
                                             Zestawienie sieci kanalizacyjnej – Rudki osiedle Górne 
 
Lp. odcinek sieci sieć kanalizacji  

 z rur PVC-U 
litych    (m) 

Studzienki z kręgów 
betonowych średnicy 
1200 mm  (szt) 

 Studzienki z 
tworzyw sztucznych 

średnicy 400 mm 

 

160 mm 200 mm 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m 1,5 m 2,0 m 
1. S0-S10  432,0  8 1   1   
2. S10-S11.2 32,0 46,0  1      1 
3. S10-S109  190,0  5       
4. S10-S16 27,0 62,0     4 1   
5. S16-S20 72,0 99,0 1 1 1     1 
6. S16-S29 111,0 164,0   5 2 2  1 2 
7. S29-S30  2,0  1       
8. S33-S34  2,0  1       
9. S29-S33 39,0 118,0 1 2     1  
10. S34-S41 10,0 189,0  2 5      
11. S41-S48 77,0 223,0 2 2 2      
12. S48-S56.1 202,0 50,0 5 1  1     
13. S48-S70 12,0 252,0 4 2 1  1    
14. S70-S80 62,0 288,0 3 7     1  
15. S70-S84  129,0    2  1   
16. S84-S88 73,0        3 1 
17. S84-S90  39,0    1 1    
18. S90-S92.1 50,0 27,0 1      1  
19. S90-S99,100  178,0 2 4  1     
20. S93-S103  66,0  1 1 1     
 Razem 767,0 2556,0 19 38 16 8 8 3 7 5 
 Ogółem 3323,0 92 12 
  Kanał ciśnieniowy z rur PE średnicy 50 mm – długości 645,0 m 
  Pompownia ścieków ciśnieniowa w studni średnicy 800 – 1000 mm, głębokości do 3,0 m – sztuk – 8  

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 


