OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYEACZAMI W MIEJSCOWOSCI RUDKI
OSIEDLE GORNE - GMINA NOWA SLUPIA

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Gminy Nowa Stupia

- warunki okre$lajace zakres 1 sposdb opracowania projektu.
- opinia geotechniczna.

- przepisy 1 normy branzowe.

- warunki techniczne 1 uzgodnienia.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od istniejace;j
studzienki rewizyjnej SO na terenie oczyszczalni Sciekdw. Projekt obejmuje
réwniez przylacza do budynkoéw, oraz ci$nieniowe pompownie $ciekéw 1 kanaty
ci$nieniowe.

Odcinki kanalizacji sanitarnej projektowane sa przez tereny bgdace wlasnoscia
prywatna oraz w linii regulacyjnej drog gminnych o tacznej dlugosci 3968 m.
Przytacza do budynkéw w ilosci 61 sztuk o tacznej dlugosci 192 m.

[lo$¢ $ciekdéw z osiedla wynosi:

Q =61 dom6w x 4 osoby x 150 /dMk : 1000 = 36,6 m’/d

Scieki gospodarczo-bytowe odprowadzane beda do istniejacej mechaniczno —
biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Rudkach o przepustowosci 300,0 m’/d.
Zostala ona przebudowana do parametréw 600,0 m’/d.

Nie przewiduje si¢ wprowadzania do projektowanej sieci innych §ciekoOw niz
bytowe.

3. Opis zakresu projektowanych robot.

Kanat sanitarny grawitacyjny i ciSnieniowy, przylacza kanalizacji sanitarne;
uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku, grubo$¢ warstwy 10 cm, z
wyprofilowaniem stanowigcym tozysko no$ne — kat podparcia, co najmniej 90°.
Obsypka kanatu piaskiem, grubo$¢ warstwy 10 cm powyzej wierzchu rury.
Obsypka kanatu musi by¢ tak wykonana, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu lub
nie zostal przemieszczony. Pozostate wypetienie wykopu mozna wykonaé
gruntem rodzimym bez kamieni, zaggszczajac go warstwami.

Przy przykryciu rur w granicach 1,0 — 6,0 m nie sa wymagane zadne dodatkowe
zabezpieczenia, nawet jesli kanat jest uktadany pod droga.

Kanat sanitarny jak i przylacza zaprojektowano z rur 1 ksztaltek PVC — U litych
klasy N, §rednicy 160 mm o grubosci $cianek 4,0 mm, §rednicy 200 mm o
grubosci $cianek 4.9 mm, z uszczelkami fabrycznie wbudowanymi w kielichy.
Na kanale sanitarnym projektuje si¢ studzienki rewizyjne z kregéw betonowych
srednicy 1200 mm z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego nosnosci 40 ton.

Na przyltaczach projektuje si¢ studzienki rewizyjne z polipropylenu $rednicy
400 mm. Studzienki z polipropylenu posiadaja kinety z polipropylenu, rury



trzonowe z PVC, rury teleskopowe z PVC z uszczelka oraz wlaz zeliwny i
pokrywe okragta, petna typu T40 no$nos¢ 40 ton.

Kanat sanitarny ci$nieniowy projektuje si¢ z rur PE 100 PN 10 SDR—-17
srednicy 50 mm zgrzewanych czotowo. Nad warstwa piasku na rurach nalezy
utozy¢ taSme z tworzywa sztucznego z metalizowana §ciezka.

4. Charakterystyka przydatno$ci gruntu dla celow budowlanych.
Opinia geotechniczna dla potrzeb niniejszej inwestycji dotaczona zostata do
niniejszego opracowania.
Podtoze wzdhuz projektowane;j trasy kanatu sanitarnego reprezentowane
jest przez:
- grunty piaszczyste — piaski drobne w stanie luznym 1 Sredniozageszczonym,
piaski §rednie w stanie $redniozageszczonym
- grunty spoiste — piaski gliniaste o konsystencji potzwarte;j
1 twardoplastycznej — gliny piaszczyste o konsystencji pdtzwarte; 1
twardoplastycznej, glina wietrzelinowa w stanie twardoplastycznym, oraz
ity w stanie potzwartym
- grunty skaliste — wietrzeliny gliniaste, piaskowiec w formie skalistej jako
ptyty lub glazy o duzych rozmiarach.
W czasie wiercen wodg gruntowa napotkano jedynie w rejonie otworu nr 1 na
dziatce 534 na glebokosci 1,9 m ppt.
Na badanym terenie wystepuja grunty kategorii [ — IV, VI.
Strefa przemarzania gruntdow wynosi 1,2 m ppt.
Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie bezdeszczowym, co zapewni, ze W
wykopie nie bedzie wystgpowata woda gruntowa pochodzenia opadowego.
W wypadku wystapienia wod gruntowych wodg z wykopu nalezy odpompowacé
pompami elektrycznymi, a czas pompowania ustali¢ w trybie roboczym 1
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru 1 przedstawicielem inwestora.
Warunki gruntowe dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej sa dobre.

5. Lokalizacja.

Trasy kanalizacji sanitarnej zostaly wybrane w sposob zapewniajacy
zminimalizowanie ich dlugo$ci, unikajac tam gdzie to mozliwe naruszania
utwardzonych nawierzchni drogowych, oraz kierujac si¢ zasada maksymalnego
wykorzystania terendw nie wymagajacych naktadoéw finansowych przy ich
czasowym zaj¢ciu lub potrzeb budowy.

Zgodnie z PN-81/B-10725 1 PN-92/B-10735 kanalizacj¢ sanitarna
zaprojektowano na glgbokosci 1,2 m mierzac od géry przewodu do terenu
istniejacego (granica przemarzania wynosi 1,2 m).

Powierzchnia terenu w miejscach przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej to
obszary zabudowy mieszkaniowej, tereny upraw rolnych, taki, pastwiska, pasy
drogowe drog lokalnych. Na etapie budowy zostanie zajety pas szerokosci 1,0 m



6. Informacje dodatkowe.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przylaczami,
ciSnieniowej nie koliduje z istniejagcym drzewostanem.

Na czas budowy nalezy przy zblizeniu zabezpieczy¢ systemy korzeniowe drzew
1 krzewow, korony oraz pnie drzew. Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z
wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w obrgbie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na terenach
zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej
szkodzacy drzewom i krzewom. Nie nalezy stosowac sprz¢tu mechanicznego do
wykopow, ktore byltyby przyczyna okaleczenia drzewa np. poprzez odrywanie
korzeni. Korzenie, aby zapobiec ich nadmiernemu wysuszeniu beda ostaniane
matami ze stomy lub tkanin workowatych.

Podczas realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ mozliwie dostgpne srodki do
ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancdéw nieruchomosci.

Prace zwiazane z ukltadaniem rurociagu planuje si¢ wykonywaé w okresie suszy
w celu uniknigcia odpompowywaniem wody gruntowej z wykopow.

Nie wystapia wigc zmiany stanu wody na gruntach sasiednich.

Na terenach uzytkdéw rolnych prace prowadzone beda odcinkami, wierzchnia
warstwa bedzie zdejmowana recznie 1 sktadowana osobno.

Podczas zasypywania wykopow zostanie zachowana kolejnos¢ warstw
ziemnych.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane z uwzglednieniem terminow
agrotechnicznych. Po zakonczeniu prac ziemnych tereny zaj¢te na czas budowy
pod kanaty sanitarne zostana przywrdcone do stanu sprzed budowy.
Przedsigwzigcie nie wptynie na trwate znieksztalcenie terenu.

Skala 1 rozmieszczenie przedsigwzigcia nie powoduje negatywnego
oddzialywania na §rodowisko 1 jednoczes$nie zostanie utrzymana zasada
ZrOwnowazonego rozwoju gminy.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia uktadu komunikacyjnego,
zmiany drog pozarowych, uksztalttowania terenu 1 zieleni, oraz zmiany
zagospodarowania terenu na poszczegolnych dziatkach.

Projekt niniejszy posiada wszystkie wymagane uzgodnienia 1 decyzje.
Projektowana kanalizacja sanitarna z przytaczami, kanalizacja ci$nieniowa
znajdowac si¢ bedzie na terenach, na ktore Inwestor posiada zgode wiascicieli
poszczegolnych dziatek.

Opracowat
mgr inz. Zbigniew Modzelewski



