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2o projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosci
2udki osiedle Gorne — gmina Nowa Stupia.

1. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta z Gming Nowa Stupia

- podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000, 1:500

- uzgodnienie trasy kanalizacji sanitarnej i przylaczy z wiascicielami
poszczegolnych posesji

- obowiazujace przepisy, normy dotyczace projektowania i wykonawstwa
kanalizacji sanitarnej

- katalogi, instrukcje montazowe firm produkujacych rury kanalizacyjne lite,
oraz studzienki z polipropylenu

- warunki techniczne przytaczenia i projektowania sieci kanalizacyjnej z
przytaczami wydanymi przez Urzad Gminy w Nowej Stupi z dnia
15.11.2013r. RGK-703.199.2013

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach RG-O$r.7624/13/10 z dnia
11.06.2010r. wydana przez Wéjta Gminy Nowa Stupia

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2013
z dnia 04.10.2013r. wydana przez Wéjta Gminy Nowa Stupia znak
RGI.BD.6733.2.2013

- opinia ZUDP-2269/2013 z dnia 10-01-2014 wydana przez Starostwo
Powiatowe w Kielcach Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

- opracowanie okreslajace geotechniczne warunki posadowienia kanatu
sanitarnego opracowana przez Ustugi Geologiczne inz. Janusz Sowinski

2 Dane ogolne i zakres opracowania.

o=kt obejmuje kanalizacje sanitarna grawitacyjng, cisnieniowa z

smpowniami ci$nieniowymi, przytaczy kanalizacji sanitarnej do budynkow

seszkalnych.

~zlizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie Scieki gospodarczo-bytowe

=sudvnkow mieszkalnych.

% “=czenie projektowanych kanaléw sanitarnych do studzienki kanalizacyjnej
~i=lizowanej na oczyszczalni $ciekow w Rudkach SO o wspétrzednych gory

woni 230,98 i kanatu sanitarnego 227,16.

==lizacja ci$nieniowa wiaczona do kanalizacji grawitacyjnej proj ektowanej

orzez studnie posrednie $rednicy 1200 mm.

w sciekOow z osiedla wynosi:

=51 doméw x 4 osoby x 150 1/dMk : 1000 = 36,6 m’/d

~=ii gospodarczo-bytowe odprowadzane beda do istniejacej mechaniczno —

‘ogicznej oczyszczalni $ciekéw w Rudkach o przepustowosci 300,0 m’/d.

«=='a ona przebudowana do parametréw 600,0 m>/d.
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: Warunki hydrogeologiczne.
dtoze wzdhuz projektowanej trasy kanatu sanitarnego reprezentowane

przez:
- grunty piaszczyste — piaski drobne w stanie luznym i Sredniozaggszczonym,
piaski $rednie w stanie sredniozaggszczonym

grunty spoiste — piaski gliniaste o konsystencji pétzwartej

i twardoplastycznej — gliny piaszczyste o konsystencji pétzwarte]j 1
twardoplastycznej, glina wietrzelinowa w stanie twardoplastycznym, oraz

ity w stanie potzwartym
grunty skaliste — wietrzeliny gliniaste, piaskowiec w formie skalistej jako

phyty lub glazy o duzych rozmiarach.
czasie wiercen wode gruntowg napotkano jedynie w rejonie otworu nr 1 na
=zice 534 na glebokosci 1,9 m ppt.
.= badanym terenie wystepuja grunty kategorii [ — IV, VL.
r=fa przemarzania gruntéw wynosi 1,2 m ppt.

Roboty przygotowawcze.
czenie trasy, oznaczenie lokalizacji obiektow i uzbrojenia nalezy zlecic¢

~—=wnionej jednostce geodezyjnej. Do robot tych nalezy rowniez

zpieczenie wykopow ( ogrodzenie, zawieszenie $wiatel ostrzegawczych )
egblnie przy przekopach przez drogi oraz oznakowanie drog, zaplecza
“owy z magazynami 1 pomieszczeniami socjalnymi.

Przej$cia przez drogi.
—=iscia pod drogg gminna asfaltowa wykonac przewiertem w rurach
~~ronnych stalowych. Rury ochronne nalezy z obu stron uszczelnié pianka
uretanowq badZ innym materiatem plastycznym.
.~ ochronne na glebokos$ci minimum 1,60 m ponizej niwelety istniejace]
-~ni i poboczy wydtuzonych obustronnie min. 1,0 m poza pas drogowy lub
—mum 3,5 m — 4,0 m od krawedzi jezdni i minimum 0,70 m ponizej niwelety
= projektowanych rowow.
_iozeniu sieci kanalizacyjnej pas drogowy nalezy uporzadkowacé 1
owaé na calej dhugosci wbudowanej w pasie drogowym kanalizacji przez:
~ pobocza — zasypanie wykopu gruntem rodzimym warstwami 20 cm, z
jednoczesnym zageszczaniem do wskaznika 1,0
~ pozostate elementy infrastruktury drogowej — rowy, zjazdy zgodnie z

obowiazujacymi normami.

Roboty ziemne.
_cnie z podziatem na strefy przemarzania gruntow PN-81/B-03020 teren

towanej kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ w strefie o gltebokosci
—=marzania gruntu hz=1,2 m. Zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-81/B10735
w=! sanitarny nalezy ukfadac na giebokosci min.1,2 m mierzonej od gory
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—-wodu do terenu istniejacego. Mniejsze zaglebienie kanatu jest fﬁ%éli\;ve po
vkonaniu jego ocieplenia np. warstwa zuzla odpowiedniej grubosci

izielonego od rury folia lub tadéma z tworzywa sztucznego ( warstwa zuzla

Hosci 10 cm odpowiada warstwie gruntu grubosei 20 cm I
Ivkopy wykonywac jako waskoprzestrzenne 0 szerokosci 1,0 m dla kanatow
-dnicy 160 1 200 mm, Z poszerzeniem pod studzienki rewizyjne po 60 cm z
=-dej strony studzienki ( od $cian zewnetrznych ).

—mowe $ciany wykopow zarowno liniowych jak i obiektowych nalezy

<tronnie umocni¢ balami drewnianymi.

pboty ziemne wykonywac mechanicznie. Przyjeto dla wykopow liniowych
pkonanie:

=nal gtowny, ciénieniowy, — 90 %o robot ziemnych wykonywanych

~-hanicznie, a 10 % wykonywanych recznie
viacza — 90 % robot ziemnych wykonywanych mechanicznie, a 10 %

SE\CQ

Lonywanych recznie

wzegblng uwage nalezy zwrocic na wykopy wykonywane W obrebie
mejacego uzbrojenia, ktore nalezy doktadnie zlokalizowac i zabezpieczyC
__3 uszkodzeniem. Wowczas wykopy wykonywac¢ rgeznie. W przypadku
.<zepowania wody gruntowej w wykopie, do jej usuwania przyjac pompy
gkiryczne. Rzeczywisty czas pracy pomp ustali¢ w trybie roboczym.

- ~alezy dopuszczal do nawodnienia wykopow. Prace ziemne zaleca si¢
Lonywaé w okresie bezdeszczowym, co zapewni, Z& W wykopie nie bedzie
<:=powala woda gruntowa pochodzenia opadowego.

—=d zasypaniem wykopow dokona¢ odbioru wykonanych ciagow kanalizacji
-=rmej w obecnosci przedstawiciela Urzedu Gminy w Nowej Stupi,

pektora nadzoru i wykonawcy oiraz sporzadzi¢ peina inwentaryzacje
wi=zyjng powykonawcza.

»boty montazowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji
ieniowej, przylaczy kanalizacji sanitarnej.
% sapitarny grawitacyjny i ciénieniowy, przytacza kanalizacji sanitarnej
sdac w gotowym wykopie na podsypce Z piasku, grubo$¢ warstwy 10 cm, z
srofilowaniem stanowiacym tozysko nosne — kat podparcia, co najmniej 90°.

svpka kanalu piaskiem, grubo$¢ warstwy 10 cm powyze]j wierzchu rury.
by kanat nie ulegl zniszczeniu lub

spka kanatu musi by¢ tak wykonana, ze

sostal przemieszczony. Pozostate wypelnienie wykopu mozna wykonac

—+=m rodzimym bez kamieni, zageszczajac go warstwami.

przykryciu rur W granicach 1,0 — 6,0 m nie sa wymagane 7adne dodatkowe
~=pieczenia, nawet jesli kanat jest uktadany pod droga.

. sanitarny jak 1 przytacza zaprojektowano z rur i ksztattek PVC — U litych

N. érednicy 160 mm 0 grubosci scianek 4,0 mm, $rednicy 200 mm 0

=i Scianek 4.9 mm, Z uszezelkami fabrycznie wbudowanymi w kielichy.
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.= kanale sanitarnym projektuje sie studzienki rewizyjne z qugow/tgemmowyc}f
~r=dnicy 1200 mm z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego nosnosci 40 ton.

"z przytaczach projektuje si¢ studzienki rewizyjne z polipropylenu srednicy
.0 mm. Studzienki z polipropylenu posiadaja kinety z polipropylenu, rury
—onowe z PVC, rury teleskopowe z PVC z uszczelkq oraz wlaz zeliwny i
«rvwe okragta, pelng typu T40 nosnos¢ 40 ton.

_=nat sanitarny ci$nieniowy projektuje sie z rur PE 100 PN 10 SDR~17
“r=dnicy 50 mm zgrzewanych czotowo. Nad warstwg piasku na rurach nalezy
wozve taSme z tworzywa sztucznego z metalizowana $ciezka.

"z przytaczach kanalizacji sanitarnej wchodzacych do studzienki wlaczeniowe;
s=montowacé zasuwy zwrotne sciekowe.

“oadki, Srednice, rozmieszezenie studzienek rewizyjnych zgodnie z czgscia
msunkowg — sytuacje.

Pompownie Sciekow cisSnieniowe.

~= budynkow potozonych w najnizszej czesci osiedla wzdtuz istniejacego
«u zaprojektowano pompownie $ciekow cisnieniowe
swdajnosci 0,7 1/s, Hmax=100 m, U=380 V, p=1,1 kW, Ptr=0,6 MPa¥
w ilosci 8 sztuk w studniach srednicy 800 — 1000 .

==nokosci do 3,0 m.

Juzos¢ kanatu sanitarnego grawitacyjnego Srednicy 160 mm z rur PVC-U
“vch —767,0 m - $rednicy 200 mm z rur PVC-U Litych — 2556,0 m, kanatu
~=nieniowego srednicy 50 mm z rur PE — 645,0 m.

«izienki rewizyjne z kregéw betonowych srednicy 1200 mm z wtazami

~= wnymi typu ciezkiego — szt. — 92, z polipropylenu srednicy 400 mm
12

S-udzienki rewizyjne z polipropylenu z podstawa z PE srednicy 400 mm na
sviaczach — szt. — 51.

~—viacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Litych kielichowych srednicy
=) mm — 192,0 m, z rur PVC-U Litych kielichowych $rednicy 200 mm

2 0m.

pmpownie cis’nieniowe— szt. — 8=y

viaczanych budynkéw lub posesji — szt. — 61.

vy zwrotne $ciekowe Srednicy 160 mm-szt. 52, Syednicy 200 mm-szt. 1.

¢ robot wykonad zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
~ioru robdt budowlano-montazowych ,, cz.Il — instalacje sanitarne i
—=myslowe oraz instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rurociggow
anzlizacji zewnetrznej z rur PVC-U Litych, ci$nieniowych z PE.

mgr inz. Z. Modzelewski



