OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
— miejscowos¢ RUDKI OSIEDLE GORNE — gmina Nowa Stupia

Kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki gospodarczo-bytowe z budynkoéw
mieszkalnych.

Wilaczenie projektowanych kanatow sanitarnych do studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na
oczyszczalni §ciekow w Rudkach SO o wspotrzednych gory studni 230,98 1 kanatu sanitarnego
227,16.

Na badanym terenie wystepuja grunty kategorii [ — IV, VL.

Strefa przemarzania gruntow wynosi 1,2 m ppt.

W czasie wiercen wodg gruntowa napotkano jedynie w rejonie otworu nr 1 na dzialce 534 na
glebokosci 1,9 m ppt.

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne o szerokosci 1,0 m dla kanatow srednicy 160 1200
mm, z poszerzeniem pod studzienki rewizyjne po 60 cm z kazdej strony studzienki ( od $cian
zewngtrznych ).

Pionowe $ciany wykopow zaréwno liniowych jak 1 obiektowych nalezy obustronnie umocni¢
balami drewnianymi.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykopy wykonywane w obrebie istniejacego uzbrojenia,
ktore nalezy doktadnie zlokalizowac 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Woéwczas wykopy
wykonywac¢ recznie. W przypadku wystgpowania wody gruntowej w wykopie, do jej usuwania
przyja¢ pompy elektryczne. Rzeczywisty czas pracy pomp ustali¢ w trybie roboczym.

Przytacza kanalizacji sanitarnej ukfada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku, grubos¢
warstwy 10 cm, z wyprofilowaniem stanowiacym tozysko nosne — kat podparcia, co najmnie;j
90°. Obsypka kanatu piaskiem, grubo$¢ warstwy 10 cm powyzej wierzchu rury. Obsypka kanatu
musi by¢ tak wykonana, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Pozostate wypelnienie wykopu mozna wykona¢ gruntem rodzimym bez kamieni, zaggszczajac
g0 warstwami.

Przy przykryciu rur w granicach 1,0 — 6,0 m nie s3 wymagane zadne dodatkowe zabezpieczenia,
nawet jesli kanat jest ukladany pod droga.

Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur 1 ksztaltek PVC — U litych klasy N,
srednicy 160 mm o grubosci cianek 4,0 mm, Srednicy 200 mm o grubosci §cianek 4.9 mm, z
uszczelkami fabrycznie wbudowanymi w kielichy.

Na przytaczach projektuje si¢ studzienki rewizyjne z polipropylenu $rednicy 400 mm.
Studzienki z polipropylenu posiadaja kinety z polipropylenu, rury trzonowe z PVC, rury
teleskopowe z PVC z uszczelka oraz wlaz zeliwny 1 pokrywe okragla, petna typu T40

nos$nos¢ 40 ton.

Na przytaczach kanalizacji sanitarnej wchodzacych do studzienki wlaczeniowej zamontowac
zasuwy zwrotne Sciekowe.

Przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Litych kielichowych $rednicy 160 mm — 192,0 m,
z rur PVC-U Litych kielichowych $rednicy 200 mm — 14,0 m.

Przytaczanych budynké6w lub posesji — szt. — 61.

Zasuwy zwrotne $cickowe $rednicy 160 mm-szt. 52, srednicy 200 mm-szt. 1.



