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A. OPINIA GEOTECHNICZNA.

1. Charakterystyka projektowanego budynku wraz z okresleniem kategorii

geotechniczne;j.

Na terenie Osiedla Gérne w miejscowosci Rudki gm. Nowa Stupia projektowana jest

budowa kanatu sanitarnego.

Posadowienie projektowanego kanatu na glebokosci ca 1,5 — 4,0 m ppt.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzeénia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych Dz. U. nr. 126 poz. 839, omawiany teren charakteryzuja proste warunki

gruntowe, a projektowana budowla zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO.

1. Wstep.
1,1, Inwestor:

Gmina Nowa Stupia mieszczaca si¢ w Nowej Stupi ul. Rynek 15.

1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych

podtoza i okreslenie na ich podstawie wiasciwych danych dotyczacych:

- wykonywania robot ziemnych
- zabezpieczenie przed woda gruntowa

- propozycji sposobu posadowienia obiektu



2. Zakres wykonanych badan.

W ramach terenowych prac badawczych zgodnie z zyczeniem Projektanta nalezato

wykona¢ 13 otworéw badawczych o glebokosci 1,5 - 4,0 m ppt.

W ramach terenowych prac badawczych wyznaczono i wykonano 13 otworow do
glebokosci 1,5 - 3,5 m ppt.
Lacznie wykonano otwory badawcze o tacznym metrazu 27,1 mb. odwiertu.

Z uwagi na ptytko wystepujacy miejscami strop starszego podioza wiercenia Ootworow
wykonano systemem recznym oraz mechanicznym pod stalym nadzorem geologicznym

sprawowanym przez autora niniejszego Opracowania.

W trakcie wiercenia dozér geologiczny wykonywat badania makroskopowe kazdej
litologicznie odmiennej warstwy gruntu oraz prowadzit obserwacje czy w podiozu wystepuja

poziomy wodonos$ne lub wysieki wody gruntowej.

Na podstawie wynikow uzyskanych z prac terenowych sporzadzono profile otworéw

badawczych (zat. nr. 3).

Rzedne otworéw podano na podstawie interpolacji punktow wysokosciowych z planu

sytuacyjno — wysoko$ciowego otrzymanego od Projektanta.

Na podstawie wykonanych prac terenowych opracowano:

- mape dokumentacyjna z lokalizacja otworow badawczych w skali 1:500 (zat. nr. 2).
- profile litologiczne otworéw badawczych (zal. nr. 3).

- opracowanie tekstowe

3. Ogoélna charakterystyka terenu.

Teren badan znajduje si¢ w potnocnej czesci miejscowosci Rudki — Os. Gorne gm.

Nowa Stupia



Projektowana trasa kanatu sanitarnego zlokalizowana jest wzdtuz drogi z Sosnowki do
Nowego Czastkowa oraz od jej potnocnej i potudniowej stonie wzdhuz istniejacych ulic 1 drog

nieuzbrojonych

Pod wzgledem morfologicznym teren badan znajduje si¢ w obrebie zbocza Lysej Gory

wchodzacej w skiad pasma Lysogor, ktére sg czgsciag Gor Swietokrzyskich.

Rzedne powierzchni omawianego terenu wahaja si¢ w granicach 231,30 — 266,60 m npm.

4. Charakterystyka podloza gruntowego.

Teren badan pod wzgledem geologicznym znajduje si¢ W obrebie trzonu

paleozoicznego Gor Swietokrzyskich.

Starsze podloze tego rejonu reprezentowane jest przez utwory ordowiku i syluru
wyksztalcone w postaci piaskowcow, szarogtazow i hupkow oraz dewonu reprezentowanego
przez wapienie, margle i fupki, piaskowce i kwarcyty z itami pstrymi, tupkami oraz
szaroglazy. Utwory starszego podtoza miejscami tworza w tym rejonie wychodnie.

Utwory starszego podtoza pokryte sa deluwiami zboczowymi oraz utworami
piaszczysto-gliniastymi czwartorzegdowymi reprezentowanymi przez piaski drobne i $rednie,
piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pylaste oraz miej scami ity wisniowe.

Migzszo$¢ utworéw czwartorzedowych w tym rejonie wynosi 1,5 - 15 m. ppt.

W trakcie wykonywania wiercef badawczych zwierciadto wody gruntowej napotkano
Jedynie w rejonie otworu nr. 1 na glebokosci 1,9 m ppt. w formie niewielkiego wysieku ktory
po kilku godzinach nie utworzy! poziomu wodono$nego.

Okresowo miejscami w rejonie badan moze wystgpowaé poziom wody gruntowej pochodzenia
opadowego ktory w okresach dtugotrwalych opadow atmosferycznych lub topnienia Sniegow

ktéry moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od konfiguracji terenu.



Podloze terenu badan reprezentowane jest przez utwory czwartorzedowe wyksztaltowane
jako: grunty piaszczyste (piaski drobne i $rednie) oraz grunty spoiste (piaski gliniaste i gliny

piaszczyste w stanie potzwartym i twardoplastycznym) oraz ity w stanie polzwartym.

Ponadto miejscami wystepuja utwory dewonskie reprezentowane przez wietrzeliny gliniaste
piaskowca oraz piaskowce.
Grunty te stwierdzono w wykonanych otworach od powierzchni terenu pod warstwa gleby o

migzszosci 0,2 - 0,3 m. lub nasypu niekontrolowanego o miazszosci 0,3 m.

Piaski drobne — stwierdzono ich wystepowanie w podtozu w rejonie otworéw nr. 10 pod
cienka warstwa gleby w formie warstwy o miazszosci 1,1 m oraz w rejonie
otworu nr. 13 w formie warstwy o miazszo$ci przekraczajacej 1,8 m (do
gtebokoéci 2,0 m ppt. nie zostaly przewiercone).

Piaski te do glebokosci 1,2 - 1,5 m ppt. wystepuja w stanie luznym Ip = 0,30.
natomiast w glebszych partiach podioza wystepuja w stanie srednio —

zageszczonym Ip = 0,40.

Piasek $redni — wystepuje w rejonie otworu nr 3 na glebokosci 2,0 m ppt. w formie soczewki
o migzszosci 0,3 m.

Piasek ten wystepuje w stanie $redniozaggszczonym Ip = 0,50.

Piaski gliniaste — stwierdzono w rejonie otworéw nr. 2 — 618 — 9 oraz 12 na glebokosci 0,2 -
0,3 m ppt. w formie cienkiej warstwy o miazszosci 0,3 — 1,2 m.
Wystepujace w podtozu piaski gliniaste sa w stanie potzwartym I, = 0,00
i twardoplastycznym Iy, = 0,15,

Gliny piaszczyste — wystgpowanie tego gruntu stwierdzono w rejonie otworow nr. 1, 3, 4, 7,
8 i 12 w strefie przypowierzchniowej jak i w glebszych partiach podioza
w formie warstwy o miazszosci od 1,0 m jak i wigkszej (w otworach do
projektowanej gtebokosci nie zostata przewiercona
Gliny te wystepuja w stanie pétzwartym I = 0,00 oraz w stanie twardo-
plastycznym Ir, = 0,10.

W glinach tych stwierdzono wystgpowanie kamieni o r6znej granulacji.



Glina wietrzelinowa — wystepuje w rejonie otworu nr. 1 bezposrednio pod warstwa gleby w
formie warstwy o miazszosci 1,5 m.

Glina ta wystepuje w stanie twardoplastycznym I, =0,15.

Ity — grunty te nawiercono jedynie w rejonie otworu nr. 9 na glebokosci 1,4 m ppt. i do
glebokosci 2,0 m ppt. nie zostaly przewiercone.

Grunty te wystepuja w stanie polzwartym I = 0,00.

Wietrzeliny gliniaste — grunty te wystepuja w rejonie otworow nr. 2, S, 6 1 10 na gtebokosci
0,7 — 1,5 m ppt. w formie warstwy ktérej do wykonanej giebokosci
nie przewiercono. Natomiast w rejonie otworu nr. 11 grunty te
wystepuja bezposrednio od powierzchni terenu w formie warstwy
o migzszosci 1,5 m
Ponadto w otworach nr. 1 i 3 wietrzeliny te wystgpuja w formie

soczewek o miazszosci 0,1 — 0,2 mna gtebokosci 1,8 — 2,3 m ppt.

Piaskowiec — wystepowanie tego gruntu stwierdzono w rejonie otworéw nr. 10111 na
gtebokosci 1,513,1 m ppt. w formie skalistej jako ptyty lub glazy o duzych

rozmiarach.

Szczegdtowy uklad gruntow w podtozu przedstawiono na profilach litologicznych

otworéw badawczych zal. nr 3 niniejszego Opracowania.

Kategorie urabialnosci wg. KNR dla gruntéw wystepujacych w podtozu terenu badan
nalezy przyjac:

Nasyp niekontrolowany -1V
gleba -
piasek drobny i $redni -
piasek gliniasty ~tpl. -
piasek gliniasty pzw. -
glina piaszczysta i wietrzelinowa tpl. -

glina piaszczysta, wietrzelina gliniasta pzw. -

< 2 HE R A ~

piaskowiec -



Uogoblnione wartosci parametrow geotechnicznych dla gruntdw wystepujacych

w podtozu badanego terenu sa nastgpujace:

Piasek drobny
b = 030 0,40
57 = 1,70 1,75 (t-m>)
® = 29°30 30°
M, = 43 000 54 000 (kPa)
M = 53700 67 500 (kPa)

Piasek Sredni

Ip = 0,50
e 1,85 (t+m>)
®= 33°

M,= 98000 (kPa)

M = 108 800 (kPa)



Piasek gliniasty

IL= 0,00

S’ = 220

®= 18°

c = 30

M, = 48 000

M = 80000

Glina piaszczysta

IL= 0,00 0,10
§ = 225 2,20
o= 22° 20°
c = 40 36
M, = 65 000 47 000
M = 86 600 62 600

(t-m”)

(kPa)

(kPa)

(kPa)

(t-m>)

(kPa)

(kPa)

(kPa)
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Glina wietrzelinowa L
L= 015 0,00
k= 2,15 2,15 (t-m?)
®= 19° 13°
c = 34 60 (kPa)
M, = 42 000 40 000 (kPa)
M = 56 000 50 000 (kPa)

Grunty spoiste piaski gliniaste zaliczono do grupy C skonsolidowania, natomiast
gliny piaszczyste zaliczono do grupy B skonsolidowania, a il zaliczono do grupy D

skonsolidowania.

5. Whioski i zalecenia.
1. Podloze stwarza warunki do posadowienia projektowanego rurociagu.

2 Prace ziemne nalezy wykonywac w okresie dhugotrwalej suszy, z uwagi na mozliwos¢
wystgpowania w podtozu na stropie gruntéw spoistych zawieszonych poziomow

wodonos$nych pochodzenia opadowego.

3. W przypadku napotkania w czasie prac ziemnych lokalnego zawieszonego poziomu wod
gruntowych nalezy wykonaé odwodnienie wykopu drenazem poziomym z jednoczesnym

spompowywaniem tych wod.
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4. Rury projektowanego kanatu nalezy uktada¢ na podsypce z piasku lub zwiru o

miazszo$ci min. 0,3 m

5. W przypadku napotkania w dnie wykopu gruntow starszego podtoza wykop nalezy
przeglebié min. o 0,5 m., a powstala przestrzen wypetnic piaskiem jednofrakcjowym lub

zwirem z jednoczesnym jego doggszczeniem..
6. Projektowany kanat nalezy posadowi¢ na gruntach tej samej klasy.
6. Nalezy pamietaé o strefie przemarzania gruntéw, ktora dla rejonu badan wynosi 1,2 m ppt.

8. Nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage w czasie wykonywania potaczen rurociagu na
szczelnosé i doktadnosé tych potaczen, gdyz kazda nieszczelno$¢ polaczenia rur moze w
pbzniejszym czasie spowodowaé ostabienie nosnosci podtoza przez jego uplastycznienie
w trakcie jego eksploatacji co moze doprowadzi¢ do nieréwnomiernego osiadania podioza

i pekania elementow rurociagu.

9. W wypadku napotkania w dnie wykopu gruntéw starszego podioza nalezy dokonaé
odbioru wykopu przy udziale geologa i projektanta.

10. Warunki gruntowe w rejonie badan zaliczono do warunkow prostych.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

Z uwagi na wystepowanie w podtozu w strefie posadowienia gruntéw spoistych moze
wystepowaé zmiana ich wiasciwosci pod wptywem wod opadowych infiltrujacych w gtab

podioza.
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2. Okreslenie parametrow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg Normy PN-81/B-03020 przedstawiono w pkt. B.4 niniejszego

Opracowania

3. Okreslenie czesciowych wspélczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.

Czesciowe wspolezynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zarzadzeniem B do

normy EN 1997 -1: 2004

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

W normalnych, istniejacych warunkach wystepujace w podiozu omawianego terenu grunty
nie powinny oddziatywa¢ na rurociag.

Nalezy pamieta¢ ze gleboko$¢ przemarzania dla terenu badan wynosi h, = 1,2 m.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podioza przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997 — 1:2004

nalezy rozpatrzy¢ w warunkach istniejacych.

6. Okreslenie nos$nosci i osiadania podloza gruntowego.

Noénoéé i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrzy¢ zgodnie z

Zatacznikiem F do Normy EN 1997 — 1:2004.
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7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbedne do zaprojektowania podsypki pod rurociagiem podano w pkt. B.4 niniejszego

Opracowania.

8. Wykonawstwo robét ziemnych.
Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z normg PN-B-06050

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

Biorac pod uwage mozliwos$¢ okresowego wystgpowania zwierciadta wody gruntowej
pochodzenia opadowego i mozliwo$¢ jej wahania nalezy stwierdzi¢ ze woda gruntowa w
rejonie omawianego terenu moze stanowi¢ utrudnienie w trakcie prac ziemnych jak i prac
fundamentowych.

W zwiazku z powyzszym prace ziemne nalezy prowadzi¢ po dlugotrwatym okresie braku

opadéw atmosferycznych.

10. Monitoring projektowanego obiektu.
W czasie prowadzenia prac ziemnych oraz realizacji inwestycji prowadzenie monitoringu
ktéry polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy obiektu nie jest konieczne

z uwagi na znaczng odleglo$¢ rurociagu od budynkow istniejacych.

upr. ngf CUG 070603
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0 020 | 0.2 |Gleba c. szara _— mw.
o050 | 93 lﬂsekgmlasty GE? mw. | pzw. | 0,00
[=]
-
Glina piaszczysta ©
1,00 — e zkamf"iélta 4 mw. | pzw. | 0,00
&)
1,50
2,00—
3.00=




USLUGI GEOLOGICZNE ZAL. nr 3.

inz. Janusz Sowsiriski

ol Wiosenna 71, ol 26.324 PROFIL LITOLOGICZNY

Regon 290546501 ) ]
otworu wiertniczego Nr 5,6.
skala 1:50
Rzedna - 258,10 m n.p.m.
Miejscowos¢: Rudki gm. Stupia Nowa System wiercenia: reczny
Wojewo6dztwo: swigtokrzyskie Dokumentator: inz. Janusz Sowinski
Data wiercenia: Xl 2013 Glebokosé¢ otworu: 2,50 m.
5 . %
2 § § Opis Przekroj g | Io g
S litologiczny  [rysunkowy | & | o o | =3 =
e QO O = — ) n )
oE |8 |8 S | 8 0 | o 8 | Uwagi
2% |5 |3 2 825|% 8
s s | © 'E g HEIRRRRE
5 | O |= 3| R[5 |8 S
0,20 | 0,2 |Gleba c. szara mw.
Piasek gliniasty Q.
e 0,5 zkam. 26y mw. | pzw. | 0,00
1,00 —
Wietrzelina s
1,8 |gliniasta 2 mw.| pzw.| 0,00
piaskowca ;]
2,00—
2,50
3,00
Otwor Nr6 -254,70 mn.p.m.
0,00 020 | 0,2 |Gleba c. szara mw.
Piasek gliniasty Q
_— 05 | wam. 2 Sty mw. | pzw. | 0,00
1,00 —
Wietrzelina 5
1,8 |gliniasta 3 mw.| pzw.| 0,00
piaskowca 8
2,00—
2,50
3,00—
DOKUMM

i

upr. nr




USLUGI GEOLOGICZNE ZAL. nr 3.

inz. Janusz Sowinski

L. Winaama 5771, 1 26324 PROFIL LITOLOGICZNY

BRI, b | otworu wiertniczego Nr 7,8.

skala 1:50
Rzedna - 253,50 m n.p.m.
Miejscowos$¢: Rudki gm. Stupia Nowa System wiercenia: reczny
Wojewoédztwo: Swietokrzyskie Dokumentator: inz. Janusz Sowinski
Data wiercenia: XI 2013 Giebokosé otworu: 2,00 m.
S = = . . = I 2
o = > Opis Przekroj ® D 5
S litologiczny  |rysunkowy | © | o oy & e =
0 4 O = > D n :
®E | g |2 s |3 |8 2 | Uwag
o2 X N © | oxl&| 2 S
- 2 | B 2| 88|52 L&
2 |2 = = ©
» o | = & | &3 |28 <
03g | 0.3 |Glebac. szara mw.
<
[0
5
— Glina piaszczysta +
1,00 1,7 p z'??z,ara %s mw.| pzw.| 0,00
(&)
5 00——2.00
3,00
Otwor Nr8 -245,50 mn.p.m.
0,00
030 | 0,3 |Glebac. szara = mw.
0 |Plasek 9!?,’;” 1«;» mw.| pzw. | 0,00
£ . Z
0,90 — [®]
1,00 — 190 | 03 5 w. | tpl. | 0,10
' Glina piaszczysta g ¥
0,8 |Zkam. 26ha o : mw. | pzw. | 0,00
5
2,00——200
3,00—




USELUIGI

GEOLOGICZNE

ini. Janusz Sowinskl
25-534 KielLCE
ul. Wiosenna 5/71, tel. 26-324
Regon 290546501

PROFIL LITOLOGICZNY
otworu wiertniczego Nr 9,10.

skala 1:50

Rzedna - 247,40 m n.p.m.
Miejscowos$¢: Rudki gm. Stupia Nowa
Wojewodztwo: swietokrzyskie
Data wiercenia: XI 2013

ZAL. nr 3.

System wiercenia: reczny
Dokumentator: inz. Janusz Sowinski
Gtebokos¢ otworu: 2,00 i 3,10 m.

S . . o 2
2 g § Opis Przekroj g | Io|E
S 5 & litologiczny  |rysunkowy | o o < | 23 5
o RS @ = Eo] D n © .
2E | 8 |8 S| ® O | & = | Uwagi
3 S N 2 | © > E|l 2 o
= 8 | N 2| g8|8|a | L@
3 o> | & S|1s8 2§ 5
n & |2 n | N S| x V4
020 | 0.2 |Gleba c. szara ‘ mw.
EE 1 5
Piasek gliniasty "u"
12 [ o} mw. | pzw. | 0,00
1’00_ Zél'ty E
1,40 s
(@]
0,6 |H c. czerwony mw. | pzw. | 0,00
2,00——2.00
3,00—
Otwor Nr 10 - 250,10 m n.p.m.
0,00
0.40 0,4 |Gleba c. szara - 3 mw.
N
£
Piasek drobny &
1,00— 1,1 szary E mw. | fuz. | 0,30
(@]
1,50
2,00— Wietrzelina 5
1,6 | gliniasta S mw.| pzw.| 0,00
piaskowca 3
3,00—_3,10 :
Piaskowiec -




USLUCG! GEOLOGICZNE
inz. Janusz Sowi!isk;‘ ZA‘L nr 3.
25-534 KIELCE

ul. Wiosenna 5/71, tel. 26-324 PROF"_ LITOLOGICZNY

Regon 290546501
otworu wiertniczego Nr 11,12.

skala 1:50
Rzedna - 249,20 m n.p.m.
Miejscowosé: Rudki gm. Stupia Nowa System wiercenia: reczny
Wojewodztwo: Swigtokrzyskie Dokumentator: inz. Janusz Sowirski
Data wiercenia: XI 2013 Glebokosé otworu: 1,50 i 2,00 m.
S5 - _E
8 g § _ Opis Przekréj § Io 5
g & a litologiczny  |rysunkowy S % 8| & o
& | 8 |8 S | 8 |¢| = £ | Uwagl
oz | X 2 | O &2 S
2" | & ~§, £ 88|58/ |18
s |0 |5 3| &3228 g
Wietrzelina
1,5 |gliniasta S mw.| pzw.| 0,00
1.00 — piaskowca d;)
' o
1.50
Piaskowiec
2,00—
3,10
3,00 —

Otwér Nr 12 -236,20 mn.p.m.

0.00 020 | 0,2 |Gleba c. szara mw.
=
Piasek gliniasty GE?
1.2 |z kamieniami S mw.| pzw.| 0,00
1,00— 26Hty £
1.40 : §
Glina piaszczysta
06 | 2 kam. 26Ha w. | tpl. | 0,10
2,00——200

3,00—

A\bowiYiski
cfiC 070603




USLUGI GEOLOGICZNE ZAL . nr 3.

ini. Janusr Sowirski

PROFIL LITOLOGICZNY

Regon 290546501
otworu wiertniczego Nr 13.

skala 1:50
Rzedna - 231,20 m n.p.m.
Miejscowo$¢: Rudki gm. Stupia Nowa System wiercenia: reczny
Wojewodztwo: Swietokrzyskie Dokumentator: inz. Janusz Sowiriski
Data wiercenia: XI 2013 Gtebokos¢ otworu: 2,00 m,
8 E | E . ” D 2
g s s Opis Przekroj g | Ib| €
S o 1 litologiczny  |rysunkowy | « | o o | & 5
'E‘ e |8 |3 ® | T 8| = . Uwagi
o3 x N | ox>|&| 2 (<)
s” |8 |4 AR
5 |0 |= 3| R |28 g
020 | 02 |Glebac. szara - mw
>
1,0 N mw. | luz. | 0,30
- [*]
1,00 — 120 Piasek gg'ot[;ny §
08 O mw.| §zg.| 0,40
2’00 2.00
3,00—|
Otwoér Nr - m n.p.m.
0,00
1,00 —
2,00—
3,00—




