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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
Kanalizacja sanitarna - m. Rudki 0s.Gérne gm. Nowa Stupia
1 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m?3
d.1/0206-05 ‘Lgr.kat.IV Z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
|do 1 km
11785.4 m3 1785.400
| : | RAZEM 1785.400
2|KNR 2-01  |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI- |
1\%
|Krotnosé = 8
11785.4 m3 1785.400
| RAZEM 1785.400
3/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3 [
d.1/0218-03 |ktad w gruncie kat.IV :
|7144.7 m3 7144.700
; RAZEM 7144.700
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3 |
d.1/0230-02 |m w gruncie kat. IV
5 17938.6 m3 ‘ 7938.600
| | | RAZEM 7938.600
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3 1
d.1/0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 |
| m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m ‘
793.6 m3 | 793.600
| i RAZEM 793.600
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do m2 ‘
d.1/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérkag
| 12016.6 |m2 12016.600
‘ | RAZEM 12016.600
7/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do m2
d.1/0321-04 6m balami drew.w gruntach suchych kat.IlI-IV z rozbiérka ‘
1411.8 \m2 1411.800
f | RAZEM 1411.800
8/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m2
d.1/0326-02 gruntach suchych kat.llI-IV balami drewnianymi wraz z rozbiorkg 1
| 2557.6 |m2 2557.600
| * | RAZEM 2557.600
9/KNR 2-01 Obstuga geodezyjna. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
d.1/0119-04 trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim [
3.968 km 3.968
| | RAZEM 3.968
10|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VI m3 |
d.1/0118-02
819.3 m3 | 819.300
| RAZEM 819.300
2 ROBOTY MONTAZOWE
11 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2/0501-01 ‘
13841.8 m?2 | 3841.800
| RAZEM 3841.800
12/KNR 2-18 Kanaty rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2/0501-02
645.0 m?2 | 645.000
RAZEM 645.000
13/KNR 2-18 Kanaty rurowe -zasypka z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m?2 ‘
d.2/0501-04
755.6 m?2 755.600
| RAZEM 755.600
14 KNR 2-18 Kanaty rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2/0501-02 (grubos¢ 30 cm)
Krotno$¢ = 2
2441.2 m?2 2441.200
RAZEM 2441.200
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2/0408-02
|767.0 |m 767.000
i ‘ RAZEM 767.000
16| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm im
d.2|0408-03 ‘ ‘
2556.0 m 2556.000
| ] | RAZEM 2556.000
17/ KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw ttocznych z rur polietylenowych PE o §r.50 mm Im :
d.2/0109-01 1 ‘
|645.0 m 645.000
2
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Lp. | Podstawa i Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
‘ RAZEM 645.000
18/KNR 2-18 Przevwerty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m 1
d.2/0409-02 |mi o $r.300 mm w gruntach kat. lll-IV
w64 0 m 64.000
‘ ‘ RAZEM 64.000
19/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdw przewodowych PVC o ér.nom. 160 mm w rurach Im :
d.2/0412-01 ochronnych | ;
13.0 m | 13.000|
| | RAZEM 13.000
20/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdw przewodowych PVC o $r.nom. 200 mm w rurach m
d.2/0412-01 ochronnych | ‘
51.0 m 51.000/
\ RAZEM 51.000
21 }KNR-W 2-18 |Wypetnienie rur ochronnych pianka poliuretanowa m3
d.2/0310-01 | |
10.36 m3 0.360|
| : RAZEM 0.360
22|[KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud. |
d.2|0613-03 |gtebokosci do 3,0 m 1
|92 /stud. | 92.000
| | RAZEM 92.000
23|KNR-W 2-18 1Studzienki kanalizacyjne systemowe z poliprepylenu o $r 400 mm - zamkniecie szt ‘
d.2"051 7-02 |rurg teleskopowa z wiazem ciezkim, gteboko$¢ 2,0 m ;
|5 szt 5.000|
| RAZEM 5.000
24/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z poliprepylenu o $r 400 mm - zamknigcie |szt
d.2/0517-02 rurg teleskopowa z wiazem ciezkim, gtebokosé 1,5 m
7 |szt 7.080
| RAZEM / 7.000
25/KNR-W 2-18 | Pompownia sciekow Cisnieniowa mi s, H =1000@N=11|szt
d.2/0518-03 W w komorze o $rednicy SOPTTO00 mm gt. 2800 mm“ y
‘ 8 1% 8 000
| 8.000
26| KNR-W 2-18 Poiqczenle rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowe- | z&qcz
d.2/0110-01 go o $r.zewnetrznej 50 mm N
54 'z%acz. 54.000|
| RAZEM 54.000
27/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatu ttocznego) o $r.50 mm ‘ prob.
d.2/0802-01
|4 prob. 4.000
| RAZEM ‘ 4.000
28/KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
: 3323.0 m 3323.000
: | RAZEM 3323.000
29|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu ttocznego utozonego w ziemi taséma z tworzywa m
d.2/0219-01 sztucznego
645.0 m 645.000
RAZEM 645.000
30/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.2/0802-05 |
200 m2_ 200.000
RAZEM 200.000
31 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2/0803-03 grubosci 3 cm ‘
| 200 m?2 | 200.000
| RAZEM 200.000
32/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu| m?2 T
d.2/0114-05 15cm | ‘
200 m?2 | 200.000/
: | RAZEM ‘ 200.000
33/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m2 ‘
d.2/0312-01 stwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm |
| 1200 'm2 200.000
‘ ‘ | RAZEM 200.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- wm2
d.2/0312-05 stwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
| 1200 'm2 | 200.000
| | RAZEM 200.000
e
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