OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KANALIZACJA SANITARNA — miejscowos¢ RUDKI
OSIEDLE GORNE - gmina Nowa Stupia

Kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki gospodarczo-bytowe z budynkéw
mieszkalnych.

Wiaczenie projektowanych kanatéw sanitarnych do studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej
na oczyszczalni $ciekéw w Rudkach SO o wspélrzednych gory studni 230,98 i kanatu
sanitarnego 227,16.

Kanalizacja cisnieniowa wiaczona do kanalizacji grawitacyjnej projektowanej poprzez
studnie posrednie $rednicy 1200 mm.

Tloé¢ Sciekow z osiedla wynosi: Q = 61 doméw x 4 osoby x 150 I/dMk : 1000 = 36,6 m’/d
Scieki gospodarczo-bytowe odprowadzane beda do istniejacej mechaniczno — biologicznej
oczyszczalni $ciekéw w Rudkach o przepustowosci 300,0 m’/d. Zostata ona przebudowana do
parametréw 600,0 m’/d.

Na badanym terenie wystepuja grunty kategorii [ - IV, VL

Strefa przemarzania gruntéw wynosi 1,2 m ppt.

W czasie wiercefi wode gruntowa napotkano jedynie w rejonie otworu nr 1 na dziatce 534 na
glebokosci 1,9 m ppt.

Wykopy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne o szerokosci 1,0 m dla kanatow $rednicy 160 1
200 mm, z poszerzeniem pod studzienki rewizyjne po 60 cm z kazdej strony studzienki ( od
$cian zewngtrznych ).

Pionowe $ciany wykopow zaréwno liniowych jak i obiektowych nalezy obustronnie umocnic¢
balami drewnianymi.

Szczeg6lna uwage nalezy zwréci¢ na wykopy wykonywane w obrebie istniejacego
uzbrojenia, ktore nalezy dokladnie zlokalizowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Woéwezas wykopy wykonywaé recznie. W przypadku wystepowania wody gruntowej w
wykopie, do jej usuwania przyja¢ pompy elektryczne. Rzeczywisty czas pracy pomp ustali¢ w
trybie roboczym.

Kanal sanitarny grawitacyjny i ci$nieniowy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z
piasku, grubo$é warstwy 10 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne — kat
podparcia, co najmniej 90°. Obsypka kanatu piaskiem, grubos¢ warstwy 10 cm powyzej
wierzchu rury. Obsypka kanalu musi by¢ tak wykonana, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu lub
nie zostal przemieszczony. Pozostale wypeienie wykopu mozna wykona¢ gruntem
rodzimym bez kamieni, zaggszczajac go warstwami.

Przy przykryciu rur w granicach 1,0 — 6,0 m nie s3 wymagane zadne dodatkowe
zabezpieczenia, nawet jesli kanat jest uktadany pod droga.

Kanal sanitarny zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC — U litych klasy N, Srednicy 160 mm

o grubosci scianek 4,0 mm, $rednicy 200 mm o grubosci scianek 4.9 mm, z uszczelkami
fabrycznie wbudowanymi w kielichy.

Na kanale sanitarnym projektuje sie studzienki rewizyjne z kregéw betonowych $rednicy
1200 mm z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego nosnosci 40 ton.

Kanat sanitarny ci$nieniowy projektuje si¢ z rur PE 100 PN 10 SDR~17 srednicy 50 mm
zgrzewanych czotowo. Nad warstwa piasku na rurach nalezy utozy¢ tasme z tworzywa
sztucznego z metalizowana Sciezka.

Dla budynkéw potozonych w najnizszej czesci osiedla wzdtuz istniejacego cieku >
zaprojektowano pompownie $ciekéw cisnieniowe Y © Wydajnosci 0.7 /s, < =7
Hmax=100 m, U=380 V, p=1,1 kW, Ptr=0,6 MPa lub inne o podobnych parametrach w ilosci
8 sztuk w studniach $rednicy 800 — 1000 mm, glebokosci do 3,0 m.



Dhugos¢ kanatu sanitarnego grawitacyjnego $rednicy 160 mm z rur PVC-U Litych — 767.0 m
- §rednicy 200 mm z rur PVC-U Litych — 2556,0 m, kanahu ci$nieniowego srednicy 50 mm
z rur PE — 645,0 m.

Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych $rednicy 1200 mm z wlazami zeliwnymi typu

ciezkiego — szt. — 92, z polipropylenu $rednicy 400 mm — szt. — 12.
Pompownie cis'nienjoweh~ szt. 7 8.



