INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

1. Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Srednicy 160 mm, 200 mm,

z przylaczami Srednicy 160 mm, 200 mm do budynkow mieszkalnych,
kanalizacja ciSnieniowa Srednicy S0 mm, pompownie SciekOw ciSnieniowe
w miejscowosci Rudki osiedle Gorne — gmina Nowa Shupia.

2. Inwestor:

Gmina Nowa Slupia ulica Rynek 15.

3. Imie 1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. Zbigniew Modzelewski Kielce ulica Slaska 10/25.

4. Czgs¢ opisowa.

4.1. Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna $srednicy 160 mm
dhugosci 767 m, 200 mm dtugosci 2556 m.

Przytacza kanalizacji sanitarnej Srednicy 160 mm dtugosci 192 m,

srednicy 200 mm dlugosci 14 m, w ilo$ci 61 szt.

Kanat ci§nieniowy $rednicy 50 mm dtugosci 645 m.

Pompowni $ciekdéw ci$nieniowych w ilo$ci 8 sztuk.

Poszczegblne odcinki mozna wykonywaé rownoczesnie w tym samym czasie.

4.2. Na terenie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystgpuja nastepujace
obiekty budowlane:

- napowietrzne linie telekomunikacyjne oraz energetyczne na stupach.

- podziemne kablowe linie telekomunikacyjne

- ogrodzenia poszczegdlnych poses;ji.

- drogi gminne.

4.3. Elementami zagospodarowania terenu stwarzajacymi zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi sa:

- stupy napowietrzne linii telefonicznych i energetycznych w bliskim
sasiedztwie wykopow.

- podziemne kable telekomunikacyjne

- drogi gminne.

4.4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot:
- zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania.



- obsunigcia stupow telefonicznych i1 energetycznych w czasie prowadzenia
robot ziemnych 1 montazowych wykonywanej kanalizacji sanitarnej 1 przylaczy
w ich poblizu.

- mozliwo$¢ zerwania kabla telekomunikacyjnego podziemnego.

- potracenie pracownikow przez samochody przy robotach wykonywanych w
poblizu pasa drogowego.

- w czasie wykonywania wykopoéw moga si¢ ujawni¢ niewypaty, niewybuchy
lub przedmioty trudne do identyfikacji.

4.5. Przed rozpoczgciem kazdej pracy a szczeg6lnie niebezpiecznej jak np.
wykopy, kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikoOw o wystepujacych
zagrozeniach zdrowia 1 zycia przy wykonywaniu poleconej pracy.

4.6. Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia sa:

- wykonywanie robot ziemnych (wykopy 1 zasypki) zgodnie z dokumentacja
techniczng z petnym umocnieniem $cian wykopow balami drewnianymi.
Urobek uktada¢ z jednej strony wykopu w sposodb umozliwiajacy dogodny
transport materiatow do montazu (rury, beton itp.) oraz w razie wypadku dojazd
zespotoéw ratunkowych.

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokos$ci 1,2 m nad terenem. Na
przejsciach do posesji zamontowac kladki z barierkami j.w.

- niewypaty 1 niewybuchy — o znalezieniu niewypatu 1 niewybuchu lub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i
powiadomi¢ wlasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje.

- kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy.

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane znakami
drogowymi w sposob uzgodniony z zarzadca drogi oraz odpowiednimi stuzbami
ruchu drogowego.

- w wypadku uszkodzenia kabla telekomunikacyjnego powiadomi¢ wlasciciela
kabla 1 kierownictwo budowy.

4.7. Przed rozpoczgciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowat
mgr inz. Zbigniew Modzelewski



