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CZESC OPISOWA
do projektu wykonawczego sieci wodoggowej zasilapcej w wocde zbiornik
na terenie stacji wodocagowej w Zamkowej Woli, Gmina Lagow

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkomgwczy sieci wodoggowe]
zasilapcej w wod: zbiornik znajdujcy sk na terenie stacji wodagjowej w Zamkowej Woli, z
istniejacych ugé wody — studni nr 1 oraz studni nr 2.

2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje¢ sreodochgows zasilagca zbiornik stacji uzdatniania
wody:
* Dz110/6,6mm PE100 PN10 SDR17 iao#nej dtugdci L= 1983,1m,
w tym:
- rurocihg od ugcia nr 1 — L=936,3m
- rurocihg od ugcia nr 2 — L.=1046,8m

Projekt stacja uzdatnia wody (SUW) oraz rugggw technologicznych w granicach ogrodzenia stacji
stanowi odebne opracowanie.

3. Postawa opracowania

1. Umowa zawarta poraidzy Gmirp Nowa Stupia, a Zakladem Obstugi Inwestycji EKO
INWEST.

2. Dokumentacja wykonana w 2008r. pn: ,Budowa stacfidainiania wody (SUW) i
modernizacja istniegych ugé wody w msc. Zamkowa Wola, gmina Lagow oraz przela
istniejacej sieci wodoceigowej wraz z przyczami w msc. Zamkowa Wola i Plucki, Gmina
tagow oraz Paprocice, Gmina Nowa Stupia”.

3. Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodgmiwe] rozdzielczej w msc. Zamkowa Wola,
zrealizowanej w 2013r.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Omawiany teren posiada zabudowagrodow i jednorodzing, zlokalizowan po obydwu
stronach drég gminnych i wojewddzkiej.
Zaopatrzenie w wagddomostw potaonych w Zamkowej Woli odbywa giwoda pochodzca z ujecia
w Ptuckach, za pwoednictwem pompowni wodoggowej i sieci wodoeigowej rozdzielczej
Dz160mm, zrealizowanej w 2013r.
Gmina Nowa Stupia korzysta z wody pochatl z ug¢ wody w Zamkowej Woli i doprowadzonej
do jej terenu ruroggiem @400mm. Wodogg B400mm sty zarowno do doprowadzenia wody ze



studni do zbiornikéw wodoagowych usytuowanych na terenie stacji wodgoivej jak i do
dostarczenia wody do odbiorcow.

Z uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym terenistpuije:
» ,stary” wodochg zzeliwa @400mm
¢ nowowybudowany wodoag rozdzielczy Dz160mm PE
< linia napowietrzna elektryczna
« linia kablowa telefoniczna
« lokalnie linie kablowe energetyczne
* kanalizacja zagrodowa wraz ze zbiornikami bezodptyymi

5. Opis rozwizan materialowych wodocagu.

5.1. Rury.
Sie¢ wodochgowa zasilagca zbiornik stacji uzdatniania wody projektuje i rur Dz110/6,6mm
PE100 PN10 SDR17.

Rury winny posiadaobowizujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budowigaivaz
certyfikat jak@ci ISO 9001.
Rury przewidziane do budowy wodagu to rury strukturalne o gtadkiégiance wewntrznej oraz
gtadkiej ochronnej warstwie zewtnznej odpornej nascieranie oraz zewtrzne uszkodzenia.
Zewretrzna warstwa wykonana ze spienionego PE, wéwema natomiast z PE 100. Rury
wyposaone fabrycznie we wktadki miedziane. Bldi zewrgtrznej warstwie ochronnej rury te o
uktada& na poditau kamienistym, bez konieczém zastosowania obsypki piaszczystej (poza pasem
drogowym).
Rury PE #czone poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektroaperdo hczenia i formutowania
ukladow przestrzennych ruragdw z PE zastosowano ksztattki z PE nackajsté do zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego.
Przy pohczeniu rur PE z innym rodzajem materiatu zastosawaaeniki rurowo-kotnierzowe, tuleje
kotnierzowe i kotnierze stalowe oraz ksztaltki gpézeowe. Podczenia kolnierzowe natg izolowa
rekawami termokurczliwymi lub ama PE

5.2. Rury do przewiertu sterowanego (horyzontalnega

Do przewiertu sterowanego zastoséwaury PE tréjwarstwowe SDR11 PE100 éednicy
Dz110x10mm.

Uzyte rury winny by dostosowanych do wykonywania przewiertow sterowhnypowinny mié
podwyzszory odporndé na skutki zarysowaoraz naciski punktowe.

Rura ta po wykonaniu przewiertu stanéwgdzie rug przewodovg wodochgu.

5.3. Zasuwy.
Na projektowanym wodoggu przewidziano zastosowanie zasuw odaryh @100mm o
cisnieniu PN 10, przeznaczonych do wody.
Parametry zasuw:
e Zasuwa klinowa mgkkouszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A)
e Przyhcza kotnierzowe wg EN 1092-2
e Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1



e Korpus, klin i pokrywa zeliwa sferoidalnego

* Kilin catkowicie gumowany (wewgtrz i zewrytrz) — elastomerem EPDM antybakteryjnym

« Klin prowadzony na catej diugoi za pomog elementéw z tworzywa sztucznego

e Tuleja uszczelniara z mosidzu

e Uszczelnienie wrzeciona w tulei za poraagin. dwdoch o-ringbw

* Mozliwos¢ wymiany uszczelek w tulei pod petnyndmieniem roboczym

« Nakretka wrzeciona z mogilzu, wewrtrzna, wymienialna

* Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucaneg

«  Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazdab zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
Polczenia kolnierzowe natg izolowat rekawami termokurczliwymi lub tana PE. Zasuwy
wyposaone w skrzynkizeliwne do zasuw. Wokot skrzynek do zasuw malevykona opask z
betonu B-15.

5.4. Zawory napowietrzapco - odpowietrzapce.

Celem umaliwienia odpowietrzenia sieci wodagjowej, na najwyszych lokalnych punktach
przewodu przewidziano zamontowanie zaworoéw hapordpto — odpowietrzagych. Zawory bda
umieszczone w ziemi, bezfzednio na przewodzie za ggednictwem trdjnika kotnierzowego. Trojnik
wzmocnt od spodu blokiem podporowym z betonu B15.

Przewidziano zastosowanie zaworow napowieitzaj- odpowietrzajcych, o parametrach:
* nierdzewna konstrukcja przystosowana do b&zagimiej zabudowy w ziemi
e rura ochronna ze stali nierdzewnej petni fugkagymory
e czesci wewretrzne ze stali nierdzewne;j
e pokrywa ze stopu aluminium
e przylcze do rurocigu : kotnierz
* wyposaony w zawor odpowietrzago-napowietrzaicy o cechach:

— Samoczynny, sterowany przez medium w rgai

— Jednokomorowy

— Podwadjna funkcja, dwa przeloty :

- duzy przelot - do na- i odpowietrzaniazeh ilosci powietrza, przy
opré&nianiu i napetnianiu ruroggu

- maty przelot — do odpowietrzania matychédopowietrza w warunkach
roboczych

— Przyhcze kotnierzowe wg EN 1092-2

— Korpus i pokrywa zeliwa sferoidalnego

— Czsci wewretrzne ze stali nierdzewnej

— Uszczelki z EPDM

—  Sruby pokrywy — ze stali nierdzewnej

— Wyposaony w przyhcze gwintowane do odprowadzania powietrza i woggkrywy

— Zaopatrzony w otwor kontrolny do pomiargrienia wewatrz zaworu

— Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe ra&tum

5.5. Bloki oporowe.

Dla zabezpieczenia ksztalteksrmieniowych (trojniki, tuki segmentowe) przed nadisk
osiowym powstajcym wskutek wewegtrznego dinienia dla zmniejszenia nagen powstagcych w
sciankach rur PE naty zabezpieczyje blokami oporowymi z betonu B-15.



W miejscu styku betonu (bloki oporowe) z ksztaltk@g naley stosowa foli¢ oddzielagca (tasme z
tworzywa lub gun).

5.6. Bloki podporowe.

Biorac pod uwag znaczne rgnice w cezarze rur PE oraz armatuggliwnej - co powoduje
rézne parcia na podie w dnie wykopu pod zasuwami oraz zaworami odpaga@cymi przygto
wykonanie blokoéw podporowych z betonu B-15 z zast@niem cementu hutniczego ,,350".

6. Usytuowanie poziome i pionowe sieci wodagjowe).

Projektowane odcinki sieci wodagowe] zasilajcej zbiornik lgda usytuowana wzdiusieci
istniejacej @400mnvel. oraz Dz160mm PE (wykonanej w 2013r.), w odlégtod ok. 1,0m do kilku
metréw w zalenosci od lokalnych maliwosci terenowych. Przy tyczeniu projektowanego woalgai
nalezy kierow& si¢ ww. zasad zachowania odlegfgi od istniejcych sieci.

Sie¢ wodochgowa zlokalizowanadulzie:
» na dziatkach prywatnych natgych do mieszkecow;
» lokalnie w pasie drogowym drég gminnych i drogi eswpdzkiej
Normowa g¢bokas¢ przemarzania gruntdw na tym terenie wynosi Hz=1,0m
Przyjeto minimalne zagkbienie projektowanego wodocigu 1,8m p.p.t. do dna rury.
Trasa projektowanej sieci wraz z praygami przedstawiona zostata na rys. nr 1.1 -1.4.

7. Przejgcia pod przeszkodami.

7.1. Przegcie pod drogs wojewddzky.

Przekroczenia drogi wojewddzkiej utwardzonych prieye sk wykonywa przewiertem bez
naruszania konstrukcji jezdni w rurze ochronndpstaj ze szwem.
Przyjete srednice rur ochronnych:

*  (3219x6,3mm dl&rednica rury przewodowej Dz110 PE

Sposéb wykonywania przewiertu, wieliéokomory przewiertowej itp. uzataiony bzdzie od uytego
sprztu do wiercé, ktérego rodzaje aktualnieg sbardzo zrénicowane. Wymiary komory, a w
szczegolnéci jej dlugas¢ nalery dostosowéa do maliwosci zagcia terenu. Przy ograniczeniu dhégd
komory naley stosowa odpowiednio krotsze segmenty rur stalowych.
Sposéb d4czenia rur na styk przez spawanie. Rura powinnaiagas zewrgtrzng izolacg
polietylenova w klasie ,C” wykonan fabrycznie. Miejsca spoin obwodowych powinny¢by
zaizolowane przy pomocyckawdw termokurczliwych. Wewatrzna powierzchnia rury ochronnej
powinna by zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie fay lakierem asfaltowym.
Wprowadzenie rury przewodowej do rury ostonowegnaldokon& na ptozach dystansowych typ w
rozstawie co 0,5m
Odcinek rur przewodowych z PE do gémia w rurze przewiertowej nale poddd& probie na
szczelné¢ zlaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniemqgepstony.
Uszczelnienie kacow rury ochronnej wykorgatancuchem uszczelniggym.

7.2. Przepcia pod rzeka Stupianka.
Projektowane przekroczenie rzeki Stupiankgddie realizowane metad przewiertu
poziomego w stalowej rurze ochronnej bez naruszekaegp i dna rzeki.



Srednica rury ochronnej oraz technologia wykonywapiaegcia — analogicznie do przeja pod
droga wojewddzk.

7.3. Przewiert sterowany (horyzontalny) na dz. nrwid. 109/2.

Na dzialce nr ewid. 109/2, na odcinku L=91,2m, geleminimalizowania ingerencji w istnigje
zagospodarowanie dziatki prywatnej, wodggci przewiduje & wykona metod, przewiertu
sterowanego.

Ogolny opis technologii przewiertéw sterowanych:

Specjalistycznym uezlzeniem na etapie przewiertu pilzaavego przewierca sipod przeszkogd
(rzeka, droga, zagospodarowany teren itp.) stalawsendziami wzdla osi zaplanowanej trasy.
zerdzie te docierajna drug strorg przeszkody.

Nastpnym etapem jest przygotowanie otworu nag,rao osaga s¢ poprzez kilkukrotne rozwiercanie
az do osigniecia do paadanejsrednicy otworu i naleyte jego oczyszczenie ze zwiercin.ACowym
etapem jest waginiecie do przygotowanego otworu rury .

Zastosowanie technologii przewiertbw sterowanychzwada unikmaé robot ziemnych na
projektowanym odcinku oraz bezinwazyjne pokonamieeriow, na ktérych nie mina stosowé
wykopow otwartych. Metoda ta redukuje do minimumerencg w srodowisko naturalne tak na trasie
prowadzonych robot jak i w jej bezggednim gsiedztwie.

Horyzontalny przewiert sterowany wykonywa: przy zastosowaniu rur PE tréjwarstwowych SDR11
PE100, dostosowanych do wykonywania przewiertévostanych, grednicy Dz110x10mm.

Przyijeto kat wejscia i wyjscia rowny 30% (15°). Lokalizagjpunktow wefcia i wyjscia, winien ustad
Wykonawca majc na uwadze typ i wiell&d wiertnicy jaky bedzie dysponowa

8. Ukladanie przewodow oraz ich monta.

Roboty montaowe naley wykona w suchym wykopie. Rury powinny byukladane w
otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskoivepsypywane zagzczanymi warstwami
gruntu. Rury przed ich bezgrednim uktadaniem natg wewratrz i na zewatrz starannie oczgic.
Zmiarg kierunku na trasie ruragyu polietylenowego mama wykong przez zastosowanie tukow,
kolan lub gczne wygtcie rury. Zalecany minimalny prontiggiecia dla rur PE o SDR 17 nie t®
by¢ mniejszy nk R>25 x dn.

Zmiare kierunku rury przez jej ugcie mazna wykona tylko recznie. Niedopuszczalne jest wyginanie
rur z zastosowaniem spta mechanicznego, jak rowri@rzez jej podgrzewanie.
Montaz powinien spetni@nasgpujace warunki:

e rury w wykopie powinny b§ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Osiowdt utozenia rur najlepiej zapewhiukladajc je oznaczeniami do gory i w
jednej linii

* rury na catej diugei powinnyscisle przyleg& do podtaa na co najmniej 1/4 obwodu,

« wiaczenie nowego przewodu do przewodu istimiego naley wykonywa przy temperaturze
otoczenia zbfionej do temperatury wody w przewodzie,

e proces zgrzewania odbywa girzy dodatnich temperaturach otoczenia,

« nie wolno wykonywa zgrzewania przy wyspowaniu daej wilgotnasci powietrza, np. mgty.



Przewiduje si taczenie rur z PE i ksztattek poprzez zgrzewanie doez lub zgrzewanie
elektrooporowe za poma@utomatu lub potatomateisle z wytycznymi producenta.

Do taczenia i formutowania ukladéw przestrzennych ruygéiv z PE zastosowano ksztattki z PE
nadajice sé do zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Przy pohkczeniu rur PE z innym rodzajem materialu zastosowaeje kotnierzowe i kotnierze
stalowe oraz ksztaltki pragjowe typu RK.

Polczenia kolnierzowe jak réwnie zastosowane ksztaltki PE nafe izolowa rekawami
termokurczliwymi.

Calai¢ robot wykoné zgodnie z:
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano-montzowych, tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”
e Instrukcp fabryczm producentéw rur.
Odbioru rob6t montawych dokona zgodnie z norm PN-B-10725 — Wodoggi. — Przewody
zewrgtrzne. Wymagania i badania.

9. Proba szczelngci i dezynfekcja.

Przed whczeniem zrealizowanej sieci wodagbwej do eksploatacji nalg podd& ja probie
szczelnéci zgodnie z PN-B-10725 nasaoienie prébne 10 atm. Po wykonaniu proby oraz uayik
pozytywnego wyniku nalg wykonary sie¢ podda& ptukaniu oraz dezynfekcji. Dezynfekcje naje
przeprowadzi 4% podchlorynem sodu w Hoi 200 mg/l, czas kontaktu 24h. Po wykonaniu
dezynfekcji nalgy sie¢ ponownie przeptuka z prdkoscia > 2,5 m/s oraz wykora badania
bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. Wszystkiewyzsze operacje nalg przeprowadzi pod
nadzorem osoby posiadagj uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjano

10. Oznakowanie przewodu wodoggowego.

Po wykonaniu przewod wodagjowy naley oznakowa tablicami informacyjnymi. Tablice
te winny by umocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu fymva ewentualnie na stupach
zelbetowych o wym. 0,10 x 0,10. Oznakowaniu podiegatamania trasy przewodu w planie oraz
zasuwy.

11. Charakterystyczne dane o przydatnsci gruntéw do celéw budowlanych

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechniczmajla’a gruntowego pod budaw
wodochgu stwierdza si ze na omawianym terenie wyptija grunty Il kategorii urabialnéei. S to
pyly piaszczyste. Grunty te charakteryzsi sredni odsiczalngcia 10* m/s.

Woda gruntowa zostata nawiercona we wszystkich @ za wyjtkiem otworu nr 13, gdzie wody
gruntowej nie stwierdzono. @jokas¢ nawierconej wody wynosi 0,8m p.p.t.
Normowa gébokas¢ przemarzania gruntéw na tym terenie wynosi Hz=1,0m

12. Metodyka wykonania robot ziemnych

Przed przysipieniem do robdét ziemnych nale dokladnie rozpozra cab tras
I dokon& wytyczenia trasy projektowanej sieci wodgmwej. Nasfpnie sprztem rcznym naley
wykona wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowarstniepcego uzbrojenia podziemnego



terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jegamych posadowienia. O wszelkich aogstwach
sytuacyjno-wysokeciowych stwierdzonych w trakcie wykopow natebezwzgédnie powiadomi
autora opracowania. Nieginym jest zawiadomieniezutkownikdw uzbrojenia terenu o przypieniu
do robot w gsiedztwie tego uzbrojenia i wykonywarace pod jego nadzorem.

Na catej diugéci projektowanego wodogyu przewidziano wykonanie wykopOw agtych
waskoprzestrzennych écianach pionowych z deskowaniem pitytowym lub klatkm. Rozstaw
rozpér w planie i wysokici nalery tak zaplanowd aby istniata madiwosé wsuwania pongidzy
rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywani&o@gw nie naley narusza struktury gruntu
rodzimego.

Wierzchnig warstwe gruntu o charakterze humusowym rigleebra&, a naspnie wykorzysta do
zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu, celevliwie szybkiego odtworzenia szaty
roslinnej. Podglebie i ghbsze warstwy gruntu nadg odktad@ na oddzielnych pryzmach

Urobek wywoz¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Zasypanie przewodu w wykopie wykonyéva trzech etapach:

Etap | - zasypanie ruragu gruntem piaszczystym nie zawia@jm kamieni do wysoki
30 cm ponad wiech rury z wgkeniem odcinkdw patzen rur (weztdbw montaowych)

Etap Il - po wykonanej préby szczekworurochgu wykonanie zasypki w miejscach paten

Etap Il - wykonanie zasypki ruragju do powierzchni terenu.

Obsypk; wykonywa& warstwami o grubii do 1/3srednicy rury (lub 0,1 — 0,3 m), zeggczajc
kazda warstwg. Zag;szczenie w pachach przewodu aglerykonywat ubijakami drewnianymi.

Po wykonaniu obsypki mima dopiero przyspi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu (zasypki). Do
zasypki mana wy¢ gruntu rodzimego i maksymalna wielk& czastek nie przekracza 30mm.
Zasypks mazna wykon& sprztem mechanicznym — za waykiem odcinkow gibionych gcznie,
gdzie zasypka wykopow winna byowniez wykonywana sposobengaznym. Grunt zasypki nabey
zag:sci¢ do 90% zmodyfikowanej skali Proctora.

Teren po zakiczeniu robét przywrééido stanu pierwotnego.

W pasach drogowych drég gminnych (midzy innymi drogi dojazdowej do SUW) oraz
pod istniejacymi wjazdami na prywatne posesje, wykop po ut@niu rur zasypywat piaskiem
dowiezionym z zewgtrz, warstwami o grubosci 0,20m z zagszczeniem mechanicznym do
wskaznika zageszczenia 1,0.

Nawierzchnie drog oraz wjazdéw na posesje odbudowalo standardu sprzed realizacji robét.

Roboty ziemne wasiedztwie istnigjcych drzew znajdgpych s¢ w odlegtaci okoto 2,0 - 2,50 m od

skraju wykopu, natey prowadzt:

- w obrebie systemu korzeniowego drzew tj. obszar ékrey promieniem korony powkszonym o
1,5 m nie wolno sktadowamateriatow chemicznych i fizycznie szkodliwych darzeni i gleby
takich jak: cement, wapno, oleje, paliwo

- wszelkie prace ziemne w pohli istniepcego drzewostanu mugsby¢ wykonane ¢cznie tak, aby
nie uszkodzi korzeni lub korony.

- nie wolno obciné korzeni szkieletowych drzew.

- ewentualnie przyete korzenie naley zabezpieczy preparatami grzybobojczymi; ponadto w
miare maozliwosci w rejonie drzew nalgy jak najszybciej zasypawykopy w celu nie
dopuszczenia do przesuszenia gruntu.
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- na odcinkach w ktérych wygtuja zblizenia robét ziemnych do drzewostanu pnie drzew agéod
prowizorycznymi barierami z desek i nie obsypywa

- odkopane korzenie nalgwpusci¢ glebiej i zabezpieczyprzed przesuszeniem.

- w okresie upatow prace ziemne rglgorowadzé krétkimi odcinkami aby skrééido minimum
okres narzenia korzeni na utratwilgoci. Drzewa w takim okresie powinny uzyskadpowiedni
dawke wody, ktora wynosi od 15 — 20 I/m/dab

- wykopy waskoprzestrzenne &eianach pionowych umocnionych odeskowaniem i ragphar

Calai¢ robot ziemnych, a zwlaszcza w pahliistniepcego pod i naziemnego uzbrojenia wykérza
zachowaniem maksymalnej ostnosci oraz wszelkich obowrujacych przepisow bramwych i
BHP.

13. Wykonanie drogi dojazdowej na dziatce nr ewid109/2.

Na dziatce nr ewid. 109/2 przewidujeg shykona& drog; dojazdows (wewrgtrzna) o nawierzchni
ttuczniowej. Dtugd¢ drogi L = 105m, szeroké B=3,0m. Warstwy konstrukcyjne drogi:

» Warstwa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanegthanicznie — 8cm

e Podbudowa z kruszywa j.w. - 15cm

* Warstwa odsgczapca z piasku — 20cm

14. Kolizje projektowanej sieci wodocagowej z istniepcym uzbrojeniem
podziemnym.

Projektowana sie wodochgowa krzyuje sk ha swojej trasie z istniggymi kablami
teletechnicznymi i energetycznymi, istaigym wodocagiem oraz kanalizagjzagrodow.
Przed przysipieniem do wykonania wykopow naie zlokalizowd istniepca sie¢ przez wykonanie
odkrywek.
W poblizu istniepcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykomtylezwzgédnie sprztem
recznym, w obecrei uzytkownika sieci.
Prowadac wykop, istniejce uzbrojenie na czas rob6t nglgpodwiest za pomog obejm do bali
drewnianych, a podczas zasypywania wykopdéw dokéagdoilbé piaskiem, dla zabezpieczenia przed
osiadaniem. Zasypk wykopow pod sieciami starannie zag¢, aby zapobiec phiejszemu
osiadaniu.

15. Odwodnienie wykopow.

Przewiduje si zastosowanie odwodnienia wykopow za pomdggtofiltrow, np. IgE-81 z
zastosowaniem pomp Al-81, AS-78, PAJ-73 firmy GEMHBinnych analogicznych.
Przyjeto dluga¢ igiet: 4,5 m, rozstaw igiet co 1,0 m po jednepsie wykopu w odlegizi 1,0 m od
krawgdzi wykopu. W przypadku braku skutecZooinstalacg stosowa z obu stron wykopu.
Dla gruntéw znajduicych na terenie przedmiotowej inwestycji, w celiigw@zenia powierzchni
chtonnej filtru stosow@ obsypk filtracyjna piaszczysto —zwirowa. Osypka powinna spetdia
nastpujace warunki:

1. wspotczynnik Cn = By : dso = max 5, gdzie By i dsp - srednice przeetne materiatu obsypki i
gruntu odwadnianego
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2. minimalna mazsza¢ obsypki wykonywane] w otworze odwadmigym powinna wynosi
50mm
W celu zapewnienia wymagane] jako osypki zaleca si osadzanie igtofiltrow za pomacrur
obsadowych. Odprowadzenie wody z pomp rugieim tymczasowym z rur stalowych
kotnierzowych 0150 mm utaonym po powierzchni terenu do odbiornika. Odbioienk wod z
wykopu kzda istniegce rowy i cieki wodne.

16. Tymczasowe sgcie rurociagdéw na terenie SUW.

Aby zapewnt mozliwos¢ funkcjonowania projektowanej Stacji Uzdatniania dyoze ,starym”
wodochgiem @400mm, do momentu wykonania projektu i reajiz magistrali wodoaigowej,
taczacej SUW z sieai rozdzielca na terenie Gminy Nowa Stupia, przewiduje tyimczasowe spcie
rurociagdw projektowanych oraz istniglych na terenie stacji oraz moatmatury odcinagej.
Polhczy¢ nalezy projektowany przewod zasigly grawitacyjnie w woe uzdatniom (ze zb.
wyréwnawczego) pomp do ptukania ziéa odmanganiaczy z istnagym przewodem @400mm.
Ponadto na zaprojektowanym przewodzie zagyjen grawitacyjnie w wog uzdatnion (ze zb.
wyrownawczego) sie rozdzielca naleey zamontowa zasuw @150mm. Umaliwi to
rozprowadzenie wody uzdatnionej ze zbiornika wyrawozego siegi @400mm (przy odpowiednim
ustawieniu zasuw.).

Spink; wykona z rur Dz160 PE 100 SDR 17 PN16. &akenia odcinka spingego z przewodem
Dz160 PE oraz @400mmel. realizowé za pomog tulei kotnierzowych lanymi kotnierzami oraz
Zlaczek RK przystosowanych do regliwnych.

Schemat sgcia pokazano na rys. nr 3.

Opracowat:
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