Zabezpieczenie pompy giebinowe] przed suchobiegiem
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Legenda :

1. 1F - wytacznik nadpradowy S303 B 6 A

2. W1 - roztacznik izolacyjny FR 301 16 A

3. W2 - roztacznik izolacyjny FR 303 20 A

4. Q - stycznik typu 11 BF 50 z cewka Uc =230V

5. Sterownik pompy SP - 1

6. SO - sonda odniesienia typu SW-1

7. S1 - sonda zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem typu SW-1

Samoczynne odiaczenie zasilania
Uktad sieci TN - C

Zalaczenie sterowania pompy

Zataczenie pompy

Stycznik pompy glebinowej

istniejace zasilanie pompy glebinowej
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Wyszczegolnienie

Szafka "Marina" 400 x 300, poliester RAL 7032
IP 65, IK 10, szklane drzwiczki

Stycznik 11BF 50, 50 H, Uc =230V

Sterownik pompy typu SP-1

Wyt nadpradowym S 302 B 6 A - 1 szt.

Roztacznik izolacyjny FR 301, 16 A - 1 szt.

Roztacznik izolacyjny FR 303,20 A - 1 szt.

Ztaczka kablowa nr 0390 70 do przew. 70 mm2 - 4 szt.
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Wspornik montazowy TH 35 - 2 szt.

zasilanie sond

OGE 3 x 10 mm’

11 kW
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