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Uzgodnienie : gm. Lagdéw w. Zamkowa Wola, Phucki.

Charakterystyka :
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ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

UWAGI | ZALECENIA
1. Uzgodnienie ZUDP traci waznos¢ w przypadku nie zrealizowania projektu w
okresie 3-ch lat od daty zatwierdzenia niniejszej opinii (dotyczy to kazdej
wyszczegolnonej branzy). Po tym okresie projekt nalezy ztozy¢ do ponownego
uzgodnienia.
2. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego
wymagajg powtornego zgodnienia w ZUDP.
3. Przed rozpoczeciem robét nakiada sie obowigzek zleci¢ jednostce
wykonastwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP inwestycji a po
zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
4. Integralng czescig opinii jest uzgodniony zatacznik graficzny do opinii
opieczetowany i podpisany przez Przewodniczacego Zespotu.
5. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym
uzbrojeniem, prace ziemne wykonywac recznie w porozumieniu z uzytkownikiem
sieci.
6. Naktada sig obowigzek chronienia znakdéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych pod rygorem kary grzywny - podstawa prawna Ustawa z dnia
17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 30 poz. 163 ze
zmianami oraz Rozporzadzenie MSWiA z 15 kwietnia 1990 roku Dz.45 poz.
454 ze zmianami).
7. Niniejsze uzgodnienie opiniuje sig pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia
powyzszych uwag i zalecen oraz zapiséw poszczegoinych Czionkdw i
Konsultantéw Zespotu.
8. Uzgodniono w oparciu o Zarzadzenie nr 3/2002 Starosty Kieleckiego z dnia
28 stycznia 2002 roku.

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

Uwagi dodatkowe
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OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach

po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa — projekt budowlany, pn.: budowa stacji uzdatniania
wody z istniejacego ujecia wody: studni nr 1 1 studni nr 2, w miejscowosci Zamkowa Wola gmina
Lagow,

branza architektura, technologia, zagospodarowanie terenu — urzadzenia instalacji
ogdlnotechnicznych i technologiczaych, sieci zewngtrzne technologiczne,

Inwestor: Fundacja Rozwoju Wsi Swietokrzyskiej Eagow, ul. Rynek 62, 26-025 Kielce,

przedtozonym przy pismie z 21-01-2009r., (data wptywu 22-01-2009r.),

przez: Zaktad Obstugi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek,
25-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego51, lok.267,

opracowang przez: inz. Stanistaw Bitner upr nr KL-260/70,
mgr inz. Tomasz Religa upr nr PDK/0009/POOS/07 ,

uzgadnia w/w. dokumentacj¢ pod wzgledem wymagan
sanitarnohigienicznych pozytywnie bez zastrzezen.

i ;
Za zgodnosé Verte!
z oryginalem

mgr int Wikold Korus
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<smern z dnia 21-01-2009r. (caws v w2 - 1) ¢ Paklad Obstugi Inwestycy: EXD T4 a7
itrvstyna Wiorek zwrdcil sic do Seduiwewogy o wego Inspektora Sanitarnego w ¥ ivicicn
> uzgodnienie dokumentacji piojal & v i - i cwlany. pn.: budowa staci uzdatric aia wody
UW) 1 rozbudowa istniejacych ujsi wod ciseewaedcel Zamkowa Wola gmina Lagow.
TJjecie wody: studnie wiercone: ST. Nr 1 1 87 Nr 2. b
wyrdwnawceze podziemne — zelbetews o poismnngci 5x500 m® dla potrzeb wodociagu gminnego
zostato wybudowane w 1975 roku. Woda bez uzdainiania nadawata si¢ do spozycia przez ludzi
U w przyjetym ukfadzie technologicznym #Hoczona byta bezposrednio do rozbiorczej sieci
wodociggowej — wodociggu grupowego obejmujacego sofectwa na terenie gmin Nowa Shipia
1 Lagéw. Do wspdtpracy ujecia wody z rozbioreze siecia wodociggowa wybudowany zostat trzy-
komorowy zbiomik zelbetowy podziemny. W czasie eksploatacji ujecia wody wydajnosé
stopniowo obnizata si¢ i w zwiazku z tym zostala ustalona wydajno$é eksploatacyjna dla:

¢ Studninr I - Q=21m’/h,

o Studninr 2 - Q:=26m’/h.

o Zasady ujecia Q.=47m’/h.
Wedtug analiz wody ze studni nr 1 1 nr 2 oraz sieci wodociagowej — wykonanych w 2006 1 2007
roku przez Wojewodzka Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna  wynikato, Ze nie nadaje
si¢ do spozycia przez ludzi poniewaz przekracza dopuszczalne zakresy wartosci manganu i zelaza.
Przedstawiona powyzej sytuacja zmusita do opracowania projektu przebudowy istniejacego ujecia
wody, stacji uzdatniania wody ze studni nr 1 i nr 2 (w istniejacym budynku stacji uzdatniania wody)
oraz renowacji istniejacego zbiornika wyréwnawczego (jednej komory o pojemnosci 500m’ wody).
Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe istniejacej stacji wodociagowej. Woda ze studni
nrl 1 nr 2 rownoczesnie bedzie tloczona podziemnymi agregatami pompowymi do SUW,
apo procesie uzdatniania bedzie gromadzona w adaptowanym zbiorniku wyréwnawczym
zelbetowym podziemnym jednokomorowym o objetosci uzytkowe;j V=500m’. Uzdatniona woda
ze zbiornika wyréwnawczego bedzie grawitacyjnie naptywata do istniejacej i projektowanej
rozdzielczej sieci wodociagowej na terenie gminy Lagéw i Nowa Stupia.
Podczas uzdatniania wody przeprowadzane beda nastepujace procesy technologiczne:

e Napowietrzanie wody w aeratorze ze ziozem,

* Odmanganianie ci$nieniowe przez sorpcje katalityczna,

e Regeneracja ztoza,

s Phlukanie zloza,

*  Oczyszczanie wod poptucznych,

o Oproznianie osadnika z osadu o uwodnieniu 98%.
Ze wzgledu na dobre wyniki bakteriologiczne wody ze studni nr 1 i nr 2 projektuje
si¢ profilaktycznie mozliwos¢ awaryjnej dezynfekcji wody minimalng dawka NaClO — roztworem
roboczym o stezeniu 3%. Jego dawka zostanie ustalona podczas rozruchu technologicznego SUW.
Przedmiotowa inwestycja bedzie miata nastgpujace wyposazenie technologiczne:
* Przepustnice,
e Odpowietrzenie,
o Rozdzielnia pneumatyczna,
o Osuszacz powietrza,
e Rurociagi technologiczne w hali technologicznej,
e Sterownik mikroprocesorowy  zapewniajacy  automatyczne — dzialanie  procesdw

napowietrzania, filtracji oraz ptukania filtrow.

Verte!

Za zgodnodé
z oryginatem




D'a przedmiotowej inwestycjl wyda i :

’ s pozwolenie wodno-prawne v formie dec)zl wydanej przez Starostwo Pow:iatowe
w Kielcach nr RO.III-6223-14/2002 7 dnia (3-10-2002r. Wéjtowi Gminy Lagéw oraz
Wojtowi Gminy Nowa Stupid na pobodr wody podziemne) z ujecia w Zamkowej Woil gmina
Lagdw,

¢ decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 71/07/08 wydana przez Wdjta
Gminy Lagoéw z dnia 03-04-2008r.,

o decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia znak:
1.B-7625/d0/22/07/08 wydana przez Wojta Gminy Lagdw z dnia 12-1 1-2008t.

Opinia sanitama dotyczy dokumentacji, na ktorej znajduje sie klauzula uzgodnienia przez Panstwowego Powiatowego
[nspektora Sanitarnego w Kielcach.

Niniejsza opinia nie jest wyrazeniem zgody o ktorej mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz. U. 22006 r., Nr 136, poz. 1118).

Opinie wydano na podstawie art.3. pkt. 2 ustawy z dnia I+ marca 1985 r o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r, Nr 122, poz. 851 z poZniejszymi zmianami).

Zat. 1 kpl. dokumentacji projektowej,
Otrzymuja za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:
@ Zaktad Obstugi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek,
25-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego51, lok.267.
Otrzymuja do wiadomosci:
1. Fundacja Rozwoju Wsi Swietokrzyskiej Eagow, ul. Rynek 62, 26-025 Lagow,
2. ala.
RS/JIB




Kielce, dn. 30.03.2008.

OSWIADCZENIE

o kompletnosci dokumentacji projektowej

Os$wiadczam, ze dokumentacja projektowa p.n.

,Projekt budowlany budynku stacji uzdatniania wody w ramach
rozbudowy stacji uzdatniania wody w Zamkowej Woli zlokalizowanego
msc. Zamkowa Wola Gm. Lagéw na dzialce nr 109/1; 110/1,112/1”

w zakresie branzy konstrukcyjnej

zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyé oraz moze stanowi¢ podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe
i realizacji inwestycji.

mgr inz. Witold Korus
KL ]/64/89

inz. Henryk Sebierajski

_KL/132/91
== A_:}”(e

........................................

Podpis S?‘i}fawdza]qcego

“\, ==




Kielce, dn. 30.03.2008.

OSWIADCZENIE

o kompletnosci dokumentacji projektowej

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa p.n.

»Projekt budowlany budynku stacji uzdatniania wody w ramach
rozbudowy stacji uzdatniania wody w Zamkowej Woli zlokalizowanego
msc. Zamkowa Wola Gm. Lagéw na dzialce nr 109/1; 110/1,112/1”
w zakresie branzy architektonicznej

zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢ oraz moze stanowié podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe
1 realizacji inwestycji.

mgr inz. arch. Kamil Biskup
SW-30/2006

Podpis projektanta

mgr inz. arch. Roman Mirowski
215/KL/72

N N
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S~ \

Podpis sprawdzajqcego



WIETOKRZYSKA
KREGOWA
Z B -
NZYNIER 6 Ve Kielce, dn. 22 listopad 2007

BUDOWNICTWA

=N

Zaswiadczenie

Pan(i) Korus Witold
miejsce zamieszkania :
ul.Dewonska 9/53
25-637 Kielce-
Jest cztonkiem S"wietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0277/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2008 do 31-12-2008

Swigtokrzyska Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 1 8; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
http://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214 AA.
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, piatek — 10.00-16.00, wtorek — 12.00-17.00, Sroda — niaczynne.
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Urbanittyki i Architekiy-
&L IX Wiekbtw Kiado ¢

STWIZRDZENTE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
reinienia samodzielnych funkcji techblcznych w budownictwie.
¥a podstawie & 13 ust. 1 pkt 2,8 6ust. 113, §4ust, 29 7,85 ust. 1

1, 513 ast. 1 pxt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrory

J 1

Tocowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie gwmod21e1njch funkcji technicznych

audownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46/ - 2 péiniejszymi zmlamel/ wierdzz sie, Z2

OBYWATEL KORUS WITOLD
INZYNI ER BUDOWNICTWA LADOWEEO
grucria 1960 r, w Kielcach
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posiade przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funke::

extarnta craz kierownika budowy w specjalnoéci konstruRCJJno tudewlaned

OBYWATEL KORUS WITOLD jest upowazniony cdo:

1/sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno -budowlanych budynkd.

crzz iznych budewli, z wylaczeniem linii ,W&zZdw i stacji kolejowych,d=dg craz

1as

otniskeowych drdg startowych i manitulacyjnych,mostér ,tudowli hydrotechricezny
i =aglioracji wodnych,

nictwie oséd fizycznych projektéw w wakresie rozwigzar
arcﬁitekvonlbznycn.

a/oudynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektéw typowych i powtz-

rzalnyenZ innych budyrkdw oxaz sporzadzania plandw zagospodarowaniaz dziaIiki
wigzanych z realizacie tych budynkdw,
3/budowli nie bedacych budynkami.

5 /xierowania ynadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierowania i kontr

]-J
w

@rtwarcania konstrukcyjinych elementdw budowlanych oraz oceniania i

i tadania
stanu techniczrego w zakresie wszelkich budynkdw oraz innych budowli, z vyZac:os

P

riszc linii, weaXdw

[

i stacji kolejowych ,4rdég orez lotniskowych drdég sta towych

nostdw budowl1 throtechnlcznych i wodno-melicracy

_/%M

1 maripulacyjnych,

:;C




URZAD WOJEWODZEI
w KIELCACH
fstykd, Architoki

i t\adloﬂl Budowlaﬂego

~=

Kielce, dnia 1994 - AO-0S
Nr ewid. K1 - 237/94 % ‘ _ ok

>

STHIERDZENIE PRZYGOTOYANIA ZAHODOHEGO

do pelnxenla samodzzelnych funécgl technlcznych w budown1ctw1e.
Na podstawie § 13 ust.1 pﬁt‘1 § 2 ust.2, ‘bkt 1, § Z, §5

ust.1 pkt 2 i ust.2 rozporzqdzenla Ministra Gospodarkl TerenoweJ

i-Ochrony Srodowiska z dnia 20;1utego 1975r. W spraw1e samod21e1-

nych funkcji techn1cznych W budown1ctw1e /-Dz.U Nr 8, pozl46 -

-z pbiniejszymi zmianami/ stwierdza sxe,‘Ze

a f '

PAN KORUS WITOLD ;
technik budowlany f . :

A AP . : = '% : ,
urodzony dnia 2 grudnia 1960r.;w Klelcach pos1adafprzygotowanie
zawodowe, upowaznlaJace do wykonywanla samod21e1ne3 funkc31 projek
tanta oraz kierownika budowy i’ rob6t W spec3a1no§c1 archgtekto-

" nicznej.

" PAN KORUS WITOLD - jest up'o-uazhio'ny do : §
1
1} sporzqdzanla prOJektéw W zakre51e rozwxqzaﬁ archltektonlcznych

oW budownictwie Jednorod21nnym zagrodowym oraz 1nnych|budynk6w
Kej kubaturze do 1000 m3, ' ' :

"2/ klerowania, nadzorowan1a i kontrolowanla budowy oraz ocenlanla
i badanla stanu technlcznego oblektéw budowlanych -0 powszech
chnxe znanych rozwlqzanlach konstrukchnych. -f -

t

OtrzymuJe : ’ 'y & X Z up- WOJEWODY

. Pan. Witold Korus
ul. Dewofiska 9/53
25-637 Kielce

o - 63,53/600/‘ : B
T e AT piovedzsy . ansaborty .!:nc:n‘nq’w B ee ] W

3 .A-xmdoﬁeulhnﬂzwmdom

bp. SR uq,nﬂam@miz513dd.2m112.0l1901r/?3ﬂ‘;

R PIRL FP e

LS 0 mI 201352 G oei + 4,324
fiedea sat 28 L1S. 2001
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ - POLSKIEJ:

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Kielce, 01.01.2008 r.

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sig, ze Pani/Pan magister inzynier architekt Kamil Biskup
posiadajaca/posiadajacy’ uprawnienia do peienia samodzielnych funkcji technicznych
w -budownictwie w specjalnoéci architektonicznej bez ograniczen Nr ewid. SW-30/2006
zdnia 8 grudnia 2006 r.

jest wpisana/wpisany na liste cztonkéw Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Architektow

pod numerem SW-0144.

Z upowaznienia

Pr {czace Swigtokrzyskiej
O{k . gﬂogej %y Archirektow
\JTase waﬁL
Dorota Paszkowska
podpis i pieczgé imienna’

Ustala si¢ waznos¢ tego zaswiadczenia do 31 grudnia 2008 r. P ¢ P &

I _ :
podpisuje: Przewodniczacy, Wiceprzewodniczacy lub Sekretarz [zby

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18, tel. 0-41 / 344 53 15, fax 341 58 70. email: swietokrsyska@isbaarchirekiow.p]
NIP: 959-15-19-045  Regon: 017466395-00107  Konio: PKO BP I 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. SWOIA/282/06 ‘ - . Kielce, dnia 8 grudnia 2006 r.
SOKK/UpB/11/06

: . DECYZJA -
Napodstawieaﬂ.iZuﬂipldﬂtstZ,a:tﬁusHpkniart.ﬂust1pld.idstawyzdnia”pa1994r.-Prawobudowlane(mjedmﬁty:DzU.22006nNr
158, poz. 1118 ; ( zmiany: Dz .U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217); art 1124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architekiow,
inZynierow budowniciwa orz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, Poz. 42,2 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240 poz. 2052; z 2003 . Nr 124 poz.1152i
Nr 190, poz. 1864, 22004 r. Nr 141 poz.1492, oraz z 2005 r. Nr 150, poz.1247), oraz art. 104 i107 § 1 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks t
administracyjnego (tekst jednofity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz U. z 2001 . Nr 49, poz. 509; 22002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 iNr
169 paz.1387; 22003 r. Nr 130, poz. 1188, 2 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz 22005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr78,p0z.682i nr 181 p. 1524)

. stwierdza sig, ze
Pan magister inzynier architekt
Kamil Biskup
ur. 9czerwea 1978r.  / .
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
| i otrzymuje ‘
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

_ -Nr.ewid. SW - 30/2006
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

_Decyij_a nfnig‘jszaja_ko Mglqdniajqcawcabéd Zgdanie strony nie Wyrﬁaga uzasadnienia. . s
Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby ‘Architektow za|
posrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia |
niniejszej decyzji. : S ' ' RN

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra

2. Z-ca przewodniczacego SOKK:  arch. Piotr Wawrzezak
3. Sekretarz SOKK : . arch. Zyta Samborska - Stowik
4. Czlonek $OKK arch. Jan Folfas. O
5. Czdonek SOKK arch. Krystyna Kuzmuk
6. Czlonek SOKK arch. Wiodzimierz Tracz // .
7. Czlonek SOKK | arch. ey Wejck T .czm/‘cz i

. .

wamiL BISICE
Otrzymui: " o iz, arc KTOWANA
A BUDOHIE RANCIER

1. __Pan Kami Biskup, 25321 Kieloe ul. Leszczyiiska 43, \?“’;’:“EN:mmomcltﬂi " \Zf,, Arct. © L
2. Gidwny lnspektor Nadzoru Budowianego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Wmma - wcelu wpisania d‘dﬂé:ai&aﬁm«q%ﬂh% posiadajcych Up‘fwn 5
3. Swiglokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw: ul. Leonarda 18, 25304 Kielce, o_gi;
4. aa

25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP I O/Kielce 10202629-898551-270-1



PREZYDIUM Kielce, dnia 18 paédZiernif%;;g..:ﬁf:

WEIEWADEEIE) RADYT NARGBOWEl oS Slesmtneedieis

WYDZI AL

BUDOWNICTWA URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

W KIELCACH -~

Nr awid. ucrawn. 215/K1/72

854. Prasowe Zakl. Graf. RSW , Prasa’ Klelce. 5000 A—+. R—2—496.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art, 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 art. 20 yst. 1 ustawy z dnia
31-go stycznia 1961 roku, — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
i & .omEklopel rozporzadzenia Przewodniczacege Kcomitetu
Budewnictwa Urbanistyki i Architekiury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w spra-
wie kwalifikacji fachowych o©séb wykonuigcych funkcje techniczne w bu-

downictwie powszechnym {Dz. U. Nr 53, poz. 266 — z podzniejszymi zmianami

Ob. MIROWSKI Roman-Mieczys¥awW. ... .o
magister inzynier architekt

OTRZYMUIJE

w specjalnosci .architektonicznej

vprawnienia budowlane do: sporzgdzania projektdéw budowlanych architekto-
nicznych wszelkich obiektdw budowlanych, projektéw budowlanych
konstrukcyjnych z wyjatkiem projektdéw obiektdw budowlanych

0 skomplikowane] konstrukcji, projektdw instalacji i urzadzed

sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzadzen
sanitarnych.




8°d iDL

ZBA ARCHITEKTOW
ZECZYPOSPOLITES POLSKIE}

I
R

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Kielce, dnia 1. 04.2008 .
ZASWIADCZENIE

Zaswiadeza sie, ze Pani/Pan magister inZynier architekt Roman Mirowski
posiadajaca/posiadajacy’ uprawnienia do petienia samodzielaych funkcji technicznych
wbudownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen ne 215/KL/72
zdnia 18.10,1972 r.

| Jest wpisana/wpisany na liste czionkow S\vicrokrzyskiej Okregowej Izby Architektow

. pod numerem SW-0048.

Z upowaznienia
Przewodsiczacego Swietokrzyskiej
Okreggive] Y Archfiekiow

podpis { pieczed imienna

g b ... - :
- Ustala sie wamosé tsgo zaswiadezenia do 30 czerwea 2008 r.

I ;
podpisuje: Przewodniczyzy, Wiceprzewodniczacy lub Sekretars {zby

25-304 Kiclce, ul. Leonarda 18:
NIP: 059.15-19.045  Roners’

tel. O-41 7 344 33 15 faw 341 48 = -
Co- w34, Tax 34 . il Gedan L Sea
Regon: 017466395.00167 Po8 T00 comail: 5‘“’3‘01‘32}’51\2@12&1311:mtc;-:ow.pi

Kemo: PKO BP [ 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



UMOWA SPRZEDAZY
ENFRGII ELEKTRYCZNEJ

Nr 34-161 /2005
CZESC A - OGOLNA
Zawarta w dn, 01.10.2005 zwana dale] UMOW A, miedzy - ZAKELADEM GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ {
KOMUNALNEJ W RUDKACH adres: Rudki ul. Gérnicza 4, 26-006 Nowa Stupta zwanym dale] Odbiorea
reprezentowanym przez And rzeja Romanskiego — Kierownika Zakladu , kiory o$wiadcza &
a) posiada N1P:661-109-57-54 |
b) posiada REGON: 290633763
¢) posiada otwarty rachunek
oan\\owy
4 Zaktadami Energetycznymi Okregu Radomsko-Kicteckiego S.A, Rejonowy Takiad Energetyczny Ostrowdce ul.
Kopernika 53, zwanymi daie] Dostawca , reprezentowanym przez :
wmgr inz. - Slawomira Radlaka — z up. Dyrekrora RZE w Ostroweu Kicrownika Ekonomiczno -Handlowego
kiéry oswiadeza, ze spoika ZEORK S.ALC
a) jest wpisana go Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS : 0000042196,
b) pcéiadaNi? 663-000-22-16, REGON 290392890,
¢) posiada konoesje na przesylanie | dystrybucjé energii elektryeznej numer PEE/I2/1322/U/3/98/AK 7 dria 17 listopads
1998r.,

d) posiada koncesje na obrét ensrgia elekiryczna numer OEE/R44332/U/3/98/AK z dnia 17 listopada 998r.,
&) posiada otwarty rachueek bankowy w BPH PSK S.A. Oddziai w Ostrowey Swigtokrzyskim Nr 74 1660 2142 0000 3300
00043354,
o mastepujace] tresel: . -
CZESC B - SWIADCZENIE USLUGL PRZESYLOWEJ
§1

Strony zgodmic oswiadczajs, z¢ dia wszystkich przyfaczy, o ktdrych mowa w Umowic, zrealizowane zostaty warunki
techniczne zasllania wydane dotychczas przez Dostawce i w zwiazky z czym istniejg mozliwoéei zasilania w cnergie
elekiryczng obicktdw Odbiotey wskazanych w § 2 pkrt Umowy a Odbiorca zalicza sie do V grupy przytaczen owe).

S

Doslawca zobowigzuje sig do przesytania 1 d@siz?cz&nia encrgil elekiryezne] 0 napieciv 0.4 kY do obicktdw
(nieruchamagel): hydrofornin w Wali Zamkowe] na warunkach okrsslonych Ustaws 2 dnia 10 kwietnia [997r. Prawo
energetyczne” (Dz. U. z 2603r. Nr 153,poz.1504) zoodnie 2 posiadana kon esja nha przesy‘fanie i dyswrybucje energil
elektryczne) oraz zgodnie z postznowieniami Umowy.

erg aryczne] dla obiekow, © keorych mowa w ust, |, zgodnie Z €
argkrerystyka energetyczna odbiory, zawarts w Zataczniku Ne | do Umowy, or2z zgodnie z obowlaaljacymi przepisam! i
postanowicaiami Umowy. ’

1. Odbiorca zobowiazuje sig do pobierania engrgil elek

§3
Poszozeghlne przyiacza, migjsca dostarczania | odbiory energii efekiryczngf, migjsca pomiary ¢raz grarics eksploatacyi !
whisnoscl urzadzen okreslone w Zataceniku Nr 1 do Umowy.

4
{. Swonv ustalajy, ze w migjscy dostarczan ia energia clekiryczna bedzie miafa parametry JaKoSClowe standardowe, Jak

- o P
okreslone w Rozporzadzeniu Minisia Saspadarki 7 dniz 2§ wrzesnid 2000r. w sprawie szczegotowyd warunkdw
- i { sy &) . b rCr derrarmd SAWIAGS I Tras ~moviowyeht
przytaczenia podmictow 4o siett slekiroenergetycziuych, Obrots Snergig elekiryczny, $Wiadczeni us;n,; iljf‘w}’”\’y",,’
y : ; - iz . P . v i s § R Y0 Sr 3
ruchu sieciowego i eksploaracit sigct Oz standarddw jakosciowych ObSTUET CabIOTEOW (Dz. U. Nridz 2005y pot

e

zwanym dalg Rozporzadzeniem”.




ukrc«"kmc jak w § 4 ust, 1, nie obowia:
eit elckmryczng o

Qar: Ld(;)u I ’)LJDO'-.: ener

\-\.fy:w‘pz—"m. awarll w syste

s
ny

w3
R,

v wietkosei mocy umoewnych dla poszezegdlayeh praytaczy, e
4 - o

. Odblarca zamawia na ckres obowtazywania kalejne] tary
aych w zreafizowanych warunkach techniczaych zasila:

wigksze jednak od mocy przylaczeniowych okreslor
srealizowanych warunkach przviaczenia.
Zamawianic mocy umownych, o kidrym mowa w ust. |, odbywa sie w formic pisemne] na wezwanie Dostawsy [ w
WYZHACZONYM Przez nieso erminie,

W nrzypadku niedopeinienia obowiazku, o kidrym mowa w ust. 2, Dostawes przyjmuje na okres ohowlazywaniz kolgjne
waryfy aktuainte obawiazujace wielkosel zdeklarowanych mocy umownych.

:T‘

12

§6
3
1. Stropy rozliczaja sie zz $wiadczong ustuge przesylows na podstawie mocy umawne) | vs‘uzan ukiadyu pomidrowo-
rozliczeniowego oraz wg stawek opfal, upustow | bonifikat dla grupy taryfows] C 12A  zobowlazujacs] w ZEORK S.A
Taryfy dla energii clekrycznei.

2. Strony ustalaja ‘DOt\oby prowadzenia rozliczed za $wiadezone ustugl precsytowe oraz wrminy regulowania naleznesel jak

w Zatagzaiku Nr 2 do Umowy.
CZESC C - SPRZEDAZ ENERGI{ ELEKTRYCZNEJS
§7

1. Dostawca zobowiazuje sie sprzedawad energie elektryczna, na warunkach okreslonveh przez Ustawe z dnia [0 kwiemia
1997r. . Prawo energetyczne” (Dz. U. 2 2005r.Nr 153,p0z.1504) z pdZnigjszymi zmianami 1 zgodnie z posiadang koncesja
na obrot cncrgig clekirvezna oraz zgodnie z postanowieniami Umowy w ilodciach deklarowanych przee Gdbioree,
okrestonych w Zatgozniku Nr L.

5

1. Odbiorca zobowiazuje sie kupowad energie slektryczna w migjscach dostarczania, okredlonych w Zataczniku Nr | do
Umowy, oraz 2godaie z obowiazujgcymi przepisami [ postanowieniami Umowy.
§3
Strony ustalaja, dla wszystkich migjsc dostarczenia energii cicktrycznqi, dopuszezziny czas wwania jednorazowe] awaryine]
przerwy - jak okreslony w :.JIc@(,Z'llku Nr | do Umowy. .

a
39
1. Swony rozliczaja sie za sprzedana - zakupions éenergie elekuryezng na podstawic wskazan ukiadu potmiarowo-
roziiczeniowsgo wg cen, stawek optat, upustdw i boniflkat dia grupy tryfowe] C 12A obowiazujycej Taryfy.

2, Strony ustaiajg, sposoby prowadzenia rozliczen za sprzedana - zakupiona energie elekwryczng oraz terminy regulowania
naleznosel jak w Zataczniku Nr 2 do Umowy.

CZESC D - USTALENIA WSPOLNE DLA SWIADCZENIA USLUGE PRZESYLOWEJ
[ SPRZEDAZY ENERGII BLEXKTRYCZNEJ

§10
L. Odbiorea moze wystapic do Dostewey o zmiang grupy taryfowcj nie czescie) niz raz na 12 miesiecy.
2. Z zachowaniem warunku, o kidrym mowa w ust. | i 2, obowiazujace w Taryfle zasady rozliczen za $wiadezenie ustugi

przesytowej 1 Sprz daz energil elekirvezne] mogy byd zmienione na wriosek Odbiorey dopiero po zrealizowaniu zalecen
Dostawcy w zakresie przystosowania uklady pomiarowe—roeliczeniowego oraz wprowadzepiv zmisn ansksem do Umowy,

§11
I, Dostawca moze ograniczy¢ swiadczenie ustugi przesytowe] | sprzedazy energli elektryczne] w przypadku wystapienia
awarii W systemie lub dziatania sty wyiszz) a wmkis  w przypad&u wystapiehia konlecznosci  wykonania
nieprzewidzianych prac dla zapobiezenia lub usuniecia skutkdw awarii w sieei.
2. Przy rozpatrywaniu ( zatatwianiv wnioskow lub rek! arnacji Odbiorcy, Dostawea obowiazany jest do zachowania naiczyte]
starannodel zmierzajace] do achrony interesdw obu Stron { minimalizacyi koszidw,
3. W przypadku wadlhwego dziatania urzadzed Odbiorey majacych wplyw na prace sictl Dostawey, W nasigpsty /i Kidrego
powstanic awaria, Odblorca zostanie obeiaZzony kosztami usuwania skutkdw powstaie] awaril.
§12
Amtaca innees Srodk
1. Destawea obowiazany Jest do powizdamiania Odbiorcy w formue paemnej‘ telefoniczne] lub za pomocy innego Srodka
Ay e

telekomunikacii z co najmniej pzeuouuowym wyprzedzeniem, o terminach 1 czasie planowanych | uzgodnionych przerw
w dostarczaniu energii ek *k‘»,r\/czncl

1

2. Dostawes nie ponosi odpowiedzialnoset za szkody powstate z tymutu niedostarczenie energii elekinyczng wynt ikic ng mxse
sity wis?q lub awarili w systemie oraz spowodowaue w okresie planowych przerwami w dostarczaniy eng
elekmyczne]. .
3. Odbiorez ebowiazany jest do u7~m\;wld1ig. z Rejonowym Zakiad Qstrowise

wyiaczen z ruchl urzadzed, instaiacii { sieci w zakresie, w jakim i eksploztac]

Drzyaczone.
4. Dostawes ni pancsi odpowicdzialnose! za

n%-em/kmz\."ie Um

d\,s TRECEZENIY

sibv wyZszel, wystapicnia awaril systemowej [ awarth w sisal >£\u.kww zep;zew:azzanyms :

//_\\ 4

7



Strony ustalajg, ze W okresie rozliczeniow

nveit prac dla capoblezenia ub

i W,'

ummc i} mdtkow k
Dostawes nic ponosi odpowledzialnodat 7z ewaniumhc szkody \wnl fe w przypadku wprowadzenia, te podstawie

adrebnych przepisdw, ograniczen w dostarcza!

f—
v

stosowane 3@&« rozliczeniz planowe, polegajace na wysi

czesciowyeh 1 [akiur wyrdswnawezyceh wg zasad okreslonych w Zataczniku Nr 2 do Umowy.

) —

§i4

Dostawea moze wstuzymad dostarczanie energii elektryczne] w przypadku:
[} nie regulowania przez Odbiorce naleZnoscl zwiazanych z dostarczaniem energii elekiryczne], w tym nalezrodct 2
cozliczen planowych,
uzywania przez Odbiorce urzadzen wptowadzajacych zakideenia w pracy siect fub instalacji innych odbioredw,
samowolnego wprowadzania przez Odbiores zmian w czelel instalacii Odbiorey oplombowane] przez Dostawcg,
eniemezliwicnia upowaznionym px"/"dst;.ww:cmrn Dostawey dostgpu, wraz z hiezbednym sprzetem, do glementdw
sieci | urzadzen, bedacveh wizsnoseia Dostawey, znajdujacyeh sig na terenie, w obiekeie lub tokaiu Cdbiorey, w cely
przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunigeia awarll w siecl lub do ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego oraz
uniemoziiwienia przedstawicislom Dos‘awcv przeprowadzenia kontroli

3} utrzymywania przez Odbioreg nieruchomosel w spaséh zagrazajacy pra\vtq{OW{,mJ funkcjonowaniy siect

Dostawea moze réwnlez wstrzymad dos:a.n,zumsc energil elektryezne] w dowolnym migjscu dostarczania, u\iy Odblorca Jest

przytaczony w kilku miejscach i nie reguluje 'xalcznosu zwiazanych z dostarczaniem enargii elekirycune] w kiorymkofwick

z tych miejsc,

Wstrzymanie dostarczanta energii elekiryczne, o Ktérym mowa w ust. | i 2, moze nastapic:

1} wprzypadku, o ktdrym mowa w ust. | pkt t i wust, 2 - gdy odbiorca zwleka z zaptata za pobrang engrgle elekiryczng
co najmnie] miesiac po uptywie terminu platnodci, pomimo uprzednicgo powiademienia na piSmie o Zzamiarze
wypowiedzenia umowy | wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do captaty zaleghych | biegacych
naleznoscl,

FrGR PN ]
Nt N

2) w przypadku, o kidrym mowa w ust. [ plct 3 - bezgwiocziie po stwierdzeniu takich okolicznosci,

3) wprzypadky, o ktérym mowa w ust. | pkt 4, ograniczonym do potrzeby usunigcia awarii w sicei - bezzwlocznie,

4) w przypadku uniemoziiwfania dostepu do ukiadu pomiarowo-roziiczenjowego, o kiérym mowa w ust. | pKi 4 - po
bezskuteeznym  uptywie 7 dni od ustalonego przez Dostawes terminu zapewnienia dostepu, okreslonego nu
zawiadomieniu wystanym, pozostawionym lub dorgczonym Odbiorey,

5} w pozostatych przypadkach, o ktdryoh mowa w ust. [ - po bezskutecznyin uptywie (4 dni od ustalonego przez

Dostawee terminu usunigela stwierdzonych nieprawidtowosel lub terminu zapewnicmia dogtgpu, okreslonego w
wystanym Odbiocrey wezwaniu.
Wznowienie dostarczania energii elekiryeznel, wsirzymaonego w przypadkach, o kidrych mowa w ust. li 2 nastepuje
niezwilocznie po ustaniu przyczyny wstrzymania,
§15

Umowa moz2e by¢ rozwlazana w kazdym czasie za zgoda oby Stron.

Kazda ze Stron umowy moze jy rozwiszad z zachowaniem trzymissicezness erminu wypowicdzenia Kiory rozpocznic

;wol ble& od olex WSZ2Z0 NaStepnego micsiacd, w krorym zostafo ztozone pt:,emnc oswiadezenie o wypowiedzeniy

umowv z wytaczeniem przypadkow gdy strony moga rozwiazad umowe w innym trybie.

Dostawes moze rozwiazad Umowe bez zachowania okresu W)/})O‘Nl(,d[.vl'lld w przypadku gdy Cdbiorea
1), zalega z zaptata naleznodei zwiazanych z dostarczaniem energii elektrycznej za dwa peine okresy rozliczeniowe, po

wystaniu pisemnego upomnienia o mozliwosei rozwiazania Umowy 2 & przyczyny,

2) uniclegalnie pobierat energie elekiryczng,

3) naruszyt obowiazki wynikajace z § 16 ,,Rozporzadzenia”,

Odbiorea obowiazany Jest zaktualizowaé Umowe w ciagu 14 dni od daty powstatych zmian: rechnicznych majacych
wplyw na sposéb rozliczania za pobierana energie elckirycana, majacych wptyw na jego status prawny i tywf prawny do
obiektéw (nieruchomoscel, dziatalnescl) .

Cdbiorca cbowtazany jest do zaptaty wszystkich naleznoscl wynikajacyeh z niniejsze] umowy a naliczonyeh do czasy jg)
rozwigzania w terminie 14 dnf od czasu wystawienia faktury,

Odbiore, Kéry na mocy Rozporzadzenia Misistra Gospodarki z dinfa 6 sierpmiz 1998r. w sprawic harmonogramu
uzyskiwania przez poszezegdine grupy odbiorcow prawa do Kotzystania z ustug przesylowych (Dz. U, Nr 17 poz. 138),
zechce skorzystad z prawa do ,swobodnego wybaru sprzedawcey energil elekiryezne™ obowtazany jest alternatywnie do:

11 wypowiedzenia Umowy w czesel dolyczace] sprzedazy energii elekiryczne] t do ustalenie z Dostawea, w formig

aneksu, warunkow realizaci] ustug przesytowych | rezerwowe] sprzedazy energil elekuryezney,
2)  wypowicdzenia Umowy w cafodel, z zachowaniem waruaky |, ¢ Kidrym mowa w p.2.
§ 16
Umowa w zakresach swiadczenia usiugi przesva‘owcj i sprzedaly suergil elekuyczne) zawarta na ¢zas niesks
wehodzl w Z)/Cx 7 dnlem zamonfowania OL."}O\V!C inie g0 \)&-. du Dcﬂk.:oweﬂc
§17
zepisdw [ taryfy, na kidre Umowa sie powotue, ulegaja zmianie sdpowicdniz poseacwienia
\ ¥ stosowania aneksdw.
Inne zmizny, dotyczace ustaien Umowy, moga naswpid wylacznie zz zgoda Suon, wyraZona n

=
Q
N
<
P
(e
=
‘
(S
d
:l
<l
-.)




§13

weh ate uregulowanyeh Umowa maja 2ast
L stawa z dnig 23 kwistnig [964r. Kodeks Cywn ¥
Ustawa z dnla 10 kwiemia 19970 Prawo eperg
2 wyda
3'} Aktuainie obowlazujaca w ZEORK S. A,  Tarvia dla en ee’giie'

Strony beda poddawad rozstzygnlecia ewentuzlnyeh spordw
tme;sccwn dle siedziby Dostawcey,

ZIMIARANT W

£ —
'

W)iml I‘«’ij(‘:v Dqu('LWIP ixta.ﬂ.s '\r\"\/k.()ﬂ TWCOZY ml

Ty WERSCIwYm

- 177

4)Ustaws 2 dn@ 29 stycznia 2004 £ Prawo zaméwien publicznych (Dz.Ulnr 18,p0z 177 ze zm.)
§129
. Odbiorca wyraza zgode na przesyianic dokumentdw zawicrajacych dane osobows | handlows drogy pocz

rogg owa, przesyiky

kurierska, faksem lub releksem a Dostawea nie ponosi odpowiedzialnodei za ewentualng utratg tych danych.
Odbiorca wyraza zgode na udostepnienic danych osobowych w zakresic niczbednym do prawidlowego prowad.zym
Dastawee dziatainedel handlowo-ushugowsj, jednoczesnis Dostawca zobowiazuje sie do nie udostepniania tych danym
asobom postronnym,
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Ustalenia dodatkowe : Przepisanie od standw
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Dlesna ASo2p o

Mregralng czesd Umowy stanowia podpisane przez Strony zatacznikis

Charakrerystyka encrgetyczna odbioru ensrgii elekuryezng).
Ustaienie, cykli odezytywania, fakzurowanm oraz warynkdw | termindw platnosel.
Wyplb z rejestru sadowego lub zaswiadcezenie o prowadzeniu dziatatnosci gospodarczy,
Kserokopia dokumientu Okrcbldlz\(,*‘go tytut prawny Odbiorcy do obiektu (Jokatu, nicruchamosei)
8§23

Umowe sporzadzono w dwoch egzemplarzach i wydano wraz z zafaczaikami pe jednym komplecie dla kazde] ze Stron.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Ze wzgledu na specyfikacje projektowanego obiektu budowlanego:
Budynek Stacji Uzdatniania Wody - parterowy ca 4,85m do kalenicy od

poziomu terenu w Zamkowej Woli dz. 109/1 110/1 112/1
Zbiornik zelbetowy podziemny o V=500 m’

INWESTOR: Fundacja Rozwoju Wsi Swigtokrzyskiej Fagow

Projekt indywidualny remontu i przebudowy

Projektant : mgr inz. Witold Korus

Projektant sporzadzajacy informacje : mgr inz. Witold Korus

Podstawa opracowania:

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120 z 10.07.2003r, poz. 1133)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 z 10.07.2003r , Poz.1126)



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Ogrodzenie terenu —siatka metalowa na stupkach stalowych, na stupkach
betonowym.
Budowa prowadzona bedzie przez specjalistyczne firmy budowlane.
Kolejnos¢ wykonywania:

- Rozebranie stropu nad piwnicg

- Zasypanie piwnicy i wykonanie posadzki

- Wykonanie nadproza i osadzenie drzwi

- Zerwanie starej papy wszystkich warstw , ulozenie styropianu i papy

nawierzchniowe]

- Zerwanie rynien i rur spustowych i ponowne zamocowanie

- roboty na parterze, wymiana okien drewnianych na pcv

- Docieplenie $cian z pomalowaniem elewacji

- Renowacja wewngtrzna i zewngtrzna zbiornika wg systemu Schomburg

Roboty wykonczeniowe wykonywaé zgodnie z zaleceniami kierownika
“budowy wg przepisow BHP.
-uporzadkowanie i doprowadzenie terenu do wygladu poprzedniego

2. Istniejgce obiekty budowlane.
A/ budynek murowany SUW
B/ zbiorniki zelbetowe obsypane ziemia

3.Elementy terenu , ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi ;

Obiekt bedzie realizowany w sposob tradycyjny, bez uzywania metod pracy 1
materiatow niebezpiecznych

4 Zagrozenia , ktorych wystapienie jest mozliwe podczas prowadzenia
budowy:

-praca maszyn budowlanych: betoniarki, wyciagarki, wyciag przyscienny

-praca na wysokosci powyzej 1m oraz powyzej 3 m

-mozliwosci upadku przedmiotéw i materialdéw na nogi

-niebezpieczenstwo porazenia pradem —maksymalnie 230V

-praca na rusztowaniach ich montaz i demontaz

5.W celu unikniecia wypadku kierownik ma obowiazek przeszkoli¢
stanowiskowo pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadan
budowlanych oraz wpisac przeszkolenie do Dziennika Budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Nalezy zapewnic¢ na terenie budowy:



’.acznos$¢ telefoniczng — stacjonarng , lub komoérkowa
Gasnice proszkowe — 2sztuki ; ogrodzenie placu budowy; tablice informacyjne;

Apteczka pierwszej pomocy
Opracowat:

KL-164/69 KL-237/94



tagow, dnia 03-04-2008r

Znak : I1B-7331/71/07/08

Decyzja Nr 71/07/08
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.
z 2003 r Nr 80, poz. 717 ), oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. -Kodeksu po-

stepowania administracyjnego(j. t. : Dz. U z 2000 r Nr 98 poz. 1071) po rozpatrze-
niu wniosku z dnia 20 .11. 2007 Zaktadu Obstugi Inwestycji ,,EKO INWEST” - Kry-
styna Wiorek dziatajgcego z upowaznienia Gminy tagow.

Ustalam
narzecz Gminy tagow z siedzibg 26-025 tagéw, ul. lwanska 11

- lokalizacje inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 6 pkt. 3 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /Dz. U. Nr 46 poz. 543
zpdzn. zm./ , w zakresie urzadzen infrastruktury technicznej stuzacych do zaopa-
trzenia ludnosci w wode na celu bytowo-gospedarcze i przeciwpozarcwe,

1. Rodzaj inwestyciji:

budowa stacji uzdatniania wody(SUW) i przebudowa istniejgcych ujeé¢ wody

w miejscowosci Zamkowa Wola oraz przebudowa istniejacej sieci wodociggowej
wraz z przytaczami w miejscowosci Zamkowa Wola i Ptucki, gmina tagow oraz
Paprocice gm. Nowa Stupia.

2. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jeqo zabu-
dowy wynikajace z przepiséw odrebnych, a w szczegodlnosci w zakresie -

a/ warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

Zgodnie z § 2 pkt 1 litera ,h” rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczer nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustale-
niu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy /Dz. U.

nr 164 poz. 1589/, pod wzgledem rodzaju zabudowy, obiekty budowlane objete decyzjg
posiadajg funkcje zaliczang do obiektéw infrastruktury techniczne;. o 7

Dla projektowane;j stacji uzdatniania wody | sieci wodociggowej ustala sie nastepﬂ]agéiﬂ-
warunki: : s

1) zasilanie SUW w wode za posrednictwem pomp gtebinowych i rurociggdéw wodo-
ciaggowych w miejscowosci Zamkowa Wola z dwdch istniejgcych studni w Zamké&=
wej Woli.,
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2) wramach budowy SUW, zakres adaptacji istniejgcych obiektow i urzadzen na po-
trzeby wyposazenia technologicznego do procesu uzdatniania, do uscislenia na
etapie postepowania zmierzajacego do udzielenia pozwolenia na budowe,

3) siec wodociggowa rozdzielcza w systemie grawitacyjny wraz z uzbrojeniem w za-
kresie zwigzanym z prawidtowym funkcjonowaniem sieci, wigczony w istniejacego
uktad sieci wodociggowej,

4) trasy i zagtebienia przewodéw wodociggowych nalezy zaprojektowaé zgodnie z
wytycznymi branzowymi,

5) skrzyzowania projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym winny by¢ bezkoli-
zyjne z zachowaniem warunkéw okreslonych przez ich zarzadcéw,

6) na odcinkach przebiegu trasy wodociggowej w pasach drég z zachowaniem wa-
runkow okreslonych przez ich zarzadcdw,

7) sie¢ nalezy wykona¢ z materiatow gwarantujgcych niezawodnos$¢ eksploatacii, do-
puszczonych i atestowanych przez wtasciwe instytucje panstwowe do tego upraw-
nione,

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —=Prawo wodne
(t. jedn. Dz. U z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z roézniejszymi zmianami) zabrania sie
niszczenia i uszkadzania urzadzen wodnych.

W przypadku przejscia siecig przez cieki wodne zobowigzuje sie Inwestora do uzgod-
nienia warunkoéw przejécia ze Swigtokrzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wod-
nych w Kielcach.

Wszelkie nieprawidtowosci lub szkody powstate z wiw tytutu obcigzajg Inwestora.

Trasa projektowanego wodociagu winna przebiega wg generalnych zasad okreslonych
w zatgezniku graficznym, stanowigcym integralna czes$C niniejszej decyzji

w dostosowaniu do wymogow obowigzujgcych przepisow szczegdlnych, w tym tech-
niczno-budowlanych, Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

w sposbb zapewniajgcy spetnienie wymogow okreslonych miedz innymi w ustawie —
Prawo budowlane.

W zwigzku z czym uscislenie przebiegu trasy wodociggu wraz z wszelkimi urza-
dzeniami niezbednymi do funkcjonowania sieci winno nastgpi¢ na etapie prowadzone-
go postepowania administracyjnego zmierzajgcego do udzielenia pozwolenia na budo-
we.

W jakich odlegtosciach winny byé usytuowane obiekty budowlane przy drogach
regulujg postanowienia Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych /Dz. U.
22000 r. Nr71, poz. 838 z p6z. zm/ .

Projekt budowlany winien byé sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3-11-1998 r. w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy projektu budowlanego / Dz. U. Nr 140 z dnia 20-11-1998 r./

b/ ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspdtczesnej, , <

Przedsiewzigcie inwestycyjne objete decyzjg jest zaliczone do moggcych znaczqt?:_o"‘;;;,_}
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt. 63 rozporzadzenia Rady Mini-=, =
strow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé moga’—”;\f |
cych znaczgco oddziatywad na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigza- -
nych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko /Dz. U. Nr 257, z dnia 3 grudnia 2004 r, poz. 2573 ze zmianami Dz. U. Nr
92, poz. 769 z dnia 24 maja 2005r /.
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Zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska / Dz. U. Nr 62, poz 627 z pbéz. zml/,
realizacja przedsiewziecia mogacego Znaczgco oddziatywac na srodowisko okreslone-
gow art. 51 ust. 1 pkt.1 tej ustawy co ma miejsce w danej sprawie, jest dopuszczal-
na wytgcznie po uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach .

Wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia po-
stgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko i nastepuje przed uzyska-
niem decyzji o pozwoleniu na budowe.

Teren objety decyzjg nie znajduje sie w obszarze Natura 2000 .

Nieruchomosci objete decyzjg znajdujg sie w zasiegu Jeleniowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, dla ktérego warunki ochrony okreslone zostaty rozporzadze-
niem Nr 82/2005 Wojewody Swietokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. /DZ. Urz. Woj.
Swi@tokrzyskiego nr 156, poz. 1943/, ktory jest forma_ ochrony przyrody w mysl art. 6
ust. 1 pkt 4 iart. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr
92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami/

Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazow przewidzianych dla tego obszaru i nie
stol w sprzecznosci z regulacjami okreslonymi dla w/w obszaru, a co za tym idzie i nie
wptynie negatywnie na $rodowisko przyrodnicze obszaru chronionego.

W zasiggu terenu objetego niniejsza decyzjg nie wystepujg obiekty stanowigce
dobra kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami /Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z dnia 17-09-2003 r /.

Przy projektowaniu inwestycji nalezy zapewnié ochrone zieleni. Realizacja i eks-
ploatacja inwestycji nie moze spowodowaé uszkodzenia drzew i krzewow na terenie
lokalizacji i terenach przylegtych. W przypadku wystepowania drzew i krzewdw na tere-
nie, na ich wyciecie lub przesadzenie wymagane jest zezwolenie , zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o0 ochronie przyrody /Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz.
1079 z péz. zm./

Sposdb postepowania z usuwanymi lub przemieszczanymi , w zwiazku z realiza-
cjg inwestycji, odpadami/ masami ziemi lub skalnymi, gruzem/ wymaga uzgodnienia —
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 20011 o odpadach /Dz. U. Nr 62, poz.
628/.

¢/ obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji,

Zakres inwestycyjny objety niniejszg decyzjg nie powoduje koniecznosci zapew-
nienia elementdw infrastruktury technicznej i komunikacji.

Dojazd do sieci i urzadzen w celach konserwacyjnych od istniejacej drogi w kté-
rej przebiega trasa wodociggowa.

d// wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich,

Przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejsza decyzjg nie moze spowodowac na-
ruszenia uzasadnionego interesu 0séb trzecich przez.:
A/ pozbawienie :

+ dostepu do drogi publicznej;

+ mozliwosci korzystania z kanalizacji, energii elektrycznej; i cieplnej;

B/ spowodowanie ucigzliwosci powodowanych przez zanieczyszczenia gleby;
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Gwarancjg nienaruszalnosci tych praw jest sporzadzenie projekiu budowlanego
z uwzglednieniem wymogow okreslonych w art. 5 ustawy — Prawo budowlane.

Zostang one uscislone na etapie postepowania administracyjnego zmierzajgcego
do udzielania pozwolenia na budowe

Wejscie na teren sgsiedni wymaga, porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowa-
nia i przywrécenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptacenia ustalonych umowag od-
szkodowan.

Elementy infrastruktury technicznej objete decyzjg nie mogg naruszac istniejgcych
obiektéw, uktadéw komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

e/ ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

tem
z dnia

Nieruchomosci objete decyzjg nie znajdujg sie w zasiegu terenu gorniczego, a za
realizowany obiekt budowlany nie podlega wymogom sprecyzowanych w ustawie
4 lutego 1994 r. — Prawo Gornicze i Geologiczne.

3/ : Linia rozgraniczajgca teren inwestycji,

Linig rozgraniczajacg teren inwestycji polegajacej na budowie sieci wodo-
ciggowej wyznaczono kolorem czarnym na mapach w skali 1:2000- ark. Nr 1.1,
1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7, 1.8, 1.9, oraz na mapie w skali 1:500 kolorem zielonym
i literami ABCDA , stanowiace zatacznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyz;ji i jej
integralng czesé.

Uzasadnienie

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 52 ust.
1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wydaje sie na wniosek inwestora.

Taki wniosek dla inwestycji opisanej w osnowie niniejszej decyzji wptynat do Wojta
Gminy tagéw w dniu 20.11.2004r. od Zaktadu Obstugi Inwestycji ,[EKO INWEST” Kry-
styna Wiorek , dziatajgcego z upowaznienia Gminy tagéw .

Whniosek okreslat wszystkie elementy wymagane art. 52 ust. 2, ustawy 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem stanowit podstawe do doko-
nania niezbednych uzgodnien oraz ustalenia warunkéw zabudowy o zakresie wyma-
ganym art.54.

O wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
© ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wszystkie strony zostaty zawiadomio-
ne stosownie do wymogow art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, oraz o przystugujacych im uprawnieniach z ktorych
mogty korzysta¢ bez ograniczen.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego zastrzezenie wniesli :
P. Maria Uba, P. Joanna Uba i Jan Uba, zamieszkali Zamkowa Wola 12, 26-025 ta-
gow.

W pismie z datg wptywu 12 grudnia 2007 r. w/w strony uzalezniajg wyrazenie zgody na
wstep ludzi i sprzetu na dziatke nr 41 inr 13/2 od uprzedniego uzgodnienia terminu
rozpoczecia robét z uwzglednieniem cyklu biologicznego upraw rolnych i sadowniczych.

Zakres wniesionego zastrzezenia nie dotyczy kwestii rozstrzyganych na etapie
ustalania warunkéw zabudowy, a zatem nie moze skutkowaé odmowg ustalgnia war
kow zabudowy dla wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego. Sy gy

n-
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Jak zaznaczono w tresci pouczenia decyzja niniejsza uprawnia inwestora wy-
tacznie do ubiegania sie o pozwolenie na budowe dla zamierzenia inwestycyjnego w
niej okreslonego, ale rozpoczecie robot budowlanych mozliwe jest wytgcznie po jego
uzyskaniu. Wydanie pozwolenia nalezy do kompetencji organu administracji architekto-
niczno-budowlane;. '

Whioskodawca zamierzenia inwestycyjnego wnoszac o ustalenie warunkéw za-
budowy nie jest zobowigzany do dokumentowania prawa do terenu objetego wnioskiem.

Prawo to strona budujgca dokumentuje wytgcznie w postepowaniu administracyj-
nym zmierzajgcym do udzielenia pozwolenia na budowe, a brak takiego udokumento-
wania skutkuje odmowa jego udzielenia.

Jezeli w tym postepowaniu biorace udziat na prawach stron osoby wymienione
wyzej zakwestionujg wiarygodno$é przedtozonych dokumentéw w tym zakresie mogg
przedsiewzig¢ srodki przewidziane prawem.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, przedmiotowa decyzja zostata podjeta po uprzednim uzyskaniu
uzgodnien z wiasciwymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 tej ustawy tj z Starostg
Kieleckim w kwestii ochrony gruntow rolnych, Swietokrzyskim Zarzadem Melioragji i
Urzadzen Wodnych w Kielcach, Swietokrzyskim Zarzgdem Drég Wojewddzkich oraz
Wojewodg Swietokrzyskim w zakresie ochrony wartosci przyrodniczych terenu.

Postanowienia w/w Jednostek uzgadniajgce przedmiot inwestycji otrzymaty
wszystkie strony w sprawie i w dniu wydania niniejszej decyzji staty sie ostateczne.

Rozstrzygniecie objete niniejszg decyzjg podjeto, po uprzednim dokonaniu anali-
zy o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 przytoczonej na wstepie ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym w zakresie warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych, jak tez analizy stanu fak-
tycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Przedsigwziecie inwestycyjne objete niniejsza decyzja nie narusza postanowien ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych, bowiem nie powoduje wy-
tgczenie z produkcji gruntéw rolnych i lesnych. Ograniczenie uzytkowania gruntow rol-
nych na odcinku przebiegu wodociggu nastepuje na okres czasowy tj. wykonywania
robdt budowlanych, ktére po ich zakonczeniu przywracane sg do stanu pierwotnego.
Budowa SUW dotyczy terenu istniejacych zbiornikéw wodociggowych .

Uwzgledniajac zatem postanowienia art. 56, stanowigcym , ze nie mozna
odmowic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie in-
westycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, orzektem jak w sentencji decyzji.

Pouczenie.

Wojt Gminy tagéw w drodze decyzji , stwierdza wygasniecie decyzji o ustaleniu lokz‘a“{j—"x;\‘ \
zacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 Kodeksu Postepowania %
Administracyjnego, jezeli :

+ inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe, na teren objety niniejsza decy=A
Zja,

¢+ jezeli przed wydaniem( decyzji o pozwoleniu na budowe wejdzie w zycie miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, z ustaleniami ktérego bedg sprzeczne wa-
runki okreslone w tej decyzji. :

Decyzja niniejsza uprawnia inwestora do ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe dla
Zamierzenia inwestycyjnego w niej okreslonego, ale kwestia mozliwosci realizacji tego
zamierzenia bedzie rozstrzygana na etapie zatwierdzania projektu budowlanego i wy-
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dawania pozwolenia na budowe, co nalezy do kompetencji organu administracji archi-
tektoniczno-budowlane;.

Do robot budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwo-
leniu na budowe w trybie okreslonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane
/tekst jednolity Dz. U. 106 z 2000 r. poz. 1126 z poz. zm./

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy zatgczy¢ dokumenty wymaga-
ne przepisami w/w ustawy — Prawo budowlane wraz z opiniami i uzgodnieniami .

W mysl art. 55 u o p. i z p. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wigzg organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe, w tym sensie, ze nie moze on
wydac pozwolenia na budowe w odniesieniu do terenu, ktory nie zostat objety decyzjg
I nie moze wykraczaé poza warunki nig okreslone.

Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach, Al. IX Wiekow Kielc, za moim posrednictwem , w ter-
minie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwotanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace sig do decyzji , okreslaé istote
i zakres zadania bedgcego jego istotg oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to
zagdanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do postanowien art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
jak tez'art. 6 ust. 1 ustawy o samorzadach zawodowych architektow , inzynieréw budownictwa i urbani-
stow, projekt niniejszej decyzji zostat przygotowany przez mgr inz. arch . Lucyne Zdybiowska, legitymuja-
cg sie uprawnieniami urbanistycznymi Nr ewid. 941/89, czlonka Okregowej Izby Urbanistow w Katowicach
pod numerem KT-221.

4 up. Wolta un\un‘ \Lagow

mgr Pawel Marwicki

ki Zastepnca Walt
Zatgczniki Zastgpsa Wojta

Nr 1 - graficzny, stanowigcy integralng cze$¢ decyzji.
Otrzymuijg :

1/ strony w sprawie wg zatgczonego w aktach wykazu
2/ala

UWAGA: Strony — osoby trzecie , ktére nie otrzymujg zat. graficznego do ni-
niejszej decyzji ze wzgledu na format i duzg ilos¢ zat. Moga sie z nim zapoznaé w
Urzedzie Gminy w Lagowie w godzinach pracy Urzedu.

mar Pawel Marwick:
Zastgpca Wejta



tagow, dn. 12.11.2008 .
Znak: |.B. — 7625/do/22/07/08

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, 46a ust. 7 pkt 4 i pkt 7a oraz art. 56 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001roku — prawo ochrony érodowiska ( tekst jednolity z 2008 r. - Dz. U. Nr 25,
poz. 150 z p6zn. zm. ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks
postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity z 2000 r. — Dz. U. Nr 98, poz. 1071
z pozniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Gminy tagow, ul. Iwanska 11, 26-025
tagow z dnia 20.11.2007 .
okreslam:

nastepujace  Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajgcego na budowie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) i modernizacji istniejacych ujeé
wody w m. Zamkowa Wola, gm. tagéw oraz przebudowie istniejgce] sieci wodociggowe;j
wraz z przytagczami w m. Zamkowa Wola i Phucki, gm. fagéw oraz w m. Paprocie gm. Nowa
Stupia, powiat kielecki, wojewodztwo $wietokrzyskie.

1. Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji:

Projektowane przedsiewziecie obejmowac bedzie:

* budoweg stacji uzdatniania wody w miejscowosci Ptucki, gm. tagéw na dziatkach o nr
ewid.: 109/1, 110/1 i 112/1. Powierzchnia terenu Stacji wynosi ok. 5000 m? Stacja
zlokalizowana jest w odlegto$ci ok. 400 m na wschéd od drogi wojewddzkiej Nr 756
relacji  Michatéw-Stopnica. W  ramach przedsigwzigcia  zaprojektowano:
jednokomorowy zbiornik wyréwnawczy o poj. 500,00 m® wyposazony w rurociagi
technologiczne ze stali nierdzewnej, osadnik wéd poptucznych o poj. Catkowite]
36,00 m®oraz urzadzenia do uzdatniania i dezynfekcji wody.

¢ modernizacje uje¢ wody w miejscowosci Wola Zamkowa, gm. tagéw, obejmujacy -
wymiang pomp gtebinowych z wyposazeniem techniczno-pomiarowym, ttoczace
pobierang wode do stacji uzdatniania i kierowania do zbiornika wyréwnawczego.
Ujecie zaopatruje w wode miejscowoséci na terenie gminy tagdéw: Zamkowa Wola,
Piotréw, Wisniowa oraz gminy Nowa Stupia: Nowa Stupia, Stara Stupia, Paprocie,
Debniak, Trzcianka, Wélka Milanowska, Sw. Krzyz, Czastkow Stary i Pokrzywianka.

e przebudowe istnigjgce] sieci wodociggowej, polegajacg na wymianie istniejacej sieci
wodociggowej na nowg o mnigjszej srednicy, przy czym zaréwno rurociagi zasilajgce
SUW jak i projektowana sieé wodociggowa rozdzielcza bedzie usytuowana wzdtuz
sieci istniejacej, przeznaczonej do wytgczenia z eksploatacji, w odlegiosci ok. 1.0 m,
przewidziana do realizacji na terenie miejscowosci Zamkowa Wola, Phucki, gm.
tagdw oraz czesci miejscowosci Paprocie, gm. Nowa Stupia.

Teren przedsiewziecia znajduje sie na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, poza obszarem NATURA 2000, w odlegtosci ok. 1,5 km od najblize; potozonego
obszaru Natura 2000 PLH 260002 ,Lysogéry” oraz ok. 1,15 km od projektowanego obszaru
Natura 2000 (lista Shadow) — Lasy Cisowsko-Orfowinskie.

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U.Nr 16, poz. 1568 z pdzn. zm. ).




2. Warunki wykorzystywania terenu ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia dia terendw sasiednich

2a. w fazie realizacji inwestyciji:

1. nalezy ograniczy¢ ilosci zanieczyszczen pylowych | gazowych oraz hafasu,
emitowanych do srodowiska na etapie realizacji przedsiewziecia, zwiazanych gidwnie
z uzylkowaniem sprzetu mechanicznego poprzez korzystanie z maszyn, urzadzen oraz
srodkéw transportu sprawnych technicznie oraz wprowadzenie zakazu ich nieuzasadnione]
iatowei pracy.

2. teren budowy nalezy wyposazy¢ w srodki do neutralizacji ewentuainych rozchlapek
lub wyciekow paliw i plynow eksploatacyjnych w pojazdach | urzadzeniach mechanicznych
celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami ropopochodnymi.

3. nalezy sporzadzic instrukcie przygotowania | podawania podchiorynu sodu do
roztwory  dezynfekujgcego w  celu  wyeliminowania mozliwosci  rozlania  roztworu
o odpowiednim stgzeniu, przewidzianego do stosowania podczas eksploatacii instalacji.

4.nalezy zapewni¢ odpowiednia organizacie robét drogowych podczas ukiadania siec
wodociggowe] poprzez nalezyle ocznakowanie, zapswnienie misszkancom swobodnego
dostgpu do posesji. planowanie prac w godzinach najmnieiszege natezenia ruchu
drogowego, eweniualnie wyznaczenie drogi dojazdowe] zastepczej na czas prowadzonych
prac - celem zminimalizowania uciazliwosci komunikacyinej.

5. nadmiar ziemi z wykopéw powinien byé wykorzystany gospodarczo w migjscu
realizacji przedsigwzigcia. Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby warstwa urodzajna
gleby byta zdejmowana oddzieinie, odkiadana do wykorzystania przy rekultywacii po
zakonczeniu robot. Podglebie | glebsze warstwy gruntu nalezy odkiadaé na oddzielnych
pryzmach. Ewentualny nadmiar mas ziemnych mozna zagospodarowaé w sposob zgodny
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach. Pozostate odpady ( poza
niewykorzystanym gruntem ) stanowi¢ beda odpady zwiazane bezposrednio z materiatami
budowlanymi, stosowanymi w trakcie budowy oraz eksploatacja maszyn i urzgdzen. Nalezy
zaplanowac wiasciwy sposdb postepowania z odpadami powstalymi w czasie realizacii
przedsigwzigcia, z zastosowaniem bezpiecznego dla Srodowiska sposobu ich odzysku
I unieszkodliwiania. Odpady wytworzone w trakcie budowy nalezy segregowad wg
whasciwosci | magazynowad tymczasowo w migjscu  wyznaczonym do tego celu
w odpowiednich pojemnikach, a nastepnie nalezy je przekazaé do unieszkodliwienia,
odzysku, podmictom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami, ewentualnie wywiez¢ na skfadowisko odpadéw komunalnych.

8. w trakcie prac budowlanc-instalacyjinych nalezy zapewnic ochrong  istniejacego
zadrzewienia | zakrzewienia na tirasie projektowanege wodociagu, 1. odpowiednie
zabezpieczenie w czasie prowadzenia prac ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego
{ urzadzen technicznych. W przypadku koniecznosci dokonania wycinki  drzew
| krzewow nalezy uzyskad stosowne zezwolenie na wycinke. K

7. w razie koniecznosci nalezy uzgodnié planowany sposdb odwodnienia z wiascicielern
{ administratorem) odbiormika.

8. nalezy wykonad ogrodzenie stacii uzdatniania wody | zamiescic na jei terenie w
widocznym miejscu tablice informacying o zakazie wstepu na teren obiekiu osdb
nigupowaznionych

2b. na etapie eksploatacji instalacji:

1. nalezy dostosowac jeden z trzech istnigjgoych zbiornikdw na wode do zaopatrywania
iudnosci w wode, pozostate dwa zbiomiki beda funkcjonowaty jako rezerwowe,

2. nalezy wykonac opomiarowanie wody pobierane ze studni, zuzywane, na potrzeby
technologiczne stacji | wody destarczane] do odbiorcdw.

3. nalezy wykona¢ badania jakoécl odprowadzanych wod poptucznych oraz wod po
|




4. nalezy prowadzic nadzdr w czasie dokonywania spustu wody ze zbiornika
wmmaw\,__gn ;s%f%a:zs;:a w zakresie doboru predkescl przeptywu celem wyeliminowania
mozliwosct zniszezenia dna rowu jako odbiomika.

5. nalezy rowniez ;ﬂ:ﬁ;faf*‘f*s stafg Kkonirole sianu technicznege urzadzen SUW
i w'zxfmywe‘, e wstate| s spraw oscl.

8. nalezy prowadzic w sgc ob ciggly proces uzdatniania wody.
7. nalezy prowadzic mtem‘g w zakresie: jakoscl 1 lloscl wody pebierane), ilosc
OSQGOW zgromadzonych w osadniku wdd popiucznych, &egtﬂiééwaé” usuwania osadow,
{

u
jakosci | llosc odprowadzanych W:}*'d popt auznya‘:?‘s oraz przypadiki roziania NaClo
©go neutralizacil.

8 po uzyskaniu przez SUW docelowych parametrow technologiczno-ruchowych nalezy
przeprowadziC pomiar emis)i hatasu w rejonie terendw chronionych celem potwisrdzenia
wariosci emisii w dopuszcezalnych granicach.

8. nalezy wyposazy¢ urzadzenia technologiczne SUW ( wentylator ukladu instalaci
wyciagowe]) w ustroje ograniczajace rozprzesirzenianie sie hatasu.

10 nalezy sygtematycznie dokonywa¢ nasadzen zieleni niskie] | wysokig] zimozielong]
w celu ograniczenia ucigzliwosc zwigzanych z eksploatacjg SUW.

3. Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym.
* nalezy ograniczy¢ floci zanieczyszczen pylowych | gazowych oraz halasu

emitowanych do srodowiska na etapie realizacji przedsiewziecia, zwiazanych giéwnie
z uzytkowaniem sprzetu mechanicznegao pomr"»'ez korzystanie z maszyn, urzadzen oraz
$rodkdw transportu sprawnych technicznie oraz wprowadzeni zakazu ich nieuzasadniong
jatowe] pracy,
*  teren budowy nalezy wyposazyC w $rocki do neutralizacji ewentualnych rozchiapek lub
wyciekow paliw | ptynow eksploatacyjnych w pojazdach i urzadzeniach mechanicznych
celem zabezpieczenia przed zanieczyszezeniem grun& substanciami repopochodnymi,
*  nalezy sporzadziC instrukcje przygotowania | podawani a podenlorynu sedu do roztworu
ezynfekujacego W celu wyeliminowania mozliwoscl roziania roztwory
o odpowiednim stezeniu, przewidzianego do stosowania podczas eksploatacii instalacii.
* nalezy zapewniC odpowiednig organizacje robot drogowych podczas ukladania sieci
wodociggowe] poprzez nalezyte oznakowanie . zapewnienie mieszkancom swobodnego
dostepu do posesji. planowanie prac w godzinach naimnieiszego natezenia ruchu
drogowego, ewentualnie wyznaczenie drogi dojazdowej zastepczej na czas prowadzonych
prac - celem zminimalizowania uciazliwosci komunikacyjnej,
*  nadmiar ziemi z wykopdw powinien byé wwo&vs&any gospodarczo w migjscu realizac)
rzedsiewziecia. vaﬁp naiezy ,,;r‘“waw ¢ w taki s;wsau aby warstwa urodzajna gleby bvia
zdejmowana oddzielnie, odkiadana do wykorzystania przy rek: ultywac)i po zakonczeniu robot,
Podglebie | glebsze warstwy gruntu nalezy udkiaaac na oddzieinych pryzmach. Ewentuainy
nadmiar mas ziemnych mozna zagospodarowaé w sposéb zgodny z przepisami ustawy z
dma 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach. Pozostate odpady { poza nigwykorzystanym gruntem
) stanowiC bedg odpady zwiazane bezposrednic z materiatami budowlanymi, stosowanymi w
trakcie budowy oraz eksploatacjg maszyn | urzadzen. Nalezy zaplanowaé wiasciwy sposdh
chzepnwam z odpadami powstalymi w czasie re agzaaﬁ przedsiewziecia, z zastosowaniem
bezpiecznego dia Srodowiska sposobu ich odzysku | unieszkodliwiania.
* w lrakcie prac budowlano-instalacyinych nalezy zapewni¢ ochrone istniejacego
za ’*‘*ewéma | zakrzewienia na ftrasie projekiowanege wodaciggu, . odpowiedn
zabezpieczenie w czas z waczemm prac zi ch przy uzZvoil sprzetu mechanicznegoe |
ur:q:r:eﬁ technicznych. W przypadku koniecznosci dokonania wycinki drzew nalezy uzyskad
stosowne zezwolenie na w g*‘ inks.
= wrazie kor ‘“’””’”GSQ nalezy uzgodnic pianowany sposdb odwodnienia z wiascicielem
{ administratorem) odbiomika.

. m O




*  nalezy wykonac ogrodzenie y 1 zan
widocznym migiscu  ablice inf c*max,ygra o zaskazie wsiepu n
nisupowaznionych.

= nalezy wyposazyé urzadzenia technologiczne SUW ( wentylator ukiadu instaiacii
wyciagowe|} w ustroje ograniczajace ro:gsfza trzenianie sie hafasu.

= nalezy sys*emsé‘y’azww dokonywad nasaczen zieen aésk;eg i wysokie] zimozielons|
w celu ograniczenia uciaziiwosc zwiazanych z eksploatacia SUW.

f

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemysiowych,
w odniesieniu do przedsiewzieé¢ zaliczanych do zakiadow stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii:

Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii Wzﬁwzséswych okresionych w ustawie z dnia 27 n;‘é?ﬁ“{?‘au
2001 r. — prawo ochrony $rodowiska { t.j. z 2008 r — Dz. U. Nr 25, poz. 150 z pozn. zm.

5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddzialywania na $rodowisko w odniesieniu
do przedsiewzieé, dla kitdrych przeprowadzono postepowanie dotyczace
transgranicznego oddziatywania na srodowisko:

W toku postepowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko nie stwierdzono

ransgranicznego oddzialywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko. Skala | zasieg

oddziatywania negatywnego obejmie najblizsze sasx:dztwo prowadzonych robdt | nie
przekroczy granic gminy Lagow.

8. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Planowana inwestycia nie nalezy do ;}rwds“a‘wzzaé w art. 135 ust 1 ustewy z dnia
27 kwi etm& 2001 roku- prawo ochrony srodowiska {iekst jednolity z 2 008 r Dz U Nr2&poz
150 z pozn. zm.}, wymagajacych utworzenia ocbszaru ograniczonego uzytkowania

Charakterystyke calego przedsiewziecia (zamierzenia inwestycyjnego) stanowi
zatacznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Whrioskiem z dnig 20.07 2008 r. 73%;{3“ ObS? igl Inwestycli EKO INWEST Krystyna

Wiorek, ul. Wojska Pazsxzeg& 31, lok. 4274, 375 Kieice, reprezentowany przez pana
mgr inz. Rafata Olewinskiege. dziatajgcege z upowaznienia Gminy Lagow, ul. lwanska 11,
26-025 tagcw zwroch sie 0 wydanie decyzil o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realiza y: przedsiewziecia, polegajacege na budowis Stac Uzdatniania Wody (SUW)
i modernt az:g: istnigjacych ujet wody w m. Zamkowa Wola, gm. Lagow oraz Q*‘zebudcwie
istniejace] sieci wodociagowe! wraz z przylgczami w m. Zamkows Wola | Plucki, gm. Lagow
oraz wm Pa;rw gm. Nowa Stupia, powial kislecki, wojewddziwe swigtokrzyskie
va

Projektowans przedsiewzigcie obegjmowad bedzie:
. budow—;« staci uzdainiania wody w migiscowosc P’JC:\ gm. {.a'gz}wn dzi
ewid. 1081, 110/ /1. ?’swfs"*

ziokalizowana jest w odl gf Sci ok 400 m na wschéd o

relacii Michaiow-Stopnica. W
lednokomorowy zbicr WYrOWNawozy
techno

ogaa:"'wc ze ma’ nierdzewnel,

o
o
“oraz urzadzenia do uzdatniania |

4
“*



« modernizacje uje wody w miejscowosci Wola Zamkowa, gm. Lagéw, obejmuiaca
wymiang pomp glebinowych z wyposazeniem techniczno-pomiarowym, tioczgce
pobierana wode do stacii uzdatniania | kierowania do zbiornika WYroWnawczego.

Ulgcie zaopatruje w wode miejscowosc na terenie gminy Lagdw: Zamkowa Wola,

Piotrow, Wisniowa oraz gminy Nowa Stupia: Nowa Stupia, Stara Stupia. Paprocie,
Debniak, Trzcianka, Wolka Milanowska, Sw. Krzyz, Czastkow Stary | Pokrzywianka,

* przebudowe istniejace] sieci wodociagowe], polegajaca na wymianie istniejacej sieci
wodociggowe] na nowa o mniejszej $rednicy, przy czym zaréwno rurociagi zasilajgce
SUW jak i projekicwana sie¢ wodociagowa rozdzielcza bedzie usytuowana wzdhuz
sieci istniejace|, przeznaczonej do wylaczenia z eksploatacji, w odlegiosci ok. 1.0 m,
przewidziana do realizacii na terenie miejscowosci Zamkowa Wola, Plucki, gm.
tagdw oraz czgsci miejscowosci Paprocie. gm. Nowa Stupia.

i

Teren przedsigwzigeia znajduje sie na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronicnego
Krajobrazu, poza obszarem NATURA 2000, w cdieglosci ok. 1,5 km od najblizej polozonego
obszaru Natura 2000 PLH 260002 ,Lysogéry” oraz ok. 1.15 km od projektowanego obszaru
Natura 2000 (lista Shadow) — Lasy Cisowsko-Oriowinskie.

Dane o ziczonym wniosku zostaly zamieszczone w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach, prowadzonym przez Urzad Gminy w tagowie, ul lwanska 11,
26-025 tagow.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 | 65 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004 roku w sprawie okresienia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na srodowisko oraz szozegdlowych uwarunkowan zwigzanych  z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz, U. Nr 257,
poz. 2573 z pdin. zm.), przedmictowe przedsiewzigcie zakwalifikowano do grupy
przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko, dla ktérych sporzadzenie
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze byé wymagane.

Do wniosku zataczone byly informacie o przedsiewzieciu wymienione w art. 49 ust, 3
ustawy prawo ochrony $rodowiska,

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy prawo ochrony Srodowiska organ prowadzacy
postgpowanie pismem z dnia 07.01.2008 r wystapit o opinie co do potrzeby sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko pianowanego przedsiewziecia oraz co do zakresu
ewentualnego raportu do Starosty Kieleckiego oraz Powiatowego Panstwowego Inspektora
Sanitarnego w Kielcach.

Organy te wydaty postanowienia:

» Starosta Kielecki —~ postanowienie z dnia 27.01.2008 r., znak: RO.I.7633-8/08,
stwierdzajace brak koniecznos$ci wykonania raportu. ‘

» Powiatowy Panstwowy Inspektor Sanitarny w Kielcach ~ postanowienie z° dnia
29.01.2008 r., Nr SE.V.-4431/06/08, stwierdzaigce konieczno$é wykonania raporiu.

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy prawo ochrony srodowiska, kierujac sie kryteriami
o ktorych mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 wiw ustawy, okreslonymi w § § Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia © listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzied mogacych
naczaco oddzialywat na $rodowisko oraz szczegdiowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzagdzenia raporiu o oddzialywaniu na srodowisko
i biorac pod uwage wskazane wyzej postanowienia opiniujgce, dnia 14.02.2008 r. organ
prowadzacy postepowanie wydat postancwienie, stwierdzajace obowiazek wykonania
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ~znak’ |
na srodowiska ziozony zostal dnia 17.08.2008 ¢
Dane o tym postanowieniu zosiaty zamieszczone w publicznie dosteonym
dokumentach, prowadzonym przez Urzad Gminy w Lagowie, ul, lwa

Zgodnie z art. 53 ¥y prawe ochrony $rodowisks

1 il b
DIZEprowaczone procedure udziahl spolsczenstwa:

]

Lok T i R R S DR Y i % s G
-7625/do/22/07/08. Raport oddzialywania
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e




- podanc do publiczne] wiadomosci i informacie o umieszczeniu danych o wniosku i raporcie
W sw;czx dostepnym wykazie danych o dokumentach, poprzez zamisszezenie ogloszen
na tablicy informacyjne] w siedzibie Wéjta G Gminy tagow, w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzedu G umm;« w Lagowie oraz migjscu realizacji “Me*s;ew zZigcia

We wskam te “&énée od dnia 26.08.2008 r, do dnia 18.07.2008 r. DOWYZSZE] sprawie nie

'

ktorym ma by¢ ziokalizowane przedsiewziecie nie istnieje uchwalony

Dia terenu, na
spodarowania przestrzennego gminy.

W, n

migjscowy plan zago
Srodowiskowe uwarunkowania decyzji uz g@"‘ ione zostaly ze Stafosta Kieleckim
(postanowienie z dnia 14.07.2008 r., znak: RO .Il. 7833 — 104/08- data wphywu17.07 2008 r)
oraz Powiatowym Panstwowym Inspektcrem Sanitarmnym w Kie s,ak,h {postanowienie z dnia
30.08.2008 r. Nr SE.V ~ £431/110/08 - data wptywu 08, 1 . 2008
Tresé tych uzgodnien zastafa uwzgiedniona w sentencji decyzji .

W postepowaniu w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko wzieto pod uwage
nastepujgce dowody:
- informacje o oddziatywaniu planowanego przedsi %‘; wzigcia na srodowisko, sporzadzona
zgodnie z wymaganiami okresionymi w art. 49 ust. 3 3 ustawy prawo ochrony srodowiska,
- raport o oddziafywaniu planowanego przedsiewziecia na Qrmow,sxs
- Program Ochreny Srodowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy tagéw.
-stanowiska organow uzgadniajacych.
- wyniki postepowania z udziatem spoieczenstwa.

Przy dokonaniu szczegdtowe) analizy organ badal, czy posiada wystarczajace
informacie dostarczone zgodnie z wymogami art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska | stwiardzit iz

- skala i rozmieszczenie przedsiewziecia nie powoduje negatywnego oddzialywania na
srodowisko | jednoczesnie zostanie utrz Zymana zasada zrownowazonego rozwoju gmi ny,
- na przewidywanym do zajecia pod lokalizacje obiekiu wraz z mraszruk‘ura towarzyszgca
nie wyg“@puﬁ sbra mineralne, siedliska zwierzat, pomniki przyrody podlegajgce

bezposredniej ochronie, jak rowniez zioza surowcow

- og}‘sar*a technol f\gsa nie wplynie negatywnie na Srodowiske pod warunkiem przestrzegania
|} prawidtowsi reai azacg przedsiewzigcia | eksploataci instalacji.

- realizacja  inwestyci nie SQLWGCJ}@ naruszenia glownych elementow Srodowiska,

- przedstawione formy zsb«-zp eczen | rozwigzan chronigcych $rodowisko sg wystarczaiace

a charakter inwestycji nie wymaga szczegdinych rozwiazan majacych na celu zapou;egaa e
iub kompensacje szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie ziokalizowane est w  otulinie Jeleniewskiego Parku
rajobrazowego, poza obszarem Natura 2000 w odleglosci ok. 1.5 km od najblizszego

obszaru Natura 2000 - tysogéry PLH 160002 @;‘w w odieglosci ok. 1,15 km od

potencjalnege obszaru Natura 2000 ( lista Shadow) - Lasy Cisowsko-Oriowinskie

Oddziatywanie inwestycji pod warunkiem ) przesirzegania warunkdw ninieiszel decyzi ni

wpiynie na pogorszenie stanu Srodowiska przyrodniczego

i3

o o

Bewz; niniejsza zostala zamieszczona w Publicznie dostepnym wykazie danyc
dokumentach, prowadzonym przez Urzad Gminy w Lagowie. ul. lwanska 11.




Pouczenie:
Mm""”“" - i . - 2 - 2 -~
Od niniejszej decyzji przyvsiuguie stronie odwokanie do samorzgdowego Kolegium
£

LA }m} &
Odwolawczego w Kielcach za posrednictwem Wijta Gminy tagbw, w terminie 14 dni od dnia

doreczenia ninisisze; decyzji

e’ d

3. {g;

Decyzja o srodowisko wych uwarunkowaniach wi aze organ wydajacy decyzje, o kiors
@,«zfa W art. 46 ust. 4 pkt 2-9 oraz w art. 56 ust 9

\‘
C’

2. Decyzje o sfecﬁemskwmm (.: varunkowaniach dotacza sie do wmesk o w;«c‘am@
decyzji, o kidrej mowa w ust 4 wniosek ten powinien byd zioZzony n ;35 niej niz
przed uplywem dwdch :‘az od dmia. w ktérym decy vZjia o $rodowisk ‘owyeh

uwarunkowaniach stala sig ostateczna — art. 46 ust 48,

3. Termin, o ktérym mowa w ust 4b moze w‘ec f«y{:ff izeniu o dwa lata, jezeli 1 realizacja
planowanego przedsiewziecia mogacego znaczgeo oddzialywaé na Srodowisko
przebiega etapowo oraz nie zm;erz;fy sie  warunki okreslone w decyzji
o smdowzskmyych uwarunkowaniach.

i??{:xrzmwg_
Zakiad Obsiugi inwes styei
zi Woiska ﬁs}icmxa{: &1, lok. 42

i

2. Gmina Lagdw, ul. lwarska 1

25-375 RSO
~ 028 Lagdbw x 2.
obwieszozenie ne iabiic

3.8trony postepowania popt Caon ogioszen Urzedu Gminy w tagowie
ul. lwanska 11 oraz na stronie int Emetowe Buuletynu informacii Publicz zZnej www.lagow-gmina.pl
4 &fa

i, é?(; ’Wiﬁi‘i(}w Kigic 3, 2
2. Panstwowy Powistowy

4 v

ul. Skibinskisgo 4, 25.81




Zatacznik nr 1

do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Wojta Gminy Lagow z dnia 12.11.2008 r_,

znak: LB. - 7825/d0o/22/07/08.

Charakterystyka przedsiewziecia,
polegajacego na budowie stacji uzdatniania wody (!
wody w m. Zamkowa Wola, gm, tagow oraz przebudowie istniejacej sieci wodociggowe;

i i

Wraz z przytgezami w m. Wola Zamkowa ; Plucki, gm. Lagdw oraz wm. Paprocie. gm. Nowa

Stupia, powiat kietecki, wojewddztwo swietokrzyskie.

UW) | modernizacji istrigjacych ujec

¢

Plancwane przedsigwziecie polegad bedzie na budowie stacji uzdatniania wody
(SUW) i modernizacii istniejgcyeh u

1CY je¢ wody w m. Zamkowa Wola gm, tagdw oraz
przebudowie istnisiace] sieci wodociagowe wraz z przytaczami w m. Wola Zamkowa | Phucki,
Al ) 1 3 F ¥4

gm. tagow oraz w m. Paprocie, gm. Nowa Siupia. powiat kielecki. wojewddziwo
Swietokrzyskie.

Obecnie na terenie staci istniejace] od lat 70-tych na dziatkach o nr awid. 108/,
11041 112/1 zlokalizowane $g nastepujace obiekty: zbiornik wyrownawczy o poj. 3x500 m°,
budynek stacji wodociagowej, kanalizacja | rurociagi technologiczne. 2 Uwagi na koniecznosd
uzdainienia wody, potwierdzong badaniami zaprojekiowano przebudowe obiektu wraz z
niezbedng infrastruktura techniczna. Powierzchnia terenu stacii wodociagowe] wynosi ok
5000 m?.
Jest ona ziokalizowana w odiegtosci 400 m na wschéd od drogi wojewddzkiej nr 758
Michatow Stopnica.
Nz terenie stacji wodociagowe] ziokalizowane $a nastepujace obiekty:
- zbiornik wyrdwnawczy — pojemnosé uzytkowa zbiornika V=3x500= 1500m*,
- budynek stacj wodociagowej, w kitdrym brak urzadzen do uzdatniania wody w zakresie

A

usuwania manganu | zelaza.

- kanalizacja | rurociagi technologiczne.; Kanalizacja odprowadzajaca wody przelewowe
spustowe zs zbiomika wyrdwnawczego, z  drenasy opaskowego wokdl  zbiornika
Wyrownawczego oraz z umywalki | kratk podiogowe] w budynku stacji wodociagowej.
Zanieczyszezone wody sa odprowadzane kanatlem do rowu odwadniajacego na terenie
Lasow Panstwowych, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym. Poza tym  obiekt
wyposazony jest w finie energetyczng oraz ogrodzony. W latach 70-tych zostaty wywiercone
2 studnie, ktérych zasoby eksploatacyjne wynosity wowczas: studnia Nr 1 na dziaice nr ewid,

o

151/1 wm. Plucki -Q=136 5 m™/h. studnia or 2 na dziaice nr ewid. 13/1 w m. Piucki - Q=815
W czasie ekspioatacji wydajno$¢ ujecia zmnigjszyta sie, co zmusiio uzytkownika do
obnizenia wydajnosci eksploatacyjnej ujecia ponadic analizy probek wody wskazaty na duzy
stopien zanieczyszczenia wody Manganem ( Fe) | zelazem Fel.

W zwiazku z powyzszym zaprojektowano na tersnie stacji nastepujace obiekty:

- zbiornik wyrownawczy - zbiornik podziemny, zelbetowy. jednokom Towy o poiemnosc
iZytkowe] V=500 m® Wyposazenie zbiornika stanowig rurociagi technologiczne ze

ep
te)

Sk

] s
nierdzewne; odprowadzajace | doprowadzajace uzdatniong wode, a takze Zes$pdt czujnikow
poziomu wody w zbiormiky, wigczony ukiad sterowania automatycznego
- osadnik  wad poptucznych - 2 zbiorniki podziemne,  zelbeiows prefabrykowan

polemnosci uzytkowe| catkowitej V=38 m® istniglacy bud

o} s { dynek zostanie stacii zostanie
wyposazony w urzadzenia do uzdatnianis wody | do ewentuaing] dezynfekcji. Woda bedzie
dostarczana odbiorcom za posradn ¢ wodociagows) rozdzielcze] systemie
grawitacyinym. W ramach inwestyci )est réwniez wymiana istnieiace] siec
W *

P, przepigcie isiniejacych o Zytaczy




aprojektowanc nowe pompy glebinowe z wypesazeniem techniczno-pomiarowym, tloczace
poblerana wode do stacji uzdatniania | kierowania do zbiorni iKa wmwraxmzeg Uiecie

zaopatruje w wode migjscowosci: Zamkowa Wola. Piotrow W%'niuwa gm. Lagow oraz

migiscowoscl Nowa Su{,za Paprocie, Debniak, Trzcianka, Wolka Milanowska, Sw. Krzys
zgstkow Stary | P:}k:‘zywaaka« gm. Nowa Stupia. Przedsie *«mehs obejmuje rownie
zebudowe isin ieja{:*% siecl wodociagows], po legajace] na wymianie istniejacego rurocia iagu
wn@g& o Srednicy 400.00 mm | ktory jest w zlym stanie *emr icznym |, oo jest przyc y a
érnego zanieczyszczenia wody manganem (Mn) | Zelazem (Fe). qumc;aﬂ | zasiiajace SUW
oraz projektowana sied doaéaga%;va rozdzielcza bedzie usytuowana wzdiuz i tmqa{cq,
przeznaczone] do wytaczenia z eksploatacii.
Planowana inwestycia polozona jest w asf%e otuliny Jeleniewskiege Parku
Kramns&wweao poza obszarem Natura 2000 | tinnymi obszarami chronionymi

:?i {;f' “‘313 (“}
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OBIEKT | Stacja uzdatniania wody
ADRES Zamkowa Wola gm. Lagéw dz.nr 109/1 110/1 ; 112/1
NAZWA Rzut dachu
Nr rysunku | Skala Branza Stadium Data
3 1:100 | Budowlana | Inwentaryzacja 2008-03
Imi¢ i Nazwisko Projektanta Nr uprawnien Podpis
Mgr inz. Witold Korus K1/164/89 k1/237/94
Megr inz. Arch, Kamil Biskup SW -30/2006
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1.0. Podstawa opracowania.

1.1.Zlecenie inwestora

1.2.Wizja lokalna

1.3.Inwentaryzacja architektoniczno - konstrukcyjna  wykonana
w miesgcu lipcu sierpniu 2007r

1.4.Odkrywki i badania budynku

2.0. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek stacji uzdataiwody w
Zamkowej Woli . Celem opracowania jest ckemie stanu technicznego
istniejacych elementow konstrukcyjnych w celu przystosowastacji do
zamontowania nowych wdzer technologicznych. W swoim zakresie
opracowanie obejmuje sprawdzeniesmmci fundamentu omawianego
budynku, stropéw na poziomi.00 i +3.19 oraz sprawdzenie przegrod
cieplnych zgodnie z obowzujacymi normami. W oparciu o dokonane
obliczenia statyczne oraz analigtanu technicznego budynku, odkrywki i
odkuwki opracowano wnioski | zalecenia dotypz maliwosci

uzytkowania wyej wymienionego obiektu.



Poz. 3.0. Opis stanu istnigjcego.

W czasie wizji lokalnych odbytych w miasu sierpniu 2007r
stwierdzono,ze parcela w Zamkowej Woli na dz. 109/1 110/1 i 112/
zostata zabudowana budynkiem stacji uzdatnianiaywododziemnymi
zbiornikami wody. Jest to budynek, dwukondygnacygeystropodachem .
Budynek jest podpiwniczony. Przeznaczony jest @ @eemystowe.
Powierzchnia zabudowy 54,38 m
Kubatura 359°m

3.1.Rozpoznanie gruntu.

Stwierdzono —ze zalegajcy grunt na terenie posesji to warstwa
gleby uprawnej grubmi okoto 30 do 40 cm a nagihie grunty
piaszczyste. Pod nimi zalegajumosze i wietrzelina kamienna z
wktadkami piaskéw. Jest to dobry grunt budowlarg klibrego mena
przyja¢ obliczeniowy opor jednostkowy g 0,20 MPa.

Doktadne rozpoznaniesizie po wykonaniu badageotechnicznych.

3.2.Konstrukcja budynku.

Budynek w Kkonstrukcji murowanejSciany zewrtrzne z bloczkéw
gazobetonowych docieplone supgemGrubdci scian 40 cm. Na zaprawie
cementowo-wapiennej. Piyty stropowe nad piwrkenatowe gr. 24 cm nad

parterem gstazebrowy. tawy fundamentoweelbetowe utéaone na chudym
betonie.



Pozostate elementy wykozenia wedtug inwentaryzacji.

Poz. 4.0 Analiza stanu istniggego.

Badany budynek jest w stanie dobrym, realizowaryy W latach
siedemdzieatych XX w. Budynek bdzie wykorzystany w piwnicach i na
parterze na stagj uzdatniania wody. Wypogany jest w instalagj
wodochagowa i elektryczm. W oparciu o dokonane wizje lokalne oraz
przeprowadzone badania budynku ustalono stan eahnbudynku:

a) taw fundamentowych
b) Stropow
c) Scian
d) Przegrod cieplnych (pionowych i poziomych)
Ogodlny stan techniczny oceniano jako dobry. Badaagynek, nie

wykazuje uszkodze tynki wewretrzne nie maj spekan konstrukcyjnych.

4.1.0pis stanu istniggych fundamentow.

Stwierdzonoze fundamentycian ngnych budynku $ wykonane
z betonu wylewanego na budowie B-15 zbrojonega fdal. Stan
techniczny muréw fundamentowych i taw dobry, nigistdzono,

zadnych niekorzystnych zmian konstrukcyjnych.



4.2.Mury nadziemia

Sciany zewntrzne z bloczkéw gazobetonowych gr. 37 cm na
zaprawie :na zaprawie cementowo wapienn8giany zewetrzne
piwnicy z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementovepiennej,
otynkowane tynkiem cementoweapiennym  kategorii 1l
I pomalowane farbami olejnymi od weutrz do wysokéci 150 cm.

Stan technicznycian dobry.

4.3. Stropy.

Nad piwnicami strop kanatowy gr. 24 cm . ¢&& stropu przy
otworach dla rurociagoéw z ptytyelbetowej wylewanej miejscowo ,
zbrojonej krzgowa petami @ 10 co 15 cm .Nad parterem strop
gestazebrowy gr. 28 cm. Stropy od spodu otynkowane tymkie

cementowo-wapiennym Il kategorii i pomalowane fiaemulsyjra.

Poz. 5.0. Wnioski i zalecenia.

W oparciu o przeprowadzone badania elementow kaestjnych,
analizy zebranych materiatdw, dokumentacji techmagz i
inwentaryzacji istnigicego budynku, wywiadu z inwestorem oraz
wykonane obliczenia statyczno-wytrzym@dmwe, a take obliczenia
wspotczynnika przenikania ciepta k dla przegréd npieych i
poziomych dla stanu istnigjego, wnioskuje gico nastpuje:

- istniepcy budynek przemystowy znajdigy sk w Zamkowe] Woli
jest w stanie technicznym dobrym i nadaje sio celéw
przemystowych po odpowiednim remoncie

- istniejgce stropy posiadawymagan nosnose



pod zaktadany dodatkowy ¢gar filtrow technologicznych strop
nad piwni@ nie posiada odpowiedniej §roosci
fundamentyzelbetowescian nénych naley uzna za zdolne do
bezpiecznego przeniesienia atzeinia z budynku

przegrody cieplne natg wykona prawidlowo zgodnie z
obowigzujacymi normami, wspoétczynniki przenikania ciepta u,
mniejsze 0d Wax

proponuje si wykona& dodatkowy ruszt nad stropem z belek
stalowych | HEB w celu uzyskania odpowiedniejsm@&ci dla
obciazenia filtrami - ce¢zar jednego filtra ok. 3000 kg po
napetnieniu

budynek powinien miewymieniory stolarke okienna i drzwiow
zaleca si drena wokét taw fundamentowych

izolacje czsci podziemnej winna hky wykonana z materiatow
wysokiej jak@ci np. Deitermann

remont generalny wykokiana podstawie projektu budowlanego

Opracowat:



Obliczenia statyczno-wytrzymatdgciowe



Poz. 6.0. Obliczenia statyczno wytrzymakziowe.

Ograniczenia strefowe:

- Strefa obcizenia wiatrem | — 0,25 kN/m

- Strefa obcizeniasniegiem Il — 0,90 kN/rh

- Strefa przemarzania gruntu — 1,00 m. Rejypoziomu terenu

- Istniepcy budynek posadowiony jest na gruncie rodzimyna dl
tego rodzaju gruntu jednostkowy opor obliczeniowgdipza
gruntowego mana przyac ¢ 0,20 MPa

6.1.Lawa fundamentowa padtiarg nosna zewretrzna.

Zestawienie obgien istniepcych:
- dach 1,5x5,8,5x0,5 = 4,35
KN/m.
- stropyzelbetowe
2x(0,26x24,0x1,1x 5,8 x0,5)

= 36 kN/m.
- $ciana
6,5x(0,38x22 x1,2)
= 65,20 KN/m
- ciezar wkasny fawy 0,860x0,5x25x1,1 = 8,50 kKN/m

razem: 114,05 KN/m.



Naprzenia w gruncie przy szerokm fundamentu 0,80 m.:

o =&’05 =0142MPa

080
m¢ = 0,9x0,9x0,20 Mpa = 0,16 Mpa
0,142 Mpa < 0,16 Mpa

Opracowat:



Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta ,k”



Poz. 7.0. Obliczenie wspotczynnika przenikania ciég,k”.

Obliczenie przeprowadzono wedtug PN-B/02025:1998

7.1. Sciana zewstrzna z otworami drzwiowymi i okiennymi przy

dociepleniu dodatkowo styropianem 6 cm

-1 _oaa W
226 m? [K

< kmax = 055

m? [K

7.2.Strop nad parterem.

Docieplenie stropodachu dodatkowo 15 cm styragaiPS 150

k=O,285ZL<kmaX=O,30 ZN
m- [K m- [K

Opracowat:
mgr inz. Witold Korus
upr. Bud. 164/K[/89 237/k(/94






OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNY

Do remontu stacji uzdatniania wody w ZamkoweWoli
dz. 109/1 110/1 112/1

1.0.Podstawa opracowania.

* -mapa geodezyjno wysosmowa

* -wstgpne uzgodnienia z inwestorem

* -wizja lokalna

* -obowiazujace normy i przepisy budowlane
* -opinia techniczna

» -decyzja lokalizacyjna 71/07/08

2.0.Rozwigzanie funkcjonalne.

Projektowany budynek to parterowy obiekt z podpozeniem.

Wejscie do budynku bezpgeednio z terenu poprzez schodek wysekd0 cm. .
W budynku przewidziano dwa pomieszczenia na jedpgmomie: chlorowry

i pomieszczenie filtrow.

3.0.Uktad konstrukcyjny.

Uktad konstrukcyjny poditny bez zmian.
Budynek na parterzegizie posiadat pomieszczenie chlorowni oraz pomiesze z filtrami.
Wejscie od strony potudniowej .Piwnica do zasypanikwidacji.

4.0.Dach.

Dach wykonano jakoggtazebrowy . Naley rozebra istniepce pokrycie z papy na lepiku,
wyczysci¢ wylewke cementow, zaizolowa , docieplé styropianem EPS 150 gr 15 cm

I potozy¢ pap termozgrzewalpna warstwie podktadowej z kominkami wentylacyjnymi
Rynny i rury spustowe z pcv doprowaéldio samego gruntu. Odprowadzenie
powierzchniowe ze spadkiem w kierunku wschodnim.

5.0.Stropy.
Na sali gtéwnej z filtrami stropodach bez zmian.

Nalezy wyczysci¢ widoczne zbrojenie , zaimpregnaiv@odkami przeciwkorozyjnymi
I potozy¢ warstwe tynku cementowo wapiennego Il kategorii



6.0Sciany.

Sciany murowane bez zmian .

Sciany w pokoju chlorowni wykoriaz ptyt GKFI gr. 12,5mm na ruszcie aluminiowym
szerokdci 55 mm , wypetnionym wetnmineralna gr. 5 cm.

Wszystkiesciany budynku dociepliod zewntrz. Sciarg nadziemia styropian EPS 50 gr 6cm
wg technologii lekkiej mokrej. Tynk silikonowy Iukrzemianowy.

7. Fundamenty.
Fundamenty bez zmian, przewidzdrena opaskowy.

8.Elementy wykaiczeniowe.

Posadzki naley wykona: z terakoty na zaprawie klejowej. Fugi wykénako petne.

W czsci chlorowni nascianach z GKFI farby lateksowe , dwukrotnie maloejaimdz
glazura wg wykazu pomieszazesufit w kadym pomieszczeniu pomalowéarbami

akrylowymi.

Rynny i rury spustowe z PCV.

Wokot budynku opaska z kostki betonowej gr. 6¢cnraizasci 1,0 m.

9.Warunki ochrony przeciwpozarowej.
9.1. Powierzchnia , wysokeé, liczba kondygnaciji

- budynek - grupa PM
- powierzchnia zabudowy 54,38 m

- kubatura 258 m
- wysokas¢ budynku stiaaca do okrélenia wymaga technicznych i siytkowych —
4,30m

- wysokas¢ budynku stiaaca do okrélenia maksymalnego pionowego wymiaru
budynku 4,65 liczba kondygnacji nadziemnych - 1

- liczba kondygnacji podziemnych -0
9.2. Odlegtéci od sisiednich budynkow
W poblizu projektowanego budynku nie ma innych budynkéw
9.3. Parametry parowe wys¢pujacych substancji palnych.

- Materiaty stalowe
9.4. Przewidywanaggtas¢ obchzenia ogniowego

Qi < 500 MJ /m

9.5. Ocena zagenia wybuchem.



W budynku nie przewiduje spomieszcze oraz stref zagranych wybuchem.
Zaktada st , ze SUW jest zabezpieczona przeciw wybuchowi.

9.6. Podziat obiektu na strefy jarowe.

Caly budynek stanowi jedna stgfazarowq z grupy PM o powierzchni 54,36%ingestoici
obciazenia ogniowego @ 500 MJ /nf . Dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi 20.060m

9.7. Wymagana klasa odpo&gopazarowej budynku ,E”.
9.8. Klasa odporni pazarowej elementéw budynku.
W klasie ,E” odpornéci pazarowej budynku dla elementéw budynku nie stawga si
warunkéw odporngci ogniowej z wyjtkiem obudowy poziomych drog ewakuacyjnych.
Klasa odpornéci ogniowej dlascian wewrtrznych obudowy drog ewakuacyjnych nie
powinna by mniejsza ni 15EI.
9.9. Ewakuacja.

- minimalna szeroké drég ewakuacyjnych wynosi 1,20 m

- wysokd¢ drogi ewakuacyjnej co najmniej 2,20 m

- drogi ewakuacyjnedwietlone wyhcznieswiattem sztucznym naky wyposayé w

oswietlenie awaryjne —ewakuacyjne

9.10. SposO6b zabezpieczenia przecirgrowego instalacji zytkowych.

W budynku PM o0 @< 500 MJ/ni bez zagrzenia wybuchem dla instalacjiytkowych nie
stawia st szczegoélnych wymaga

9.11. Wyposzenie w ganice

Na kazde 300 i powierzchni strefy parowej naléy zapewnt co najmniej jedna jednostk
masysrodka ganiczego, 2kg( lub 3 dih zawartego w gaicach.

9.12. Zaopatrzenie w wedlo zewrtrznego gaszenia paru.
Nie wymagane zaopatrzenie w vea@ewretrzna
9.13. Droga pzarowa.

Dla budynku PM o powierzchni 54,38mQq< 500 MJ/ mi bez stref zage@nia wybuchem
droga paarowa nie jest wymagana.

9.14. Uzgodnienia projektu w zakresie ochrony @ikgpozarowej.

Projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia w z&raechrony przeciwp@arowej.




10. Instalacje.

Do budynku jest doprowadzona instalacja woglpawa , ktéra ulegnie zmodyfikowaniu wg
projektu technologii i projektu wodno kanalizacygoewewrgtrznego.

Kanalizacja zostanie przdzona do osadnika wod poptucznych z umywalki .

Do budynku jest wykonane pragize energetyczne .

Instalacja elektryczna do wymiany i przeprojektowarzewiduje sidogrzewanie budynku
w przypadku pracy grzejnikami elektrycznymi miejsgmni.

Wody opadowe odprowadzgruntowo.

Wszystkie instalacje wg opracowhrarzowych.

11. Stolarka .

Cata stolarka okienna i drzwiowa do wymiany.

Okna i drzwi zewntrzne z pcv w kolorze biatym, zespolone wg wykazu.

Drzwi zewrgtrzne do chlorowni stalowe ocieplone wetna mineyalednoskrzydtowe. Drzwi
zewretrzne stalowe ocieplone wetmineralry, z déwietlem na gérze- wykonywane
indywidualnie do pomieszczenia filtrow- dwuskrzydie .

12.Konstrukcje

Przewidziano likwidacje stropu nad piwaic

Strop z ptyt kanatowych natg rozebra — odcia¢ odscian za pomagpit diamentowych.
Okna od piwnic zamurowabloczkami betonowymi na zaprawie cementowej 15 MPa
Piwnice zasypagruzobetonem. Pod gruzobetonemegagzony piasek.

Posadzka na parterze betonowa gr. 20 cm z betdtuMd posadzkbeton b-15gr. 10cm , a
na nim papa jasko izolacja pozioma. Zbrojenie poisiskbnstrukcyjnej stal 34GS —

siatka @ 10 co 10 cm.

Pod zestaw hydroforowy fundament wys@id5 cm zbrojony jak ptyta posadzki.
Przegcia rurocagdéw wscianach uszczelaiwg technologii.

Nadprae nad drzwiami wykoniaz 2x 1160 opierajc je na podlewce cementowej gr. 4cm
minimum po 20 cm na murach.

Komin rozebra na parterze do wysoka stropu. Pozostawil kanat czynny. Nieczynny
komin rozebrad na dachu i zatastrop betonem z siatkzbrojeniows. Pozostawiony kanat
wzmocnt od spodu konstrukcja wspotcgtalows z ksztattownikow .

Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej na stupka&sztattownikow. Brama stalowa na
stupkach metalowych z ksztattownikow.

13. Zestawienie powierzchni i kubatura.

Powierzchnia zabudowy : 54,38 fn
Kubatura budynku: 251 n?



14. Uwagi.

Prace budowlane natg wykonywa pod nadzorem budowlanym osoby uprawnionej, po
uzyskaniu pozwolenia przez stosowne wtadze budavlan

Wszystkie szczegotly, detale , lub inne rag@inia naley wykonywa na podstawie

rysunkow wykonawczych , warsztatowych , lub nadzrtorskiego wg odbnego zlecenia.
Calas¢ robot wykoné zgodnie z Prawem Budowlanym, szfidudowlana i przepisami bhp.

Opracowat:

Mgr irz. Arch. Kamil Biskup
Upr.bud. SW- 30/2006
Mgr irz. Witold Korus

Upr. Bud. 16k/kl/89 i 237/kl/94



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wola Zamkowa dz. Nr 109/1 110/1 112/1

1. Przedmiot inwestyciji.

Na w/w dziatce projektuje siremont i przebudogwwewmtrz stacji uzdatniania
wody oraz remont wewgtrzny zbiornikazelbetowego na weddla okolicznych
WSI.

Ponadto nagpi czsciowe utwardzenie terenu , wykonanie remontu
nawierzchni drogi dojazdowej , ogrodzenie tereaéwietlenie.

2. Istniejgce zagospodarowanie dziaitki .

Obecnie na dzialce znajdujec dbudynek stacji uzdatniania wody oraz trzy
podziemne zbiornikielbetowe na wag eksploatowane na lbigco.

Teren dziatki ze spadkiem w kierunku wschodnintnitge wjazd od wschodu
droga z piyt betonowych drogowych , typowych, nieureguaoy i sprawigcy
duza trudnag¢ w dojezdzie. Od potudniowej i zachodniej strony jed, lad
potnocnej i wschodniej istnigtereny niezabudowane , trawy i krzewy.

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Na dziatk prowadz¢ bedzie wjazd, od strony wschodniej poprzez adwan.
Na teren dziatki wjedza¢ si¢ bedzie drog dojazdows od drogi powiatowej
tagow - Nowia Stupia, szeroka 4,0m z piyt betonowych egciowo
wymienionych .

Dodatkowo lgdzie wefcie przez furtk w ogrodzeniu .

Wokét budynku SUW budynku przewidziano opask kostki betonowej gr.
6cm. Od wjazdu do SUW plaedizie wytazony kostlk betonowd gr. 8cm.

Przed wejciem do budynku SUW daszek z piyt padglanowych .

Miejsca parkingowe przed budynkiem od potudnia ek SUW posiada
wodg oraz energi.

Przylcza lzda uzgodnione z zaggcy sieci ZUK .

Budynek ledzie posiadat wkasne ogrzewanie elektryczne migjsco
Dodatkowo ledzie wydzielonysmietnik na odpady , do ktérego swobodnie
bedzie podjedzat samochdd $mieciarka.

Wokot budynku przewidziano tereny zielone traweastaz krzewy i drzewa
iglaste niskopienne.

Wody opadowe z dachu i terenu zogtadprowadzone na teren dziatki.
Przewidziano ogrodzenie state z siatki na stuplstalowych wokaot dziatki wg
indywidualnego zaméwienia.



4.Dane charakterystyczne dotgce powierzchni dziaiki :

Powierzchnia dziatki wg ogrodzenia 5680 nf
Powierzchnia zabudowy SUW: 54 rf
Chodniki 65 rh
Drogi wewrgtrzne z miejscami postojowymi: 456 m
Zielen: 443Fm

5. Dane o ochronie zabytkow.

Projektowany budynek nie znajdujeg sia terenach wpisanych do rejestru
zabytkow.

6. Zagraenia od projektowanych obiektow.

Projektowany budynek wraz z infrastrukiubechniczia nie stwarza zageen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z odgbnymi przepisami.

7. Warunki gruntowo — wodne .

Ponizej warstwy gleby wyspuja grunty nédne, odpowiednie jako podte budynku.
Ewentualne nasypy niekontrolowane uznagezsi stabongne i nie mog stanowé
bezpdredniego podiza fundamentéw budynku. W rejonie projektowanej istyeji nie
przewiduje st wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowieniaelanie znajduje

si¢ w obszarze Natura 2000.
Zakres inwestycyjny objy decyzj lokalizacji inwestycji nie powoduje
konieczndci zapewnienia infrastruktury technicznej i komuagk.
OPRACOWAL.:
Mgr il arch. Kamil Biskup

Upr. Bud. SW. 30/2006
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SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu
Rzut parteru

Rzut dachu

Przekroj A-A

Elewacje
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