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Poz. 1.0. Podstawa opracowania. 
 

1.1. Zlecenie inwestora  

1.2. Wizja lokalna 

1.3. Inwentaryzacja architektoniczno - konstrukcyjna wykonana                      

w miesiącu  lipcu sierpniu 2007r 

1.4. Odkrywki i badania budynku 

 

Poz. 2.0. Przedmiot i cel opracowania. 

 

  Przedmiotem opracowania jest budynek stacji uzdatniania wody w 

Zamkowej Woli . Celem opracowania jest określenie stanu technicznego 

istniejących elementów konstrukcyjnych w celu przystosowania stacji do 

zamontowania nowych urządzeń technologicznych. W swoim zakresie 

opracowanie obejmuje sprawdzenie nośności fundamentu omawianego 

budynku, stropów na poziomie ±0.00 i +3.19 oraz sprawdzenie przegród 

cieplnych zgodnie z obowiązującymi normami. W oparciu o dokonane 

obliczenia statyczne oraz analizę stanu technicznego budynku, odkrywki i 

odkuwki opracowano wnioski i zalecenia dotyczące moŜliwości 

uŜytkowania wyŜej wymienionego obiektu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poz. 3.0. Opis stanu istniejącego. 

 

  W czasie wizji lokalnych odbytych w miesiącu sierpniu 2007r 

stwierdzono, Ŝe parcela w Zamkowej Woli na dz. 109/1 110/1 i 112/1 

została zabudowana budynkiem stacji uzdatniania wody i podziemnymi 

zbiornikami wody. Jest to budynek, dwukondygnacyjny ze stropodachem . 

Budynek jest podpiwniczony. Przeznaczony jest na cele przemysłowe.  

Powierzchnia zabudowy  54,38 m2 

Kubatura                          359  m3   

 

3.1. Rozpoznanie gruntu. 

 

  Stwierdzono – Ŝe zalegający grunt na terenie posesji to warstwa 

gleby uprawnej grubości około 30 do 40 cm a następnie grunty 

piaszczyste. Pod nimi zalegają rumosze i wietrzelina kamienna z 

wkładkami piasków. Jest to dobry grunt budowlany dla którego moŜna 

przyjąć obliczeniowy opór jednostkowy qf = 0,20 MPa. 

 Dokładne rozpoznanie będzie po wykonaniu badań geotechnicznych. 

 

3.2. Konstrukcja budynku. 

 

 Budynek w konstrukcji murowanej. Ściany zewnętrzne z bloczków 

gazobetonowych  docieplone supremą, . Grubości ścian 40 cm. Na zaprawie 

cementowo-wapiennej. Płyty stropowe nad piwnicą kanałowe gr. 24 cm  nad 

parterem gęstoŜebrowy. Ławy fundamentowe Ŝelbetowe ułoŜone na chudym 

betonie.  

 



 

Pozostałe elementy wykończenia według inwentaryzacji. 

 

Poz. 4.0. Analiza stanu istniejącego. 

 

 Badany budynek jest w stanie dobrym, realizowany był w latach 

siedemdziesiątych  XX w.   Budynek będzie wykorzystany w piwnicach i na 

parterze na stację uzdatniania wody. WyposaŜony jest w instalację 

wodociągową  i elektryczną. W oparciu o dokonane wizje lokalne oraz 

przeprowadzone badania budynku ustalono stan techniczny budynku:  

a) Ław fundamentowych 

b) Stropów  

c) Ścian 

d) Przegród cieplnych (pionowych i poziomych) 

Ogólny stan techniczny oceniano jako dobry. Badany budynek,    nie 

wykazuje  uszkodzeń, tynki wewnętrzne nie mają spękań konstrukcyjnych. 

 

4.1. Opis stanu istniejących fundamentów. 

 

 Stwierdzono, Ŝe fundamenty ścian nośnych budynku są wykonane        

z betonu wylewanego na budowie B-15 zbrojonego stalą A-I.  Stan 

techniczny murów fundamentowych i ław dobry, nie stwierdzono, 

Ŝadnych niekorzystnych zmian konstrukcyjnych. 

 

 

 

 

 



4.2. Mury nadziemia  

 

 Ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych gr. 37 cm na 

zaprawie : na zaprawie cementowo wapiennej. Ściany zewnętrzne 

piwnicy z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, 

otynkowane tynkiem  cementowo-wapiennym kategorii III                     

i pomalowane farbami olejnymi od wewnątrz do wysokości 150 cm.  

Stan techniczny ścian dobry.  

 

4.3. Stropy. 

 

 Nad piwnicami strop kanałowy gr. 24 cm . Część stropu przy 

otworach dla rurociagów z płyty Ŝelbetowej wylewanej miejscowo , 

zbrojonej krzyŜowa prętami Ø 10 co 15 cm .Nad parterem strop 

gęstoŜebrowy gr. 28 cm. Stropy od spodu otynkowane tynkiem 

cementowo-wapiennym II kategorii i pomalowane farbą emulsyjną.   

 

Poz. 5.0. Wnioski i zalecenia. 

 

 W oparciu o przeprowadzone badania elementów konstrukcyjnych, 

analizy zebranych materiałów, dokumentacji technicznej i 

inwentaryzacji istniejącego budynku, wywiadu z inwestorem  oraz 

wykonane obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, a takŜe obliczenia 

współczynnika przenikania ciepła k dla przegród pionowych i 

poziomych dla stanu istniejącego, wnioskuje się co następuje: 

- istniejący budynek przemysłowy znajdujący się w Zamkowej Woli 

jest w stanie technicznym dobrym i nadaje się do celów 

przemysłowych po odpowiednim remoncie 

- istniejące stropy posiadają wymaganą nośność 



- pod zakładany dodatkowy cięŜar filtrów technologicznych strop 

nad piwnicą nie posiada odpowiedniej nośności 

- fundamenty Ŝelbetowe ścian nośnych naleŜy uznać za zdolne do 

bezpiecznego przeniesienia obciąŜenia z budynku  

- przegrody cieplne naleŜy wykonać prawidłowo zgodnie z 

obowiązującymi normami, współczynniki przenikania ciepła u, 

mniejsze od umax 

- proponuje się wykonać dodatkowy ruszt nad stropem  z belek 

stalowych I HEB w celu uzyskania odpowiedniej nośności dla 

obciąŜenia filtrami  - cięŜar jednego filtra ok. 3000 kg po 

napełnieniu  

- budynek powinien mieć wymienioną stolarkę okienna i drzwiową  

- zaleca się drenaŜ wokół ław fundamentowych 

- izolacje części podziemnej winna być wykonana z materiałów 

wysokiej jakości np. Deitermann 

- remont generalny wykonać na podstawie projektu budowlanego 

 

 

 

Opracował:    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Poz. 6.0. Obliczenia statyczno wytrzymałościowe. 

 

 Ograniczenia strefowe: 

- Strefa obciąŜenia wiatrem I – 0,25 kN/m2 

- Strefa obciąŜenia śniegiem II – 0,90 kN/m2 

- Strefa przemarzania gruntu – 1,00 m. PoniŜej poziomu terenu 

- Istniejący budynek posadowiony jest na gruncie rodzimym, dla 

tego rodzaju gruntu jednostkowy opór obliczeniowy podłoŜa 

gruntowego moŜna przyjąć qf 0,20 MPa 

 

6.1. Ława fundamentowa pod ścianę nośną zewnętrzną. 

 

 Zestawienie obciąŜeń istniejących: 

- dach 1,5x5,8,5x0,5                                                           = 4,35 

kN/m. 

- stropy Ŝelbetowe  

                     2x(0,26x24,0x1,1x 5,8 x0,5) 

                                                                                        = 36 kN/m. 

- ściana  

6,5x(0,38x22 x1,2)  

                                                                                          = 65,20 kN/m. 

- cięŜar własny ławy 0,860x0,5x25x1,1                           = 8,50 kN/m 

----------------------------- 

       razem:        114,05 kN/m. 

 



 

NapręŜenia w gruncie przy szerokości fundamentu 0,80 m.: 

MPa142,0
80,0

05,114 ==σ  

mqf  = 0,9x0,9x0,20 Mpa = 0,16 Mpa 

0,142 Mpa < 0,16 Mpa  

 

 
 
         

Opracował: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Obliczenia współczynnika przenikania ciepła „k” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Poz. 7.0. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła „k”. 

 

Obliczenie przeprowadzono według PN-B/02025:1998 
 

7.1. Ściana zewnętrzna   z otworami drzwiowymi i okiennymi przy 

dociepleniu dodatkowo styropianem 6 cm  
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7.2. Strop nad parterem. 

Docieplenie  stropodachu  dodatkowo 15 cm styropianem EPS 150  
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          Opracował:   

                           mgr inŜ. Witold Korus  

                     upr. Bud. 164/kl/89 237/kl/94    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNY 
 

Do  remontu   stacji uzdatniania wody   w Zamkowej Woli 
dz. 109/1 110/1 112/1 

 
 
 
1.0. Podstawa opracowania. 
 

• -mapa geodezyjno wysokościowa 
• -wstępne uzgodnienia z inwestorem 
• -wizja lokalna 
• -obowiązujące  normy i przepisy budowlane 
• -opinia techniczna 
• -decyzja lokalizacyjna 71/07/08 

 
 
2.0. Rozwiązanie funkcjonalne. 
 
 
Projektowany budynek  to parterowy  obiekt z podpiwniczeniem. 
Wejście do budynku bezpośrednio z terenu  poprzez schodek wysokości 10 cm. .  
W budynku przewidziano dwa pomieszczenia na jednym poziomie: chlorownię  
 i pomieszczenie filtrów. 
 
 
3.0. Układ  konstrukcyjny. 
 
 
Układ konstrukcyjny podłuŜny bez zmian.  
Budynek na parterze będzie posiadał pomieszczenie chlorowni oraz pomieszczenie z filtrami. 
Wejście od strony południowej .Piwnica do zasypania i likwidacji. 
 
 
4.0. Dach. 
 
Dach wykonano jako gęstoŜebrowy . NaleŜy rozebrać istniejące pokrycie z papy na lepiku, 
wyczyścić wylewkę cementową, zaizolować , docieplić styropianem EPS 150 gr 15 cm 
 i połoŜyć papę termozgrzewalną na warstwie podkładowej z kominkami wentylacyjnymi. 
Rynny i rury spustowe z pcv doprowadzić do samego gruntu. Odprowadzenie 
powierzchniowe ze spadkiem w kierunku wschodnim. 
 
5.0.Stropy. 
 
Na sali głównej z filtrami stropodach bez zmian. 
 NaleŜy wyczyścić widoczne zbrojenie  , zaimpregnować środkami przeciwkorozyjnymi 
 i połoŜyć warstwę tynku cementowo wapiennego III kategorii 
 
 



6.0.Ściany. 
 
Ściany murowane bez zmian . 
Ściany w pokoju chlorowni wykonać z płyt GKFI gr. 12,5mm na ruszcie aluminiowym 
szerokości 55 mm , wypełnionym wełną mineralna gr. 5 cm. 
Wszystkie ściany budynku docieplić od zewnątrz. Ścianę nadziemia  styropian EPS 50 gr 6cm  
wg technologii lekkiej mokrej.  Tynk silikonowy lub krzemianowy. 
 
7.  Fundamenty. 
 
Fundamenty bez zmian, przewidzieć drenaŜ opaskowy. 
 
8.Elementy wykończeniowe. 
 
 
Posadzki naleŜy wykonać z terakoty na zaprawie klejowej. Fugi wykonać jako pełne. 
W części chlorowni na ścianach z GKFI farby lateksowe , dwukrotnie malowane,  bądź 
glazura wg wykazu pomieszczeń. Sufit w kaŜdym pomieszczeniu pomalować farbami 
akrylowymi. 
Rynny i rury spustowe z PCV. 
Wokół budynku opaska z kostki betonowej gr. 6cm szerokości 1,0 m. 
 
9.Warunki ochrony przeciwpoŜarowej. 
 
 
9.1. Powierzchnia , wysokość , liczba kondygnacji 

- budynek     - grupa PM 
- powierzchnia zabudowy      54,38 m2 
- kubatura                               251 m3 
- wysokość budynku słuŜąca do określenia wymagań technicznych i uŜytkowych – 

4,30m    
- wysokość budynku słuŜąca do określenia maksymalnego pionowego wymiaru 

budynku   4,65 liczba kondygnacji nadziemnych  - 1 
- liczba kondygnacji podziemnych  - 0 

 
 
9.2. Odległości od sąsiednich budynków 
      
W pobliŜu projektowanego budynku nie ma innych budynków 
 
9.3. Parametry poŜarowe występujących substancji palnych. 
 

- Materiały stalowe  
 

9.4. Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego 
 
       Qd < 500 MJ /m2 
 
9.5. Ocena zagroŜenia wybuchem. 
 



W budynku nie przewiduje się pomieszczeń oraz stref zagroŜonych wybuchem. 
Zakłada się , Ŝe SUW jest zabezpieczona przeciw wybuchowi. 
 
9.6. Podział obiektu na strefy poŜarowe. 
 
Cały budynek stanowi jedna strefę poŜarową z grupy PM o powierzchni 54,36 m2 i gęstości 
obciąŜenia ogniowego Qd< 500 MJ /m2  . Dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi 20.000m2 
 
9.7. Wymagana klasa odporności poŜarowej budynku „E”. 
 
9.8. Klasa odporności poŜarowej elementów budynku. 
 
W klasie „E” odporności poŜarowej budynku dla elementów budynku nie stawia się 
warunków odporności ogniowej z wyjątkiem  obudowy poziomych dróg  ewakuacyjnych. 
Klasa odporności ogniowej dla ścian wewnętrznych obudowy dróg ewakuacyjnych nie 
powinna być mniejsza niŜ 15EI. 
 
9.9. Ewakuacja. 
 

-    minimalna szerokość dróg ewakuacyjnych   wynosi 1,20 m  
-      wysokość drogi ewakuacyjnej co najmniej  2,20 m 
- drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym naleŜy wyposaŜyć w 

oświetlenie awaryjne –ewakuacyjne 
 
9.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego instalacji uŜytkowych. 
 
W budynku PM o Qd < 500 MJ/m2  bez zagroŜenia wybuchem dla instalacji uŜytkowych nie 
stawia się  szczególnych wymagań. 
 
9.11. WyposaŜenie w gaśnice 
 
Na kaŜde 300 m2 powierzchni strefy poŜarowej naleŜy zapewnić co najmniej jedna jednostkę  
masy środka gaśniczego, 2kg( lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach. 
 
9.12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru. 
 
Nie wymagane zaopatrzenie w wodę zewnętrzną 
 
9.13. Droga poŜarowa. 
 
Dla budynku PM o powierzchni 54,38m2 i Qd < 500 MJ/ m2  bez stref zagroŜenia wybuchem 
droga poŜarowa nie jest wymagana. 
 
9.14. Uzgodnienia projektu w zakresie ochrony  przeciwpoŜarowej. 
 
Projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej. 
 
 
 
 



10. Instalacje. 
 
Do budynku jest  doprowadzona instalacja wodociągowa , która ulegnie zmodyfikowaniu wg 
projektu technologii i projektu wodno kanalizacyjnego wewnętrznego. 
Kanalizacja zostanie przyłączona do osadnika wód popłucznych z umywalki . 
Do budynku jest wykonane przyłącze energetyczne . 
Instalacja elektryczna do wymiany i przeprojektowania. Przewiduje się dogrzewanie budynku 
w przypadku pracy grzejnikami elektrycznymi miejscowymi. 
Wody opadowe odprowadzić gruntowo. 
Wszystkie instalacje wg opracowań branŜowych. 
 
11. Stolarka . 
 
Cała stolarka okienna i drzwiowa do wymiany. 
Okna i drzwi zewnętrzne z pcv w kolorze białym, zespolone wg wykazu. 
Drzwi zewnętrzne do chlorowni stalowe ocieplone wełna mineralną , jednoskrzydłowe. Drzwi  
zewnętrzne stalowe ocieplone wełną mineralną z doświetlem na górze-  wykonywane 
indywidualnie do pomieszczenia filtrów- dwuskrzydłowe .  
 
12.Konstrukcje 
 
Przewidziano likwidacje stropu nad piwnicą. 
Strop z płyt kanałowych naleŜy rozebrać – odciąć od ścian za pomocą pił diamentowych. 
Okna od piwnic zamurować bloczkami betonowymi na zaprawie cementowej 15 MPa. 
Piwnice zasypać gruzobetonem. Pod gruzobetonem zagęszczony piasek. 
Posadzka na parterze betonowa gr. 20 cm z betonu B-25.Pd posadzką beton b-15 gr. 10 cm , a 
na nim papa jasko izolacja pozioma. Zbrojenie posadzki konstrukcyjnej stalą 34GS – 
siatka Ø 10 co 10 cm. 
Pod zestaw hydroforowy   fundament wysokości 15 cm zbrojony jak płyta posadzki. 
Przejścia rurociągów  w ścianach uszczelnić wg technologii. 
 
NadproŜe nad drzwiami wykonać z 2x I160 opierając je na podlewce cementowej gr. 4cm 
minimum po 20 cm na murach. 
Komin rozebrać na parterze do wysokości stropu. Pozostawić 1 kanał czynny.  Nieczynny 
komin rozebrać  na dachu i zalać strop betonem z siatką zbrojeniową. Pozostawiony kanał 
wzmocnić od spodu konstrukcja wsporczą stalową z kształtowników .  
Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach z kształtowników. Brama stalowa na 
słupkach metalowych z kształtowników. 
 
 
 
13. Zestawienie powierzchni i kubatura. 

 

 

Powierzchnia zabudowy :    54,38   m2 
Kubatura budynku:           251  m3 
 

 



14. Uwagi. 
 
Prace budowlane naleŜy wykonywać pod nadzorem budowlanym osoby uprawnionej, po 
uzyskaniu pozwolenia przez stosowne władze budowlane. 
Wszystkie szczegóły, detale , lub inne rozwiązania naleŜy wykonywać na podstawie 
rysunków wykonawczych , warsztatowych , lub nadzoru autorskiego wg odrębnego zlecenia. 
Całość robót wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, sztuką budowlana i przepisami bhp. 
 
 
         
         Opracował: 
 
 
        Mgr inŜ. Arch. Kamil Biskup 
 
        Upr.bud. SW-  30/2006 
 
        Mgr inŜ. Witold Korus 
 
        Upr. Bud. 16k/kl/89 i 237/kl/94 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Wola Zamkowa dz. Nr 109/1  110/1  112/1 

 
 

1. Przedmiot inwestycji. 
 
Na w/w działce projektuje się remont i przebudowę wewnątrz  stacji uzdatniania 
wody oraz remont wewnętrzny zbiornika Ŝelbetowego  na wodę dla okolicznych 
wsi. 
Ponadto nastąpi częściowe utwardzenie terenu , wykonanie remontu 
nawierzchni drogi dojazdowej , ogrodzenie terenu i oświetlenie. 
 
2. Istniejące zagospodarowanie działki . 
 
Obecnie na działce znajduje się budynek stacji uzdatniania wody oraz  trzy 
podziemne zbiorniki Ŝelbetowe na wodę, eksploatowane na bieŜąco. 
Teren działki ze spadkiem w kierunku wschodnim . Istnieje wjazd   od wschodu 
drogą z płyt betonowych drogowych , typowych, nieuregulowany  i sprawiający 
duŜą trudność w dojeździe. Od południowej  i  zachodniej strony  jest las, od 
północnej i wschodniej istnieją tereny niezabudowane , trawy i krzewy. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie działki. 
 
Na działkę prowadzić będzie wjazd, od strony wschodniej poprzez nową bramę. 
Na teren działki wjeŜdŜać się będzie drogą dojazdową od drogi powiatowej 
Łagów - Nowia Słupia,  szerokości 4,0m z płyt betonowych częściowo 
wymienionych . 
Dodatkowo będzie wejście przez furtkę w ogrodzeniu . 
Wokół budynku SUW budynku  przewidziano opaskę z kostki betonowej gr. 
6cm. Od wjazdu do SUW plac będzie wyłoŜony kostką betonową gr. 8cm. 
Przed wejściem do budynku SUW daszek z płyt poliwęglanowych . 
Miejsca parkingowe przed budynkiem od południa .Budynek SUW posiada 
wodę oraz energię. 
Przyłącza będą uzgodnione z zarządcą sieci ZUK  . 
Budynek będzie posiadał własne ogrzewanie elektryczne miejscowe. 
Dodatkowo będzie wydzielony śmietnik na odpady  , do którego swobodnie 
będzie podjeŜdŜał samochód – śmieciarka. 
Wokół budynku  przewidziano tereny zielone trawiaste oraz krzewy  i drzewa 
iglaste niskopienne. 
Wody opadowe z dachu i terenu zostaną odprowadzone na teren działki. 
Przewidziano ogrodzenie stałe z siatki na słupkach stalowych  wokół działki wg 
indywidualnego zamówienia. 
 



 
4.Dane charakterystyczne dotyczące powierzchni działki : 
 
Powierzchnia działki  wg ogrodzenia             ca 5000 m2    
Powierzchnia zabudowy SUW:                                  54 m2 
Chodniki                                                        65 m2 
Drogi wewnętrzne z miejscami postojowymi:         450 m2  
Zieleń:                                    4431 m2 

 

 
5. Dane o ochronie zabytków. 
 
Projektowany budynek  nie znajduje się na terenach wpisanych do rejestru 
zabytków. 
 
6. ZagroŜenia od projektowanych obiektów. 
 
Projektowany budynek wraz z infrastrukturą techniczną nie stwarza zagroŜeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników i ich otoczenia w zakresie 
zgodnym z odrębnymi przepisami. 
 
7. Warunki gruntowo – wodne . 
 
PoniŜej warstwy gleby występują grunty nośne, odpowiednie jako podłoŜe budynku. 

Ewentualne nasypy niekontrolowane uznaje się za słabonośne i nie mogą stanowić 

bezpośredniego podłoŜa fundamentów budynku. W rejonie projektowanej inwestycji nie 

przewiduje się występowania wód gruntowych  w poziomie posadowienia. Teren nie znajduje 

się w obszarze Natura 2000. 

Zakres inwestycyjny objęty decyzją lokalizacji inwestycji nie powoduje 
konieczności zapewnienia infrastruktury technicznej i komunikacji. 

 
 
                                           OPRACOWAŁ: 
 
                     Mgr inŜ. arch. Kamil Biskup 
 
       Upr. Bud.  SW. 30/2006 
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1. Projekt zagospodarowania terenu 

2. Rzut parteru 

3. Rzut dachu 

4. Przekrój A-A 

5. Elewacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 


