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PLAN SYTUACYJNY
STACJI UZDATNIANIA WODY
W ZAMKOWEJ WOLI
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Istniejcy budynek stacji wodociggowej wn \ 5 1. Projektowany przewdd ttoczny wody od studni Nr 1i Nr 2 do SUW.
™ 5 k 2. Projektowany przewdd ttoczny wody uzdatnionej od SUW do zbiornika wyréwnawczego.
N®) Z-10 \ 3. Projektowany przewdd zasilajacy grawitacyjnie w wode uzdatniong (ze zb. wyréwnawczego)
4,» P siec rozdzielcza.
06 . L y 9 4. Projektowany przewdd zasilajacy grawitacyjnie w wode uzdatniong (ze zb. wyréwnawczego)
_,\_namq.:_N.oém:K _mS_lm_ov\ 3 \:ﬂ = vA pompe do ptukania ztoza odmanganiaczy.
zbiornik zelbetowy V=500m | ﬁo i - i 5. Istniejacy przewod zasilajacy grawitacyjnie w wode rozbiorcza sie¢ wodociagowa.
Stup nr 1 jpiE H gyt iz 6. Projektowany przewdd spustowy ze zbiornika wyréwnawczego do istniejacej studzienki
i Z=5 |, LA &VNA“‘“‘N’A%&A& 10 kanalizacyjnej W-3.
o P S v\’b&&v&.\“&“”&&&& 7. Istniejacy kanat odprowadzajacy grawitacyjnie wody: spustowe i przelewowe ze zbiornika
wmw“ VA.VOVQAN@&«YV 7-2 wyréwnawczego, oczyszczone wody poptuczne z osadnika do rowu na terenie Laséw
8 oeelll L | AR 1A :
oy ,mc [ ras A@N.Q‘Av’\v’\vb B Paristwowych.
H \.@V@%ﬂ; S v‘Qf & 8. Projektowany przewdd wod przelewowych ze zbiornika wyrbwnawczego do przewodu
Y Y 8 spustowego.
. QMVMV“AMQ"“VM'A 9. Osadnik zelbetowy wéd poptucznych.
A S A o 10. Studzienka z kregéw betonowych [11200mm do zabudowy przepustnicy automatycznej,
AVQA%VQVA stuzacej do spuszczania oczyszczonych wod poptucznych z osadnika "9" do projektowanej
V% 9 S 7
W&W“ON«%% studzienki W-2 na kanale "7".
gg@& 11. Projektowany przewdd odprowadzajgcy grawitacyjnie z osadnika "9" oczyszczone wody
L QOAmV“QAxwﬁVO poptuczne do projektowanej studzienki W-2.
g"‘&uv@% 12. Projektowana studzienka awaryjna do neutralizacji roztworu NaClO.
“Mh’“ﬁ%mmvﬁ 13. Istniejgcy przewdd do likwidacii.
Av’?@l 14. Istniejacy wylot do rowu.
Q@W‘“@%@Q& 15. Projektowany przewdd awaryjny ttoczny doprowadzajgcy wode ze studninr 1 i Nr 2 do
VMW“&WQAV& zbiornika wyréwnawczego bez uzdatniania (na czas budowy SUW lub jej awarii).
’MV“’QQ« Z1-Z10 projektowane zasuwy.
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