wlaz zeliwny typ ciezki 9600

ptyta pokrywowa

kreg odciqzajqcy

stopnie wtazowe

kregi zelbetowe tgczone
zaprawa cementowq
$1200, H=300

zelbetowy element monolityczny
#1200 z dnem

2 x lepik na gorqgo

w gruntach nienawodnionych

rura 9400,
istniejqca

|_v

tuleja przejsciowa
uszczelniajqca

podsypka piaskowo—zwirowa

kineta—beton kl. B15
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tuleja przejsciowa
uszczelniajqca

200

ODPLYW WOD
DO ISTNIEJACEGO
ROWU ODWADNIAJACEGO

rura 8400
rz. dna 377,00

stopnie wtazowe

rura 8400

rz. dna 377,05

rura $200PVC
rz. dna 377,70

DOPLYW WOD NADOSADOWYCH Z OSADNIKA

STUDZIENKA POLACZENIOWA
skala 1:20

Podstawa studzienki z dnem monolitycznym prefabrykowana,
na ktorej ustawiane bedqg kregi zelbetowe.
Wykonac 2 przejscia szczelne 400 i jedno [1200.
W ptucie dennej studzienki wyprofilowac kinete z betonu B-45.
Wiaz typu ciezkiego na obcigzenie do 40t.
Ptyta pokrywowa z pierscieniem odcigzajgcym.

DOPLYW WOD PRZELEWOWO—-SPUSTOWYCH
ZE ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO

ZAKLAD OBStUGI INWESTYCJI
"EKO INWEST" KRYSTYNA WIOREK

Projekt:

"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY DTACJI
UZDATNIANIA WODY | ROZBUDOWY UJEC WODY W ZAMKOWEJ WOLI"

Branzo: TECHNOLOGIA | Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY | o3 5008
Nazwa rysunku: Skala Nr rys.
STUDZIENKA POLACZENIOWA W-2 1:50 @
Nr uprawn. Podpis
Projektowat | inz. S. BITNER KL—270,/70
Sprawdzit | mqr inz. T. RELIGA PDK/0009/P00S /07




