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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Grunty kat.lll
Odwodnienie za pomocg igtofiltrow.

Wodociag
-Dz 110 PE 100 L=1983,1m

Zasuwy wodociggowe $r. 100mm-3 szt.
Odpowietrzenie sieci -5 szt
Na dziatce 109/2 przyjeto wykonanie przewiertu sterowanego o dt 91,2m.

W drogach przyjeto zasypke wykopow piaskiem.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 RUROCIAGI ZASILAJ ACE ZBIORNIKI
11 RUROCIAGI ZASILAJ ACE ZBIORNIKI ROBOTY ZIEMNE - CPV 45231300-8
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
1.983 km 1.983
RAZEM 1.983
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.1./0113-01 spycharek
1
1862*1.0 m?2 1862.000
RAZEM 1862.000
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
2680 m3 2680.000
RAZEM 2680.000
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
1114 m3 1114.000
RAZEM 1114.000
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu m3
d.1.|0208-02 Krotnosé = 8
1/analogia
1114 m3 1114.000
RAZEM 1114.000
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
1
670 m3 670.000
RAZEM 670.000
7|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka w gruntach suchych ; m2
d.1.|0313-01 wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - szalunek pograzalny
1|analogia (skrzynkowy)
6701 m?2 6701.000
RAZEM 6701.000
8|wycena wias-| Zakup piasku na zasypke wykopéw w drogach i podworkach z transportem m3
d.1.|na
1
1114 m3 1114.000
RAZEM 1114.000
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - piasek
1
334 m3 334.000
RAZEM 334.000
10/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1|z.0.2.11.4. |nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
780 m3 780.000
RAZEM 780.000
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
1
670 m3 670.000
RAZEM 670.000
12/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
2680 m3 2680.000
RAZEM 2680.000
13|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsa- |szt.
d.1.|0605-07 dowej z obsypka do gtebokosci 4 m.
1
750 szt. 750.000
RAZEM 750.000
14|Kalkulacja in-|Pompowanie wody, doktadna ilo$¢ godzin ustalona zostanie przez inspektora |mg
d.1.|dywidualna |nadzoru na etapie wykonawstwa sieci.
1
1500 mg 1500.000
RAZEM 1500.000
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Norma STD Wersja 4.20a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.1.|0614-02
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE - CPV 45231300-8
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm rur PE-HD PN10 SDR17 - rury bezobsypkowe
2
1983.1-91.2 m 1891.900
RAZEM 1891.900
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2
320 zigcz. 320.000
RAZEM 320.000
18/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm PN 10  |kpl.
d.1./1105-03
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNNR 4 Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajacy PN 16 DN 80 kpl
d.1./1116-01
2|analogia
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 110 mm  |szt
d.1./1014-03 ztacze kotnierzowe 100mm
2
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 110 mm  |szt
d.1./1014-03 tréjnik 100/80
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o ér. do 110  |200m -
d.1./1606-01 mm 1 préb.
2
10 200m - 10.000
1 préb.
RAZEM 10.000
23|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Om
2
10 odc.20 10
om
RAZEM 10
24|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Om
2
10 odc.20 10
Om
RAZEM 10
25|KNR 2-19 Oznakowanie trasy na stupku betonowym kpl.
d.1.|0134-03
2|analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
26|KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.1.|1407-02
2
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
27|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.1./1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
1.3 RUROCIAGI ZASILAJ ACE ZBIORNIKI- PRZEJSCIE POD PRZESZKODAMI - ROBOTY ZIEMNE - CPV
45231300-8
28|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.|0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. 11l
3




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
112 m3 112.000
RAZEM 112.000
29|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0m  |m2
d.1.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
3 kat.l-IV wraz z rozbiérkg
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
30/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m i gteb.do |[m3
d.1.|0319-04 3.0 m w gr.kat. Ill-IV
3
112 m3 112.000
RAZEM 112.000
31/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
d.1.|0605-07 dowej z obsypka do gtebokosci 4 m.
3
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
32|Kalkulacja in-|Pompowanie wody, doktadna ilo$¢ godzin ustalona zostanie przez inspektora |mg
d.1.|dywidualna |nadzoru na etapie wykonawstwa sieci.
3
40 mg 40.000
RAZEM 40.000
33|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
d.1.|0614-01
3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
14 RUROCIAGI ZASILAJ ACE ZBIORNIKI- PRZEJSCIE POD PRZESZKODAMI ROBOTY INSTALACYJNE - CPV
45231300-8
34|KNR 2-19 Wykonanie sciany oporowej dla sit nacisku do 50 t kpl.
d.1./0109-01
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych rurami o m
d.1.|1207-02 $r.219 x 6,1mm w gruntach kat.Ill
4
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
36/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych rurami o o m
d.1.|1207-04 $r.219 x 6,1mm w gruntach kat.lll
4
25 m 25.000
RAZEM 25.000
37|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./1209-01 ochronnych
4
30.5 m 30.500
RAZEM 30.500
38|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o §r.nom.219 mm manszetami szt.
d.1.|0122-04
4
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
39|KNR 2-19 Saczek wechowy o $r.nom. 50 mm nad rurg ochronng szt.
d.1.|0214-01
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR 4 Wypetnienie rur ochronnych pianka m3
d.1./1210-01
4
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
41|KNR 2-18 Przewierty sterowane rurg PE tréjwarstwowg DZ 110x10 PN10 SDR11 m
d.1.|0409-06
4|analogia
91.2 m 91.200
RAZEM 91.200
15 SPIECIE RUROCIAGOW NA TERENIE SUW- CPV 45231300-8
42|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
5
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. Il
5
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
44|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka w gruntach suchych ; m2
d.1.|0313-01 wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - szalunek pograzalny
5|analogia (skrzynkowy)
34 m2 34.000
RAZEM 34.000
45|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych o $r. zew. 160mm, PE 100 SDR17 m
d.1.|0109-07 PN10
5
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
46|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
5
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
47 KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm PN10 kpl.
d.1.|0205-04
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1./1014-04 tréjink 150/150
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 400 mm - |szt
d.1./1014-09 tréjnik 400/150
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 400 mm - |szt
d.1./1014-09 tacznik rurowo kotnierzowy $r. 400mm
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja kotnierzowa 160mm + luzny kotnierz szt
d.1./1014-04
5|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
52|KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.1.|1407-02
5
0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500
53|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.1.|1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
5
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
54|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o ér. do 110 |200m -
d.1./1606-01 mm 1 préb.
5
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
55/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 om
5
1 odc.20 1
Om
RAZEM 1
56|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociaggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 om
5
1 odc.20 1
Oom
RAZEM 1
1.6 ROBOTY DROGOWE, CPV 4523320-6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1.6. Odbudowa drogi dz.nr 291 dojazd do uj ecia wody nr 2
1
57|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1.|0804-03
6.1
306 m?2 306.000
RAZEM 306.000
58|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
6.1
306 m?2 306.000
RAZEM 306.000
59|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1.|0204-05 zageszczeniu 7 cm
6.1
306 m?2 306.000
RAZEM 306.000
60|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - kazdy dalszy |m?2
d.1.|0204-06 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
6.1
306 m?2 306.000
RAZEM 306.000
1.6. Odbudowa drogi - dojazd do SUW
2
61/ KNR 2-01 Rozbieranie nawierzcni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2
d.1.|0129-09 m2
6.2
1244 m?2 1244.000
RAZEM 1244.000
62|KNR 2-01 Uktadanie nawierzchni z plyt zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 |m?2
d.1.|0129-05 (z wykorzystaniem istniejgcych ptyt)
6.2
1244 m?2 1244.000
RAZEM 1244.000
1.6. Odbudowa dojazdu do posesji nr 7 dz. 109/2
3
63|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
6.3
135 m3 135.000
RAZEM 135.000
64|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu m3
d.1.|0208-02 Krotnosé = 10
6.3|analogia
135 m3 135.000
RAZEM 135.000
65|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m2
d.1.|0105-03 po zageszczeniu
6.3
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
66|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.|0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
6.3 Krotnosé = 17
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
6.3
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
68|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1.|0204-05 zageszczeniu 7 cm
6.3
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
69|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.1.|0204-06 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
6.3
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
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