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obreb: Wola Zamkowa

PLAN SYTUACYJNY | MAPA
STACJI UZDATNIANIA WODY sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
skala 1:500
W WOL| ZAM OWEJ wykonana przez "KAR T(){;RAF "agring Leszek Maludziriski

25-378 Kielce ul, Zgodu 53.

1. Niniejsza mapa dla potrzeb projektowych powstala w drodze aktualizacji
udostepnionych przez P.O.D.G. i K. w Kielcach map sytuacyjno-wysokosciowych
w listopadzie 2007r.
2. Granice nieruchomosci przyjeto z ewidencji gruntow.
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L7 SL R 1. Projektowany przewéd ttoczny wody od studni Nr 1 i Nr 2 do SUW.
\ / R‘/ 27 2. Projektowany przewdd ttoczny wody uzdatnionej od SUW do zbiornika wyréwnawczego.
- ~%} o 2y 3. Projektowany przewdd zasilajacy grawitacyjnie w wode uzdatniong (ze zb. wyréwnawczego)
' f\j siec rozdzielcza.
0% 4. Projektowany przewdd zasilajgcy grawitacyjnie w wode uzdatniong (ze zb. wyréwnawczego)
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38//// ’. 5. Istniejacy przewdd zasilajacy grawitacyjnie w wode rozbiorcza sieé wodociggowa.
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6. Projektowany przewdd srustowy ze zbiornika wyréwnawczego do istniejacej studzienki
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kanalizacyjnej W-3.
7. Istniejgcy kanat odprowadzajgcy grawitacyjnie wody: spustowe i przelewowe ze zbiornika
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wyréwnawczegdo, oczyszczone wody popluczne z osadnika do rowu na terenie Laséw
Panstwowych.
8. Projektowany przewdd wod przelewowych ze zbiornika wyréwnawczego do przewodu
spustowego.
9. Osadnik zelbetowy wéd poptucznych.
10. Studzienka z kregéw betonowych @1200mm do zabudowy przepustnicy automatycznej,
stuzacej do spuszczania oczyszczonych wod poptucznych z osadnika "9" do projektowanej
studzienki W-2 na kanale "7".
11. Projektowany przewéd odprowadzajacy grawitacyjnie z osadnika "9" oczyszczone wody
poptuczne do projektowanej studzienki W-2.
12. Projektowana studzienka awaryjna do neutralizacji roztworu NaClO.
13. Istniejacy przewdd do likwidacii.
14. Istniejacy wylot do rowu.
15. Projektowany przewdd awaryjny ttoczny doprowadzajgcy wode ze studninr 1i Nr 2 do
zbiornika wyréwnawczego bez uzdatniania (na czas budowy SUW Ilub jej awarii).
Z21-Z10 projektowane zasuwy.
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Rurociagi technologiczne

Wijazd istniejacy (brama+furta) @ Shpy oswetlemowe

Stup nr 5
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Smietnik 3759
. i . Projekt:
Sgipdzenicrals atil stalows) na siupkach "BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY (SUW) | PRZEBUDOWA
ISTNIEJACYCH UJEC WODY W MIEJSCOWOSCI ZAMKOWA WOLA
ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ
Z PRZYEACZAMI W MSC. ZAMKOWA WOLA | PLUCKI, GMINA LAG?W
ORAZ PAPROCICE, GMINA NOWA StUPIA"
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