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POMPA SP 30-13 Qe=26,0m3/h

Legenda :

1. Przewody zasilajace odtaczy¢ od istniejacej skrzynki przytaczowej a sama skrzynke zdemontowac.

2. Projektowana szafke przytaczeniowa montowac bezposrednio na $cianie obudowie studni przy
wprowadzeniu kabla zasilajacego do obudowy, do zaciskoéw w szafce przytaczy¢ kable zasilajace.

3. Przewdd PE przytaczyé bednarka stalowa do rury ttocznej wodociagu.

4. Szyng wyrownawcza wykona¢ bednarka stalowa ocynkowana # 25 x 4 mm.

5. Ochrona przed dotykiem posrednim:

Samoczynne odtaczenie zasilania
uktad sieci TN - C

Wyszczegolnienie

Obudowa studni

Skrzynka przytaczowa

Przewéd fabr. pompy OGL 3 x 10 mm2 dt. 43,5 m

Ztacze fabryczne

Rura tloczna

Pokrywa rury ostonowej

Kabel zasilajacy YAKY 4 x 70 mm2

Przewéd fabryczny sond LY 0,75 mm?2

Szyna wyrownawcza z bednarki ocynk. 25 x 4 mm

Obejma na rure

Uchwyt kablowy

Dtawice uszczelniajace przewody

Sondy SW1 z przewodem fabrycznym o dl. 42 m

Pompa glebinowa 11 kW

"EKOINWEST" - Zaktad Obstugi Inwestycji
25 - 375 Kielce ul. Wojska Polskiego nr 51

Projekt budowlano-wykonawczy, cze$¢ elektryczna

Zadanie:  Budowa Stacji Uzdatniania Wody Data :
w m. Zamkowa Wola, gm. Lagow 2008 r.
Obiekt : Skala :
Studnia glebinowa nr P2
Nazwa rys. : Egz. Nr:

Projekt instalacji elektr. w obudowie studni
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