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1. Charakterystvka wodv.

Z fizyko-chemicznego punktu widzenia woda zalicza si¢ do grupy malo twardych,
o niskiej mineralizacji. Twardosé wody spowodowana jest prawie wylacznie zawartoscia
kwasnych weglanow wapnia 1 magnezu. Woda zawiera ponadnormatywne ilosci manganu
i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra 7drowia z dnia 29.03.2007 (Dz.U. or 61 poz.417) nie
moze byé uzywana do celow komunalnych bez wczesniejszego uzdatniania.

7. Uzdatnianie wodv.

W celu usuniecia manganu Z wody nalezy dostarczyé¢ do niej tlen i ﬁodwyzszyé

odcym 7rodlem obydwu tych czynnikOW moze by¢ napowietrzanie wody, pod warunkiem,

50 zostanie ono przeprowadzone prawidlowo i jest polaczone Z desorpcia. Napowietrzanie

moze byé przeprowadzone W systemie otwartym i zamknietym. Dla tak niewielkich

bedzie napowietrzanie W systemie

; |

. przekroczen zawartoscl manganu, wystarczajace
zamknietym, W acratorze ciénieniowym przy dawce powietrza do 10% objetosciowych.

! Kolejnym etapem uzdatniania wody jest filtracja. Przetestowano rozne wypelnienia filtrow,
lacznie z piaskiem kwarcowym, Tuda manganowad i Agquacleanitem. W wyniku prob

' zdecydowano, z€ najkorzystniejsze bedzie wypelnienie z piasku kwarcowego 0 granulacji
- 0.8-1.4 mm, uaktywnionego nadmanganianem potasowym.

o Przy wysokoscl warstwy czynne] ztoza 80 cm, robocza predkosc filtracji wynosi 20 m/h.

wy bylby dodatek Aquacleanitu

Dla przyspieszenia Pprocesu wpracowania zloza celo

o granulacji 1-3mm W Josci 20-30% objetosciowych zloza piaskowego. Dodatek ten wptynie

jednoczesnie na nieznaczne podniesienie odczynu wody uzdatnionej. Parametry wody po
filtracji przez takie zloze z predkoscia 25 m/h przedstawiaja sie nastgpujaco:

mangan - 0,02 mg Mn/l

odczyn (pH) - 7,65
Wmiare wyczerpywania alkalicznych wiasnosci Aquacleanitu odczyn wody moze obnizy¢ sig

do poziomu 7,1-7.3 W skati pH.
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! zasadowose - 4,40 mval/l
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3. Whnioski i zalecenia.

.Woda nie uzdatniona nie nadaje si¢ do celow komunalnych ze wzgledu

na ponadnormatywna zawarto$¢ manganu.

. Poprawe jakosci wody uzyska¢ mozna w wyniku napowietrzania w systemie

zamknietym 1 filtracji przez zloze 2z uaktywnionego piasku kwarcowego
o granulacji 0,8-1,4 mm 1 wysokosci warstwy czynnej zloza 80 cm.

. Dla przyspieszenia procesu wpracowania zloza zalecany jest dodatek 20% prazonego

magnezytu.

. Ustalone laboratoryjnie parametry procesu uzdatniania nalezy uscisli¢é w warunkach

eksploatacyjnych.




4. Wyniki analizv fizvko — chemicznej.

Oznaczenie Jednostki Wyniki Wymagania
Zapach -—- z0 akceptowalny
Barwa mg Pt/ 0 <15
Metnosé NTU 0 <1
Przewodnictwo uS/cm 240 <2500
Odezyn pH 6,70 6,5:9,5
Sucha pozostalos¢ mg/1 - —_—
Zawiesina mg/1 0 0
Zasadowos¢ ogblna mval/l 4,20 -—
Zasadowos¢ alkaliczna mval/l 0 -
Twardos¢ ogdlna mval/l 4.54 1,2=10
Twardos¢ ogdlna mg CaCOs/1 22702 60500
Twardos¢ weglanowa °n 11,76 —
Twardosc stala " mvall 0,34 —
Twardos¢ wapniowa mval/l 3,01 -
Wapn mg Ca/l 60,3 -—-
Magnez ‘ mg Mg/1 18.6 <50
Mangan © mgMn/l | 0,15 <0,05
Zelazo mg Fe/l 0,03 0.2
Amoniak mg NH3/1 0,05 <1.5
Azotany mg NOs/I | 0,05 <50
Azotyny mg NOo/1 | 0.0 <0.1
Wodoroweglany 7 mg HCOs/1 -. 256,2 >
Siarczany  mgSOyl | 238 250
Siarkowodér mg H,S/1 Nw s
Chlorki mg C1 | 8.0 <250
Utlenialnos¢ mg Oo/] L 19 <5

Tgresywnyzog : mg CO-/1 ' L IO,S o .
Indeks nasycenia ;_—— _ _ -0,9 _ -—-
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