SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZBIORNIK NA WOD E ZAMKOWA WOLA

Kod: 45320000 Roboty izolacyjne
45430000 Pokrywanie podtég i $cian

Mineralna, elastyczna izolacja wewn etrzna i zewn etrzna pod stale obci azenie wod q —wraz z
tasmami uszczelniaj acymi
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powloki z dwusktadnikowej, elastycznej, mineralnej modyfikowanej
polimerami zaprawy .

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych to zbiér:
wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,

wymagan dotyczacych wiasciwosci materialtdbw budowlanych, obejmujacych w
szczegOlnosci wkasciwosci materiatow,

wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
poszczegodlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegoétowych specyfikaciji
technicznych (SST) - dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robot, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie izolacji z dwusktadnikowj
zaprawy . Oznacza to, ze osoba sporzadzajagca dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegOlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wykorzysta¢ niniejsze opracowanie w catosci lub czesci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia,
skreslenia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem rob6t, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, ktére sg niezbedne do
okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robd6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych z mineralnej, dwusktadnikowej,
elastycznej zaprawy uszczelniajacej sztywnej .

Izolacja ta stanowi ostateczng warstwe wykonczeniowg lub moze by¢ podiozem pod
wylozenia ceramiczne, tynki, wylewki cementowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi nhormami oraz przepisami i
oznaczaja;:

roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych
zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej,



Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje
i kontroluje poszczegdélne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu
lub opisujace roboty niezbedne do jego wykonania,

podto ze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana
bedzie izolacja,

warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic poziomoéw powierzchni podioza,

warstwa wygtadzaj gca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gladkiej
powierzchni podioza,

szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema cze$ciami budynku, budowli lub
miedzy polami podioza betonowego. Pozwalajg na akomodacje odksztatcen Ilub
wzajemnych ruchéw poszczegdlnych czesci budowili.

szczeliny przeciwskurczowe - dzielg wieksze powierzchnie podktadéw betonowych na
mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposéb
lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe
stosuje sie w posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielg
one podkiad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata
nie przekraczajacej 6m. Na zewnatrz pomieszczen szczeliny dylatacyjne dzielg podioze
na pola nie przekraczajg 9m2, przy najwiekszej dilugosci boku 3m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym sg wykonywane jako naciecie o giebokosci
1/3 grubosci podkitadu.

tasma uszczelniaj gca — elastyczna tadma umieszczona miedzy dwiema czesciami
podioza przedzielonego szczeling dylatacyjng (przeciwskurczowg)lub w narozach.
Zadaniem tasmy jest ucigglenie izolacji w miejscach narazonych na zarysowania.
Dostarczana na budowe w rolkach oraz w formie gotowych ksztattek.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.

Dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniajaca.
Dane techniczne:

Baza
piasek kwarcowy, cement
modyfikowany dodatkami dyspersja tworzyw sztucznych
polimerowymi
Opakowanie worki 6 kg worki 25 kg Sojemnik 2;::(c‘éjemnik 8.33 kg
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.
Gestos¢ przygotowanej zaprawy 1,5g/cm3
Czas mieszania ok. 3 minuty
Czas aplikaciji ok. 60 minut




Temperatura aplikacji + 5°C do + 30°C

Skfadowanie: przechowywac¢ do 12 miesigcy w suchym i chtodnym pomieszczeniu
Zuzveie wilgo¢ gruntowa / woda opadowa min.
y nie zalegajaca 3,5kg/m2 ok. 2 mm
woda opadowa zalegajgca / woda .
ciénieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm
Przyczepnos$¢ do podioza z betonu >1,3 MPa
Odpornosé na dziatanie wody o
podwyzszonej temperaturze (+60°C) >0.7
okreslona zmiang przyczepnosci do -
betonu
Opér dyfuzyjny wzgledem pary <1,0m
'Wodoszczelnosé brak przecieku przy cisnieniu = 0,8 MPa
Mrozoodporno$¢, oceniana po 50 cyklach
zamrazania i rozmrazania w zakresie
- wygladu brak, uszkodzen
- wodoszczelnosci brak przecieku przy cisnieniu = 0,5 MPa
- przyczepnosci do podioza z betonu > 0,7 MPa
Odpornosé na przebicie statyczne,
okreslona wodoszczelnoscig powtoki w brak przecieku przy cisnieniu MPa
MPa, po dziataniu obcigzen: >0 5p przy
-5 daN 505
- 10 daN N 0’5
- 15 daN N 0’5
- 20 daN T
Odpornos¢é na powstawanie rys podtoza >0,8 mm

Odpornos$¢ na zmeczenie (powtoki z
wktadka wzmacniajaca z taSmy
/ASO-DICHTBAND-2000)

Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu >0,7 MPa

brak peknie¢ oraz innych uszkodzen powierzchni przy badaniu zgodnie z
instrukcja IT Nr 294, p Il

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 20,25 %

Zastosowanie:

do uszczelniania zewnetrznych czesci budynkéw i budowli w starym i nowym
budownictwie przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej,

do wykonywania poziomego uszczelniania w murach,
do wykonywania uszczelnien wewnatrz budynkéw i budowli (typu wannowego),

do wykonywania uszczelnieh stropOw garazy podziemnych, zbiornikéw wody, sciekéw i
nieczystosci, budowli hydrotechnicznych, kanatéw;

do wykonywania uszczelnien pod wytozeniami z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
wilgotnych o umiarkowanym i duzym obcigzeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz
basenach kapielowych,

jako klej do mocowania tasm oraz ksztattek ,

2.2.

Koncentrat jest bezrozpuszczalnikowym $rodkiem gruntujgcym na bazie zywic akrylowych.
Polepsza przywieranie nastepnie nanoszonych powitok izolacyjnych, zmniejsza chtonnosé
poditoza, wigze pyt z poditozem, zwieksza wytrzymato$¢ podioza. Koncentrat nalezy
rozciencza¢ woda w stosunku 1:4.

Dane techniczne:

Baza: modyfikowana dyspersja zywic syntetycznych

Temp. obrobki +5°C do + 30°C

Gestosé 1,0 g/cm3




Opakowanie: pojemniki 20,5 i1 dm3

) chroni¢ przed mrozem:
Magazynowanie P

Zuzycie 30 do 80 g/m2

Produkt posiada Aprobate Techniczng AT-15-4633/2000 i Ocene Higieniczng PZH
HK/B/1379/01/99.

Zastosowanie

Srodek stuzy do gruntowania zapylonych i/lub chionnych podiozy poziomych i pionowych
(betonowych, cementowych, anhydrytowych, piyt gipsowo-kartonowych, tynkéw itp) pod
powloke izolacyjng . Moze by¢ stosowany byé zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz.

2.3.

Srodek do plastyfikowania, i polepszania przyczepnosci zapraw cementowych do podiozy.
Stosuje sie go jako domieszke do zapraw, uzywanych przy wykonywaniu faset.

Dane techniczne:

Baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu

Ciezar wlasciwy: ok. 1,0 (kg = litr)

Kolor: biaty

Zuzycie 2,3-3,0 kg/m2 i kazdy cm grubosci warstwy

Magazynowanie: Egj;:;t:](i)l\(/\%whaé W pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamknietych

Produkt posiada Aprobate Techniczng AT-15-4531/2000 i Ocene Higieniczng PZH
1/B-1412/93.

Zastosowanie:

Srodek rozcienczyé woda w stosunku 1:3. Tak przygotowang wode zarobowg dola¢ do
mieszaniny cementu i piasku zmieszanego w proporcji 1:3. Starannie wymiesza¢ do
uzyskania wymaganej konsystencji. Tak przygotowang zaprawe stosowa¢ do wykonywania
faset, wyrbwnywania powierzchni pionowych i poziomych, na ktérych bedzie wykonywana
poézniej warstwa izolacyjna.

2.4.

Elastyczna, paroprzepuszczalna tasma uszczelniajgca o podwyzszonej wytrzymatosci,
stosowana w celu uciaglenie izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w narozach.

Dane techniczne:

Grubos¢ (czes¢ srodkowa tasmy) 0,48 mm +/-10%

Szerokosé 120,00 mm +/-1,00 mm
200,00 mm +/-1,00 mm

Masa powierzchniowa czes$é centralna 290,00 g/m2 +/-10%

Wytrzymato$¢ na rozcigganie czesci centralnej, MPa

-wzdtuz > 18

-w poprzek > 18

Wydtuzenie czesci centralnej tasmy przy maksymalnej sile
rozciagajacej, %

- wzdtuz > 1000
- W poprzek > 1000
Przesigkliwos$¢ wody - brak przecieku przy braku ci$nieniu > 0,5MPa

Produkt posiada Aprobate Techniczng AT-15-6614/2005 i Ocene Higieniczng PZH
HK/W/0367/01/00.



Stosowana w basenach, tarasach, balkonach i pomieszczeniach mokrych do uszczelnien
dylatacji oraz naroznikdbw w potaczeniu z materialem uszczelniajacym

2.5.

Naroznik wewnetrzny Iub zewnetrzny z elastycznej, paroprzepuszczalnej tasmy
uszczelniajagcej o podwyzszonej wytrzymalosci, stosowany do uszczelniania narozy
wewnetrznych i zewnetrznych.

Stosowany w potaczeniu z materialem uszczelniajagcym

2.6.

Gotowy element z elastycznej, paroprzepuszczalnej tasmy uszczelniajgcej o podwyzszonej
wytrzymatosci, do wykonywania uszczelnien szczelin dylatacyjnych przecinajacych sie pod
katem prostym.

Stosowany w potgczeniu z materiatem uszczelniajgcym.
2.7.

tacznik w ksztalcie litery T dla taSmy .Pozwala na ucigglenie izolacji w miejscu tgczenia sie
dwéch szczelin dylatacyjnych pod katem prostym.

Stosowany w potaczeniu z materialem uszczelniajagcym

2.8. sznur polipropylenowy

Sznur do wstepnego wypetniania szczelin lub spoin. Zmniejsza zuzycie materiatu
uszczelniajacego i umozliwia wypetnienie szczelin dylatacyjnych.

Srednice: 6mm Wielkos¢ opakowania: 1000 mb
10mm 350 mb
15mm 1000 mb
20mm 600 mb
30mm 250 mb
40mm 2mb
50mm 2mb
60mm 2 mb

2.9. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podioza mozna stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za
wierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki
druciane,

do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

do nakfadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,



do ciecia tasmy - nozyczki.

4. Transport

4.1. Materiaty

Materialy sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci fadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w
wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.2. Kruszywa

Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami a takze nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Woda

Wode (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych
wczesniej przetrzymywano inne plyny lub substancje mogace zmieni¢ skiad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét
5.1.

5.1.1. Przygotowanie podioza:

Podloze musi by¢ czyste, nosne, rébwne, bez kawern, ubytkéw, rys, peknie¢, substanciji
zmniejszajacych przyczepnosc. Mleczko cementowe i luzne czesci usungé przez piaskowanie
lub hydropiaskowanie.

Mury z cegiel nalezy wyspoinowa¢ zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu na réwno z
licem cegiet.

Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do glebokosci 2 cm miejsca po sSciggach
szalunkowych uzupetni¢ zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu W narozach (potaczenie
powierzchni pionowych i poziomych) mozna wykonac¢ fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy
cementowej z dodatkiem srodka lub wklei¢ tasmy uszczelniajace zgodnie z pkt. 5.2-5.4.

Chitonne podioze gruntowac¢ roztworem preparatu gruntujacego.

Aplikacja materialu powinna odbywac¢ sie albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane
podtoze.

5.1.2. Przygotowanie zaprawy
Dostarczany jest w postaci proszku w workach i ptynnego sktadnika w wiaderku.

Ptynny skiadnik wla¢ do czystego naczynia i mieszajgc stopniowo dodawaé sktadnik
proszkowy. Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania jednolitej masy. W zaleznosci od panujacych
warunkéw atmosferycznych i chtonnosci podtoza mozna w celu osiggniecia odpowiednigj
konsystencji doda¢ czystej wody w ilosci nie wiecej niz 5% tj. 1,67 dm3. Mieszanie prowadzi¢
mieszadiem wolnoobrotowym.

5.1.3. Naktadanie zaprawy

Przygotowanag zaprawe naklada¢ na odpowiednio przygotowane podioze za pomoca
sztywnego pedzla lub szczotki. Nalezy zwrdci¢ uwage na szczegdlnie dokladne wtarcie
pierwszej warstwy zaprawy w podioze. Nastepne warstwy (drugg ewentualnie trzecia)
naktadac po zwigzaniu warstwy poprzedniej. Maksymalnie zuzycie preparatu w jednym cyklu
roboczym nie moze by¢ wieksze niz 2 kg/m2. Pokryte powierzchnie chroni¢ przed



bezposrednim wplywem promieni stonecznych, przeciggami, deszczem i mrozem. Nalezy
wykluczyé kontakt z elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.

Pelne obcigzenie moze nastgpi¢ najwczesniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopow
powltoke izolacyjng ostoni¢ np. ptytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem
mechanicznym. Na materiat nie mogg by¢ nanoszone materialy zawierajace rozpuszczalniki
organiczne.

5.2.

Naroza - styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni r6zno
materialowych nalezy zabezpieczyé przez wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie
tasmy .

Wklejenie wykonuje sie w nastepujacy sposob:

wzdluz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat
uszczelniajacy 0 szerokosci co najmniej 2cm wiekszej od szerokosci tasmy,

utozy¢ taSme na swiezym uszczelnieniu, rbwnomiernie i bez fatd,
docisna¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,

szerokos¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10cm (zaktady
sklei¢ preparatem ,

przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujacymi elementami taSme nalezy
utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg procedury jw. i wciskajagc dodatkowo
we wklestos¢ sznur polipropylenowy | o $rednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny
dylatacyjne;j.

5.3.

Wkleja¢ zgodnie z pkt.5.2 w miejscach przecinania szczelin dylatacyjnych pod katem prostym.

5.4.

Wkleja¢ zgodnie z pkt.5.2 w miejscach faczenia szczelin dylatacyjnych pod katem prostym.

5.5.

Wkleja¢ zgodnie z pkt.5.2 w naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych.

5.6. Inne elementy

Na uszczelnianych powierzchniach moga by¢é montowane rézne elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne. Nalezy zwr6ci¢é szczeg6lng uwage na potaczenie izolacji z kratkami
sciekowymi, przejsciami rurowymi, balustradami. Zaleca sie stosowanie kratek sciekowych
wyposazonych fabrycznie w kotnierze uszczelniajgce. Do potaczenia wczesniej wykonanej
izolacji z preparatu z obudowa kratek Sciekowych, przejs¢ rurowych, balustrad stosowaé
elastyczng, dwusktadnikowg mase uszczelniajaca

6. Kontrola jako $ci rob6t

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materialtdbw, podtoza i wykonania warstw wg ponizszego
schematu, a z kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokét lub dokona¢ formalnego zapisu
w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przyst apieniem do robét.
Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatdw z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci, szczelnosé pojemnikéw, zgodnosé wagowa.



Podtoza:

Nalezy skontrolowaé¢ podioze pod wykonanie uszczelnienia preparatami pod katem zgodnosci
z wymaganiami (rysy, kawerny, no$nos¢, wielkosci pdl dylatacyjnych)

Nalezy stwierdzi¢ poprawnos$¢ warunkéw wodnych powierzchni przeznaczonych do izolacji
6.2. Badania w czasie robot
Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:

Prawidtowo$¢ wykonania warstwy szczepnej

Prawidtowo$¢ wykonania pierwszej warstwy

Prawidtowos$¢ wklejenia elementéw uszczelniajagcych w krawedziach, narozach i
szczelinach

Prawidtowo$¢ wykonania drugiej (i kolejnych warstw)

Doktadnos¢ wklejenia detali i elementéw innych: przepustow rurowych, przejsc¢
instalacyjnych, wyposazenia, kratek sciekowych itp.

. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowag jest:

- 1m2 - dla wykonania powioki uszczelniajacej z zaprawy dokladnoscia od 0,1m2. Z
obliczonej powierzchni potraca sie elementéw wieksze od 0,25m2.

- 1mb - dla wklejenia tasm uszczelniajgcych z doktadnoscia do 0,1m

- 1szt. - dla wklejenia elementéw uszczelniajgcych naroza oraz potaczenia krzyzowe i
T-ksztaltne.

. Odbi6r rob6t

Uznaje sie, ze roboty zostaly wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotaczy¢é go do dokumentacji
odbiorowej budowy, ktérej elementem byto wykonanie warstwy uszczelniajacej.

. Podstawy ptatno $ci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonanej izolacji, kazdy
metr biezacy faset i wklejonych tasm, kazdy m2 wykonanych napraw oraz kazda sztuke
wklejonych ksztaltek wedlug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych
przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw



