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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru powłoki z dwuskładnikowej, elastycznej, mineralnej modyfikowanej 
polimerami zaprawy . 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to zbiór: 

 wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,  

 wymagań dotyczących właściwości materiałów budowlanych, obejmujących w 
szczególności właściwości materiałów,  

 wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w 
poszczególnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 
robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie izolacji z dwuskładnikowj 
zaprawy . Oznacza to, Ŝe osoba sporządzająca dokumentację projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe 
wykorzystać niniejsze opracowanie w całości lub części, wprowadzić zmiany, uzupełnienia, 
skreślenia lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do 
określenia ich standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i  mające 
na celu wykonanie:  

izolacji i uszczelnień powierzchni poziomych i pionowych  z mineralnej, dwuskładnikowej, 
elastycznej zaprawy uszczelniającej sztywnej .  

Izolacja ta stanowi ostateczną warstwę wykończeniową lub moŜe być podłoŜem pod 
wyłoŜenia ceramiczne, tynki, wylewki cementowe.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  i 
oznaczają: 

 roboty budowlane  - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych  
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 



 Wykonawca  - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
 wykonanie  - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
 procedura  - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje 

i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

 ustalenia projektowe  - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu 
lub opisujące roboty niezbędne do jego wykonania, 

 podło Ŝe - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana 
będzie izolacja, 

 warstwa wyrównawcza  - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 
róŜnic poziomów powierzchni podłoŜa,  

 warstwa wygładzaj ąca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej 
powierzchni podłoŜa,  

 szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub 
między polami podłoŜa betonowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub 
wzajemnych ruchów poszczególnych części budowli. 

 szczeliny przeciwskurczowe – dzielą większe powierzchnie podkładów betonowych na 
mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposób 
lub przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe 
stosuje się w posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielą 
one podkład na pola o powierzchni nie większej niŜ 36m2, przy długości boku prostokąta 
nie przekraczającej 6m. Na zewnątrz pomieszczeń szczeliny dylatacyjne dzielą podłoŜe 
na pola nie przekraczają 9m2, przy największej długości boku 3m. Szczeliny 
przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako nacięcie o głębokości 
1/3 grubości podkładu. 

 taśma uszczelniaj ąca – elastyczna taśma umieszczona między dwiema częściami 
podłoŜa przedzielonego szczeliną dylatacyjną (przeciwskurczową)lub w naroŜach. 
Zadaniem taśmy jest uciąglenie izolacji w miejscach naraŜonych na zarysowania. 
Dostarczana na budowę w rolkach oraz w formie gotowych kształtek.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1.  

Dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniająca.  

Dane techniczne: 

Baza   

 
piasek kwarcowy, cement 
modyfikowany dodatkami 

polimerowymi 
dyspersja tworzyw sztucznych 

Opakowanie 
worki 25 kg 

worki 6 kg 
pojemnik 8.33 kg 

pojemnik 2 kg 

Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag. 

Gęstość przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3 

Czas mieszania ok. 3 minuty 

Czas aplikacji ok. 60 minut 



Temperatura aplikacji + 5ºC do + 30ºC 

Składowanie: przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu  

ZuŜycie wilgoć gruntowa / woda opadowa 
nie zalegająca 

min. 
3,5kg/m2 ok. 2 mm 

 
woda opadowa zalegająca / woda 

ciśnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm 

Przyczepność do podłoŜa z betonu  ≥ 1,3 MPa 

Odporność na działanie wody o 
podwyŜszonej temperaturze (+60ºC) 
określona zmianą przyczepności do 
betonu 

≥ 0,7 

Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 m 

Wodoszczelność  brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa 

Mrozoodporność, oceniana po 50 cyklach 
zamraŜania i rozmraŜania w zakresie 
- wyglądu 
- wodoszczelności 
- przyczepności do podłoŜa z betonu 

 
 
brak, uszkodzeń 
brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa 
≥ 0,7 MPa 

Odporność na przebicie statyczne, 
określona wodoszczelnością powłoki w 
MPa, po działaniu obciąŜeń: 
- 5 daN 
- 10 daN 
- 15 daN 
- 20 daN 

 
brak przecieku przy ciśnieniu MPa 
≥ 0,5 
≥ 0,5 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

Odporność na powstawanie rys podłoŜa ≥ 0,8 mm 

Odporność na zmęczenie (powłoki z 
wkładką wzmacniającą z taśmy 
ASO-DICHTBAND-2000) 

brak pęknięć oraz innych uszkodzeń powierzchni przy badaniu zgodnie z 
instrukcją IT Nr 294, p III 

Maksymalne napręŜenie przy rozciąganiu ≥ 0,7 MPa 

WydłuŜenie względne przy zerwaniu  ≥ 0,25 % 

Zastosowanie: 

 do uszczelniania zewnętrznych części budynków i budowli w starym i nowym 
budownictwie przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej,  

 do wykonywania poziomego uszczelniania w murach, 

 do wykonywania uszczelnień wewnątrz budynków i budowli (typu wannowego), 

 do wykonywania uszczelnień stropów garaŜy podziemnych, zbiorników wody, ścieków i 
nieczystości, budowli hydrotechnicznych, kanałów; 

 do wykonywania uszczelnień pod wyłoŜeniami z płytek ceramicznych w pomieszczeniach 
wilgotnych o umiarkowanym i duŜym obciąŜeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz 
basenach kąpielowych, 

 jako klej do mocowania taśm oraz kształtek ,  

2.2.  

Koncentrat jest bezrozpuszczalnikowym środkiem gruntującym na bazie Ŝywic akrylowych. 
Polepsza przywieranie następnie nanoszonych powłok izolacyjnych, zmniejsza chłonność 
podłoŜa, wiąŜe pył z podłoŜem, zwiększa wytrzymałość podłoŜa. Koncentrat naleŜy 
rozcieńczać woda w stosunku 1:4. 

Dane techniczne: 

Baza: modyfikowana dyspersja Ŝywic syntetycznych 

Temp. obróbki + 5 ºC do + 30ºC 

Gęstość 1,0 g/cm3 



Opakowanie: pojemniki 20, 5 i 1 dm3 

Magazynowanie chronić przed mrozem: 
 

ZuŜycie  30 do 80 g/m2 

 Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-4633/2000 i Ocenę Higieniczną PZH 
HK/B/1379/01/99. 
Zastosowanie 

Środek  słuŜy do gruntowania zapylonych i/lub chłonnych podłoŜy poziomych i pionowych 
(betonowych, cementowych, anhydrytowych, płyt gipsowo-kartonowych, tynków itp) pod 
powłokę izolacyjną . MoŜe być stosowany być zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 

2.3.  

Środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności zapraw cementowych do podłoŜy. 
Stosuje się go jako domieszkę do zapraw, uŜywanych przy wykonywaniu faset. 

Dane techniczne: 

Baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu 

CięŜar właściwy: ok. 1,0 (kg = litr) 

Kolor: biały 

ZuŜycie 2,3-3,0 kg/m2 i kaŜdy cm grubości warstwy 

Magazynowanie: Przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamkniętych 
pojemnikach 

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-4531/2000 i Ocenę Higieniczną PZH 
1/B-1412/93. 
Zastosowanie: 

Środek rozcieńczyć woda w stosunku 1:3. Tak przygotowaną wodę zarobową dolać do 
mieszaniny cementu i piasku zmieszanego w proporcji 1:3. Starannie wymieszać do 
uzyskania wymaganej konsystencji. Tak przygotowaną zaprawę stosować do wykonywania 
faset, wyrównywania powierzchni pionowych i poziomych, na których będzie wykonywana 
później warstwa izolacyjna.  

2.4.  

Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca o podwyŜszonej wytrzymałości, 
stosowana w celu uciąglenie izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w naroŜach. 

Dane techniczne: 

Grubość (część środkowa taśmy)  0,48 mm +/-10%  

Szerokość  
120,00 mm +/-1,00 mm 
200,00 mm +/-1,00 mm 

Masa powierzchniowa część centralna  290,00 g/m2 +/-10% 
Wytrzymałość na rozciąganie części centralnej, MPa 
-wzdłuŜ 
-w poprzek 

 
≥ 18 
≥ 18 

WydłuŜenie  części centralnej taśmy przy maksymalnej sile 
rozciągającej, % 
- wzdłuŜ 
- w poprzek 

 
 
≥ 1000 
≥ 1000 

Przesiąkliwość wody - brak przecieku  przy braku ciśnieniu ≥ 0,5MPa 

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-6614/2005 i Ocenę Higieniczną PZH 
HK/W/0367/01/00.  



Stosowana w basenach, tarasach, balkonach i pomieszczeniach mokrych do uszczelnień 
dylatacji oraz naroŜników w połączeniu z materiałem uszczelniającym  

2.5.  

NaroŜnik wewnętrzny lub zewnętrzny z elastycznej, paroprzepuszczalnej taśmy 
uszczelniającej o podwyŜszonej wytrzymałości, stosowany do uszczelniania naroŜy 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

Stosowany w połączeniu z materiałem uszczelniającym  

2.6.  

Gotowy element z elastycznej, paroprzepuszczalnej taśmy uszczelniającej o podwyŜszonej 
wytrzymałości, do wykonywania uszczelnień szczelin dylatacyjnych przecinających się pod 
kątem prostym.  

Stosowany w połączeniu z materiałem uszczelniającym. 

2.7.  

Łącznik w kształcie litery T dla taśmy .Pozwala na uciąglenie izolacji w miejscu łączenia się 
dwóch szczelin dylatacyjnych pod kątem prostym.  

Stosowany w połączeniu z materiałem uszczelniającym  

2.8. sznur polipropylenowy 

Sznur do wstępnego wypełniania szczelin lub spoin. Zmniejsza zuŜycie materiału 
uszczelniającego i umoŜliwia wypełnienie szczelin dylatacyjnych.  

Średnice:  6mm Wielkość opakowania: 1000 mb 

 10mm  350 mb 

 15mm  1000 mb 

 20mm  600 mb 

 30mm  250 mb 

 40mm  2 mb 

 50mm  2 mb 

 60mm  2 mb 

2.9. Woda 

Do przygotowania zapraw i nawilŜania podłoŜa moŜna stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

 Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za 
wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

 do przygotowania podłoŜa – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki 
druciane, 

 do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 

 do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 

 do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 



 do cięcia taśmy - noŜyczki. 

4. Transport 

4.1. Materiały 

Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego moŜna je 
przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w 
wiadra i pojemniki naleŜy chronić przed przemarznięciem. 

4.2. Kruszywa 

Kruszywa (piasek) moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami a takŜe nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3. Woda 

Wodę (jeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru na miejscu wykonywania robót) naleŜy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewoŜenia i 
przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

5. Wykonanie robót 

5.1.  

5.1.1. Przygotowanie podłoŜa: 
PodłoŜe musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys, pęknięć, substancji 
zmniejszających przyczepność. Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie 
lub hydropiaskowanie. 

Mury z cegieł naleŜy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu na równo z 
licem cegieł. 

Gniazda Ŝwirowe w betonie oraz wykute do głębokości 2 cm miejsca po ściągach 
szalunkowych uzupełnić zaprawą cementową z dodatkiem preparatu W naroŜach (połączenie 
powierzchni pionowych i poziomych) moŜna wykonać fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy 
cementowej z dodatkiem środka lub wkleić taśmy uszczelniające zgodnie z pkt. 5.2-5.4. 

Chłonne podłoŜe gruntować roztworem preparatu gruntujacego. 

Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane 
podłoŜe. 

5.1.2. Przygotowanie zaprawy  
Dostarczany jest w postaci proszku w workach i płynnego składnika w wiaderku.  

Płynny składnik  wlać do czystego naczynia i mieszając stopniowo dodawać składnik 
proszkowy. Mieszanie prowadzić do uzyskania jednolitej masy. W zaleŜności od panujących 
warunków atmosferycznych i chłonności podłoŜa moŜna w celu osiągnięcia odpowiedniej 
konsystencji dodać czystej wody w ilości nie więcej niŜ 5% tj. 1,67 dm3. Mieszanie prowadzić 
mieszadłem wolnoobrotowym.  

5.1.3. Nakładanie zaprawy  
Przygotowaną zaprawę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoŜe za pomocą 
sztywnego pędzla lub szczotki. NaleŜy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne wtarcie 
pierwszej warstwy zaprawy w podłoŜe. Następne warstwy (drugą ewentualnie trzecią) 
nakładać po związaniu warstwy poprzedniej. Maksymalnie zuŜycie preparatu  w jednym cyklu 
roboczym nie moŜe być większe niŜ 2 kg/m2. Pokryte powierzchnie chronić przed 



bezpośrednim wpływem promieni słonecznych, przeciągami, deszczem i mrozem. NaleŜy 
wykluczyć kontakt z elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.  

Pełne obciąŜenie moŜe nastąpić najwcześniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopów 
powłokę izolacyjną osłonić np. płytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem 
mechanicznym. Na materiał nie mogą być nanoszone materiały zawierające rozpuszczalniki 
organiczne. 

5.2.  

NaroŜa - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni róŜno 
materiałowych naleŜy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odporną na rozrywanie 
taśmy .  

Wklejenie wykonuje się w następujący sposób: 

 wzdłuŜ szczeliny dylatacyjnej, naroŜa po obu stronach krawędzi nanieść preparat 
uszczelniający  o szerokości co najmniej 2cm większej od szerokości taśmy, 

 ułoŜyć taśmę na świeŜym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,  

 docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 

 szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niŜ 10cm (zakłady 
skleić preparatem , 

 przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę  naleŜy 
ułoŜyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo 
we wklęsłość sznur polipropylenowy l o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny 
dylatacyjnej. 

5.3.  

Wklejać zgodnie z pkt.5.2 w miejscach przecinania szczelin dylatacyjnych pod kątem prostym. 

5.4.  

Wklejać zgodnie z pkt.5.2 w miejscach łączenia szczelin dylatacyjnych pod kątem prostym. 

5.5.  

Wklejać zgodnie z pkt.5.2 w naroŜnikach wewnętrznych i zewnętrznych.  

5.6. Inne elementy 

Na uszczelnianych powierzchniach mogą być montowane róŜne elementy konstrukcyjne oraz 
technologiczne. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na połączenie izolacji z kratkami 
ściekowymi, przejściami rurowymi, balustradami. Zaleca się stosowanie kratek ściekowych 
wyposaŜonych fabrycznie w kołnierze uszczelniające. Do połączenia wcześniej wykonanej 
izolacji z preparatu z obudową kratek ściekowych, przejść rurowych, balustrad stosować 
elastyczną, dwuskładnikową masę uszczelniającą  

6. Kontrola jako ści robót 

NaleŜy przeprowadzić badanie materiałów, podłoŜa i wykonania warstw wg poniŜszego 
schematu, a z kaŜdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu 
w Dzienniku Budowy.  

6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 

Materiały: 

NaleŜy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować naleŜy terminy 
przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 



PodłoŜa: 

NaleŜy skontrolować podłoŜe pod wykonanie uszczelnienia preparatami pod kątem zgodności 
z wymaganiami (rysy, kawerny, nośność, wielkości pól dylatacyjnych) 

NaleŜy stwierdzić poprawność warunków wodnych powierzchni przeznaczonych do izolacji 

6.2. Badania w czasie robót 

Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy: 

 Prawidłowość wykonania warstwy szczepnej  

 Prawidłowość wykonania pierwszej warstwy 

 Prawidłowość wklejenia elementów uszczelniających w krawędziach, naroŜach i 
szczelinach 

 Prawidłowość wykonania drugiej (i kolejnych warstw) 

 Dokładność wklejenia detali i elementów innych: przepustów rurowych, przejść 
instalacyjnych, wyposaŜenia, kratek ściekowych itp.  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 

− 1m2 - dla wykonania powłoki uszczelniającej z zaprawy  dokładnością od 0,1m2. Z 
obliczonej powierzchni potrąca się elementów większe od 0,25m2. 

− 1mb - dla wklejenia taśm uszczelniających z dokładnością do 0,1m 
− 1szt. - dla wklejenia elementów uszczelniających naroŜa oraz połączenia krzyŜowe i 

T-kształtne. 

8. Odbiór robót 

Uznaje się, Ŝe roboty zostały wykonane prawidłowo, jeŜeli wszystkie operacje technologiczne 
wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie. 

Z czynności odbiorowych naleŜy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji 
odbiorowej budowy, której elementem było wykonanie warstwy uszczelniającej. 

9. Podstawy płatno ści  

JeŜeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za kaŜdy m2 wykonanej izolacji, kaŜdy 
metr bieŜący faset i wklejonych taśm, kaŜdy m2 wykonanych napraw oraz kaŜdą sztukę 
wklejonych kształtek według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych 
przez Zamawiającego. 

10. Przepisy zwi ązane 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 

 

 

 


