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A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej.

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczpgsST).

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania

dotyczace wykonania i odbioru inwestycji pod nagw,DOKUMENTACJA TECHNICZNA
BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY | ROZBUDOWA UECIA WODY W
ZAMKOWEJ WOLI".

1.1.1. Charakterystyka inwestycji.

Opis stanu istniegcego.

Ujecie wody.

Istniejgce ugcie wody oraz stacja wod@mgowa w Zamkowej Woli zostaty wykonane w
1975r. Woda z gjcia bez uzdatniania nadawate sdo spaycia przez ludzi. W zvgzku z
tym, woda z wgcia zostata ttoczona bezgrednio do sieci wodoggowej wodocagu
grupowego obejmacego sotectwa na terenie gminy Nowa Stupia orangmagow.
Wydajnas¢ eksploatacyjna gcia w 1975r wynosita:

e studnia Nr 1 Qe=136,5 i,

* studnia Nr 2 Qe=91,5sh.

Stacja wodocggowa.

Dla potrzeb technologicznych, wspétpracy oraz staroa prag catego wodo@gu
grupowego, wybudowana zostata w 1975r. stacja wadoeva, zlokalizowana na dziatce o
powierzchni F=5000ew Zamkowej Woli w gminie tagdéw. Stacja wodggbwa
zlokalizowana jest w odlegéai 400m na zachod od drogi Nr 756 relacji tagowowd
Stupia. Teren stacji wodaagowej jest ogrodzony siagk stalowg ocynkowarg z brang
wjazdowg i furtkg wejsciowa. Stan techniczny ogrodzenia kwalifikuje stlo wymiany na
nowe ogrodzenie. Zagospodarowanie terenu stacjoelggowe] jest nagipujgce:

« Zbiornik wyréwnawczyZelbetowy podziemny 3-komorowy o pojensod
V=3x500ms=1500ns3,

» Budynek stacji wodoeigowej, w ktérym § zabudowane uadzenia do sterowania
pra@ catego uktadu technologicznego wodigi,

* Istniejgce przygcza energetyczne dla potrzeb uktadu technologiczmeglocggu

* Istniejgca kanalizacja odprowadzgja wody przelewowo-spustowe ze zbiornika
wyréwnawczego, oraz wody drefrawve z istniegicej opaski dreridowej wokot

zbiornika wyréwnawczego do odbiornika (rowu odwajkgego),

» Droga dojazdowa do stacji wodagiowej od drogi Nr 756 relacji tagéw — Nowa
Stupia, z piyt betonowych szeradm@ 3,0m, dtuggci 400m — kwalifikuje ¢ do

catkowitej przebudowy,

* Istniejgce podjazdy na terenie stacji wodggowe] kwalifikujg sie do peinegj
przebudowy,

* Teren stacji wodoeaigowej pokryty jest trawnikiem koszonym wg potrzeb.
Rozwigzania projektowe.

Projekt obejmuje modernizacjstacji wodocggowej. Opracowanie projektu
przebudowy ww. obiektéw w Zamkowej Woli wynié&o z powodu obrdenia s¢
wydajnasci eksploatacyjnej gicia wody oraz pogorszeniggsjakosci wody. Woda z gcia
musi by¢ poddana procesowi uzdatniania, ponigweawiera ponadnormatywanilo$¢
zwigzkow manganu. Aktualna wydaj$® eksploatacyjna gcia wynosi Qe=47,0ath. Na
takg ilos¢ wody zaadoptowana zostata stacja wodgowa na stag uzdatniania wody
(SUW). Cata infrastruktura terenu SUW zostanie pu®wana wg Projektu Budowlanego
poszczegdlnych brah tacznie z droga dojazdowa do SUW od drogi Nr 756.




Zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuije:

» Adaptacg istniejgcego budynku stacji wodagowej dla potrzeb technologicznych

stacji uzdatniania wody (SUW) istnggego wodo@gu,

« Adaptacg istniejgcego zbiornik&elbetowego podziemnego o pojersnb500nsdla

potrzeb technologicznych istnggego wodo@agu,

* Wykonanie osadnika dla oczyszczania wod poptuczipgetstatych z procesu

uzdatniania wody,

» Wykonanie sieci wod. kan. Mdzyobiektowe na terenie SUW,

 Cata infrastruktura terenu SUW zostanie przebudeweg Projektu Budowlanego

poszczegdlnych brah tacznie z droga dojazdowa do SUW od drogi Nr 756.
Opisane zamierzenie budowlane projektuge ®alizowa& réwnocz&nie z uwagi na

funkcje technologicznej wspotzalmosci.

« Adaptacja studni Nr 1 i Nr 2 Hzie polegata na demomta istniefcych pomp

gl binowych z catym osprzem technologicznym i sterowniczym, oraz manta

nowych pomp dgbinowych z catym ospFzem technologicznym i sterowniczym,

» Adaptacja istnigjcego budynku stacji wodagowej dla potrzeb technologicznych

projektowanej stacji uzdatniania wody, wyngta z koniecznéci uzdatniania wody z

ujecia dostarczonej do odbiorcow. Adaptacja budynkidomana zostanie zgodnie z

projektami bradowymi. WyposZenie technologiczne SUW zostanie wykonane

zgodnie z projektem technologicznym uzdatnianiaywedlosci Qe=47,0ra/h:

0 zestaw aeracji, érednicy Dn=1,0m i olgtosci V=1,7ns, H=2,5m,

0 2 zestawy filtracyjne Dn=1,4m, F=1,54niH=3,1m,

» Adaptacja istnigjcego zbiornika wyréwnawczego wybudowanego w 19d15r.

potrzeb wodo@&gu grupowego. Zbiornik wyréwnawczy sktade si 3 komor

Zelbetowych okagtych podziemnych, k&da o pojemnéci V=500rrs. Dla obecnych

potrzeb technologicznych wodagu pojemn8&¢ zbiornika wyrbwnawczego wynosi

V=500ns. w zwigzku z tym zaadoptowana zostata jedna komora do#msmy upcia

wody z sie@d wodocggowg. Zostata opracowana dokumentacja adaptacyjna w

brarZach: budowlano konstrukcyjnej, technologicznegkétycznej. Zaadoptowana

komora posiada wymiary: Dw=14,76m, powierzchnia Bra71m, wysokaé

komory H=3,56m. Pojem$g czynna komory wynosi V=500

* Dla oczyszczania wod poptucznych powstatych w wyrpkocesu uzdatniania wody,

zaprojektowano osadnik podziemny dwukomorowy, fmeficowany o pojemngci

V=2x18nme=36ms. Zewretrzne wymiary pojedynczej komory: 4,15mx1,92mx2,85m

Osadnik projektuje i zabudowé w ziemi na podsypce piaskowej. Dla potrzeb

technologicznych funkcjonowania SUW, osadnika wogtpcznych, zbiornika

wyréwnawczego zaprojektowana zostata cata infriiira na terenie stacji

uzdatniania wody:

0 Odcinek wodocigu doprowadzajcy wode ze studni Nr 1 i Nr 2 do budynku
SUW,

o Odcinek wodo@gu zasilagcego w wo@ uzdatniona si& wodocggowq ze
zbiornika wyréwnawczego w systemie grawitacyjnym,

o Sie¢c wodocggowg miedzyobiektovg na terenie SUW,

0 Przylgcze odprowadzare wod przelewovg oraz spustow ze zbiornika
wyroéwnawczego do istniagej kanalizacji,

0 Przylgcze odprowadzage oczyszczona wedpoptuczrg z osadnika do
kanalizaciji,



0 Przylgcze energetyczne oraz sterowanie gracmdocgagu, wykonane wg

projektéw braZowych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanbewigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynnéci umdZliwiajgce

i majgce na celu wykonanie prac przy budowie stacji uadata wody i rozbudowie ag
Wymagania ogdéine naly rozumie i stosowd& w powigzaniu z zawartymi w dalszej
czesci Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

UZyte w SST wymienione pofiej okrelenia nal@y rozumi& w kaZdym przypadku
nasepujgco:

- Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obagzujgcymi przepisami,
stanowgcy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zztar

i okolicznadsci zachodacych w toku wykonywania robét.

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwvapowa&niona do
kierowania i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

- Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajgnggo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwgzanych z oces jakosci
materiatow i robot.

- Materiaty — wszelkie tworzywa niegune do wykonania robot, zgodnie

z dokumentag projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

- Odpowiednia (bliska) zgodn@&¢ — zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j§li przedziat tolerancji nie zostat olgleny — z prze@tnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

- Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzmaizgodnéc
wykonania inwestycji z projektem, obauujacymi przepisami, normami

i obowigzujgcymi prawem budowlanym.

- Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dogaz sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczmraigca autorem dokumentac;ji
projektowej.

- Przedsewziecie budowlane— kompleksowa realizacja budowy wodagil wraz

Z przygczami.

- Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt arperowanymi
stronami, stdacy do wpisania przez Wykonagcobmiaru dokonywanych robét

w formie wyliczen szkicéw i ewentualnie dodatkowych geznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlega potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

- Wymiar nominalny DN — liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, ktoredesfodnie
zaokgglong liczba, w przybliZeniu rowrg wymiarowi rzeczywistemu w mm.

- Srednica nominalna th- wymaganarednica przypotgdkowana do wymiaru
nominalnego.

- Cisnienie nominalne PN- liczbowe oznaczeniednienia charakteryzare wymiary

i wytrzymatcs¢ elementu instalacji w temperaturze odniesieniaygfesnach rurowych
temperatug, odniesienia jest temperatura wody rowna0

- Przew6d wodocgowy — rurocgg wraz z niezednym uzbrojeniem sigcy do
transportu wody.



- Uzbrojenie przewodu— urzadzenia zainstalowane na przewodzie rgddre
potgczeniami, ksztattkami sgce do celdéw regulacyjnych, zabezpieezsich,
pomiarowych, czerpalnych, steagjych itp.

- Wezel montaZowy — miejsce, w ktérym naspuje rozgagzienie odcinkéw przewodow
lub instalowanie elementow uzbrojenia.

- Studzienka wodomierzowa- obiekt irZynierski wyséepujacy na sieci wodogigowej
przeznaczony do zainstalowania elementéw uzbromiaiarowego (wodomierza).

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&oich wykonania oraz za ich zgodsio

z dokumentag projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przéka Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekioea komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziagdoza ochroe przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru Kaowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowaebizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowygledniajgcym podziat na
dokumenta@ projektows;

- Zamawiafcego.

- Sporadzorg przez Wykonawe.

1.5.3. Zgodna@¢ robot z dokumentacjg projektowq i SST.

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokuynarzekazane przez

Inspektora nadzoru Wykonawcy stangwizesS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nichg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obauije
kolejnosé ich waZnodci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywé btedéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbignosci opis wymiarow wZniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigiygp zgodne z dokumentagj
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SS€dg uwaZane za wartéci

docelowe, od ktérych dopuszczalrae edchylenia w ramach oksonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlismi by¢ jednorodne i wykazyw@
zgodna¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogrzekraczéa
dopuszczalnego podziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentac]
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowadap jakos¢ elementéw budowli, to takie
materiaty zostam zasgpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie rezko
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modmegjaych (,pod ruchem”).
Wykonawca jest zobowrzany do utrzymania ruchu publicznego na terenietwyd



w okresie trwania realizacji kontraktlZ alo zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektonoadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organemagagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrési@nia budowy. W zaénosci od
potrzeb i posgpu robot projekt organizacji ruchu powiniencbgktualizowany przez
Wykonawe na bi&aco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczystaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewa@ ten sposob bezpieermtwo ruchu.
Wykonawca zapewni state warunki widocgobw dzie\ i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wedbw bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne @dzenia zabezpieczge ledg akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przysgpienia do robét Wykonawca obveig publicznie przed ich rozpogeziem

w sposo6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru orazprageszczenie, w miejscach

i ilosciach okrglonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm ktorych tréé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablicemacyjne lkedg utrzymane
przez wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabwsj zaptacie i przyjmuje sj Ze
jest wgczony w cep umowrg.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o clerak inwestycyjnym.
Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywa tymczasowe uigdzenia
zabezpieczajce, w tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgoio

i innych.

Pozostate warunki jak w phkad.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowizek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycace ochronyérodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcaghzie:

 utrzymywa& teren budowy i wykopy w stanie bez wody gtj,

» podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki nag@e na celu stosowaniessdo przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredie
unikat uszkodzé lub ucgZliwosci dla 0séb lub wtasréwi spotecznej i innych,

a wynikapgcych ze sk&ania, hatasu lub innych przyczyn powstatych w @pstwie jego
sposobu dziatania.

Stosugc ske do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgtl na:

1. Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdgatojazdowych.
2. Srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnychnaini lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- maZliwoécig powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa.

Wykonawca kdzie przestrzega przepisy przeciwpdarowe.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spret przeciwp&arowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnychpmieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pagzdvateriaty tatwopalnechlg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisam

i zabezpieczone przed depem 0s0b trzecich.



Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgaiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwatgsszkodliwe dla otoczenia, nieta dopuszczane do
uZycia.

Nie dopuszcza si uZycia materialow wywotigeych szkodliwe promieniowanie

0 seZeniu wiekszym od dopuszczalnego, o&lenego odpowiednimi przepisami. Wszystkie
materiaty odpadowedyte do rob6t bdg miaty aprobag techniczm wydarg przez
uprawniorg jednostlke, jednoczénie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow narodowisko.

Materiaty, ktére § szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &Zpkaiczeniu

rob6t ich szkodliwé¢ zanika (np. materiaty pylaste) mepdyé uZyte pod warunkiem
przestrzegania wymagatechnologicznych wbudowania.Zigi wymagag tego
odpowiednie przepisy Zamawégjy powinien otrzymé zgode na Wycie tych materiatow
od wiaciwych organdéw administracji patwowej.

JeZeli Wykonawca dyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichZycie spowodowato jakiekolwiek zagfeniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamaga.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochennstalacji na powierzchni ziemi i za @dzenia
podziemne, takie jak ruraagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagddrych
wiascicielami tych uradze) potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapevtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacigdzar w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobovgzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasove

dla wszelkiego rodzaju robét, ktore mapyé wykonane w zakresie przéenia instalacji

i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadontinspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogeia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgshalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadza@ainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarcgejwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcaeulzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagdzaY podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawego.

1.5.9. Ograniczenie ob&Zen osi pojazdow.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobcigZenia na é przy
transporcie materiatéw i wypaZania na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie réerie
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowychavagtadunkow i w sposob &gty
bedzie o k&Zdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBajazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgZenie osiowe nieddzie dopuszczone rdavieZo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawc&tzie odpowiadat za naprgw
wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczaestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawoadzie przestrzega przepiséw dotycgcych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegoblnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdi@wia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewnigdrie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz smizi odpowiedng odzieZ dla ochronyZycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na

budowie oraz zabezpieczenia bezpiéstea publicznego.



Uznaje s¢, wszelkie koszty zveizane z wypetieniem wymagaokreslonych powye;

nie podlegag odrebnej zaptacie ig uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenrob6t i za wszelkie materiaty

i urzadzenia @ywane do rob6t od daty rozpaada do daty zakdczenia robot.
Wykonawca kdzie utrzymyw& roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej elembgty w zadowalagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostadece

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie

Inspektora nadzoru powinien rozpagézroboty utrzymaniowe nie fiej niZz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gi do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobovgzany jest zné przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagews jakikolwiek sposob zvgzane z
robotami i lBdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzega praw patentowych igdzie w petni odpowiedzialny

za wypetnianie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadze) lub metod i w sposob ggty bedzie informowa& Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odndne dokumenty.

2. Materialy.

2.1.Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavykstaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca ptaedszczegdtowe informacije
dotyczace proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiedniéwiadectwo bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danefyddta nie oznacza automatyczride,

wszystkie materiaty z danegoodta uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobovegzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniZe
materiaty uzyskane z dopuszczoneggadta w sposob gty spetniag wymagania SST

W czasie posipu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioted witacicieli i odnasnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwigkddet miejscowych vgczagc w tozrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobovaizany dostarczay Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeeziem eksploatacirodia.

Wykonaweca przedstawi dokument@aczawieragcqg raporty z badéa terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie meted wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®d za spetnienie wymagailosciowych

i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i

jakiekolwiek inne koszty zvaizane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umoegabwykorzystywane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagamowy lub wskaza Inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraoadg Wykonawca nie

bedzie prowadzi Zadnych wykop6éw w olghie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoblnione w dokumentach umowy.



Eksploatacjarodet materiatdw edzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdow maog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru

w celu sprawdzenia zgodéad stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Rréb
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich sdavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrélonej partii materiatow pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredzie przeprowadzat inspelcjwytworni, bedg
zachowane naspujgce warunki:

* Inspektor nadzorudulzie miat zapewniog wspotprag | pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzanigektgp

* Inspektor nadzorugulzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychgsci

wytworni, gdzie odbywa gi produkcja materialdw przeznaczonych do realizatjowy.
2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadace wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione

z terenu budowy,dnz ztoZone w miejscu wskazanym przez InwestoréliJaspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy n&ycie tych materiatéw do innych robétzhite, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostganzewartéciowany przez Inwestora.
KaZdy rodzaj robét, w ktérym znajdaijsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Bgzsie z jego nie przygciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydug one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zaydaczeniem, zachowaty svepjakosc

i wkasciwosci do robaot i byty dosipne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania materiat@®@udp zlokalizowane w olgbie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadid poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewaupoZliwo$é wariantowego
zastosowania materiatdw w wykonywanych robotachk¥awca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodniegnZyciem materiatu, albo w okresie
dtuZszym, jeli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inwestora. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niefedoy¢ pdézniej zmieniony bez zgody Inwestora.
3. Sprzet.

Wykonawca jest zobogzany do @ywania takiego spegu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spet uZywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgedem typow i ilagci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizaxtjot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru: w przypadku braku ustabe takich dokumentach spgzpowinien bg
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

Liczba i wydajn@¢ sprztu bedzie gwarantowé przeprowadzenie roboét, zgodnie

z zasadami ok&donymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidaspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umaogy

Sprzt bedacy wltasngcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma By
utrzymany w dobrym stanie i gotog@ do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotygzymi jego Zytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&atow potwierdzacych
dopuszczenie spgtu do Wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantajce zachowania
warunkéw umowy, zostan przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczooeobot



4. Transport.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére

nie wptyrg niekorzystnie na jakét wykonywanych rob6t i wisciwosci przew&onych
materiatow.

Liczbasrodkéw transportugdzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidespektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegd spetni€& wymagania dotycgce
przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngezh obcaZen na osie i innych
parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych
obcigZen na osie mog by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przyaviéc
stanu pierwotnegodytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bi&€aco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigotinie z umow oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,chezigodngé z dokumentag
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robot gaeceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziak® za doktadne wytyczenie w planie i

wyznaczenie wysokdxi wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiaramzeidnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez Inspektora
nadzoru.

Nasepstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawvw wytyczeniu

i wyznaczeniu robot zostanjesli wymagat tego kgdzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytycznych robét lub wyznaczenia wyscokprzez Inspektora nadzoru

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziabw za ich doktadn$c.

Decyzje Inspektora nadzoru dotgeze akceptacji lub odrzucenia materiatdow

i elementow robotgdg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy,
dokumentacji projektowej i SST, a #&&w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora nadzoru uweglni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdbwsw@adczenia z przeszai,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagje na rozwZarg kweste.
Polecenia Inspektora nadzoreda wykonywane nie péniej niZz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grabg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jaksci.

Do obowgzkéw Wykonawcy nal8y opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektor nadzoru programu zapewnienia fakow ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robot, mtiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraaite;
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentgjrojektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia ja&o bedzie zawiera:

a) ces¢ ogolng opisupca:

- organiza@ wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzeniadt,

- organiza@ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgofowanie praktyczne,



- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoi terminowas¢é wykonywania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposéb i proced@)mproponowanej kontroli i sterowania jadaq

wykonywanych robot,

- wypos&enie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Adegrowadzenie badfg,

- sposob oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow steggych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pasgorme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

b) cz2$¢ szczegblow opisupcy dla k&Zdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzel stosowanych na budowie z ich parametrami techniozny
oraz wyposZeniem w mechanizmy do sterowania iagzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i iléci Srodkow transportu oraz ugdze\ do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przesdauich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedar pomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwose, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie @gdze&), itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrefementdw robot,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggnaé zataZong jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrole robot i jakasci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligedagc personel, laboratorium, sigtz
zaopatrzenie i wszystkie w@gdzenia niezedne do pobierania probek i baidanateriatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektoznad m&e z&Zadaé od

Wykonawcy przeprowadzenia baidav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania
jest zadowalacy.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robot

z cestotliwodcig zapewniagcg stwierdzenieZe roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czestotliwosci s okreSlane w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy zostaly @kreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapedvmiykonanie robot zgodnie z umaew
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwaZe wszystkie stosowne
urzadzenia i spret badawczy posiadajwaZng legalizacg, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okétajacych procedury bada
Inspektor nadzorudmzie mig nieograniczony dogp do pomieszcze

laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoruduzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedo@&gnieciach dotycacych uradzei laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chesmawczych. Zeli niedocggniecia te
bedg tak pow&ne,Ze mo@ wptynaC ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymadycie do rob6t badanych materiatéw i dépiije do Wycia dopiero
wtedy, gdy niedoggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jé&otych materiatéw.



Wszystkie koszty zvgizane z organizowaniem i prowadzeniem lfadaateriatow

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki edg pobierane losowo. Zalecasstosowanie statycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzfes wszystkie jednostkowe elementy produkcji epduyé

z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bada

Inspektor nadzorudmzie mig& zapewniom moZliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadza dodatkowe

badania tych materiatéw, ktére biedavatpliwosci co do jakdgci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostan przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniseusk:

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaacgj

Pojemniki do pobierania prébeletly dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone pitgkonawe® do bada wykonywanych
przez Inspektora nadzorgds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryeta przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejnaujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow& maZna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepi® przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystpieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lalldnia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi narpie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z bada.

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie piniej jednak nZ w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jaksci.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngchez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celdw kontroli jakdci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badangteriatow uzrddta ich wytwarzania

i zapewniona mugdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wykay i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systekouatroli rob6t prowadzonego

przez Wykonawe, bedzie ocenia zgodn&¢é materiatow i robdét z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badea dostarczonych przez Wykonagic

Inspektor nadzoru nafe pobieré probki materiatow i prowadéi badania niezakénie

od Wykonawcy, na swoj koszt.Zeli wyniki tych bada wykaZa, Ze raporty Wykonawcy
sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawib zleci niezalEnemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych dodatkowyatiad, albo oprze g wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgaogktianateriatow i robot z dokumentacijprojektowng |
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornyeh dodatkowych badfa i pobierania
probek poniesione zostarprzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru nfe dopéci¢ do Wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a) certyfikat na znak bezpiedmawa wykazugcy, Ze zapewniono zgods$é z kryteriami
technicznymi okrélanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,



b) deklara@ zgodndaci lub certyfikat zgodn$ci z:

- Polslg Norma,

- lub aprobaq techniczm, w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustalono Rip
Normy, je&Zeli nie | objete certyfikach okreslong w pkt 1 i ktore spetnia wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumerdywymagane przez SST, Xda
partia dostarczona do rob&drie posiadé te dokumenty, okidajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczane przez Wykonagvdnspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetrgajych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaovdgzujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigkha@a prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowpgzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydula dokonywane na bigco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.
KaZdy zapis w dzienniku budowyeldzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaiémiazwiska oraz stanowiska
stuZbowego.

Zapisy ledg czytelne, dokonane trwattechnikg, w poradku chronologicznym,
bezparednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdagidg oznaczone

kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nally wpisywa: w szczegolnéci:

- dae przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawaapgo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewzajgnia jakéci i harmonogramoéw
robot,

- terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudri i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanigeych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych

i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatirpowietrza w okresie wykonywania robot podleggajch
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym wazkiu z warunkami klimatycznymi,

- zgodna@¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisenokumentacji
projektowej,

- dane dotycgce czynngci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotycgce jak@ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prapadzonych
badal z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wygnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowggdp
przedi@one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do
ustosunkowania gi Projektant nie jest jednak st@rumowy i nie ma uprawnie do
wydania polecé Wykonawcy robot.

b) KsigZka obmiaru robot.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadsj na rozliczenie faktycznego pepu
kaZdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonywanych rqiyaeprowadza ei w sposéb
ciggly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisaniu do rejestru obmiarow.

c) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaolub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jal&ti materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeniaijakdéci. Dokumenty te
stanowg zalgczniki do odbioru robét. Winny iy udosepnione na kddeZyczenie
Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz w/iw nagipujace dokumenty:

- pozwolenie na realizagjzadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i irtmaowy cywilno — prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengj na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy &dg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpovitedn
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelg zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru

i przedstawione do wgtu naZyczenie Zamawiajcego.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bdzie okrela¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie

z dokumentag projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pownaiéniu Inspektora

nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminimialou, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgiZki obmiardw.

Jakikolwiek bgd lub przeoczenie (opuszczenie) wsitach podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obovgzku ukaiczenia
wszystkich robot. Bidne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z egtoscig wymagam do celu
miesecznej ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ctamym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawci Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow.

Dlugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyneds
obmierzone poziomo wzdl linii osiowe;.



Jesli SST wigciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, olgitosci bedg
wyliczane w mjako diug@é pomndZona przezredni przekrdj.

llosci, ktore ma@ byé obmierzone wagowo,dalg waZone w tonach lub kilometrach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie uradzenia i spregt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robeddp
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostaa dostarczone przez Wykonagcl&eli
urzadzenia te lub spet wymagag badal atestugcych to Wykonawcadxzie posiadéa
waZne

Swiadectwo legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiarowegtlg przez wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary lgda przeprowadzane przedesriowym lub ostatecznym obmiarem
odcinkéw robét, a take w przypadku wysipowania diZszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajcych przeprowadzaesiw czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegagrych zakryciu przeprowadzagsiprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie olsdwa W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zaiznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zal&Znoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapasepujacym etapom
odbioru:

« odbiorowi robdt zanikagcych i ulegagcych zakryciu,

* odbiorowi cesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegagcych zakryciu.

Odbidr robét zanikacych i ulegagicych zakryciu polega na finalnej oceniesito

i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegrg zakryciu.
Odbior roboét zanikacych i ulegagcych zakryciu bBdzie dokonany w czasie
umaZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentaania ogolnego
posepu robot Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej cesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektoraaad Odbior kedzie
przeprowadzany niezwtocznie, niezpdej jednak nZ w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektadzoru.

Jakas¢ iilosé robot ulegagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawiergrych komplet wynikow badw laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraegt projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie #ai i jakosci wykonanych cesci robot.

Odbioru cesciowego dokonuje si w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.



8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rze@zpgo wykonania robot

w odniesieniu do ich ikci i wartosci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedeie

stwierdzona przez Wykonagcwpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru rized@nia robot i przgcia dokumentdw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona wyznaczona asmwiagcego w obecrgci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigca roboty dokona ich oceny jad@owe;j
na podstawie przedfmnych dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania robot z dokumentagijprojektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapompazsealizacy ustalé przyjetych

w trakcie odbiorow robét zanikagych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniagych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot popawgch lub robot
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyrsw i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez korgisye jaka@sé wykonywanych robét

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odlmégaymaganej dokumentac)
projektowg i SST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma ekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona go#, oceniac pomniejszog wartaosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokot
odbioru ostatecznego spgdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamaagt&go.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zola@any przygotowa nasepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektogv podstawovg z naniesionymi zmianami oraz dodatkavjesli
zostata spoigdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentoéw umowy i ewentualnie
uzupetniagce lub zamienne),

- ustalenia techniczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiardéw kontrolnych oraz bada oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST
i ewentualnie PZJ,

- deklaracje zgodrsmi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie

z SST i ewentualnie PZJ,

- opinie technologicza sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow bada

i pomiaréw zadczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrssZ i PZJ,

- rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie rob6t tayamcych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraztqkoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom uradzeal,

- geodezyja inwentaryzag powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejentaryzacji
powykonawczej.



W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wedém przygotowania
dokumentacyjnego nieglg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie
z Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupeinggje ledg
zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamagego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupegcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawigzanych z usueiciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i mestch w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjnydxzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4

9. Podstawa ptatngci.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatndsci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaga
jednostle obmiarovwg ustalorg dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavg ptatncsci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagvonv danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgédniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadag se na jej wykonanie, ok&done dla
tej roboty w SST i dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robédg obejmowd:

- robocizre bezpadredng wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartasé zuZytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymisyaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgcymi kosztami,

- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z ob@gujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalg wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszty dostosowaniaesido warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych

w A.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oliene w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszty wybudowania objazdéw/ przejazdow i organjizachu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem rradzmdpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budomygz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmig@godnié w miare posepu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczastwa ruchu,

c) optaty / dzieZawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukag tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, krgdinikow, barier, oznakowa
i dren&u,

f) tymczasovg przebudow urzadzai obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazddéw i organizadjruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i ustiritymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieswiatet,

b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacj ruchu obejmuije:



a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakatya

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwgzane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowld@we (. Nr 89, poz. 414)

- Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia
1994 r., w sprawie dziennika budowy oraz tablidpimacyjnej (W.P. Nr 2 z 1995 .,
poz. 29)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (DANr 115, poz. 1229).



B.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

B.01.01.00 WYKONYWANIE | ZASYPYWANIE WYKOPOW
CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpeSST )

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem i zasypaniem wykopow
w gruntach kat II-1V, przy wykonaniu inwestycji pogzwa: ,DOKUMENTACJA
TECHNICZNA BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY | ROZBUDOWA UJECIA
WODY W ZAMKOWEJ WOLI".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimaetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopow w grantgat. 11-1V.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop — budowla ziemna wykonana w @bie robét w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usaiai z niej gruntu.
Odktad — miejsce odwiezienia gruntow pozyskanych z wykepd
Gtebokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.
Wykop szerokoprzestrzenny- wykop, o szerokei dna wikszej od 1,5 m.
Wykop waskoprzestrzenny- wykop, o szeroki dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,23 micianach
pionowych ldz nachyleniu 1:0,25

Pozostate ok&enia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w 8100.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogolne”
pkt. 5.

2. Materialy (grunty).

Charakterystyka gruntéw wygtujacych w wykopach zostata oktena
w Dokumentacji Projektowej na podstawie przeprowagyzh bada geotechnicznych.



Szczegotowe dane geotechniczne zawarte Bokumentacji Projektowej. Przed
przystpieniem do robo6t ziemnych w wykopach, Wykonawcaaiewiazek wykona analiz
jakaosci gruntu.

Grunty uzyskane z wykopow powinnydbw maksymalny sposéb wykorzystane do
ponownegaasypania wykopow. Grunty powinny spethgzczegbétowe wymagania zawarte
w niniejszej SST i normie PN-S-02205.

3. Sprzt.
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania wykopow

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykasg
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spretu do:
e odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadovijark
* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwcharki, zgarniarki),
* sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 4.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST A.Q00@) Wymagania ogolne ”
pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Przed przysipieniem do prac naty powiadomé i uzgodné z wiascicielami
sieci infrastruktury istnigcej sposob i czas prowadzenia robot.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naleprzewidzi€ zdjccie
warstwy ziemi urodzajnej gr. 0,20cm. Warstwa humwsaz z darnia powinna by zdjeta
z przeznaczeniem do fiiejszego #ycia, zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru.

Wykopy powinny zostawykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody
prowadzenia robot ziemnyche@zne lub mechaniczne) powinny zd@stistosowane do
gtebokasci wykopu, warunkéw geotechnicznych, ustatewtadzami koordynagymi
I posiadanego speti mechanicznego. W miejscach kolizji i Zieth z istniepca infrastruktug
podziemm wszystkie roboty ziemne nalewykonywa recznie.

Wykopy waskoprzestrzenne nalgwykonywa recznie i mechanicznie i powinny &y
umocnione palami szalunkowymi (wypraskami).

Szerokd¢ wykopu jest uwarunkowarigednic kanatu lub obiektu, zwksza st ja 0
0,4 m z kadej ze stron jako rezemwniezledng do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi
inaczej. Dokumentacja projektowa okee szeroké¢ dna wykopu dla ruroggéw @ 50 —
150 wynosi 0,9 m. Dla rurcgyow @ 200 szerokd wykopu wynosi 1,0m



Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podéoz dobrze zagzczonego piasku, nale
wykona bezpdrednio przed przyspieniem do montau przewodu lub budowy obiektu
zgodnie z normami PN-70/B-10731 oraz PN —76/s922/-0

,Dokumentacja geotechniczna potogruntowego”, wykazujge na badanym terenie

(teren projektowanej SUW) podie gruntowe reprezentowane jest przez grunty

sredniospoiste — gliny pylaste twardoplastycznegkkiplastyczne, zwietrzeline skaln

stanowica spg, na ktérym zalegajgliny. Z uwagi na wyspowanie wody gruntowej na
poziome ok. 1,0 m. Pod powierzchmerenu, konieczne jest odwodnienie terenu.

Generaln zasad w nawizaniu do wymagaBHP jest, aby przy gbokcdiciach
wykopow wkkszych nk 1,0 m, niezalenie od rodzaju gruntu, wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne posiadaty pionofeeany odeskowane i rozpartezdk podtaze naturalne
stanowi grunty suche piaszczyste nie zawigeajkamieni, rury PVC — U mady¢
posadowione bezgrednio na wyrbwnanym podta z wyprofilowanym dnem —
stanowicym tazysko nagne rury.

Natomiast gdy podite naturalne w wykopie stanayzwietrzeliny margli lub skata,

projektuje st wykona podiaze z zagszczonego piasku o minimalnej wysékiowarstwy 20

cm pod projektowane ruragi micdzyobiektowe. W danym przypadku projektuje si

wykonanie wykopu wskoprzestrzennego dogbbkasci 1,9 m i szerokéri 0,9 m.

przypadku wysipienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruotizimego, ubytek

nalezy wypetnic ubitym piaskiem. Powierzchnia podenaturalnego jak i sztucznego

(z ubitego zagszczonego piasku) powinnadwykonana starannie.

Przyjmuje st zabezpieczenie wykopu szczeppoziony obudowa z wyprasek stalowych

z rozporami. Obudowa powinna wystawib cm nad teren, aby zatrzymyix@suwanie si

ziemi do wykopu.

Ziemig z wykopu naley sktadowa poza pasem wolnym o szerédkominimum 0,6 m

wzdhuz krawedzi wykopu. Wykop natey zabezpieczy przed wodami opadowymi

sptywapcymi po terenie.

Zasyp rurocigu w wykopie sktada siz dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki piaskiem,

- warstwy wypetniagcej do powierzchni terenu lub wymaganejduaej.

Zasyp rurocigu naley przeprowad#i w trzech etapach:

l. Wykonanie warstwy ochronnej z vagizeniem odcinkdéw na atzach (zasypeczny).

Il. Wykonanie warstwy ochronnej w miejscach gqoakh — po probie szczelsoi.
Warstwe ochronm rurochgu naley wykona z piasku sypkiego -srednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni (zasygzny). Obsypk prowadz¢ do uzyskania
zag:szczonej warstwy o gruba minimum 0,3 m nad rgr Dla zapewnienia
catkowitej stabilnéci, materiat obsypki powinien szczelnie wypetn@zestrzé pod
rurami. Obsypk nalezy zagsci¢ recznie przy pomocy podbijakéw i ubijakow
drewnianych. Ubijanie mechaniczne na catej szemkowvykopu mae by
przeprowadzone spgtem, przy 0,5 — metrowej warstwie piasku ponad xdleem
rury.

[l Zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami co 0,2 mag:szczony wibratorem
ptytowym celem uzyskania wskaika zagszczenia gruntu w wysoka nie mniejszej
niz 0,97.

Wskazniki zageszczenia gruntu powinny byotwierdzone badaniami laboratoryjnymi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechmgcz

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot



Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robot.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci
z wymaganiami okdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumeniaejojektowej.
W czasie kontroli szczeg@jruwag; nalezy zwrocic na:

a ) odspajania gruntéw w sposoéb nie pogassyairh wiaciwosci,
b ) doktadné¢ wykonania wykopodw,

c ) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie,

d ) zapewnienia statecziwp scian wykopu,

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST A.00.0Q\@§magania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr szécienny) wykonania rob6t w wykopach,
ustalana przez pomiary geodezyjne po odhumusowagawvykonaniu wykopu.

8. Odbidr robot.
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST A.00.0/@@magania ogolne” pkt. 8.
8.2. Zasady odbioru robét

Badanie materiatow i elementéw obudowy wykopow maleykona bezpdrednio
na budowie przez ogliziny zewrtrzne, poréwnujc rodzaj materiatbw z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej.

Sprawdzenie metod wykonania wykopdw - wykonugepszez ogldziny zewrtrzne i
poréwnanie z rysunkami orazytkowanym sprgtem.

8.3. Zakres odbioru robot
Minimalna czstas¢ i zakres testow i pomiarow:
Pomiary szeroksi dna wykopu:
* Pomiary wykonywa tasma co 200 metrow w linii prostej , w przypadkach
szczegOlnych co 50 m.
Pomiary zagibienia dna:
* Pomiary wykonywa niwelatorem co 200 metrow i w miejscachtpliwych.
Test zagszczenia gruntu — wg proby Proctora:
» Stopier ID powinien by zdefiniowany dla kadej ustalonej warstwy.
* Stopier ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinierctmgodny z okréona
kategora przeznaczenia gruntu.
Szerokaé¢ dna wykopu:
» Szerokdé¢ dna wykopu nie powinna zai¢ sie od projektowanej z toleranci 5 cm
Zagkbienie dna:
» Zagkbienie dna wykopu, oké&ane pomiarem kgdnych wysokéciowych przy ayciu
niwelatora nie powinno tdic sic od projektowanych kxnych z tolerangj— 3cm do
+1lcm.



9. Podstawa ptatndci.

Patna¢ za jednostk obmiarowa roboty naley przyjmowa zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oggakaosci uzytych materiatdw i jakéci
wykonania robo6t, na podstawie wynikdw pomiarow déa
Cena 1 Mwykonania wykopéw obejmuje:

» o0znakowanie robot

* przeprowadzenie pomiarow i robot przygotowawczych

* wykonanie i rozebranie drég dojazdowych ( w raipotrzeb )

» wykonanie badalaboratoryjnych, okrdonych w pkt. 2 ( przed przygiieniem do
robét ziemnych ) i pkt.5

» profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumenigejojektova i niniejsz
Specyfikacy

* zagszczenie podia gruntu w wykopie wg metod i do wiek@ podanej w SST lub
innych wskazanych przez Inspektora nadzoru

* rekultywacg terenu po zak@zeniu robot

10. Przepisy zwazane.

10.1 Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazekrelenia, wymagania
I badania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane, ollenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.
10.2 Inne dokumenty
Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odloiMOSZNiL 1996.

B.01.02.00 UMOCNIENIE WYKOPOW CPV 45111230-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji TechniczpeSST )

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgzianych z umocnieniestian wykopow w gruntach
kat II-1V, przy wykonaniu inwestycji pod nazw,DOKUMENTACJA TECHNICZNA
BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY | ROZBUDOWA UECIA WODY W
ZAMKOWEJ WOLI".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem umocnienia wykopow palami saedwymi (wypraskami).

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.



Wykopy oscianach pionowych, ze wzglu na bezpieczstwo pracy, powinny by
umocnione palami szalunkowymi (wypraskami) z raoapa. Ogolne wymagania dotygze
rob6t podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogoIne fik

2. Materiaty.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu umocniewigkopow palami
szalunkowymi wg zasad niniejszej SS7;, s

e pale szalunkowe stalowe,

* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KLIIl,
e drewno iglaste, okigte nasycone na stemple,

» Kklamry ciesielskie.

3. Sprzet.
Nie wystpuje.
4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty wymienione w punkcie 2 niniejszej SSTaaglprzewozé srodkami
transportu drogowego w sposéb dostosowany do wyfaigapiséw ruchu drogowego
i zapewniajcy bezpieczestwo tadunku.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST A.Q0@OWymagania ogolne”
pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Ubezpieczenie wykopow palami szalunkowymi aglerykonywa sukcesywnie
do wykonywanego wykopu, zapewniajjego stabilné¢ oraz bezpieczstwo pracy
Wyszczegolnienie robot:

1. Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementidudowy z przygiciem materiatow
na potrzebny wymiar.

2. Wyréwnaniescian wykopu.

3. Obudowacian balami wraz z rozparciem stemplami.

4. Przykrycie wykopu balami.

5 Rozbiérka deskowania i rozpor z wydobyciem matéw na pobocze wykopu.

6. Odniesienie materiatéw z rozbidrki z posegreguama | oczyszczeniem.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania umocniai



Sprawdzenie wykonania umochieiykopow palami szalunkowymi (wypraskami)
polega na kontrolowaniu zgodstd z wymaganiami ok&onymi w niniejszej specyfikacji
oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontsziczegdla uwag; nalezy zwrocic na
Zzapewnienia stateczém scian wykopu

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST A.00.0QW§magania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 nf ( metr kwadratowy) wykonania umocnieii@an
wykopu palami szalunkowymi.

8. Odbior robot.

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST A.00.0/@@magania ogolne” pkt. 8.

8.2 Zasady odbioru robét

Badanie materiatow i elementéw obudowy wykopow maleykona bezpdrednio
na budowie przez ogilziny zewrtrzne, poréwnujc rodzaj materiatdw z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej.

9. Podstawa ptatndci.

Ptatng¢ za jednostk obmiarow roboty naley przyjmowa zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem roboét, oggakaosci uzytych materiatow i jakeci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw déa

Cena 1 mwykonania umocnienia obejmuje czysoiopodane w punkcie 5 niniejszej SST
10. Przepisy zwazane.

10.1 Normy
PN-EN 13331-1:2003 U Systemy obudow do wykopow es€1: Dane wyrobow

10.2 Inne dokumenty ’
Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odipi MOSZNIL 1996r.

B.01.03.00 ODWADNIANIE WYI_(OPOW METOD A
POWIERZCHNIOWA - DRENAZEM CPV 45111240-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdbtowej Specyfikacphiirecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zgaanych z odwodnieniem wykopow megod
powierzchniow - drenaem, przy budowie inwestycji ,DOKUMENTACJA
TECHNICZNA BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY | ROZBUDOWNA UJECIA
WODY W ZAMKOWEJ WOLI".

1.2. Zakres stosowania SST



Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimeaetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem odwodnienia wykopdw przyaiu rur drenarskich.

Zakres robot obejmuje:

* Wwyznaczenie trasy i miejsc projektowanego deena

* wykonanie caigow drenarskich,

* wykonanie obsypki filtracyjnej,

* monta studni rewizyjnych i drenarskich zbiorczych w dnigkopu oraz osadnika
piasku na powierzchni terenu,

e monta rurochgu tymczasowego na powierzchni terenu,

e odpompowanie wody bezgr@dnio ze studni drenarskich za pompompy do
osadnika i odprowadzenie rurggiem do rowu,

e, przerwanie” cagow drenarskich ekranem z itu lub gliny o grétidlO cm,

1.4. Okredlenia podstawowe

Wykop — budowla ziemna wykonana w gbre robot w postaci odpowiednio
uksztaltowanej przestrzeni powstatej w wyniku uscia z niej gruntu.

Odwodnienie wykopu— odprowadzenie wody z wykopu za pompo&tadu rur
drenarskich wspotpracigych z pomp.

Pozostate okigenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w A.00.00 , Wymagania ogolne ”
pkt. 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

2.

3.

Ogolne wymagania dotygeze robot podano w A.00.00.00. ,, Wymagania ogolne”
pkt. 5.

Materiaty.

Materiaty niezlkdne do wykonania odwodnienia wykopow:
» rury drenarskie perforowarggl00mm PVC,
e rury do wodyp 63mm PE ( ruroagi tymczasowe),
» ksztaltkiqp 63mm PE,
» studzienki rewizyjne i zbiorcze drermve, osadniki piaskg800-1000mm
podsypka filtracyjna,

Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w A.00.00.00. ,, Wymagania ogoélne”
pkt. 3.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania odwodnienia

Wykonawca przyspujacy do wykonania odwodnienia wykopéw powinien
wykaza& sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu do:

e sprzt do odwadniania wykopdéw — pompy spalinowe przepano
» samochdd dostawczy,

e zuraw samochodowy.



4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w A.00.00.00,, Wymagania
0golne” pkt. 4.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w A.00.00¥d@/magania ogélne”

pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot
Technologia wykonania wykopu musi ughivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania rob6t ziemnych. Sposob odwarda okrgla dokumentacija
projektowa. Mae ono by realizowane poprzez odwodnienie wykopow sposobem
powierzchniowym — dreriam.

Polega ono Izdzie na utgeniu rur PVC perforowanych @100 mm w warstwie
filtracyjnej o grubdci podanej w dokumentacji projektowej. Nagach drenarskich
nalezy wykona studnie zbiorcze z kgéw betonowychp300-1000 mm. Odprowadzenie
wod drenaowych pompami przeponowymi o rgglzie spalinowym. Odprowadzenie wody
od pomp rurocagiem tymczasowym z rur PE @ 63 mmidaym na powierzchni terenu
do osadnika a naginie do najbliszego rowu.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w A.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania odwodnienia.
Sprawdzenie wykonania odwodnienia polega na kamtrahiu zgodnéci
z wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumenidejojektowe;.

W czasie kontroli szczeg@luwag: nalezy zwrdcic na prawidtowe odwodnienie
wykopOw w czasie wykonywania robot i po ich zakpeniu,

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00.00.00yMAgania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:

e 1 godz. pracy pomp pompgjych wod: z wykopow,
e 1 m dlugdci drenau.
8. Odbidr robdt.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w A.00.00.00ymMAgania ogodlne” pkt. 8.

8.2. Zasady odbioru robot
Badanie materiatow drendw i obsypki filtracyjnejaiy wykona bezpdrednio na
budowie przez ogtiziny zewrtrzne porownujc rodzaj materiatdbw z cechami podanymi
na rysunkach.



Badanie przekroju drena przeprowadza siprzez sprawdzenie wymiarow
poprzecznych obsypki filtracyjnej przez pomiar xidonacia do 1 cm.

Badanie zmiany kierunku drenaw planie i zmiany przekroju przeprowadza si
przez ogtdziny zewrtrzne, czy zostaty wykonane w studzienkach zbiarbzy

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogolne wymagania dotyerce ptatncci podano w ST A 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Ptatna¢ za jednostk obmiarowa roboty naley przyjmowa zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oggakaosci uzytych materiatdéw i jakéci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw déa
9.2. Cena wykonania robot

Cena obejmuje:

* pompowanie wody z wykopdéw poragpalinova,
* utozenie i demontasystemu odwodnienia powierzchniowego.
10. Przepisy zwazane.

10.1 Normy
PN-B-10736/1992 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodow
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykniaa

10.2 Inne dokumenty )
Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odigi MOSZNIL 1996.

B.02.00.00 ROBOTY MONTAZOWE NA SIEC]
WODOCIAGOWEJ

B.02.01.00 MONTAZ RUROCIAGOW MIEDZYOBIEKTOWYCH |
ARMATURY CPV 45231300-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji TechniczpeSST )

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zadanych z montaem rurocigdw i armatury na sieci
wodochagowej, przy wykonaniu inwestycji pod nazw,DOKUMENTACJA TECHNICZNA
BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY | ROZBUDOWA UECIA WODY W
ZAMKOWEJ WOLI".

1.1. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jakardent przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wyenionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
Zwiazanych z montaéem rurocigow i armatury.

W zakres tych robo6t wchoalz
- roboty przygotowawcze,
- roboty montaowe sieciowe
- wykonanie wztéw



- kontrola jakdci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wodociag- zespoét wspotpracagych ze sop obiektow i uradzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luéitio przemystu w wog,

Pozostate okikdenia podstawoweaszgodne z obowiujaca polsky normy PN-87/B-1060 [1],
PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w ST A.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogolne”
pkt 1.

2. Materiaty.
2.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotygze materiatbw podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania
0golne”. Wszystkie materiaty mgje kontakt z wodl pitna powinny mie€ atest higieniczny
Paistwowego Zaktadu Higieny.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jaki lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny ywyposaone w takie dokumenty ngczenie Inspektora
nadzoru.

2.1.2. Rury przewodowe.
Do wykonania ruroaigow technologicznych radzyobiektowych stosujecsi
nastpujace materiaty:
- rury PVC-U kielichowe, jednorodnedzone na uszczellgumows o srednicy:
e @200 mm, L=52m
- rury PE 100 PN16 SDR 11scednicach:
e @110 mm, L=116,5m
e @125 mm, L=44,3m
e @160 mm, L=55,4m
e @200 mm, L=48,9m
2.1.3. Uzbrojenie.
Na rurocagach technologicznych rdzyobiektowych naley zastosowanastpujace
uzbrojenie:
e Zasuwy DN 200mm — 3 szt.
e Zasuwy DN 150mm — 1 szt.
e Zasuwy DN 100mm — 7 szt.
» ksztaittki PE i PVC.

2.1.4. Bloki oporowe.

Stabilizacja utaonego w wykopie przewodu jest zapewniona poprzeki ljporowe,
ktore shia do przenoszenia na grunt sity osiowych. Bloki @wee montowane na
odgatzieniach, zatamaniach, pod armat(@asuwy) kda wykonywane na miejscu budowy z
betonu lanego, zgodne z nayBN-81/9192-05.

2.1.5. T&ma ostrzegawcza i tabliczki informacyjne.

Do oznakowania trasy ruragjow technologicznych miedzyobiektowych zostanie
wykorzystana tama lokalizacyjno — ostrzegawcza, koloru niebieskizgvktadly metalowa..

Rozmieszczenie armatury zostanie podane na tablitzinformacyjnych
umieszczonych na stupkach stalowych.

2.2. Sktadowanie materiatow.
2.2.1. Rury przewodowe.



Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podin
w sposob gwarantafy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamosferycznymi
oraz spetniajcy warunki bhp.

Rury z PVC-U i z PE naly sktadowa w taki sposob, aby stykatyesbne z podieem
na catej swej diugai. Mozna je skladowana gsto utazonych podktadach. Wysoké sterty
rur nie powinna przekraczd ,5 m. Sktadowane rury nie powinnydayaraone na
bezpdrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpex w miejscu
przechowywania nie powinna przekrac34°C.

Podczas prac przetadunkowych rur nieznmeorzuca.

2.2.2. Armatura i ksztatki.

Zasuwyzeliwne oraz ksztaittki powinny IBysktadowane i przechowywane w suchym

i zamknitym magazynie.
3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonywania robot.

W zaleznoséci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgmtjacy sprzt do wykonania robét
instalacyjnych:

» zgrzewarl do rur PE.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport rur.

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wykznie w potageniu
poziomym. Rury powinny kitadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone
przed przesuwaniemesprzez podklinowanie lub w inny sposaob.

Rury w czasie transportu nie powinny st§ls z ostrymi przedmiotami, magymi

spowodowa uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie aaleuca, a szczeglémostranos¢ nalezy zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinisko °C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa maze przewysza scian
srodka transportu o wcej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur
kielichowych naley uktad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegoimstwy
nalezy przedzieléd elementami drewnianymi o grudmp wigkszej n wystapce Czsci rur.
4.3. Transport armatury.

Transport armatury powinien odbygvsic krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowhzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna by
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaohanicznymi.

5. Wykonywanie robét.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST A.00@MQ\Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je
w terenie.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemanodpadow atmosferycznych
powinny by zachowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:



* gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren;

* powierzchnia terenu powinna®wyprofilowana ze spadkiem urmaviajacym
tatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;

* w razie koniecznii wykonany zostanie @iy odprowadzacy wock na bezpieczn
odlegtacic.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny zostavykonanie zgodnie z SST — B.02.01.00.

5.4. Przygotowanie podiga.
Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyetirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
o wytrzymaitdéci powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spetniajcy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych natg wykona podtaze wzmocnione z warstw pospotki lub
zwiru z domieszk piasku grubéci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

5.5. Roboty montaowe.
5.5.1. Warunki ogoélne.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapeiwmpzliwos¢ spuszczenia wody
Z rurochgow.

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplrigodkow
zabezpieczagrych podiae i przewdd przed przemarzaniem powinna taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu dwigozchni projektowanego terenu byto
wieksze nk giebokas¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6]4 1, dla rur
o srednicy pontej 1000 mm. W przypadku mniejszych odle€giqorzewdd nalgy ocieplic.

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz od
sciany budowli powinna hiyzgodna z dokumentagj
5.5.2. Wytyczenie wykonania przewodu.

Przewdd (rura przewodowa) powinienckigk utazony na podtau naturalnym, aby
opierat s¢ na nim wzdta catej dtugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do
swojej osi. Na podtau wzmocnionym przewod powinien bytozony zgodnie
z dokumentagj projektows.

Poszczegolne odcinki rur powinnydynieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmiemutdozenia do czasu
wykonania uszczelnieniaadizy.

Rury PVC-U kielichowe nalgy taczy¢ na uszczekkgumows.

Pokczenie rur PE naky wykonywa poprzez zgrzewanie doczotowe zgrzewgark

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu naletosowa tuki, kolana i trojniki
w przypadkach, gdydt nachylenia w stopniach przekracza gpsjace wielkaci:

» dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdyt kdchylenia przekracza wielkod

dopuszczalnej strzaitki ugiia przewodu podanwv warunkach technicznych wytwaorni.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur w temperaturze od +5 do®€30
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm gboziomie i pionie na skutek parcia
wody powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczé przy kaacowkach, odgakieniach, pod zasuwami, a takna zmianach
kierunku dla przewodow z tworzyw sztucznych przstaaowaniu ksztattek.
Przewody naliy montowa przy temperaturze od 5 do°80 Spos6b monta powinien
zapewnia utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganya@ez dokumentagj
projektows. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopzense odbywa dopiero po



przygotowaniu podiza. Przed opuszczeniem rur do wykopu aakeprawdzt ich stan
techniczny. W miay mozliwosci naleey montowa przewod na powierzchni terenu.

Przy stosowaniu technologii moutaprzewodu na powierzchni terenu rgleddzielnie
wykona monta weztow zawieragcych cizka armatue i ksztattkizeliwne , ktore nagpnie
taczy sk z ciagiem zamontowanych rurjw wykopie.

Podtaze profiluje s¢ w miar uktadania przewodu. Naie zwrocic uwag:, zeby bosy koniec
rury wszedt do oznaczonego na rurze miejscgza powinny pozoséaodstongte z 15 cm
wolna przestrzeni po obu stronach pgizenia do czasu przeprowadzenia prokgieniowej
na szczelng.

Przewody powinny byutozone ze spadkiem minimum 3,%

5.5.3. Wytyczne wykonywania blokéw oporowych.

Bloki oporowe naley umieszczéa przy wszystkich wztach (odgajzieniach), pod
zasuwami, a tate na zmianach kierunku dla przewodoéw z tworzywetych przy
zastosowaniu ksztaltek.

Bloki oporowe wykonywanedala na miejscu budowy jako wylewane w deskowaniu
z betonu klasy B-15.

Blok oporowy powinien b tak ustawiony, aby swtylna §ciam opierat s¢ o grunt
nienaruszalny. W przypadku braku #iwosci spetnienia tego warunku, naleprzestrzé
migdzy tylm sciam bloku a gruntem rodzimym z@l®etonem klasy B-7.5, przygotowanym
na miejscu.

Odlegtas¢ migdzy blokiem oporowym scianka przewodu wodoagowego powinna
by¢ nie mniejsza i 0,10m. PrzestrZemiedzy przewodem a blokiem naiezala betonem
klasy B-7.5 izolugc go od przewodu dwoma warstwami papy.

5.5.4. Armatura odcinajaca.
Armatur odcinaaca (zasuwy) nalgy instalowd:
* nawztach wodocigowych (przy odgakieniach),
* w innych miejscach (wskazanych w dokumentacji rmee)).

Posadowienie zasuw na ptytach fundamentowych Iprgfawanych z betonu B-15
lub blokach oporowych.
5.5.5. Armatura sterujaca.

W studzience przelotowej Nr 10, na kanale Nr li&iayazamontowad przepustnice z
napzdem elektrycznym, steraga odptywem wod poptucznych z osadnika.
5.5.6. Elementy montaowe.

Do montau armatury sieciowej (zasuw) najestosowa polaczenia kotnierzowe.
5.5.7. T&ma ostrzegawcza i tabliczki informacyjne.

Nalezy umieszczazgodnie z dokumentacprojektows.

5.3.8. Studzienka rewizyjna.

Na istniegcym kanalep400 odprowadzagym wody z terenu SUW projektuje:si
zabudow studni rewizyjnej paiczeniowej z kggdw betonowych. Do studnibzie
doprowadzony projektowany przewod odprowagaizawody nadosadowe z osadnika wod
poptucznychSciany i dno studzienki wykoga kregdéw monolitycznych prefabrykowanych
fil200mm z betonu B-45. \Btianach studzienki natg wykona szczelne przégia dla
przewodowp4d00 (2 przejcia) i @200PVC (jedno przégie). W dnie studzienki w celu
ukierunkowania przeptywu wody, nalewykon& kinete. Na monolitycznym dnie studzienki
nalezy zabudowa kregi betonowe z betonu B-45, pderen odcizajacy, ptyte przykrywows,
witaz okigty @ 600 typ cézki o nasnosci 40T. Studnia musi iwyposaona w stopnie
ztazowe. Studnie wykoagodnie z projektem budowlanym.

Pod zabudowstudni naley wykona wykop o wymiarach 2,6x2,6x2,5m, w dnie
wykopu wykon& podsyplk zwirowo piaskow. Wykop szerokoprzestrzenny wyka@na
Z petry obudowy scian wypraskami stalowymi, mocigj je wbitymi palamip22cm o



rozstawie 1,2m. Pale nalezakotwt odchgami nad terenem. Wykop wykanhkopark do
glebokdsci 1,0m, a porrej tej gebokasci recznie.
5.3.9. Monta osadnika i studzienki przelotowe;j.

Wykop pod osadnik wykordgako szerokoprzestrzenny o wymiarach 6,1x5,6x3,2m.
Sciany wykopu umocHiwypraskami stalowymi. Dno wykopu najewyréwna i wykona
podsypk piaskowo-zwirowa warstwami 2x15cm z zagzczeniem mechanicznym. Po
wykonaniu réwnej nawierzchni dna sprawdzonej pgeadet mazna przysipi¢ do montau
osadnika. Osadnik stanaydwa zbiornikizelbetowe prefabrykowane o pojensob
catkowite] V=36m3. Zbiorniki natey ustawt w odlegtaci od siebie ok. 80cm. Po
posadowieniu zbiornikdw w wykopie naleprzystpi¢ do zasypki wykopu warstwami co
30cm z zagszczeniem mechanicznym. Jednéaie z montaem osadnikow naky wykona
monta studzienki przelotowepl000 i wszystkich przewodow doptywowych i odptywasky
z osadnika. W studzience przelotowej ggdw betonowych, na przewodzjp200 PVC
odprowadzajcym wody nadosadowe z osadnikegdtie zamontowana przepustnica
z nagdem elektrycznym.

Odwodnienie wykopu pod osadnik mejattenau powierzchniowego z
wypompowaniem wody ponmapspalinows. Wodk w wykopu odprowadZzido istniejcego
kanatu@400.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badanie przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrozasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot
w zakresie i z agstotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru w oparciu 0 n@rm
BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementow obudowy patekn ich zgodngci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkamhtgcznymi podanymi przez
wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

— badanie prawidtow&zi podtaza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszstno
wilgotnosci | zgodndci z okreglonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokad, grubGci i zag:szczenia wykonanego podt
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drena



— badanie w zakresie zgodimnz dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkeohnicznymi wytwaérni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokacici utozenia przewodu, jego odlegin od budowli gsiadupcych iich
zabezpieczenia,

— badanie utéenia przewodu na podto,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaejpod drogami (rury ochronne,

— badanie zabezpieczenia przed kogozradami bhdzacymi,

— badanie szczeldoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pafdradanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

— odchylenie odleglxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nz 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno
przekroczy + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie ke@&i wykonanego podf@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwahi nie powinny przekraczd0
cm,

— réznice rzdnych wykonanego podta nie powinny przekrocZyw zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie
powinny przekrocz§ 10 cm,

— stopier zag:szczenia zasypki wykopdéw okiteny w trzech miejscach na diugd 100
m nie powinien wynosimniej niz 0,97.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST A.00.0Q\®@magania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi poszczegoélinych pozycjiadyeh przez wykonawec
w przedmiarze robot jest zakres czyfsi@bijetych w ich opisie.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST A.00.00\@magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, SST
I wymaganiami Inspektora nadzoruz¢é wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6.2.3 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie
technologiczne czynioi zwigzane z budowlinii wodociagowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudawécian wykopow,



— przygotowanie podiaa,
roboty montaowe wykonania ruroggow,
wykonanie rur ochronnych,
— wykonanie izolacji,
préby szczelngci przewodow, zasypanie i zggczenie wykopu.
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolrsagkpu robot.

Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50
m i powinna wynosi: okoto 300 m w przypadku utenia rur w wykopach écianach
umocnionych, zadla przewodoéw utonych w wykopach nieumocnionych okoto 600 m.

Dopuszcza gizwigkszenie lub zmniejszenie diugm przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tynke powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdgimi techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot zanikgth zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”

8.3. Odbidr wsipny.
Odbiorowi wstpnemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegak&owego
(polegajce na sprawdzeniu protokotow badarzeprowadzonych przy odbiorach
technicznych agciowych),

- badanie szczelbo catego przewodu (przeprowadzone przy catkowi&eczonym

I zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodarnmy PN-81/B-10725),

- badanie jakai wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednimtim

obowiazujacych w zakresie baddizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych bafdgodczas odbioru powinny byjete w formie
protokotu, szczegdtowo omébwione, wpisane do dzienbudowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzaj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorugpsiego nalgy uzna za
doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zelwgici catego przewodu)
zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym wginym nie zostato spetnione,
nalezy ocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zalroici od tego
okresli¢ konieczne dalsze pegiowanie.

9. Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatnagci 1 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robot, a zakres czyseimbijetych cen
okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

1. PN-87/B-01060 Stewodocihgowa zewantrzna . Obiekty o elementy wypassmia . Terminologia

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

3. PN-81/B-10725 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4, BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymaigatechniczne.

5. BN-80/6366-08 Rury énieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zierdigmagania i badania przy odbiorze.

7. BN-82/9192-06 Wodoggi wiejskie. Szczeln& przewoddéw z PCW uktadanych megod
bezodkrywkow. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych dzepytania ptynéw. Wymiary

9. PN- 92/M-74001 Armatura przemystowa-Ogolne wyarag i badania

10. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa- Hydrardgiemne na énienie nominalne 1MPa



B.02.02.00 MONTAZ STUDZIENEK CPV 45231300-8, CPV 45232100-
3.

1. Wstp.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem studzienek zddw betonowych
21200mm oraz @425 PE na terenie SUW, przy wykonanmiastycji pod naza
"DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY |
ROZBUDOWA UECIA WODY W ZAMKOWEJ WOLI".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jakardent przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wyenionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem studzienek zdgdw betonowych 1200mm na terenie SUW.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Studzienka kontrolna — studzienka rewizyjna — na kanale przeznaczoridtoli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Pozostate oki&genia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w A.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. Materiaty.
2.1. Ogollne wymagania dotycgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan
w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca jest zobowzany:
- dostarczy materialy i uradzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projekgjow
i ST,
- powiadomé Inspektora nadzoru o proponowanytdtach pozyskania materiatdw
przed rozpoaxiem dostawy i uzyskgego akceptagj
2.2. Rodzaj wytych materiatow.
Materiaty zastosowane do wykonania pragbigh niniejsa specyfikacj sa nastpujace:
* Prefabrykowane elemengglbetowe
*  Wiazyzeliwne
» Stopnie ztazoweeliwne
* lzolacje przeciwwilgociowe
* Armatura
* Tuleje przejciowe uszczelniafre,
» Kompletna studzienka g425PE (do neutralizacji ptmighu).
2.2.1. Prefabrykowane elementyelbetowe

Studzienkizelbetowe wykonane zostam typowych kegow zelbetowychgl200m.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéelbetowych powinny byzgodne
z dokumentagjtechniczr. Odchytki wymiaréw okréla norma PN-B-02356. Powierzchnia
elementow powinna ltygtadka i bez zarysowia
2.2.2. Wtazyzeliwne

Wiaz kanatowy naley wykonywa& jako wtazzeliwny typu cizkiego @00mm.



2.2.3. Stopnie ztazoweeliwne

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086.
2.2.4. I1zolacje przeciwwilgociowe

Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziarny pionowych nalgy
stosowa izolacje powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe wykorayve na geico.

W przypadku megliwosci zastosowania émych rodzajow materiatdw natg uzgodné
to z Inspektorem nadzoru.

Wszystkie materiaty uszczelmagp powinny posiadaaktualne aprobaty techniczne.
2.2.5. Armatura

Wyposaenie studzienk@l200 kontrolnej stanowibedzie przepustnica DN200 z
napzdem elektrycznym, zamontowana na kanale odprowadzajwody poptuczne z
osadnika do rowu melioracyjnego.

2.2.6. Tuleje przefciowe uszczelniajce

Jako uszczelnienie przéjprzewodow przy przégiach przezcianki studni nalgy
stosowa tuleje przejciowe.

W przypadku megliwosci zastosowania émych rodzajow materiatdw natg uzgodné
to z Inspektorem nadzoru.

Wszystkie materiaty uszczelmnagp powinny posiadaaktualne aprobaty techniczne.
2.3. Stosowane materiaty.

Zrodio pochodzenia wszystkich materialtow powinné Wybrane przez Wykonawc
przez rozpooziem prac. Materiat (uetizenia, prefabrykowane elementy, armatura, @sprz
rury , zhczki i inne) uyte przez Wykonawgpowinny spetniéd odpowiednie normy t.j.: ISO
9905, 1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PNvB84150); IOS 9908: 193(PN-10S
9908: 1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); 1ISO 9906 :1989Q) 3069: 1974(PN-91/M-44151,
DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34Dpowinny posiada
odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzid producenta posiadapgo certyfikat
zgodndci z systemem zapewnienia jgkowg normy ISO 9001.

2.4, Sktadowanie materiatow.
2.4.1. Prefabrykowane elementyelbetowe

Kregi zelbetowe mena skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemn,
nacisk kegow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysaksktadowania nie
powinna przekraczal,8 m. Sktadowanie powinno uddwvia¢ dostp do poszczegdlnych
stosow wyrobow lub pojedynczychekiow.

2.4.2 Wtazy kanatowe i stopnie ztazowe.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane poziomo, z dala od substancji
dziatapcych korodugco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia
skladowania powinna kdyutwardzona i odwodniona.

2.4.3. Pozostate.

Materiaty izolacyjne, armateroraz inne elementy nafg sktadow& w suchym,
zamkngtym magazynie.

Wykonawca jest zobowzany przechowywamateriaty zgodnie z wymaganiami
producenta.

Wykonawca jest zobowzany uktadé materiaty wedtug poszczegélnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewrdey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych elementow.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem giwod opadowych
2.5. Wariantowe wykorzystanie materiatow



Jeli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantoweonggstanie materiatdw do
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomswoim zamiarze Inspektora nadzoru
na trzy tygodnie przed zastosowaniem tych matewxidd wczeniej jesli wymagap tego
testy przeprowadzane przez Inspektora nadzoru.

Wybranych i zaakceptowanych materiatdw niezmeozmient.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot.

Wykonawca przyspujacy do wykonania studzienki kontrolnej powinien wykasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

oraz inny wynikajcy ze specyfiki prac i wymageDokumentacji Technicznej.
4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.1.1. Transport prefabrykowanych elementéwzelbetowych.

Transport kegoéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiatzpordéw i klinbw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczaniegdw osrednicach 1,4 m natg wykonywa za pomog
dzwigu (zurawia). Liny zawiesiazvigowego naley rozmieci¢ rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.1.2. Transport wtazow kanatowych.

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem.

4.1.3. Transport armatury.

Materiaty, mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposob

zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w A.00.00W@magania ogolne” pkt 5.

5.1.1. Prace ziemne.
Prace ziemne powinny byrowadzone mechanicznie lufrznie zgodnie
z dokumentacja techniczn
5.1.2. Uszczelnienie.
Materiaty uszczelniape i ilos¢ warstw wodoodpornych powinnabygodna
z dokumentagj projektowg
5.1.3. Monta elementow prefabrykowanych.
Przy wykonaniu studzienek z elementow prefabrykowhmaley wykona:



- g6rm cze$¢ scian z typowych kygdw zelbetowych @g1,2m wg. KB1-
38.4.3/7/81,
- stropy z typowych ptyt nastudziennych wg KB1-38/2/81,
- wilazyzeliwne typu c¢zkiego @600
- stopnie ztazoweeliwne osadzone (zaprawa cementowa wodoszczelna) we
wnekach kegow oraz w czasie murowania dolneggz scian
Studzienki posadowina podsypce z piasku gr. 15cm.
Kompletry studzienk przelotowa g425PE posadowiw gotowym wykopie,
podiczy¢ do rurocagu g160PVC. Rana dna studzienki 379,80¢dna wlotu
380,85, rzdna terenu 381,00. Odptyw ze studzienki zabezpieszgzelnym korkiem.
5.1.4. Montaz armatury.
W studzience kontrolnej naig zamontowa odpowiedni armatue zgodnie
z Dokumentag Technicza.

5.1.5. Zakres i warunki prowadzenia prac.

Wszystkie prace powinny Byprowadzone zgodnie z dokumentgigchnicza,
0golnymi zasadami prowadzenia robot budowlanycityeznymi producentow
poszczegdlinych materiatow.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
6.

6.2. Cel kontroli jakosci.
Kontrola jak@ci ma na celu sprawdzenie zgodcigrzeprowadzonych prac
z dokumentagjtechniczn, Specyfikacj Techniczi i Kontraktem. Wszystkie testy
i pomiary powinny by wykonane zgodnie z obogadujacymi normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkqgrac i materiatéw.
6.3. Kontrola jakosci.
Kontrola jakdci obejmuje zgodnig wykonanych prac z dokumentad¢gchniczi
I z instrukcjami Inspektora nadzoru.
Szczeg0la uwag; nalezy zwréck na :
» testy szczelrwi
* wymiary poszczegolnych obiektow
» zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowthlowych
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztmgobot
w zakresie i z agtotliwoscia okreslona | zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru..
7. Obmiar robot.

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00.00.00ynAgania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostk obmiarow jest 1 szt. (sztuka) wykonane studzienki kontrplne

8. Odbior robot.
8.1. Ogdblne zasady odbioru robat.
Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00.00.00 m&gania ogolne” pkt.8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj



lokalizacja obiektéw w stosunku do istrie¢go uzbrojenia terenu,
poditaze, na ktdérym posadowiong poszczegolne obiekty,

izolacja zewntrznychscian obiektow,

stan szczelnych przgjprzezsciany,

stan padczen elementow.

Odbior roboét zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnsugtpu robot.
8.3. Odbidr wsiepny.
Przy odbiorze wgpnym powinny by wykonane nagpujace czynnéci :

sprawdzenie zgoddoi wykonanych prac z dokumentadgchniczia, Specyfikacy
Techniczra, normami i przepisami

sprawdzenie protokétow odbioréwegziowych robot

sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia waruzieisady poprawnej eksploatacji
sporadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uadigeniem wnioskow

i ustale.

9. Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatnagci 1 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych

w wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robot, a zakres czyseimbijetych cen
okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe elbetowe.

[2] PN-98/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonywania i
badania przy odbiorze.

[4] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem&afyania i badania przy
odbiorze.

[5] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[6] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[7] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.

[8] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

[9] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat, nazwy i okidenia.

[10]PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[11]PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia widunictwie. Betonowe zelbetowe.

Nazwy i okienia.

10.2. Inne dokumenty.

1. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montaowych i rozbiorkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budanwd — Montaowych cz$¢ |
- Roboty ogdélnobudowlane.



B.02.02.00 MONTAZ ZBIORNIKOW PREFABRYKOWANYCH
(OSADNIKOW NA WODY POPLUCZNE) CPV 45231300-8, CPV
45232100-3.

1. Wstp.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkzanych posadowieniem zbiornikow prefabrykowanych
(osadnikow) na wody poptuczne na terenie SUW, prgionaniu inwestycji pod nazw
,DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY |
ROZBUDOWA UECIA WODY W ZAMKOWEJ WOLI".
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jakardent przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wyenionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych z posadowieniem zbiornikow prefabrykowaniagadnikow) na wody
poptuczne.
1.4. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. Materiaty.
2.1. Ogollne wymagania dotycgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan
w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca jest zobowzany:
- dostarczy materialy i uradzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projekgjow

i ST,

- powiadomé Inspektora nadzoru o proponowanyetdtach pozyskania materiatdw
przed rozpoazxiem dostawy i uzyskgego akceptagj
2.2. Rodzaj wytych materiatow.
Materiaty zastosowane do wykonania pragbigh niniejsa specyfikacj sa nastpujace:
* Prefabrykowane, kompletne zbiornit@lbetowe z wiazami
*  Wywiewki stalowe
2.2.1. Prefabrykowane zbiornikizelbetowe

Wymiary zewrtrzne zbiornika: 4,15mx1,92mx2,85m. Pojerfin@dnego zbiornika
wynosi ca V=18

Prefabrykowany zbiornik projektujegsiv konstrukcjizelbetowej. Beton klasy B25 z
dodatkiem hydroizolacji (hydrozolu), stal zbrojena A-O oraz A-1ll. Grubéc¢
poszczegolnych elementow jest jednakowa i wynosiml(Poczenie poszczegolnych
elementow musi hiyszczelne.

Zbiornik skfada si z trzech podstawowych elementow:

- gorny segment zbiornika (cztéodenny przelotowy, z wewtrzna rama dzigta
zbiornik na dwie cgci) wykonany jako jednolity, wylewany monolityczneéement
konstrukcyjny,

- dolny segment zbiornika ( cztéoienny, z wewastrzng rama dziehca zbiornik na
dwie cz:sci + ptyta denna) wykonany jako jednolity, wylewampnolitycznie element
konstrukcyjny,

- pokrywa zbiornika — ptytaelbetowa z otworami jw.



Pokrywa zbiornika wyposana jest w otwory z przeznaczeniem na:
- mont& wentylacji nawiewne;j

- otwor rewizyjny, ktérego obudawnstanowi:

- krag betonowy @ 80cm

- ptytazelbetowa (pokrywa) @ 80/60 cm

- whaz rewizyjnyzeliwny (0 wytrzymaitdgci min. 0,8t)

2.2.2. Wywiewki stalowe.

Wywiewki stalowe ze stali nierdzewnej, o dhdgocatkowitej ca 1,9m (licxc od
stropu zbiornika prefabrykowanego). Wywiewki powyrposiada konstrukcje
umazliwiajaca doprowadzenie i odprowadzenie powietrza (wywiewdesy) do zbiornikow.
2.3. Wariantowe wykorzystanie materiatdw

Jeili dokumentacja techniczna dopuszcza wariantoweonggstanie materiatow do
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomswoim zamiarze Inspektora nadzoru
na trzy tygodnie przed zastosowaniem tych matexishd wczeniej jesli wymagap tego
testy przeprowadzane przez Inspektora nadzoru.

Wybranych i zaakceptowanych materiatow niezmozmien.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot.

Wykonawca przyspujacy do montau zbiornikéwzelbetowych powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

oraz inny wynikajcy ze specyfiki prac i wymageDokumentacji Techniczne,.
4. Transport.

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.1.1. Transport prefabrykowanych elementéwzelbetowych.

Transport zbiornikéw powinien odbywaie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiatzporéw i klinbw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie elementéw prefabrykovweanyiornika naley
wykonywa za pomog dzwigu (zurawia).

5. Wykonanie robo6t
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w A.00.00M§magania ogolne” pkt 5.

5.1.1. Prace ziemne.
Prace ziemne powinny byrowadzone mechanicznie lufcenie zgodnie
z dokumentacja technicgn
5.1.2. Uszczelnienie.
Materiaty uszczelniage i ilos¢ warstw wodoodpornych powinnadggodna
z dokumentagj projektowa
5.1.3. Monta prefabrykowanych zbiornikow.



Dopuszczalne obgienie naziomem na zbiorniku wynosi 700rkg/(obcizenie
réwnomiernie roztgone)lub pojazd o nacisku osiowym 800 kdim
Sposo6b ustawienia zbiornika péej zwierciadta wody, zaky od wysokdci lustra wody:
- lustro wody na wysok@i max. 1,10 m od spodu zbiornika- posadowieniermidka nie wymaga
specjalnych operacji,
- lustro wody na wysokai powyzej 1,10+2,45 m od spodu zbiornika -wymagasciowego
wypetnienia zbiornika woda do wys. 1,60 m, aby goigy¢ do czasu catkowitego
zamontowania i obsypania naziomem.
Niedopuszczalne jest jednostronne obsypanie zli@posadowionego pordj zwierciadta
wody.
W tym przypadku naley stosowé obsypanie réwnomierne ze wszystkich stron.
Ustawianie zbiornika powgj zwierciadta wody, nie wymaga specjalnych operatglezy
jednak zwréai uwag; na fakt,ze przy jednostronnym obsypaniu zbiornika warstwsygawa nie
moze przekraczaz jego wysokéci tzn. 1,35mwarunek stateczroi zbiornika na przesuw).

- Max naciski jednostkowe pod ptyta denna: niEx= 85 kPa (0,85 kg/ceh
- Obliczeniowy c¢zar gérnego segmentu zbiornikaob@* 47,4 kN (4,74 t)
- Obliczeniowy cg¢zar dolnego segmentu zbiornikab@= 67,7 kN (6,77 t)
Obliczeniowy cg¢zar piyty przykrywagcej zbiornik @t = 22,1 kN (2,21 t)
W écianach zbiornikéw powinny lBywykonane przégia szczelne na ruregi
technologiczne.
Wykonanie otworow zgodnie z dokumentacja techriczn
5.1.4. Montaz wywiewek.
Wywiewki nalezy zamontowa w ptycie gornej zbiornika, po jednej wywiewce na
zbiornik. Wokét rury wywiewnej (plac érednicy ok. 0,3m), nafsy utozy¢ kostke betonovy
na podsypce piaskowo cementowe;.

5.1.5. Zakres i warunki prowadzenia prac.

Wszystkie prace powinny Byprowadzone zgodnie z dokumentgigchnicza,
0golnymi zasadami prowadzenia robot budowlanychityeznymi producentow
poszczegdlinych materiatow.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
6.

6.2. Cel kontroli jakosci.
Kontrola jak@ci ma na celu sprawdzenie zgodcigprzeprowadzonych prac
z dokumentagjtechniczn, Specyfikacj Techniczi i Kontraktem. Wszystkie testy
i pomiary powinny by wykonane zgodnie z obogadujacymi normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i materiatow.
6.3. Kontrola jakosci.
Kontrola jakdci obejmuje zgodnig wykonanych prac z dokumenta¢gchniczi
I z instrukcjami Inspektora nadzoru.
SzczegOla uwag; nalezy zwréck na :
» testy szczelnwi
* wymiary poszczegolnych obiektow
» zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowthlowych
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztmgobot
w zakresie i z agtotliwoscia okreslona | zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru..



7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w A.00.00.00/mdgania ogodlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosti obmiarowy jest 1 szt. (sztuka) wykonane studzienki kontrplne

8. Odbior robdt.
8.1. Ogolne zasady odbioru robat.
Ogolne zasady odbioru robét podano w A.00.00.00 p\@gania ogélne” pkt.8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektovs, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- lokalizacja obiektow w stosunku do istrieggo uzbrojenia terenu,
- podtaze, na ktorym posadowione poszczegolne obiekty,
- izolacja zewntrznychscian obiektéw,
- stan szczelnych przgjprzezsciany,
- stan padczen elementow.
Odbiér robét zanikarych powinien by dokonany w czasie unatiwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnsagtpu robot.
8.3. Odbidr wskpny.
Przy odbiorze wgpnym powinny by wykonane nagpujace czynnéci :
- sprawdzenie zgodioi wykonanych prac z dokumentadgchniczia, Specyfikacy
Techniczma, normami i przepisami
- sprawdzenie protokotéw odbiorowgziowych robot
- sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warumidsady poprawnej eksploatacii
- sporadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uadigeniem wnioskow
i ustale.

9. Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatnagci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robot, a zakres czyseimbijetych cen
okreslony jest w ich opisie.
10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe ielbetowe.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagankakvesie wykonywania i
badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnematyania i badania przy
odbiorze.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRmdziat, nazwy i okidenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotvne. Betonowe relbetowe.

Nazwy i okienia.

10.2. Inne dokumenty.



1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montazowych i rozbidrkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Bathno — Montaowych czs¢ | -
Roboty og6lnobudowlane.

B.02.04.00 PROBY PNEUMATYCZNE, PLUKANIE | DEZYNFEKC JA
SIECI CPV 45232100-3

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczn8ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem prob szczedon ptukaniem
i dezynfekcy sieci wodocigowej, przy wykonaniu inwestycji pod nazw
,DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY |
ROZBUDOWA UECIA WODY W ZAMKOWEJ WOLI".

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimaetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w e 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoab6t zwazanych
z wykonywaniem préb szczelfm, ptukaniem i dezynfekgjsieci wodocigowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Dezynfekcja (odkaanie), niszczenie drobnoustrojéw chorobotwérczyich iform
przetrwalnikowychsrodkami fizycznymi i chemicznymi, w celu zapobiegamakaeniu.
Préba pneumatyczna —préba majca na celu sprawdzenie szczéliovykonanego odcinka
przewodu.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST A.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania robot podano w ST A.00.00.00 ,Wyamaa ogoéline” pkt 1.

2. Materiaty.
Materiaty niezlkedne do przeprowadzenia proby szczétmavodochgu :
* rury stalowe gwintowane ocynkowasre50 mm
» kréccezeliwne jednokotnierzowe
» tuleja z PVC dla lgnych kotnierzy stalowych
* Kkotnierze zélepiajace
» $ruby staloweredniodoktadne z naétkami i podktadkami
* podchloryn sodowy
* woda z rurogigu
3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podane w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Zastosowany sprg do wykonywania prob szczelnéci i dezynfekcji wodochgu.

Wykonawca przyspujacy do wykonania préb szczekwd i dezynfekcji wodocigu
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- Sprzarka



- samochdd skrzyniowy

4. Transport.
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST A.Q0@OWymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Proby szczelngci wodocigu.

Préby szczelnii nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu
ale nazadanie inwestora lubaytkownika naley réwniez przeprowadd proke szczelnéci
catego przewodu. Przed przysieniem do proby szczelda nalezy zachowd nastpujace
warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zzéane z prof powinny by jasno okrélone
w projekcie,

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinyzigpdne z obowzujacymi
przepisami,

- odcinek przewodu powinien bytabilny na catej dtugei, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnigypka, przewdd na podporach
lub w kanatach zbiorczych powinien rhigwate zamocowania wraz z umochieniem
ztaczy,

- odcinki poddawane probie szczednpbpowinny mi€ dtugas¢ ok. 200m,

- wszelkie odgaizienia od przewodu powinny byamknéte,

- nalezy sprawdz¢ wizualnie wszystkie badane pogenia.

W czasie proby szczelbd nalezy w szczegolnéci przestrzeganastpujacych
warunkow:

- przewod nie mge by poddany nadmiernemu dziataniu promieni stoneczngctim
temperatura jego powierzchni zestniznej nie mae by nizsza nk 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbyisk powoli od niszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie niavipma przekracza20°C,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewadods nalezy pozostawd go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu giprébnego ainienia wody w przewodzie naig przez okres 30
minut sprawdz&jego poziom,

- caly przewdd meze by poddany probie szczelfm dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw poszczegoélnych odcinkdw oraz po jego zasypa wyjatkiem miejsc 4czenia
odcinkow.

Cisnienie robocze Ppowinno wynosi:

- dla odcinka przewodu ogiieniu roboczym pdo 1 Mpa, B=1,5p, lecz nie nisze nk 1
Mpa,

- dla odcinka przewodu ogiieniu roboczym ppowyzej 1 Mpa, B=p+0,5MPa,

- dla odcinka przewodu uonego pod ciekami, drogami, torami, w rurach ostoyah,
w kanatach zbiorczych i nad przeszkodamgsZpy lecz nie mniej ri 1Mpa dla catego
przewodu B=p..

Szczelné¢ odcinka i catego przewodu powinnattsprawdzona zgodnie z nogm
PN- 81/B-10725.



Po zakaczeniu préby szczeldoi nalezy zmniejsza cisnienie powoli w sposob
kontrolowany, a przewod powinien dgpr&zniany z wody.

Wyniki préb szczelnéci odcinka jak i catego przewodu powinnychyjete
w protokotach podpisanych przez przedstawicieli @ndwcy, nadzoru inwestycyjnego
I uzytkownika.

5.3. Plukanie i dezynfekcja przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczéhiamalezy przewdd podda
ptukaniu uywajac w tym celu czystej wody wodagiowej. Pedkos¢ wody w przewodzie
powinna umaliwi ¢ usungcie wszystkich zanieczyszazenechanicznych wysgpujacych
W przewodzie.

Woda po zakaczeniu ptukania powinna byoddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tegoweznionej. Jéli wyniki badan
wskazuj potrzele dezynfekcji przewodu, proces ten powiniert pyzeprowadzony przy
uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lottworu podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin (zalecanezgnie 1l podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tymesle
kontaktu, pozostatg chloru w wodzie powinna wynasok. 10 mg G¥dm?®. Po zakéczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu aglponownie go wyptuka

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot..
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6
7. Obmiar robot.
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST A.00.00/¢¥magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostk obmiarowy jest wykonanie:
* 1 préby szczelnai dla 200 m przewodu,
» ptukania 200m przewodu
» dezynfekcji odcinka przewodu o diugd200m

8. Odbidr robot.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST A.00.0/@@magania ogolne” pkt 8.
9. Podstawa ptatndci.
Podstaw ptatnaci sa ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartych
w wycenionym przez Wykonaw@rzedmiarze robot, a zakres czyéeimbjetych cen
okreslony jest w ich opisie.
Przy probie szczeldoi podstaw ptatncci jest wykonanie nagbujacych prac:
- Opuszczenie materiatéw na dno wykopu.
Wykonanie oporow i rozpér
- Zalepienie kawcéwek badanego odcinka.
Zamontowanie spearki.
Uzyskanie wymaganegasnienia.
Kontrola zhczy.
Demonta sprzarki, oporéw i rozpdat.
Przy dezynfekcji podstayptatnaci jest wykonanie nagbujacych prac:
- Opuszczenie materiatdéw na dno wykopu.
- Zmontowanie przewodow doprowadaajch i odprowadzagych wod.
- Przygotowanie mieszanki dezynfekcg.

- Napetnienie przewodu.



- Plukanie przewodu - spust wody grawitacyjny.
- Pobieranie probek.
- Demonta przewodow doprowadzgjych wod.
Przy ptukaniu przewodu podstatatngci jest wykonanie nagbujacych prac:
- Napetnienie ruroaigu wod z istniepcej sieci.
- Plukanie jednokrotne.
- Kontrola napetnienia i spustu.
10. Przepisy zwazane.
10.1. Normy
PN-81/B-10725 — Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
10.2. Inne dokumenty.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych , PKTSGGK,
1994.



B.03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE W BUDYNKU S.U.W.
CPV 45231300-8; CPV 45232100-3.

B.03.01.00 MONTAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH W
BUDYNKU S.U.W. CPV 45231300-8; CPV 45232100-3; 4523 2430-5.

1. Wstp.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycice
wykonania i odbioru rob6t zwkzanych z montaem urzdzeir technologicznych w budynku
S.U.W., przy wykonaniu inwestycji pod nagzw, DOKUMENTACJA TECHNICZNA
BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY | ROZBUDOWA UXECIA WODY W
ZAMKOWEJ WOLI".
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jakardent przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wyenionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robdét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych z monteem uradzei technologicznych w budynku S.U.W.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. Materialy - urzadzenia.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Wykonawca jest zobowzany:
- dostarczy materialy i uradzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projekjow
i ST,
- powiadomé Inspektora nadzoru o proponowanyetdtach pozyskania materiatdw
przed rozpoczxiem dostawy i uzyskgego akceptagj

Integralra czgscia specyfikacji jest projekt techniczny, ktory o#lee parametry
techniczne, jak&iowe z odwotaniem si do aprobat i atestow, standard oraz sposob
wykonania urzdzen technologicznych. Podane informacje ngleuwzgkdnic na etapie
przygotowywania oferty i wykonawstwa ukfadu teclagptznego.

Uktad technologiczny uzdatniania wody wykdérmgodnie z dokumentacprojektows.
Dopuszcza gizastosowanie ugdzer rownowanych w stosunku do ugdzen

projektowych.

Wszelkie odsfpstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwiehteologii SUW musz
by¢ udokumentowane zgzonymi do oferty obliczeniami, szczegotowymi rykami
technicznymi, atestami PZH na kompletne zestawynelogiczne: pompowy, aeracji i
filtracji, aprobatami, kartami katalogowymi udzex zamiennych. Niniejsze dokumenty
musz w sposoOb jednoznaczny stwierdzedwnowanos¢ proponowanych uegzen w
stosunku do przgtych w projekcie oraz mugdy¢ zahczone do oferty.



W celu dokonania oceny technicznej ofertyadezzenia technologiczne rOownoswee musz
by¢ wykazane w zatzonej ,Tabeli do oceny technicznej oferty” i gitone do oferty.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do korzystania z opinspekoéw w celu dokonania
oceny rGwnowanosci proponowanych rozwkan.

Orurowanie stacji winno Bywykonane z rur i ksztaltek ze stali odporne] naokg
gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088V celu minimalizacji strat
hydraulicznych, paiczenia powinny b wykonane metagksztattowania szyjek. Wszystkie
spoiny powinny b¥y wykonane metad TIG na gtowicy orbitalnej z mdiwoscia wydruku
parametréw wykonania spoin lub mmmetod, przy zapewnieniu odpowiedniej kontroli
jakosci spoin przez osoby posiadeg¢ uprawnienia do takiej kontroli (VT wg PN-EN 473
nadawane przez np. UDT lub Instytut Spawalnictw@hwicach.).

Nie dopuszcza sistosowania materiatdw ruragow technologicznych innychastal
nierdzewna.

Zestawy technologiczne tj. aeracji , filtracji ipppowy musz posiada aktualny atest PZH na
kompletne urzdzenie. Nie dopuszcza esistosowania atestbw PZH na poszczegdlne
podzespoty zestawow technologicznych zamiast ateskompletne ueglzenie.

Ruszty w zestawach filtracji nalg wykon& jako rurowe , promieniste , dwupoziomowe ze
stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10.

Uktad rurocigéw i armatury przy wspoipracy z rozdzielniechnologicza powinien
zapewnt w trybie catkowicie automatycznym prawidioséo przebiegu procesow
technologicznych uzdatniania wody oraz regeneraéi. Regeneracja zidpowinna st
odbywa w systemie powietrznym i wodnym z wykorzystaniemdy uzdatnionej. Nie
dopuszcza gistosowania zaworéw wielodrogowych.

Dla zapewnienia wysokiej jakoi wykonania inwestycji wszystkie zestawy technadage
nalezy wykona w warunkach stabilnej produkcji w hali produkcyjngroducenta. Na

obiekcie dopuszcza esiwytacznie monta zestawow technologicznych i wykonanie
rurocagobw mkdzyobiektowych.

TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY

Lp. Element wyposzenia Typ Producent




10.

11.

12.

13.

14.

2.2. Urzgdzenia.
2.2.1. Zestaw aeracji.
Przygto zestawy aeracji &rednicy Dn=1000 mm. i objosci V=1,7 m3 produkcji
Dobrano spgzarke bezolejowy ze zbiornikiem 250l
Q:1=11,16 m3/h
p=1,0 MPa
P= 1,5kw
Orurowanie zestawu wykoaae stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnieN-EN
10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdz¢vdestaw aeracji wypetniony jest
pierscieniami Raschiga o powierzchni czynnej 185m2/miwci co najmniej potowy
objctosci zestawu aeracji. Zestaw aeracji musi posiadest PZH.
2.2.2. Zestaw filtracyjny do odmanganiania.
Dobrano 2 zestawy filtracyjne. Powierzchnia 1 diltwvynosi 1,54
Catkowita powierzchnia filtracji:
Ff = 2*1,54 = 3,08 m2> Ff wym= 2,94 m2
Granulacja ztga filtracyjnego (licac od dotu):

ztoze kwarcowe o granulacji 8-16 mm - etws¢ dennicy filtra
ztoze kwarcowe o granulacji 4-8 mm — 10 cm.

ztoze kwarcowe o granulacji 2-4 mm — 10 cm.

Ztoze katalityczne o granulacji 1-3mm — 40 cm

ztoze kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm —70 cm

ztoze antracytowe o granulacji 2-4 mm —30 cm.

Kazdy zestaw filtracyjny sktadaesi nastpujacych elementéw:

Filtra cisnieniowego w wykonaniu specjalnym, Dn=1400 mm,
Hwalczaka=1600mm

Odpowietrznika, %",

Ztoza filtracyjnego

6 przepustnic z ngpdami pneumatycznymi,

Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej,

Drena promienisty rurowy dwupoziomowy ze stali nierdze&yvn szczelinami o
wielkosci nie wickszej n 0,65 mm,

Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wrazoejonami,
Niezbednych przewodéw elastycznych,

Spustu.

Orurowanie zestawu wykoaae stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnieN-EN
10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdz¢wiséownikami pneumatycznymi,




zaworkami steracymi, sygnalizag potazenia on/off i zaworkami ttumtymi. Zestawy
filtracyjne musz posiada atest PZH.

2.2.3. Zestaw do ptukania filtrow.
a) Dmuchawa
Zestaw dmuchawy sktadagsd nasgpujacych elementow:
Dmuchawy, Q= 111 fh, Apgm = 4,1 m, P=4,0 kW
Zaworu bezpieczsstwa
t acznika amortyzacyjnego, DN 65
Zaworu zwrotnego, DN 65
Przepustnicy odcinagej DN 65

I I R

b) Pompa o parametrach:

« Qu=67ni/h
« Hp=15,7 mHO
e P=4,0kw

Orurowanie zestawu oraz ramwsporca wykona ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Zestaw do ptukdiitra musi posiadaatest PZH.

2.2.4. Dozownik podchlorynu sodu.
Dobrano zestaw dozigy sterowany elektronicznie z wodomierza z nadagnik
impulsow.
W skfad zestawu wchodz
- pompka
- podstawka pod pomgk
- mieszadto typu ubijak
- zestaw czerpalny ¢giki
- czujnik poziomu
- zawor dozujcy
- waz dozupcy 10 mb
- zbiornik dozowniczy 60 |

2.2.5. Wodomierze
Do pomiaru nagzenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody odiz sterowania
procesem uzdatniania prztg wodomierze z nadajnikiem impulsow:
- woda surowa: DN 100,
- woda po filtrach: DN 100,
- woda ptuczna: DN 125,

2.2.6. Przepustnice

W celu zamknjcia lub otwarcia przeptywu wody do ydzer technologicznych
zastosowano nowoczesne przepustnice odmeg dyskiem ze stali nierdzewnej z
sitownikami pneumatycznymi, zaworkami stexymi, i zaworkami tturrdcymi.

2.2.7. Odpowietrzniki
W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instatachnologicznej zastosowano
wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewne.

2.2.8. Rozdzielnia pneumatyczna



Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygatoav powietrza do aeracji i

zasilania sitownikow. W jej sktad wchogiz

- filtr powietrza

- filtro-reduktor

- filtr mgty olejowe]

- zawor dlawaco-zwrotny

- zawor elektromagnetyczny

- zawor odcinajcy

- reduktor

- manometry

- rotametr

- czujnik ciénienia powietrza zasilagego sitowniki

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umiesae § w przeszklonej szafie o
wymiarach 800x600x200 mm.

2.2.9. Osuszacz powietrza

W celu zminimalizowania skutkbw procesu wykraplarsg pary wodnej na
zbiornikach i rurocigach stalowych zastosowano 2 osuszacze powietmadeksacyjne o
wydajnaici Q=750 ni/h i max mocy 1,0kW.

2.2.10. Rurocagi technologiczne

Rurochg Natzenie | Srednica Srednica Predkosé
przeptywu | nominalna| rzeczywista | przeptywu
wewrgtrzna
[m>/h] [mm] [mm] [m/s]
Rurocikag wody surowej od
wejscia do stacji do zestawu a7 125 135,7 0,90
aeratora
Rurochg wody
napowietrzonej od zestawu 47 125 135,7 0,90
aeracji do zestawow
filtracyjnych
Rurochg wody uzdatnionej od
zestawow filtracyjnych do a7 125 135,7 0,90
wyjscia ze staciji.
Rurochg wody ptucznej 67 125 135,7 1,28

UWAGA:

Wszystkie rurociagi technologiczne w hali technologicznej SUW wykoréaze stali

nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-END088-1. Odcinki montaowe
(przytaczenie kr&ca wody surowej, kr&ca wody na zbiornik, krééca ssawnego i
ttocznego zestawu hydroforowego) wykortaz ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

2.2.11. Rozdzielnica technologiczna
Rozdzielnica Technologiczna jest rozdziglmiawierajca urzadzenia pérednie dla
elementow elektrycznych Stacji Uzdatniania Wodysiléaa jest z Rozdzielni Energetycznej



napkciem 3x380V kablem pgciozytowym. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie
pompami gébinowymi, przepustnicami, elektrozaworami, dmuchawnajdup Sic W niej
rowniez zabezpieczenia zwarciowe, zricowo-padowe i zabezpieczenia termiczne dla
sterowanych uegdzen. Jest ona tale miejscem przgyczenia wszelkich elementéw
pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomwody w studni gibinowej,
sygnalizatorow poziomu w zbiorniku retencyjnym wodydatnionej, wodomierzy oraz
pradowych przetwornikéw éhnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest gban
dotykowy, dz¢ki ktoremu maemy sterowé prac catej Stacji z wyczeniem agregatu
sprzarkowego, ktory posiada wiasny regulator.a@anie odpowiednich ugdzen nastpuje
poprzez aparatgr taczeniowa (kompaktowe wyczniki silnikowe, styczniki) oraz
przekaniki.

Sterownik mikroprocesorowy.

Swobodnie programowalny sterownik ®ju do sterowania prac urzadzen
stosowanych na Stacjach Uzdatniania Wody. ¢Kzzastosowaniu pargi typu Flash
mozliwe jest wykonywanie réinych funkcji sterujcych zgodnych z wymaganiami
Zamawiajcego. Posiada on weja pomiarowe pozwalage na podiczenie ranych
urzadzen pomiarowych takich jak énieniomierze i przeptywomierze co przy odpowiednim
oprogramowaniu umdiwia realizacg rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary i rejesijea
cisnien, przeptywdw, sygnalizacja przekrogéziestanéw awaryjnych itp.).

Zasada dziatania sterownika.

Sterownik wystawia odpowiednie sygnaly stecej whczapce | wykhczapce
okreslone uradzenia na podstawie sygnatow otrzymywanych z ckajmi poziomu wody,
przeptywomierzy, prdowych przetwornikOw énienia oraz programu wewtnznego jak i
wewrgtrznego programowalnego zegara wyznagzgjo rozpoozie procesu ptukania.

Podstawowe funkcje.

Sterownik na podstawie sygnatdbw analogowych dosterych z czujnikow
zewrgtrznych  (cénieniomierze, czujniki  poziomu wody, wodomierze, ndp
konduktometryczne i hydrostatyczne) realizuje rotenzadania:

- wiacza i wyhcza pompy | stopnia w zaleosci od poziomu wody w zbiorniku

retencyjnym;

- podczas procesu ptukania zz#a zawory elektromagnetyczne doprowagizaj

powietrze do filtrow;

- steruje prag przepustnic z ngoalem pneumatycznym przy filtrach;

- umazliwia odczyt aktualnych parametrow podczas pra@z@rzy zablokowanej

mozliwosci wiaczenia urzdzen;

- umazliwia reczne sterowanie poszczegolnymidgdzeniami

- opcjonalnie umgiwia catodobowy monitoring stacji uzdatniania wody

Sterowanie pragcstaciji.
Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowaa catkowicie automatycznie.

Prag zaradza bedzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie programmioy
zapewniajcy automatyczne dziatlanie procesow filtracji oratukpnia filtrow. Po



przepompowaniu zadanej $lo wody ze studni gbinowych lub uptyniciu okrelonej liczby
dni, sterownik realizuje automatycznie caty propksgkania ze wskazaniem na okres nocny.

Pra@ pomp pierwszego stopnia sterusygnalizatory poziomu zawieszone w
zbiorniku wyréwnawczym.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie sygnatéw z sygnalizatorow pozioméw athiyvane jest napetnianie
zbiornika retencyjnego pompamiebgtnowymi. Ttocz one wod ze studni gibinowych do
budynku stacji i poprzez aerator, zespét filtrow abiornika retencyjnego.

W zbiorniku retencyjnym znajdajsie sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne
za zahczenie (kRdz wytaczenie) pomp gbinowych. Podczas pracy pompelgihowych
dokonywany jest pomiar ifgi przepompowanej wody.

Praca w trybie ptukania.

Proces ptukania rozpoczynagsb ustawionej programowo godzinie ptukania i
uptynieciu okrelonej liczby dni ladz okrelonej zadanej iléci wody mierzonej
wodomierzem za pompami eiinowymi na wejciu do Stacji. W pocgkowej fazie
napetniane jest zbiornik retencyjny do poziomu nyaka@nego. W nasgpnej kolejndci uktad
przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Paszczeniu wody nagiuje otwarcie
odpowiednich przepustnic i rozpoczyna ptukanie (wzruszenie zta) filtru powietrzem z
dmuchawy, po czym filtr plukany jest wedprzy innym odpowiednim ustawieniu
przepustnic. W nagbnej kolejndci woda ttoczona jest poprzez filtr do odstojnikalslizujac
ztoze. Po zakaczeniu powyszych procedur uktad kozy ptukanie filtra nr 1 i przechodzi do
ptukania kolejnych filtrow w identyczny sposéb wgtalonej procedury. Po zaktzeniu
ptukania filtrow nastpuje przejcie do pracy w trybie uzdatniania.

3. Sprzt.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

4. Transport.
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w A.00.00.00 ,Wymagania odolne
pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w A.00.0Q/@¢magania ogolne” pkt 5.

Technologia montau zestawow technologicznych

Prefabrykacja orurowania zestawow filtracyjnychraé@ra, dmuchawy i zestawu pompowego
realizowana &dzie w warunkach stabilnej produkcji na hali prodyjkej. Catkowity monta
zestawow uktadu technologicznego i rueggiw spinagcych wraz z préfpszczelnéci

odbywa st przed wysylld urzadzen na obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne
urzadzenie po pomginym przegciu préb.



Dla zapewnienia odpowiednich warunkdéw higieniczngeiminacja osadzaniacsi
zanieczyszczew miejscu rozgakienia) i stabilnego przeptywu medium (obliczenia
hydrauliczne stacji wykonano dla wsj przygtego rozwazania) przy wykonywaniu
rozgatzien rur naley zastosowatechnologt wyciagania szyjek metedobrébki plastycznej.

Pohczenia realizowaza pomog zamkngtych gtowic do spawania orbitalnego, powszechnie
stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornyatkoroz¢ dla przemystu spgywczego,
farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewoyah: dobs ochror lica i grani spoiny ze
wzgledu na zamkrita budowe gtowicy spawalniczej, powtarzalf®parametrow spawania,
minimalm ilos¢ niezgodnéci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej j@ispoin

przez wydruk parametréw spawania.

Zalety spawania za pomog gtowic orbitalnych

Spawanie orbitalne, jest zmechanizowanym sposobeawasia metad TIG. W
metodzie spawania orbitalnego, palnik zainstalowpesy na sztywno z obrotewczscia
gtowicy spawalniczej. Gtowica po zaeniu na spawane odcinki rur pozostaje nieruchoma, a
palnik dokonuje obrotu, wykonag pohczenie spawane. Glowice zamétiei odznaczaj si¢
bardzo doky ochrora wykonywanej spoiny przed degem powietrza, dzki czemu spoiny
nosz mniejszeslady utlenienia. Spoiny wykonywane mefodrbitalm, cechuje bardzo
wysoka jaké¢ oraz bardzo maty wspoétczynnik brakow.

- Wszystkie spoiny na ruragjach wykonane metadl'lG lub za pomog zamknetych gtowic
do spawania orbitalnego lub za pomautomatu sterowanego numerycznie, odpowiednia
jakos¢ spoin orbitalnych potwierdzana jest wydrukiem paerow spawania

- Wszystkie paiczenia spawane poddang procesowi trawienia, ktéry zapewnia wygok
trwatos¢ urzadzenia

- Wszystkie paiczenia spawane wykonywanea orzez certyfikowany personel z
europejskimi uprawnieniami do spawania stali odgohma korozj

- Wszystkie paiczenia spawane kontrolowane grzez wykwalifikowany personel z
uprawnieniami do kontroli wizualnej zgodnymi z epeglka norma PN-EN 473
paswiadczonymi certyfikatem wydanym przez Instytut ®phnictwa w Gliwicach

- Odpowiednio dobrany gatunek stali odpornej naokgr gwarantuje wysaok trwatasé
konstrukcji w warunkach pracy Stacji Uzdatniania dyoJakdé¢ stali odpornej na korogj
potwierdzona atestami materiatowymi

- Wszystkie elementy ruragidéw poddawane asprobie cénieniowej przekraczagej 2,5
krotnas¢ cisnienia w punkcie pracy

- Rozwgzania konstrukcyjne spetn@jobowizujace przepisy BHP oraz dyrektywy Unii
Europejskiej, gwarantajwysoki poziom bezpiecastwa eksploatacii

- Inwestycja wykonana zostanie w cab za pomog wilasnego personelu o #Zwm
doswiadczeniu w wykonywaniu Stacji Uzdatniania Wody

- Wszystkie paiczenia koinierzowe zostanwykonane poprzez a¢zenie Kkotnierza
wywijanego z rug przy pomocy spoiny doczotowej. Na kotnierzu wywian zostanie
zamontowany kotnierz lny. Takie rozwizanie zapewni odpowiednitatwos¢ montau i
demontau oraz ograniczy powstawanie ngn przenoszonych na instalacco zmniejszy
ryzyko wystpienia korozji napgzeniowe).

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.

Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.



6.2. Cel kontroli jakosci.

Kontrola jak@ci ma na celu sprawdzenie zgodcigrzeprowadzonych prac z
dokumentagj techniczia, Specyfikacj Techniczm i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary
powinny by wykonane zgodnie z oboazujacymi normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i materiatdw.

6.3. Kontrola jakosci.
Kontrola jakaci obejmuje zgodni& wykonanych prac z dokumentadgchniczi i z
instrukcjami Inspektora nadzoru.
Szczegdla uwag: nalezy zwrdcié na :
» testy szczelnei
* wymiary poszczegolnych obiektow
» zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgob ot
w zakresie i z agstotliwoscia okreslona i zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w A.00.00.80ymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostk obmiarow jest:

* 1 kpl (sztuka) zamontowanego kompletnegadzenia technologicznego.

8. Odbior robdt.
8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady odbioru robét podano w A.00.00.09m\&gania ogdlne” pkt
8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatnagci 3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze roboét, a zakres czyfrimbijetych cen
okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwazane

10.1. Inne dokumenty.

1.Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbiérkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.

2.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Butimo — Montaowych czs¢ | -
Roboty ogdlnobudowlane



B.03.02.00 MONTAZ INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU
S.UW. CPV 45231300-8; CPV 45232100-3.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce

wykonania i odbioru robét zwkanych z monteem instalacji sanitarnych w budynku S.U.W.,

przy wykonaniu inwestycji pod nazaw,DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY

STACJI UZDATNIANIA WODY | ROZBUDOWA UXECIA WODY W ZAMKOWEJ

WOLI".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jakardent przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wyenionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuyj wymagania dotycace
realizacji robot:
1. Instalacji wody zimnej i cieptej - do celdow higiemno-sanitarnych
i technologicznych.
2. Kanalizacji sanitarnej.
3. Wentylacji mechanicznej.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowgzujacymi normami oraz przepisami

i 0znaczay:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlan&zane z wykonaniem instalacji wodno
- kanalizacyjnej zgodnie z ustaleniami dokumentaiektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykawaj roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzaneiu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewnzy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
I kontroluje poszczegdlne operacje robocze; pracednae by zasgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuawgnprojektowej zawierace dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niegime do
jego wykonania.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich
zgodnaé¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne
wymagania dotycze robot podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne" ikt

2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podam
w A.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Instalacje wody zimnej i cieptej.

2.2.1. Rury stalowe ocynkowane

2.2.2. Uradzenia 0 zmniejszonym poborze wody (baterie mieszakz perlatorami)
2.2.3. Zawory ze ztzka do weza @ 15 mm



2.2.4. Kulowe zawory odcingje oraz kulowe zawory odcingge z kurkiem spustowym
2.2.5. Za wodomierzem zamontaineawor antyskzeniowy DN25

2.2.6. Baterie mieszakowe obstugiwaneznie, stgjce,

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

2.3.1. Rury PVCdczone na uszczeik

2.3.2. Kanalizacja podposadzkowa z rur PVC przezmagh dla instalacji kanalizacyjnych
zewrgtrznych

2.3.3. Przewody kanalizacji podposadzkowe] ukéaua podsypce piaskowej 20 cm, zasypka
15 cm piaskowa.

2.3.4. Przédjcia przez strefy ppo uszczelnione maogniochrorn z atestem

2.3.5. Umywalki pojedyncze z syfonem gruszkowym

2.4. Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanianej.

2.4.1. Kratki wentylacyjne wywiewne

2.4.2. Wentylator osiowyscienny, zapewniagy 5 kroty wymiare powietrza w
pomieszczeniu chloratora.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotycgre sprztu podane w A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonywania instalacji wod.-kan.
Do wykonania rob6t instalacji wewtiznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania co najmniej z paszego Sprau:
- do robot montzowych zestawem specjalistycznych nra@iz 1 elektronarzdzi
z uwzgkdnieniem najnowszych rozgdan technicznych, szczegodlnie w zakresie instalacji
z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z twewaysztucznego systemowe, rur
PVC, rur iksztattek z PP @., sprztu do zagszczania gruntu, wagarki reczne,
mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopow.
3.3. Sprzt do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej
Do wykonania robét instalacji wentylacji mechaniegiWWykonawca robot powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania co najmniej z paszego Sprau:
- do rob6t montzowych zestawem specjalistycznych r@z 1 elektronarzdzi
z uwzgkdnieniem najnowszych rozw#an technicznych.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogodlrie
pkt. 4.
Dobdér transportu technologicznego rgi@rzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogllne zasady wykonywania robot podano w A.Gm.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt. 5.

5.2. Instalacja wod.-kan.

- Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatyrbranzami z uwzgtdnieniem
wytycznych dla pozostatych bran

- Do montau przewodow z rur stalowych ocynkowanych ze szwéM-{4/H-74200)
korzyst& z lcznikdbw z zeliwa chgliwego bialego (PN-76/H-74392), peokenia
gwintowane nalgy uszczelnia przy wyciu tamy teflonowej, past uszczelmaaych lub



przedzy z konopi. Do pakzer przewoddw dla wody pitnej nie wolnazywa¢ minii lub
farb miniowych. Rury stalowe moa hczy¢ przy pomocydcznikdw zaciskowych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodow natewykonywa wytacznie przy ayciu facznikow,
niedopuszczalne jestegie rur stalowych ocynkowanych.

- Pohkczenia rur z tworzyw sztucznych nafevykonywa w zaleznosci od materiatu poprzez
klejenie, zgrzewanie, za pompeaciskowych dcznikdw mosgznych. Przy wykonywaniu
pofaczen z armatug nalezy stosowé gwintowane dczniki przegciowe. W zalenosci od
rodzaju tworzywa z ktérego wykonangrsiry, zmiany kierunkow prowadzenia przewodow
nalezy wykonywa przy wyciu facznikow lub gécia na zimno lub na gaco. Przewody
prowadzone w bruzdach powinny&gnontowane na wspornikach i uchwytach w sposéb
zabezpieczapy je przed zetkgciem ze $ciankami bruzd. W miejscach przegp
przewodow wodoaigowych przez przegrody budowlane i tawy fundameetgowinny
by¢ osadzone tuleje ochronne. W miejscach tych nieemm¢ pofaczenia rur. Na trasie
przewodow tworzywowych na odcinkach prostych, zgedninstrukciy dostarczoa przez
producenta rur montow&ompensatory i punkty state.

- Zmiany wprowadzone do rozyzan projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiafego, jedynie w przypadku zaproponowania razefi mniej
kosztownych, ale co najmniej rownednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana teldgi@ budowy — niezfina do oceny
przez Biuro Projektow i Inwestora.

- Calas¢ robdt wykona zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, DTR
zaprojektowanych usdlzen oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”
wydanymi przez COBRTI INSTAL.

- Przed przyspieniem do bada i uruchomieniem urmzer nalery dokon& przeghdu
zamontowanych uszlzea co do zgodngxi z dokumentaaj

- Prolg szczelnéci nalezy przeprowad#i przed zastorciem bruzd lub kanatéw, w ktorych
prowadzone § przewody badanej instalacji. Przed praimlezy napeiné instalacg woda
oraz dokladnie odpowietrzy W przypadku wysipienia przeciekédw podczas
przeprowadzania proby szczedobnalezy je usumé i ponownie przeprowadzicah proke
od pocatku. Po stwierdzeniu szczekw nalezy podd& instalacg probie podwyszonego
cisnienia.

- Badanie instalacji cieptej wody nalewykona dwukrotnie: raz napetnigg instalacg woda
zimma, drugi raz wod o temp. 55 C. Podczas drugiej proby nglsprawdzé zachowanie
sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Pg&rczelnéci na goaco przeprowadzi
na cknienie wodocigowe.

- Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzproby cénieniowej instalagj wody
naleey przeptuké w celu usunjcia zanieczyszcze montaowych. Plukanie nafsy
przeprowadd przy petnym dinieniu dyspozycyjnym. Po ptukaniu instataaapeiné
wodj filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

- Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowig&danastpujacym
warunkom:

a) podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizagiekOw naley sprawdzt na
szczelné¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpronaggte scieki sprawdza gi ha

szczelné¢ po napetnieniu wagd powyzej kolana aczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

5.3. Instalacja wentylacji
- Catas¢ robot wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Gathi Robot



Budowlano-Montaowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obamujacymi
normami i przepisami

- Przed przyspieniem do bada i uruchomieniem urmzer nalery dokon& przeghdu
zamontowanych uszlzea co do zgodngxi z dokumentaaj

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w A.00.0@QWymagania ogolne” pkt. 7.
8. Odbior robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w A.00.0@QWymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbiory migdzyoperacyjne.
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelné¢ polaczen kanalizacyjnych,

- spos6b prowadzenia przewodow poziomych i piondwyc
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

8.3. Odbidr casciowy.

a) odbiorowi czs$ciowemu naley poddd& elementy urzdzen instalacji, ktérych
w wyniku postpu robét, sprawdzenie jest niegtisve lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorwgsczowego powinien by sporzdzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.4. Odbidr koncowy.

a) przy odbiorze kacowym uradze, instalacji naley przedtay¢ protokoty odbioréw
czesciowych i préb szczelrimi, a take sprawdai zgodndé stanu istniejcego
z dokumentagj techniczm po uwzgédnieniu udokumentowanych odpstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lubnych warunkow
technicznych

b) przy odbiorze urmzenia instalacji kanalizacyjnej nale przediay¢ protokot
odbioroéw czsciowych i prob szczelrioi

Cc) w szczegolngci nalezy skontrolowa
- uzycie wigciwych materiatéw i elementéw wdzenia
- prawidtowa¢ wykonania palczen
- jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelgpigch
- wielkos¢ spadkow przewodu
- odlegtaci przewoddw wzgidem siebie i przegréd budowlanych
- prawidtowa¢ ustawienia wydtzek armatury
- prawidiowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczia



9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatnéci podano w A.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgkdniat
wszystkie czynngi, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacjckamicznej.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
PN-81/B-10700/00. Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i baani

PN-81/B-10700/02. Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pt2ez rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04. Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 2gibbrku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 - Wodoggi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instaldcjac
wodochgowych - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwaoowa budynkow - Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne - Sié wodochgowa przeciwpparowa

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy odbiorze

B.04.00.00 ROBOTY MONTAZOWE W ADAPTOWANYM
ZBIORNIKU WYROWNAWCZYM

B.04.01.00 MONTAZ RUROCIAGOW STALOWYCH CPV 45231300-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji TechniczpeSST )

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgdianych z montaem rurocigéw w adaptowanym
zbiorniku wyréwnawczym, przy wykonaniu inwestycpgnazwg: ,DOKUMENTACJA
TECHNICZNA BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY | ROZBUDONA UJECIA
WODY W ZAMKOWEJ WOLI".

1.1. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jakardent przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wyenionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
Zwiazanych z montaéem rurocagow i wywietrznikow.

W zakres tych robo6t wchoalz
- roboty montaowe,
- kontrola jakdci.
1.4. Okreslenia podstawowe.



Zbiornik wyrownawczy — zbiornik przeznaczony do magazynowania wody pitne
wspotpracuicy z siecy wodochgowa, uzupetniagcy pobér wody w przypadku niedoboréw
wody w sieci wodoceigowe).

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowiujaca polsky normy PN-87/B-1060 [1],
PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w ST A.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogolne”
pkt 1.

2. Materiaty.
2.1. Ogdlne wymagania.

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”. Wszystkie materiaty magje kontakt z wogl pitna powinny mie atest higieniczny
Paistwowego Zaktadu Higieny.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jakei lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny ywyposaone w takie dokumenty ngczenie Inspektora
nadzoru.

2.1.2. Rurochgi.

Do wykonania rurogigéw technologicznych wewitrz zbiornika stosuje si
nastpujace materiaty:

- rury stalowe ze stali nierdzewneg@dnicy:
* DN200 mm, L=3m

* DN125mm, L=17m

2.1.3. Ksztattki.

» DN200 — kolano 90° - 1 sztuka,
DN125 — kolano 90 ° - 2 sztuki,

2.1.4. Elementy mocujce.

Do montau rurocagow stalowych ddcian zbiornika stosuje suchwyty i klamry
mocupce. W dnie zbiornika do zamocowania rusggi stalowego DN125mm, przewidziano
specjalne elementy betonowe, ktore pplykona zgodnie z dokumentacprojektows —
czgs$¢ konstrukeyjna.

2.1.5. Wywietrzniki.

Wywietrzniki projektuje s§ zabudowa w stropie zbiornika celem uzyskania statej
wymiany powietrza w zbiorniku oraz utrzymaniargenia atmosferycznego nad
zwierciadtem wody. Projektujeeszamontowanie wywietrznikow ze stali nierdzewnak t
skonstruowanych, by byto nierdove zanieczyszczenie wody zbiornika skroplinami
sptywapcymi po wewntrznejscianie wywietrznika. Wywietrzniki mugzy¢ zabezpieczone
przed przedostaniemedilo srodka zanieczyszcagmuch, owadow, itp.). Wywietrzniki
musz zapewnia jednoczeénie nawiew i wywiew powietrza do zbiornika wyréwnezego.

W projekcie przewidziano 4 sztuki wywietrznikow.

2.2. Sktadowanie materiatow.
2.2.1. Rury stalowe.



Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podin
w sposob gwarantafy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamosferycznymi
oraz spetniajcy warunki bhp.

Podczas prac przetadunkowych rur niezmeorzuca.

Wszystkie elementy wypogenia zbiornika wyréwnawczego powinny rie
odpowiednie atesty PZH, ze wzdlu na kontakt w wagpitna.
3. Sprzt.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

4. Transport.
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur.

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wykznie w potgeniu
poziomym. Rury powinny hiytadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone
przed przesuwaniemesprzez podklinowanie lub w inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny st§lsie z ostrymi przedmiotami, magymi

spowodowa uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie splzuca, a szczegolnostraznos¢ nalezy zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinlimko °C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa miaze przewysza scian
srodka transportu o wtej niz 1/3srednicy zewgtrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur
kielichowych naley uktad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegbimstwy
nalezy przedzieléd elementami drewnianymi o grudmd wigkszej nz wystapce czsci rur.

5. Wykonywanie robat.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST A.00@MQWymagania ogolne”

pkt 5.

5.2. Roboty montaowe.

5.2.1. Warunki ogoélne.

- rurociag doprowadzagcy wod: uzdatnior z budynku SUW jest wprowadzony do
zbiornika nad jego dnem i zabudowany pszianie po przeciwnej stronie tak, aby
zapewnt dobmr cyrkulacg wody w zbiorniku (doptyw — odptyw). Wylot rurcgju
doptywowego zaprojektowano nad napgyym poziomem wody w zbiorniku (wolny
wylew);

- rurociag spustowy zaprojektowany zostat w zbiorniku na tyisko, by ména byto nim
Spusci¢ wodk ze zbiornika do kanatu odprowadaaggo wod do rowu odwadniagego;

- rurociag przelewowy zaprojektowany zostat obok przewodisspwvego. Rurogg
przelewowy wyprowadzony jest ponad napsgy poziom wody w zbiorniku. Wlot do
rury zaprojektowano lejowaty, by stwortzw razie awarii dobre warunki odptywu wody
ze zbiornika;

- przegcia rurocagow przezciany zostaty uzgodnione a konstruktorem. Rdiajnaley
wykona bardzo starannie. W wykonywanych otworackoianie zbiornika projektuje
si¢ zabudowanie szczelnych prigeprzezsciarg dla projektowanych ruroggow.

Rurochgi stalowe naley zamocowa doscian zbiornika, za pomaachwytow i klamer

stalowych, na kotki rozporowe.

Podczas montau nie wolno dopucié do uszkodzenigcian zbiornika.



5.2.2. Montaz wywiewek.

Wywiewki nalezy zamontowa w ptycie gornej zbiornika, po jednej wywiewce na
zbiornik. Wokét rury wywiewnej (plac érednicy ok. 0,3m), nafsy utozy¢ kostke betonovy
na podsypce piaskowo cementowe).

Wywiewki powinny by wyprowadzone min 1,0m ponad teren.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt 6.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST A.00.0Q\§magania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi poszczegolnych pozycjiaatyeh przez wykonawc
w przedmiarze robo6t jest zakres czyfsimbijetych w ich opisie.

8. Odbidr robdt
8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST A.00.00\8@magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, SST
I wymaganiami Inspektora nadzoruz¢é wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6.2.3 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatnagci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robot, a zakres czyseimbijetych cen
okreslony jest w ich opisie.



B.05.00.00 ROBOTY MODERNIZACYJNE UJ EC WODY

B.05.01.00 MONTAZ RUROCIAGOW | ARMATURY CPV 45231300-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpeSST )

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej § wymagania

dotyczice wykonania i odbioru rob6t zagzanych z monteem rurocigdw i armatury przy
modernizacji ¢ wody, przy wykonaniu inwestycji pod nagw,DOKUMENTACJA
TECHNICZNA BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY | ROZBUDOWA UJECIA
WODY W ZAMKOWEJ WOLI".

1.1. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jakamekt przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wyenionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dog/czasad prowadzenia robot
zwigzanych z modernizagj ujec.

W zakres tych robo6t wehogz

- wymiana gtowic,

- wymiana pomp @hbinowych,

- wymiana przewodow ttocznych,

- wymiana armatury pomiarowej i regulacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ujecie wody- zespot wspotpracgrych ze sof obiektow i urgadzer inzynierskich,
przeznaczony do poboru wody.

Pozostate okienia podstawowegs zgodne z obovgizujgcg polskg normg PN-87/B-1060
[1],

PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w ST A.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogolne”
pkt 1.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”. Wszystkie materiaty megge kontakt z wod pitng powinny mie atest higieniczny
Paistwowego Zaktadu Higieny.

Wszystkie zakupione przez Wykonagvenateriaty, dla ktdrych normy PN i BN
przewidug posiadanie zZawiadczenia o jakéci lub atestu, powinny kiy zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny iy wyposaone w takie dokumenty rigyczenie Inspektora
nadzoru.

2.1.2. Glowice.

W studni Nr 1 przewiduje gi wymiare istniejgcej gtowicy, na gtowice studziegnze

stali ocynkowanej 207/100. W studni Nr 2 przewidgje wymiare istniejgcej gtowicy, na
glowice studziena ze stali ocynkowanej 22”/100. Glowicedy wykonywane na
zamowienie.

2.1.2. Pompy gtbinowe.

W studni Nr 1 przewiduje gi wymieni¢ istniejgca pome gtebinowg na pomgg
gtebinowg o parametrach g=5,83l/s, Hp=102,0m s.w., z silmikedektrycznym N=9,2kW,
masa netto 65 kg.



W studni Nr 2 przewiduje si wymieni¢ istniegca pompe giebinowg na pomg
gtebinowg o parametrach q=7,2l/s, Hp=109,0m s.w., z silnikedaktrycznym N=11,0kW,
masa netto 72 kg.

2.1.3. Rurocggi ttoczne.

Istniejgce rurocggi ttoczne przewiduje ei wymienic na rurocggi ze stali ocynkowane;j
DN100mm PN16. Diug&c rurociagéw stalowych:

Studnia Nr 1 — L=38m

Studnia Nr 2 — L=42m

Nalezy rowniez wymieni¢ odcinki rurocggow ttocznych znajdajce s w komorze studni.
Dlugaos¢ taczna tych ruroggdéw wynosi 5,0m

2.1.4. Armatura pomiarowa i regulacyjna.

- wodomierz studzienny kolanowy DN100- 2 szt.,

- przepustnica zwrotna DN100 — 2 szt.,

- przepustnicagczna typ Uranie — 2 szt.,

- manometr typ MB-100 — 2 szt.,

- kurek manometryczny — 2 szt.,

- zawoér czerpalny @15 — 2 szt.

3. Sprzt.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu.

Ogodlne wymagania dotygze spretu podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. Wykonywanie robat.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST A.00@Q\Wymagania ogélne”

pkt 5.

6. Kontrola jako$ci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jak&ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakai robét podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania og6lne”
pkt 6.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST A.00.0Q\@@magania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi poszczegolnych pozycji zagh przez wykonawe

w przedmiarze robot jest zakres czyacicobjetych w ich opisie.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST A.00.0Q\8@magania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje s za wykonane zgodnie z dokumentgrojektong, SST

i wymaganiami Inspektora nadzoruz¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6.2.3 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatngci.

Podstaw ptatngci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartystnycenionym
przez wykonawe przedmiarze robot, a zakres czygeimbjetych cemn okreslony jest w ich
opisie.



