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MAPA
sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

skala 1:500
wykonana priez "KARTOGRAF" mgr int. Leszek Muludziiski
25-378 Kielce ul. Zgodu 33.

1. Niniejsza mapa dla potrzeb projektowych powstala w drodze aktualizacji
udostgpnionych przez P.O.D.G. i K. w Kielcach mup sytuacyjno-wysckosciowych
w listopadzie 2007r.
2. Granice nieruchomosci przyjeto z ewidencji gruntow.
SKARTOCGRAE”
USLUGI GEODEZYJNE
mgring. Lesxek Maludzifshi
25-378 Kielce, ul. Zgoda 53

Wykonawea:

GEODETA UPWI
mgr inz. Leszek udzin;

‘uprawnienia geddezyine nr 6¢

tel. (041) 361-35-36, Nr upr. 6047
— Regon291041000 NIP 857-10-47.943

1. Projektowany przewdd ttoczny wody od studni Nr 1 i Nr 2 do SUW.
2. Projektowany przewdd ttoczny wody uzdatnionej od SUW do zbiornika wyréwnawczego.
3. Projektowany przewdd zasilajacy grawitacyjnie w wode uzdatniong (ze zb. wyréwnawczegc

4. Projektowany przewdd zasilajacy grawitacyjnie w wode uzdatniong (ze zb. wyrdwnawczegc

7. Istniejacy kanat odprowadzajacy grawitacyjnie wody: spustowe i przelewowe ze zbiornika
wyréwnawczego, oczyszczone wody poptuczne z osadnika do rowu na terenie Lasow

8. Projektowany przewdd wod przelewowych ze zbiornika wyréwnawczego do przewodu
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9. Osadnik zelbetdowy wod poptucznych.

10. Studzienka z l{regéw betonowych $1000mm do zabudowy przepustnicy automatyczne;,
stuzgcej do spuszczania oczyszczonych wod poptucznych z osadnika "9" do projektowanej
studzienki W-2 ng kanale "7".

11. Projektowany/przewdd odprowadzajgcy grawitacyjnie z osadnika "9" oczyszczone wody
poptuczne do projekiqwanej studzienki W-2.

12. Projektowana studzienka awaryjna do neutralizacji roztworu NaClO.

13. Istniejacy przeWé\d do likwidaciji.

14. Istniejacy wylot dordWwa.

5. Projektowany przewod -awaryjny tloczny doprowadzajacy wode ze studninr 1iNr2 do

ZAKELAD OBStUGI INWESTYCJI
EKO INWEST KIELCE

OBIEKT: SIEC WODOCIAGOWA ZASILAJACA W WODE,
ZBIORNIK NA TERENIE STACJI WODOCIAGOWEJ

W MSC. ZAMKOWA WOLA, GM. LAGOW

Stadium: PROJ. WYK.
Skala

Data
03.2014
Nr rys. g

| |Branza: WODOCIAGOWA

Nazwa rysunku:
Schemat tymczasowego spigecia

1:500
przewoddw na terenie SUW
Projektowat | mgr inz. R. OLEWINSKI
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