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S 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogélne odnosiesdo wymagé wspdlnych dla poszczegéinych wymagchnicznych dotyezych wykonania i
odbioru Rob6t, ktére zostarwykonane w ramach realizagfBudowa stacji uzdatniania wody i rozbudowa ugcia wody w
Zamkowej Woli Gm. Lagow”

Podstaw opracowania jest Projekt Budowlany — branarchitektura, konstrukcja opracowany pr&ko Inwest Krystyna
Wiorek -  Kielce ul.Wapiennikowa 19

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawtze$¢ Dokumentéw Przetargowych i naje je stosowé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST:
Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budmeli wykaczeniowe dla zadania opisanego w pkt. 1.1.

1.3.1. Wymagania og6lne nalg/ rozumieé i stosowa w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

S 02.00.00. Roboty budowlane
S 03.00.00. Roboty w zakresie instalacji budowlanych
S 04.00.00. Roboty wykmzeniowe

1.3.2. Niezalg¢nie od postanowi@ Warunkéw Szczegdlnych - normy paéstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych da stosowane przez Wykonawgw jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotycgce Robot
Podstaw wykonania robo6t jest Projekt opracowany prido Inwest Kielce ul. Wojska Polskiego 51Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jak@ ich wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajcy w terminie okrdonym w umowie przekse Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziekfudowy oraz DokumentagProjektovs i komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowzany jest w cenie umowy opracoivdokumentag;
1. Projekt organizacji i harmonogram robat.

2. Projekt zaplecza technicznego budowy.

1.4.3. Zgodnéé Rob6t z Dokumentach Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez alodatkowe dokumenty przekazane przegriera Wykonawcy robot
stanowi cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnionecblyav jednym z nich@obownzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bleddéw lub opuszcze w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu povén
natychmiast powiadomilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popraw®' przypadku rozbiaosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszigstkvykonane Roboty i dostarczone materiakydsd zgodne z
Dokumentagj Projektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STedts uwazane za wartéei docelowe, od ktorych dopuszczalrmeosichylenia
w ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ingd@tow budowli musgby¢ jednorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nieda w petni zgodne z DokumentacjProjektova lub ST i wptynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie tewesnlizacji budowy, ado zakaczenia i
odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w tym ogrodzenia, pgrze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcémzelkie innesrodki niezlzdne do ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega @thnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen umowrs.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowkek zné i stosow& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datgzochronysrodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wiggaania Robdt Wykonawcazie:

a) utrzymywa Teren Budowy w stanie bez wody aimgj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotyazych ochronyrodowiska
na terenie i wokét Terenu Budowy oragdiie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wtasrigi spotecznej i innych, a
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wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢sttvie jego sposobu dziatania. Stasuge do tych
wymagd, bedzie miat szczegolny wzgl na:
1) Lokalizacg zaplecza, magazynow, skladowisk i drég dojazdowych
2) Srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpgarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w psaueeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed dgstm oséb
trzecich.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpniearem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwatya sszkodliwe dla otoczenia, nieetn dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza siuzycia
materiatébw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od dopuszczalnego, o#anego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robdt kda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravni@dnostk,
jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiat@sgnodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, apkaiczeniu Robét ich szkodlivéé zanika (np. materiaty
pylaste), mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego
odpowiednie przepisy, Zamawigy powinien otrzymé zgod; na wycie tych materialtéw od wégiwych organéw administracji
paastwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruraggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadzgdacych wigcicielami tych urzdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajicego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemievtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instald¢ykonawca bezzwlocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze
oraz kedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzktia instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezdaagacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamaygiego, upowzniona do nadzoru nad realizadRobdt i do wysfpowania w jego

imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorwapowaniona do kierowania Robotami i do wgsbwania w jego

imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przezyimera rejestr z ponumerowanymi stronamizgby do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonywanych Robo6t w formie wylidzeszkicéw i ewentualnie dodatkowych ganikdéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptovganez Zamawiagego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hada
prob zwhzanych z ocepjakosci materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentaejojektows i Specyfikacjami

Technicznymi, zaakceptowane przezymiera.

Polecenie Inyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawegphryniera w formie pisemnej dotygze sposobu realizacji
Robot lub innych spraw zazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizychadaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ickdlqprzedmiar) w kolejnéci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiektenatéw przeznaczonych do Robd6t Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotem proponowanegarrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priezniera. Zatwierdzenie partii
(czesci) materiatdw z danegirédta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materiaty uzyskane z dopuszczonegimta w
sposob cigly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozw#otel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawizggo i jest zobowgzany dostarcaylnzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentaziawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie
metod; wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi. Wykonawca ponosi odpowiedziafidoza spetnienie wymaga
ilosciowych i jakéciowych materiatow z jakiegokolwiekddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne z dostarczeniem
materialéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#yemio czasu gdydia one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty syj@kos¢ i whasciwosé do Robot i byty dogpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olghie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionychzyiierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przezoNgwe.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy,allz ztozone w miejscu
wskazanym przez hyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialtéw do innych robétznie, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatldw zostaniewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdupie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawda@nuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w \wykaanych
Robotach, Wykonawca powiadomizymiera o swoim zamiarze, co najmniej tydzigrzed uyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jéli bedzie to wymagane dla bati@rowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj material@ ni
moze by pézniej zmieniany bez zgody igniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowizany jest do zywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu nojé
wykonywanych Rob6t. Spegzuzywany do Robét powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argmcji Robot zaakceptowanym przezymniera; w przypadku braku
ustalé w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami stdagmi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniachzyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowed do
pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentoéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdumozliwo$¢é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi kryniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjpiprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po
akceptacji Inyniera, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urazenia i nargdzia niegwarantace zachowania warunkéw umowy zosigorzez Irtyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na 6 przy transporcie materiatéw/spta na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niegine pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsaclunkéw i w sposob ggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takickrodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jakd
wykonywanych Robo6t i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkow transportu dzizie zapewni& prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rgmi w Dokumentaciji Projektowej,
ST i wskazaniach lktyniera, w terminie przewidzianym umaw

Srodki transportu nieodpowiad@ie warunkom dopuszczalnych ofieit na osie mog by¢ uzyte przez Wykonawg pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykaay.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgddmie z Umow oraz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgoditoz Dokumentagj Projektows wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robo6tzora
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$o wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i kdnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai pgmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawwe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosqaesli wymaga
tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawoa whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Roboét lybnaczenia wysoki
przez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialcicza ich doktadng:.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementBwbot kkda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekegpww ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;ji
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Inzynier uwzgkdni wyniki bada materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wgstjace przy produkcji i przy badaniach
materialow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bad& naukowych oraz inne czynniki wplywae na rozwzam kwestk.
Polecenia Iayniera kda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonawg
pod graha zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytuwdngsi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyihiera programu zapewnienia jékg w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywdridot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwara®j
wykonanie Robét zgodnie z DokumentgBjrojektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymmépirzyniera.

Program zapewnienia jaka bedzie zawieré:

a) czs$¢ 0go6lm opisupca:

- organizacj wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadadrobét,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczeg6inych elementéw Robét,

- system (spos6b i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zle¢i prowadzenie baad,

- sposo6b oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsterupcych, a take
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesghnologicznym, proponowany sposoéb i ferprzekazywania tych
informac;ji Inzynierowi);

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i uggzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urmzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przetith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanieadaze itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzanmészanek i wykonywania poszczegoélnych elementéoRo

- sposob pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot diizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemtroli,
wtaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezieddne do pobierania probek, badaateriatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz Robo6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi vikidoentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdg ni
zostaly one tam okétone, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewni wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw
Wykonawca dostarczy hynierowi $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane wdzenia i sprg badawczy posiadaj wazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okéeajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsaahateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania prébgdstych na zasadzige wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mopby¢ z jednakowym prawdopodobistwem wytypowane do bafla

Inzynier kxdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dnizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatldw, ktore hudatpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensdenek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébelkeds dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez kyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawe do bada wykonywanych przez kryniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabkwepy przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W mdkp, gdy normy nie obejmuyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, zm@ stosow& wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptmvarzez
Inzyniera .

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaVykonawca powiadomi bkyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykongwzadstawi na gimie ich wyniki do akceptacji ltyniera .

6.5. Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, jednak nie pdiej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jaa.
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Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmiego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perlainia probek i badania
materiatéw uzrédia ich wytwarzania, i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakaoy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroliolsdt prowadzonego przez Wykonawdxdzie ocenid zgodndé
materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawieilsin bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieréa probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych badé wykaza, ze
raporty Wykonawcy # niewiarygodne, to lynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgécinoateriatow i Robot z
Dokumentagj Projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhyieib dodatkowych badai pobierania prébek
poniesione zostamprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazéetarych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polsly Normy lub aprobat techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentynsymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robétibie posiada
te dokumenty, okigajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami bafla
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnynovalizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy daid@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu bezpietgi®gva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehlzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat@asmag podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska Adowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym,
bezpdarednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumebdga oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dat
podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa w szczegoIngci:

-dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-dak przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramoéw Robdt,

-terminy rozpoczcia i zaka@czenia poszczegodlnych elementéw Robdt,

przebieg Robat, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w Robotach,

-uwagi i polecenia liyniera,

-daty zaradzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanid@jch i ulegaicych zakryciu, czgciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagggh ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowe;j,

-dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robdt,

-dane dotycace jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z @oieém, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowegdd przediaone Inzynierowi do ustosunkowania
sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepomowy i nie
ma uprawnié do wydawania poleéeWykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza si sposéb cigly w jednostkach przgfych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiar6w.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3), naptijace dokumenty:
-pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,
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-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilnoprawne,
-protokoty odbioru Robot,

-protokoty narad i ustate

-korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednabezpieczonym. Zagitie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegatyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianejprawem.
Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla lyniera i przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robét kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy Projektows i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadoiu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indzi€pecyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obaxkiu ukaiczenia wszystkich Robét. &lne dane zostarpoprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych Robotdolzie przeprowadzony z eztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie oki&gonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robot i materiatow

a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiaréwmetrznych ramy w cm,

b) powierzchnie stropodachu jako sgipposzczegdinych potaci po obrysie zewrnnym minus kominy,

c) powierzchniescian zewntrznych i piwnicznych, jakoatzm powierzchng $ciany z otworami pomniejsz@no faczra
powierzchn¢ otwordw okiennych i drzwiowych,

d) roboty towarzysgce — wg obmiaréw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rohkgklzaakceptowane przezzymiera. Uradzenia i
sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spex wymagay bada atestuicych, to
Wykonawca kdzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres tiav&obot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem Robét, aztakv przypadku wygpowania dtuszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaesiw czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegggh zakryciu przeprowadza
sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezbgta wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @hjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi kaacie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice artmg dolaczone w formie oddzielnego zaznika do Rejestru Obmiardw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony zynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleenosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi wsgpnemu

d) odbiorowi kaicowemu.

8.1. Odbidr Rob6t zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbioér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego ppstRobot.

Odbioru Rob6t dokonuje #ynier.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do iiEla Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nigrpé niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakciezymiera .

Jakdai¢ i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawiecgich komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogpiar konfrontacji z Dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru agciowego Robot dokonujeesivg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. Odbioru Ratmkionuje Irtynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeésygo wykonania Robét w odniesieniu do ictécipjakasci i wartasci.
Catkowite zakdczenie Robo6t oraz gotodd do odbioru ostatecznegogdrzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem rian o tym fakcie layniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznacporez Zamawiagcego w obecniei Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodrigi wykonania Robét z Dokumentadprojektows i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapomnia sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i
ulegapcych zakryciu, zwmtaszcza w zakresie wykonania Rolzapetniagcych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pokoawych lub Robdt uzupehiagych w warstwiescieralnej lub
Robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydaoio ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaké¢ wykonywanych Robdt w poszczegdélinych asortymentaebnacznie odbiega
od wymaganej DokumentacProjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpiec#stwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonywanych Robét w stosunku
do wymaga przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm Robot jest protokét odbioru ostatecznego Rspdtzdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiigggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporazona w trakcie realizacji
Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.i@upetniajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wypasaia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST. Deklaracje zgagndub certyfikaty
zgodndci wbudowanych materiatléw zgodnie z ST

8. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zatczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsaaych.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wagm przygotowania dokumentacyjnego nigddb gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawygznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupelniag keda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupéfitiech wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér kaicowy polega na ocenie wykonanych Robétazanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydudizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
,Odbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogo6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaze jednostk obmiarowa ustalon dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgstave ptatndci jest wartéé¢ (kwota) podana przez Wykonagves danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji koggowej kxdzie uwzgtdniad wszystkie czynni, wymagania i badania
sktadajice st na jej wykonanie, okébone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Dekumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa:

-robocizre bezpdredni wraz z kosztami,

-wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymosyawentualnymi kosztami ubytkoéw i transportuphec
budowy,

-wartos¢ pracy sprgtu wraz z kosztami,

-koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. — Kodeks Cywilny,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowdddalynki i ich
usytuowanie dnia 12 kwietnia 2002 r.

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvactv sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwiez dnia 30 grudnia 1994 r.,

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvaaly sprawie rodzaju i zakresu opracosvgeodezyjno
— kartograficznych oraz czynfw geodezyjnych obowdujzcych w budownictwie dnia 21 lutego 1995.,
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- Rozporadzenie Ministra Infrastrukturyv sprawie szczegélowego zakresu i formy planu berpiem i ochrony
zdrowia oraz szczeg6lowego zakresu rodzajow robot vbladgch, stwarzajcych zagréenie bezpiecZstwa i
zdrowia ludziz dnia 27 sierpnia 2002 r.,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury sprawie dziennika budowy, mofua rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawieragego dane dotygze bezpieczistwa pracy i ochrony zdrowadnia 26 czerwca 2002 r.,

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracjiw sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlarg/dnia 5 sierpnia 1998 r.,

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracjiw sprawie systeméw oceny zgaéimowzoru deklaracji
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopusatzodo obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwiez dnia 31 lipca 1998 r.,

- Dz.U.06.123.1568 ROZPORDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2006r.

w sprawie wymaga jakim powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia adezenia
zaktadu opieki zdrowotnej

S 02.00.10. ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

1. WSTEP

1.1. _Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycce wykonania i odbioru robéelbetowych i betonowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspollne dotysze wykonania i odbioru Robét, ktore zostan
zrealizowane w zakresie rob#glbetowych i betonowych

1.3. Okredlenia podstawowe

Rodzaje konstrukcji z betonu

Beton jest sztucznym kamieniem otrzymywanym w wyntiwardnienia mieszanki betonowej, sktag®j s z kruszywa,
cementu i wody. Jest to materiat powszechnie st@sgww budownictwie, charakteryagy sk takimi cechami jak dia
wytrzymatasi¢ nasciskanie, trwaté¢ i odporng¢ na dziatanie rénego rodzaju czynnikdw (ognia, wahtemperatury, wilgoci i
wplywow atmosferycznych), tatvié formowania elementéw oraz depnasé i niewielki koszt w poréwnaniu z innymi
materiatami konstrukcyjnymi. Beton ma jedno@ze mah wytrzymatag¢ na rozcaganie. Z tego powodu me by stosowany
tylko w elementach, w ktérych wysgtuja wytacznie napgzeniasciskajce lub co najwyej mate napgzenia rozcagajace.

Zakres stosowania betonu zostat znacznie rozszgrzorwyniku jego paiczenia w jednym elemencie ze gtah wiec
materialem o diej wytrzymaldci na rozciganie. Stal przejmuje na ogét napenia rozcigajace, beton zanapezenia
sciskapce. Materiat powstaty z pptzenia betonu i stali nazywa;dietonem zbrojonym lubelbetem.

llos¢ stali w konstrukcjachzelbetowych jest niewielka i na og6t nie przekra&2a ich catkowitej ohjtosci. Z tego wzgtdu
zar6éwno konstrukcje betonowe, jakdlbetowe okréa sie w praktyce jeda nazwg -konstrukcje z betonu.

Konstrukcje z betonu to ustroje betonowez zbrojenia lub ze zbrojeniem mnigjsz od przyjmowanego jako
minimalne w elementachzelbetowych wg PN-B-03264:2002. sWdd konstrukcji betonowych mina wymiené podpory
mostoéw, fundamentyciany oporowe masywne, zapory, mosty tukowe,

nawierzchnie drég itp. Konstrukcjeelbetowe sktadajsic z betonu i celowo ulonych w nim petow ze stali zwykiej
zbrojeniowej.

Wymienione materialy, dzki przyczepnéci, wspotpracuj ze sola w tych konstrukcjach i stanowimonolityczr catcs¢. Stal
przejmuje napgzenia rozcigajce, a beton naptenia sciskapce. Ponadto beton nadaje konstrukcjom ékirey ksztalt,
zapewnia im odpowiedai sztywnagé oraz chroni stal przed szkodliwymi wptywamirodowiska, w jakim pracuje
konstrukcja, a tale przed dziataniem wysokiej temperatury, np. gadgaaru. S, tez stosowane konstrukcje z betonu, w
ktorych zbrojenie stanowiciegna ze stali spgajacej, majicej wytrzymatdé na rozcaganie znacznie wksz niz stal zwykta
stosowana w konstrukcjacelbetowych. W wyniku nasgu tych ceégien powsta w betonie trwate napzenia.

Zazwyczaj aigna rozmieszcza esitak, aby w przekrojach elementéw powedly one (po
nacignieciu) wystpienie stanu napzenia przeciwnego do stanu powstaggo od dziatacych obcazen.
Tego rodzaju konstrukcje nazywajie konstrukcjami z betonu sgronego.

Ze wzgkdu na technologiwykonania konstrukcje z betonu ima podziek na trzy podstawowe grupy:

monolityczne, prefabrykowane i zespolone (ngjciej prefabrykowano-monolityczne}.

Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje sa miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Nawgkonanie sktadajsi¢
na og6t naspujace czynnéci:
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— ustawienie deskowania konstrukcji,
— przygotowanie i montazbrojenia,
— przygotowanie, ulzenie i zagszczenie mieszanki betonowej,
— pielegnowanie betonu oraz zdje deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej
wytrzymataci.
Otrzymana w ten spos6b konstrukcja charakteryzigedeza sztywndcia, gdyz wszystkie jej elementy stanawjednolity
calas¢, a wec wykazuj ciagtosé struktury betonu oraz tzw.agjtos¢ konstrukcyjn.
Konstrukcje prefabrykowanea smontowane z odbnych prefabrykatéw, tj. elementéw wykonanych pameejscem ich
wbudowania, w wytworni statej lub poligonowej. Kangkcje te charakteryzajsie wieloma zaletami. Najwaiejsze z nich to:
— zmechanizowanie produkcji prefabrykatéw w wytwiéah i maliwo$¢ wytwarzania elementéw
o0 duzym stopniu wykdczenia, co oznacza zmniejszenigdiorob6t wykaiczeniowych na
budowie,
— krotki czas montau konstrukcji obiektu, a wt rowniez i oddania obiektu doaytku,
— mozliwosé prowadzenia rob6t w ggju calego roku, a we wyeliminowanie ich sezonowo,
— na ogot niewielkie zeycie materiatdw na rusztowania i deskowania.

Konstrukcje zespolone powsiajv wyniku zapewnienia wzajemnej wspotpracy jednégio kilku wczeniej wykonanych
elementéwzelbetowych hdz sprzonych oraz betonu uzupetniaggo lubzelbetowej ptyty wspoétpracagej, wykonanych w
terminie p&niejszym . Elementy wykonane wdézeej (najczsciej prefabrykaty) projektuje sitak, aby przeniosty wszystkie
obciazenia wys¢pujace przed oagnieciem przez beton uzupetnigy petnej wytrzymatéci, a wiec przed uzyskaniem petnej
nosnosci konstrukcji zespolonej. Podczas wykonywania koiksji zespolonej nie trzeba stosawdeskowa badz ich ilos¢ jest
niewielka. Ponadto wskutek zespolenia uzyskujeksnstrukcg sztywniejsz od odpowiadajcej jej konstrukcji prefabrykowanej.
W niniejszym rozdziale poradnika podano podstawaieglomaci dotyczice zbrojenia i betonowania konstrukigibetowych.

Pozostate okiéenia @ zgodne z obowzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymiST WO 00.00 ,Wymagania
ogolne".

1.4. _Ogdlne wymagania dotycrce Robot

1. Ogoblne wymagania dotygze Rob6t podano w STT - 00 ,Wymagania ogélne".

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonania Robo6t oraz za ich zgodti@ Dokumentag
Projektowy i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Przygotowanie mieszanki betonowej powinné dgkonywane ze sktadnikéw odpowiagiajm odpowiednim normom.
Zbrojenie powinno odpowiadavarunkom zgodnym 3 02.00.20

Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione taride winny spetd wymogi projektowe

2.2. Wymagania szczeg6towe dla materiatdéw

Przy wykonywaniu robdatelbetowych naliey przestrzegakolejndici i zasad organizacji robéelbetowych i betonowych

2.2.1. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa winna dynodyfikowana plastyfikatorami i dostosowana nagtadie ode¢bnego projektu do wymogow
konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszankiobhowej winna by przechowywana przez wykonagvaobot i
dofaczona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wseetkniany dokonywane przez laboratorium w ostatreegppturze
powinny by odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku Ibetwania. W okresie przygotowywania mieszanek
betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukejezy prowadzé dziennik zmian atmosferycznych.

Mieszanka betonowa winnadyag:szczana za pomaacrzadzer mechanicznych. Charakterystyka i
rodzaje betonu

Beton jest materiatem sztucznym sktadgin sk z kruszywa (wypetniacza), spoiwa (najg@ej cementu) i wody, a tak
ewentualnie odpowiednich domieszek i dodatkow. Paeszaniu tych sktadnikéw (utworzeniu mieszankiobetvej),
dobranych w odpowiednich proporcjach, zaczyn ceovepntcement zmieszany z wgdtwardnieje w wyniku zachodeych w
nim reakgcji fizyczno-chemicznych i zapewnia zespidanieszanki w monolityczncatas¢.

Kruszywo powinno mié odpowiedrmi wytrzymatai¢, dostosowam do projektowanej wytrzymadoi betonu, diay modut
sprzystaici, dobr przyczepnéé ziaren do zaczynu cementowego, gmasikliwo$¢, trwaltasé i

odporné¢ na dziatanie wpltywéw atmosferycznych. Cement jddadmikiem betonu magym zasadniczy wpltyw na jego
wytrzymatai¢. Najczsciej stosuje s cementy powszechnegayitku, ktérymi s cementy: portlandzki, portlandzki mieszany,
hutniczy i pucolanowy.
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Woda w mieszance betonowej zapewniazamnie cementu oraz zwé powierzchnie ziaren kruszywa, ¢kii czemu nadaje
mieszance odpowiedpkonsysteng (ciektos¢). Zaleznie od rodzaju zytego kruszywa i technologii wytwarzania otrzymaije
beton o rénej gzstasci objetosciowej. Rozrénia sk betony:

—lekkie, o @staici objetosciowej do 2000 kg/th

—zwykle, 0 gstaici objetosciowej 2000-2600 kg/fh

—ciezkie, o gstaici objgtosciowej wiekszej niz 2600 kg/mi.

Betony mana te klasyfikowa wedtug innych kryteriéw. | tak rozedia sk:
— ze wzgkdu na funkaj spetniaa w obiekcie budowlanym - beton konstrukcyjny,
konstrukcyjno-izolacyjny oraz izolacyjny,
— ze wzgkdu na miejsce przygotowania mieszanki betonowegjtety wykonany na placu
budowy i beton towarowy - wykonany z mieszanki Ibetoej przygotowanej zazwyczaj poza
placem budowy w specjalnej wytwaorni,
— ze wzgkdu na zastosowanie - beton drogowy, mostowy, chepmmy i architektoniczny
(dekoracyjny),
— ze wzgkdu na technologiczne warunki pracy
— beton hydrotechnicznyaroodporny, kwasoodporny, wodoszczelny, mrozoodparn
podwyzszonej odporn<ei nascieranie itp.,
— ze wzgkdu na rodzaj kruszywa - betawirowy, zuzlowy, keramzytowy itp.,
— w zalenosci od sposobu zagzczania - beton zasgczany ¢cznie, zagszczany
mechanicznie (wibrowany, pmiowany, natryskiwany, prasowany, wirowany,
samozagszczony itp.),
— w zaleznosci od sposobu dojrzewania - beton dojrzessjw warunkach naturalnych,
obrabiany cieplnie (np. naparzany) itp. ]
Poszczegodlne betony mpgaleze¢ do réznych grup klasyfikacji. Na przyktad dany betonzady¢ zwykly, towarowy i
konstrukcyjny. Podstawaywvtasciwoscia mechanicza betonu jest jego wytrzymaibd nasciskanie. Inne wigciwosci, jak
wytrzymalai¢ na rozcaganie czy docisk, rozpatrujeegrzewanie jako funkcje tej wytrzymakei.
Ze wzgkdu na wytrzymaté¢ betonu nasciskanie na ogoét rozidia sk: beton zwykly (BZ) o wytrzymalkei do 50
MPa, beton wysokowarfoiowy (BWW) o wytrzymatéci od 50 do 100 MPa, beton bardzo wysokowa&dimwy
(BBWW) o wytrzymataci od 100 do 150 MPa i beton ultra wysokowadmwy (BUWW) o
wytrzymatosci powyzej 150 MPa. Uzyskanie betonéw wysokowéctowych wymaga doboru odpowiedniego sktadu
mieszanki betonowej @ycia wiaciwego kruszywa, cementu, superplastyfikatoréw,rokkzemionki, naczki kwarcowej itp.) i
stosowania whiciwej technologii ich wykonania.

Wytrzymatas¢ betonu zalgy od wielu czynnikdw, a przede wszystkim od uziamgei jakasci kruszywa, iléci oraz jakdci
cementu i wody, a take od technologii produkcji mieszanki betonowej, wew dojrzewania betonu w konstrukcji i wieku
betonu. Podstawowym parametrem przyjmowanym w ki@jeaniu skladu mieszanki betonowej jest wskk wodno-
cementowyw/c, tj. stosunek wagowy wody do cementu. Przy danégiloementu tym wiksza jest wytrzymakd betonu, im
mniejsza jest wartg w/c. Ze wzgkdu na niezkdna ilos¢ wody do wizania i twardnienia zaczynu cementowego wskaw/c
powinien wynosi okoto 0,2. Jednak z uwagi na wymagania technolmgizwiazane z formowaniem elementéw konstrukcji
przyjmuje s¢ na ogot w/c w 0,4-=-0,6.

Trzeba dodg ze do wykonywania konstrukcji stosuje sieton zwykty klas: B15, B20, B25, B30, B37, B4%® B55, B60. W
poszczegolnych rodzajach konstrukcji nglezywaé betonu klasy nie nszej nz podana w tabl.-

Najnizsze klasy betonu do poszczegdélnych rodzajow konskaji (wg PN-B-03264:2002)

Rodzaj konstrukcii Najnizsza klasa betonu
Konstrukcje betonowe B15
Konstrukcje betonowe— zbrojone gtilas A-0, A-l, A-lli A-lll B15
Konstrukcje betonowe — zbrojone staHIIN B20
Konstrukcje spizone — kablobetonowe B30
Konstrukcje spzone — strunobetonowe B37
Konstrukcjezelbetowe poddane ohgzeniu wielokrotnie zmiennemu B30

2.2.2. Skiadniki mieszanki betonowej

Beton zwykty uzyskuje giz mieszanki betonowej, w ktérej sktad wchadaruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2
mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie ttodaneralne (udziat w mieszance przekragepj5% masy cementu) i
domieszki chemiczne (udziat do 5% masy cementu).

Kruszywo mineralne moze by naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub taeaRozrénia sk trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:

— piasek, piasek tamany (ziarn&m@dnicyO-2 mm),
—  zwir, grys, grys z otoczakow (ziarna@dnicy od 2 mm déyq; przy czymdmax= 16; 31,5
lub 63 mm),
— mieszank kruszywa naturalnego sortowgikruszywa tamanego i z otoczakow.
W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieliesha trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm,
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grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o zidr&8 do 250 mm.
Ze wzgkdu na cechy jakiciowe kruszywo dzieli gina:
— odmiany | ill, zalenie od zawartéci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat
weglanowych i/lub nagkliwosci w grysach ze skat magmowycimetamorficznych,
— gatunki 1i 2, zalenie od zawartéci poszczegdlnych frakcji w kruszywie,
— marki 10, 20, 30, 50, zairie od przydatnéci do odpowiedniej klasy betonu.
Cechy fizyczne poszczegdélnych asortymentdmarek kruszyw do betonéw powinny
odpowiad& wymaganiom podanym w PN-86/B-06712.W przypadkwbeto okrélonym
stopniu mrozoodpornai lub wodoszczelnosci zaleca stosowanie kruszywa marki niezakej niz 20.

Zalecane 4czne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betpodano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu proporcji
kruszyw frakcji piaskowej i grubszych najebrac pod uwag urabialnd¢ mieszanki betonowej. Ta urabiafdgpowinna by
dostosowana do warunkéw formowania, ktérelsrellane przez:

— ksztalt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobtaz ilas¢ zbrojenia,

— zakladan gladkdi¢ i wyglad powierzchni betonu,

— sposoby ukiadania i zaszczania mieszanki betonowegdzne przez sztychowanie lub

ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijaniaspwanie itd.).

Dostosowanie urabialdoi mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw ggal na doborze odpowiedniej sibd
zaprawy i hcznej ilasci cementu i frakcji kruszywa pargj 0,125 mm (przedstawiono w tabeli pajiwg PN-88/B-06250) oraz
konsystenciji.

Rodzaje wyrobéw elementéw lub konstrukcji Zalecana ilé¢ zaprawy |Najmniejsza suma odjsci
wdnfnalm absolutnych cemeniu
mieszanki betonowej ziarn kruszywa pouej
0,125 mm wdmna 1ni
mieszanki betonowej

Zelbetowe i betonowe konstrukcje masywneagmniejszyn 400-450 70
wymiarze przekroju vwkszym ni 500 mm i kruszywie do 6
mm

Sprzone,zelbetowe i betonowe wyroby, efenty 450-550 80

konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekr
wiekszym niz 60 mm i kruszywie do 31,5 m

Sprzone,zelbetowe betonowe wyroby, elemen 500-550 95
konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekr
wigkszym niz 60 mm i kruszywie do 16 m

Konsystengj mieszanki betonowej sprawdza sietod, Ve-Be lub metod stazka opadowego. Betony o konsystencji potciektej i
cieklej zaleca si uzyskiwad w wyniku stosowania domieszek uplastyczggeh lub uptynniaicych. Wymagane wskaiki
konsystencji mieszanek betonowych, zake od metod bada podano w tabeli poagj (wg PN-88/B-06250)

Konsystencja i jej Sposoby zagszczania i warunki formowania Wskaznik wg metody:
symbol (ksztatt przekroju, ilé¢ zbrojenia) Ve-Be, s Starka
opadowego, cm

Wilgotna K-1 Mieszanki wibrowane (povegj 100Hz) i n28 -
wibroprasowane, przekroje proste, rzadko
zbrojone

Gestoplastyczna K-2 |Mieszanki wibrowane lub ubijaneaznie, 27- 14 -
przekroje proste, rzadko zbrojone

Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane iecznie sztychowane, przekroje 13-7 2-5
proste, normalnie zbrojone (okoto 1-2,5%) lub rmeeda (metoda
wibrowane, przekroje zime , rzadko zbrojone zalecana)

Pélciekta K-4 Mieszanki wibrowane lukgtznie sztychowane, przekrg <6 6-11 (metoda
zlozone, gsto zbrojone lubgcznie sztychowane, proste zalecana)
przekroje, normalnie zbrojone

Ciekta K-5 Mieszanki ecznie sztychowane - 12-15

Trzeba dodg ze ziarna kruszywa nie powinny bwieksze ni:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
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— 3/4 odlegiéci w Swietle midzy petami zbrojenia, tecymi w jednej ptaszczyie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Do wykonania mieszanek betonowych stosugecsimenty powszechnegayiku: portlandzki (CEM 1), portlandzki mieszany
(CEM II), hutniczy {CEM lIl) i pucolanowy (CEM IV)Rozr&nia sk sze¢ klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,51 52,5R
(symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzyndatevczesnej).. Szczegotowe informacje dotyez cementu powszechnego
uzytku s zawarte w instrukcji ITB nr 356/98[8],

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna &getmymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawiera
sktadnikow wptywajcych niekorzystnie na wzanie i twardnienie betonu- W przypadkatpliwosci nalezy przeprowad4 jej
odpowiednie badanie. Ogodlnie nalestwierdzt, ze woda pitna (oprécz wdd mineralnych) nadagedsi mieszanek betonowych.
Wymagania ogélne dotygze wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PNB-&2250) podano w tabeli porj

Barwa Powinna odpowiadabarwie wody wodoagowej
Zapach Woda nie powinna wydzietazapachu gnilnego
Zawiesina Woda nie powinna zawiefaawiesiny

pH

Domieszki chemiczne stosuje; sv celu poprawienia edych wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu. Domieszki
maja post& ptynu lub proszku. W zalmosci od gtéwnych funkcji domieszki nioa (wg instrukcji ITB nr 358/98) podziélna:
przyspieszajce, opé&niajace, redukujce woda;, napowietrzajce. Klasyfikagg domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010.
Calkowita ilgé¢ domieszek chemicznych powinna wyrio§i,2-=-5% masy cementu. Domieszki ptynne stosowaniéosci
przekraczajcej 3 I/n? mieszanki betonowej naig brat pod uwag przy obliczaniu wskanika wodno-cementowega/c.

Whplyw domieszki na mieszanletonowy zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju gt domieszki, wartéci wskaznika wi/c.
Rézne rodzaje cementu, a takrdzne partie cementu z tego samegodta mog wymaga uzycia r&@nej ilosci tej samej
domieszki do oagniecia jej zatazonego wptywu. Domieszki przyspieszeg¢ s dodawane do mieszanki betonowej w celu
skrécenia czasu wizania i/lub twardnienia betonu, aewiprzyspieszenia tzw. wczesnej wytrzynsatdetonu.
Tego rodzaju domieszki stosujez s przypadku potrzeby szybszego rozformowania etéméetonowego, w mieszankach
betonowych aywanych np. w naprawach itp. Domieszki apiajace spowalniaj wiazanie cementu, jego twardnienie i efekt
cieplny twardnienia. Stosujecge:

— do betonu towarowego przewanego na dalekie odledic, zwtaszcza przy wiszej temperaturze (powsj

18°C),

— przy betonowaniu elementéw ozeh przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiggasysepowaniu rys,

— przy betonowaniu w upalne dni.
Domieszki redukujce wod, tzn. domieszki uplastycznigje i uptynniajce - plastyfikatory i superplastyfikatory,
zmniejszay wodazadnasé¢ i/lub polepszaj urabialnd¢ mieszanki betonowej- Magtez dodatkowo powodowaop&nienie lub
przyspieszenie wkania hdz twardnienia betonu. Domieszki napowietszaj powoduj powstanie w betonie systemu
mikroporéw, co zapewnia zekszenie mrozoodporda betonu oraz jego odporiw na dziatanigrodkow odladzajcych. Dodatki
te wplywap tez na popraw urabialngci mieszanki betonowej. Stosowangtez inne domieszki, w tym tzw. domieszki
kompleksowe, charakteryzigie st kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet tréjfunkoyjn. Trzeba doda ze nieodpowiednie
stosowanie oraz niedokltadne dozowanie domieszele g przyczyra pogorszenia efektéw ich dziatania, a nawet uzyiskan
niepazadanych efektéw w mieszance betonowej, polgmaih np. na braku lub nadmiernym przyspieszenazaviia itp.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wyiikaopracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonoR@jvinno te
by¢ zgodne z aprobatami technicznymidb normami dotyczcymi poszczegdinych domieszek oraz dostosowaneodmaju
stosowanego cementu. Domieszki dozugegibwnie w sposéb wagowy (w stosunku do masy cenjelodatki stosowane do
mieszanki betonowej (magone by rowniez sktadnikami cementu), to przede wszystkim popaihy, granulowanyuzel
wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy.aSone dozowane w celu zmniejszenia kosztéw wytwaezamdz
zmodyfikowania wiéciwosci betonu.
Dodatki stosuje giw ilosci wigkszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dogatkinno wyniké z opracowanej
recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

2.2.3. Elementy kotwice

Elementy kotwice zabetonowane w elementaefbetowych winny b§ wykonane ze stali zabezpieczonej antykorazyjowtoka
malarsl. Elementy winny b§ osadzane wg szablonu wykonanego na podstawie.marki

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie zbrojenia wg warunkéw podanyck w2.00.20
Mieszanka betonowa winna byostarczana bezg@dnio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwor

Elementy stalowe kotwte sktadowa pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zaeychi w sposéb unienitiwiajacy
uszkodzenie powtoki antykorozyjnej

2.4. Deklaracja zgodnéci
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Do kazdej partii betonu powinno zostavystawione przez producentawagadczenie o jakai betonu. Zawiadczenie to winno
zawier& charakterystykbetonu, zastosowane dodatki; wyniki baéantrolnych wytrzymatéci betonu ngciskanie oraz typ probek
stosowanych do badawyniki bada dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano glparti betonu

3. SPRZET

3.1. _Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee Sprztu podano ws 00.00.0QWymagania ogoélne".
1. Wymagania dotyce Sprztu przeznaczonego do wykonywania rob6t betonowyseltbietowych

3.2. Sprat do wykonania roboét zelbetowych

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowarzipomog pomp. Przekrdj przewoddw powiniendgobrany do
uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowaiesazanki.

Mieszanka betonowa powinnadyagszczana przy pomocy udzer mechanicznych. Wibratory powinny bylostosowane do
pozyciji i ksztaltu betonowanego elementu.

4. TRANSPORT
1. Ogélne wymagania dotygz Transportu podano w STT - 00 ,Wymagania ogélne".

Wytwarzanie i transport mieszanki betonowe;j

Mieszanka betonowa jest mieszanimszystkich sktadnikdw zytych do wykonania betonu przed i po jej
zag:szczeniu, ale przed zyzianiem zaczynu cementowego (mieszaniny cementudywdkiad mieszanki betonowej (jej
recepta) jest projektowany metodami obliczeniowyaiiliczeniowo-déwiadczalnymi oraz diwiadczalnymi.

Poszczegolne fazy procesu wytwarzania mieszanénbetej to:

— przygotowanie sktadnikow,

— dozowanie i mieszanie skfadnikéw,

— transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Jezeli jest potrzebna niewielka #6 mieszanki betonowej, to wytwarzae §i na placu budowy za pompbetoniarek, ktére
zazwyczaj maj pojemndé 0,15; 0,25 lub 0,5 fn Czas mieszania sktadnikéw mieszanki (dozowanelejhaici - kruszywo,
cement i woda) zaky od konsystencji mieszanki, ale nie 7eoby¢ krétszy ni 1 min (w przypadku konsystencji pétcieklej i
ciektej). Przy wgkszym zapotrzebowaniu mieszanlbetonova uzyskuje si najczsciej ze stalych wytworni, zwanych
betonowniami. Na wkszych budowachastez niekiedy instalowane betonownie przestawne. Opraoie recepty mieszanki
betonowej obejmuje:

— ustalenie wsfpnych zatagen, jak przeznaczenie i warunkizytkowania betonu, klasa

betonu, ewentualnie stogiemrozoodpoméci i wodoszczelngi. warunki formowania,
urabialnd¢ mieszanki betonowe;j,

— dobdr i ewentualne badania sktadnikow mieszankirmtrej,

— ustalenie wsjpne sktadu mieszanki,

— préby kontrolne, kolejne korekty sktadu i ustalergeepty laboratoryjnej,

— ustalenie recepty roboczej, uwgdhiajacej zawilgocenie kruszywa, pojemitaurzadzenia

mieszagcego i sposéb dozowania sktadnikow.
Betonownie stanowi zespdt maszyn i usdzen przeznaczonych do produkcji mieszanki betonowej sposob
zmechanizowany, z zastosowaniemgsciowej lub petnej automatyzacji. Kruszywo jest dostane do betonowni transportem
samochodowym, kolejowym lub wodnym. 2 wagonow kswez jest roziadowywane za pompéopaty mechanicznej
bezpdrednio do bunkréw umieszczonych wzehoru kolejowego lub na przefrik tasmowy, ktéry podaje kruszywo na hatdy.
Z barek kruszywo jest wybierane chwytakami koparek.
Do transportu samochodowegaywa skt samochoddw wywrotek. Wysypujone kruszywo do lejéw zsypowych, agk
przendniki tasmowe podaj je na hatdy lub do zasobnikéw przy betonowni. Kywe posortowane jest podawane wprost na
sktad, a dowone zezwirowni najpierw do sortowni lub kruszarki z sortolkami.
Powierzchnia placu skltadowego powinng loywardzona, z odptywem wdd opadowych z8arodzaj kruszywa, klasa i frakcja
musi leze¢ na osobnej hatdzie. Zazwyczaj hatdy koliste luigie a1 dzielonescianami. Cement jest dowony specjalnymi
cementowozami i przetadowywany do zasobnikéw pnéyomaie.
Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach nauwplaudowy jest zazwyczaj przenama taczkami. Przewdz w poziomie
odbywa st przewanie po ut@onych deskach. W pionie tagzkinosi dwig towarowy lub osobowo-towarowy. \@ksze ilgci
mieszanki przewozi siwézkami dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy ekszych odlegiéciach dowozu § stosowane wézki o
napdzie elektrycznym. Mieszanka o konsystenciji co magnplastycznej mee by tez podawana przesoikami t&mowymi na
odlegtai¢ do 25 m, przy kcie nachylenia w przypadku transportu w gdm°, a w dét 12°. Trzeba zwracawag, zeby
mieszanka spadgj z przenénika nie ulegata rozsegregowaniu. Przeilo powinien by wyposaony w zgarniacz zbiergy
resztki mieszanki w czasie ruchu powrotnego. Naobwadh, na ktérych jest zainstalowamyraw, mieszanka jest podawana w
specjalnych pojemnikach podwieszonych do hakawia. Czsto mieszankbetonow podaje si za pomog pomp do mieszanki
betonowej, wykorzystyg rurochg sktadaacy sk z prostych odcinkéw diugei od 0,5 do 3 m i kolan o #dym kacie
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nachylenia. Pompy z ruregiami g zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przydzegmmochodowych. Mieszank
betonowa za pomog pompy mana podawé na znaczne odlegioi w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnejngpy
bierze s¢ pod uwag sung dtugaici poziomych i pionowych odcinkéw podawania mieddamwaz liczly; zatama rurociagow i
katy nachylenia kolan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania Rob6t

1. Ogodlne wymagania dotyee wykonania Rob6t podano w S 00.00.00. ,Wymagagdane".

5.2. Przygotowanie betonowania

Przed przysipieniem do betonowania naje sprawdzt poprawnéé wykonania robo6t poprzedaaych betonowanie, a w
szczegOlnéci:

0 wykonanie deskowg rusztowa, usztywnigé i pomostow

o0 wykonanie zbrojenia

0 przygotowanie powierzchni betonu poprzedniazaliego w miejscu przerwy roboczej
0 wykonanie robo6t zanikagych

o prawidlowd¢ rozmieszczenia i niezawodidomocowa elementow kotwicych zbrojenie i
deskowanie

0 (gotowdi¢ sprztu i urzadzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie winno bybezpdrednio przed betonowaniem oczyszczone spgeci, brudu, pfatkéw rdzy.
Powierzchnia deskowania winnadyyowleczonarodkiem uniemaliwiajacym przywarcie betonu do deskowania.

5.3. Betonowanie

Wysokai¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystenegtgplastycznej i wilgotnej nie powinnadwieksza,
niz 1,5m a o kompensaciji ciektej 0,5m.

W czasie betonowania naleobserwowé deskowania i rusztowania, czy nie rasfe utrata prawidtowego
ksztattu konstrukciji.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody.afta mieszanka powinna bpiezwtocznie zabezpieczona
przed nadmiernutrat wody

Przy betonowaniu w czasie deszczu malebezpieczy mieszank przed wod opadowu.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaiiien by¢ rejestrowany w dzienniku robot

Po zakaczeniu betonowania nale zapewnt wtasciwa pielggnaci; betonu.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszank betonows uklada s po sprawdzeniu deskowa rusztowa oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki
powinien by zgodny z opracowarnrecep4 roboca. Jednym z najwaiejszych probleméw podczas uktadania mieszanki jes
niedopuszczenie do rozsegregowania jej sktadnikdeteBo wysokét swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji
gestoplastycznej nie powinna przekracze5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekla, tym lajwozsegregowuje &i Dlatego
mieszanka ciekla powinna byuktadana przy iyciu rynien lub rur i tak, aby wysoké jej swobodnego opadania nie
przekraczata 50 cm. Stupy o przekroju co najmn@x440 cm, lecz nie wkszym ni 0,8 nf, bez krzyujacego si zbrojenia,
mog by¢ betonowane od gory z wysakm nie wiekszej nz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plasty¢zuie ciektej
wysokai¢ ta nie powinna przekraczd,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperatdo 20° C powinna ldyzuzyta w
czasie do 1,5 h, a w temperaturzezsgej - do 1,0 h. Zeli sa stosowanedrodki przyspieszage wiazanie cementu, to czas ten
zmniejsza s do 0,5 h. W zalmosci od wielkaici elementu betonuje esigo albo od razu catym przekrojem, albo warstwami.
Stosuje si praktycznie trzy sposoby uktadania mieszanki weasti:

a) poziomymi warstwami aigtymi na catej powierzchni danego elementu ten épagosuje siw przypadku niezbyt
duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnieniageddndci betonu kada kolejna warstwa musi bytozona przed
rozpoczciem wihzania poprzedniej warstwy,

b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten spost@suje si przy duzych powierzchniach betonowania i
stosunkowo niewielkiej gruioi, gdy uktadanie petnymi warstwami jest nieidie z uwagi na dtugi okres ich
betonowania; warstwy uktadassi ten sposolze potazone niej wykonuje s¢ z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku
do pota@onych wyzej,

c) warstwami pochylymi o nachyleniu 1:3; element betiensk na 0og6t na catjego wysoké¢; sposob ten stosuje
sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belekestg rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany prz
zag:szczeniu przez wibrowanie.

Ulozona mieszanka betonowa powinnaé¢ byagszczona za pom@codpowiednich urglzer mechanicznych:
wibratorow wgekbnych, powierzchniowych, przyczepnychetpivych.
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Zagszczaniegczne (za pomacsztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwarigkdwania mtotkiem drewnianym) g@bye
stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowychnsystenciji ciektej i péiciekiej lub gdy zbrojenissf zbyt gste i
uniemaliwia uzycie wibratoréw pogizalnych.

W przypadku wibratorow wgbnych drgania sprzekazywane przez butgw zatapiam w mieszance
betonowej, paiczora gigtkim watem z silnikiem elektrycznym. Ponieivdrgania ulegajttumieniu w mieszance, trzeba
tak przesuwéabutawg, aby poszczegoéine pola oddziatywania wibrator&adzity na siebie. Naky stosowd wibratory ktore
maj zestawy butaw o edych parametrach.

Gdy cala powierzchnia wibrowanej mieszari@tonowej w elemencie pokryjee szaczynem cementowym,
wibrowanie mana zakaczy. Po zanurzeniu nalg butave kilkakrotnie unosi na 10-20 cm w gét bo promié skutecznéci
wibracji nie jest jednakowy na catej diugo butawy. Po przytym czasie wibracji butagpowoli wyjmuje s¢, aby nie
pozostat po niej otwor, i zanurza w ngmste miejsce. Butawa nie powinna dotykdeskowania ani zbrojenia.

Gdy promig oddziatywania wibratora pokrywaest przekrojem stupa, butaszanurza s w srodku tego przekroju. Stupy o
wiekszym przekroju wibruje siprzez zanurzanie butawy wzahdilku osi. Gdy chce giuzysk& powierzchng elementu gtadki
bez rakow, trzeba osie wibracji przyhlt do deskowania. Wae jest rownig staranne pokrycie powierzchni deskowania
odpowiednimsrodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek pétptynnych kisieh nie trzeba wibrowa

Cienkie elementy pionowe grulod do 25 cm, zagzcza s wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi
np. do jarzma deskowania stupadé stezen deskowaniacian. @& wirnika powinna by pionowa. Zasig wibracji
wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziongeszcza si wibratorem powierzchniowym, ktéry przesuwa jgo
powierzchni elementu. Wibrator prowadz sk, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowaneedipio.

Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnujeistagszcza listwami wibracyjnymi. Mieszaalkbetonow mozna te
zag:szczé przez odpowietrzanie, stogajodpowiednie ptyty odpowietrzaje.

Mozna stosowaréwniez specjalne mieszanki betonowe samggagzalne. Majone odpowiednio dobrany sktad, zniacy sk od
sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasad rénica polega na zwkszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125
mm, ktérymi & np. popiot lotny, drobno zmielony wapiemetakaolinit itp.

Zaleta mieszanki betonowej samozagczalnej jest przede wszystkim #tiwosé jej uktadania bez konieczé
zagszczania, a poza tym fatéwykonania konstrukcji zgsto utazonym zbrojeniem.

Mieszanki betonowe samozsgczalne muszby¢ odpowiednio zaprojektowane.

5.5. Osadzenie elementéw kotweych

Osadzenie w betonie elementoéw katyich do mocowania marek dla konstrukcji z drewrgoklego i elementow

wyposaenia budynku musi odbywasie podscistym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowaakighkolwiek
odchytek.

5.6. _Roboty betonowe w okresie obaonych temperatur

Roboty betonowe magby¢ prowadzone w okresie obminych temperatur, jli zostam zachowane warunki
umazliwiajace wihzanie i twardnienie mieszanki betonowej w tempeeatu dodatnich. Jako temperatobnizona, wplywajaca na
spowolnienie tego procesu, przyjmuje smperatug otoczenia wynosza ponizej +10°C, asredni dobovg temperatuy +5°C
nalezry traktowa jako granicza, przy ktérej mieszankbetonow utozona w deskowaniu trzeba chr@nprzed utrat ciepta. Jeeli
przewiduje s§ wykonywanie robot betonowych w okresie ommych temperatur, to w dokumentacji technicznegiyal
okresli¢ whasciwa organizagj i technologé wykonania tych robét. W projekcie powinny dpodane wymagania dotyge
prowadzenia prac przy temperaturach granicznych+3f&, do —3, poriej —3 do —10 oraz pozej —10 do — 15°C. Nie
nalery betonowa konstrukcji w temperaturze paej — 15°C na wolnym powietrzu.

W projekcie powinny b§ podane sposoby zabezpietzeimaziwiajace uzyskanie przez beton petnej wymaganej
mrozoodpornéci. Pod tym pojciem - w przypadku betonu naxmego na dziatanie czynnikdw atmosferycznych - ayale
rozumie& osignigcie wytrzymatdci nasciskanie: 5 MPa przez beton na cemencie portlandzZ&iMPa przez beton na cemencie
portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton naeceie hutniczym.

Sposoby zabezpieazestosowanych w celu uzyskania przez beton peinejizawdpornéci - zgodnie z instrukaj ITB nr
282/88:

1) zwekszenie o okoto 10% if@i cementu lub zmiancementu przewidzianego w projekcie na cemerisagj klasy;

wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych gofaréwnawczych,

2) dodanie do mieszanki betonowej wdavych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranydpawiednio do
rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzewiskpnych bada laboratoryjnych,

3) podgrzewanie sktadnikéw mieszanki betonowej (zatkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w
celu uzyskania oké&tonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jdjadania w deskowaniu,

4) ostanianie elementéw lub catej konstrukcji matenait cieptochronnymi w celu zachowania ciepta w m&xe
betonowej utaonej w deskowaniu lub formie przez czas niglhtty do uzyskania przez beton peinej
mrozoodpornéci,

5) ogrzewanieswiezego betonu w deskowaniu za pomgary, cieptego powietrza lub — w przypadkach
technicznie uzasadnionych - za pompeadu elektrycznego,

6) wykonywanie rob6t betonowych w pomieszczeniach zagych ogrzanych lub w cieplakach statych albo
przesuwnych, o temperaturze powietrza wetkn cieplaka nie riszej niz +5°C

Wymienione sposoby zabezpieaamom by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranyeep projektanta, w
uzgodnieniu z kierownikiem budowy.
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W przypadku gdy konstrukcja jest betonowana w tempeach ujemnych, przy ktérych nie sma zapewrd
dojrzewania betonu, lub gdy w deskowaniu ma ltadana mieszanka betonowa o stosunku wodno-¢emmgm w/c
mniejszym nt 0,55 - $wiezy beton nalgy chront przed doptywem wilgoci z zewtrz szczelnymi ostonamizado czasu
uzyskania przez niego petnej mrozoodpdono

Jezeli spadek temperatury parj —3°C jest spodziewany w okresie zgdaym ni 3 dni, lecz poriej 10 dni, licac
od chwili zakaiczenia betonowania, to nalechront beton przed naptywem wilgoci z zewire przez stosowanie wdaiwych
w danym przypadku materiatdw cieptochronnych, jalitynstomiane, papa itp., nie zanieczyszgagih jednak powierzchni
swiezo utozonego betonu.

Jezeli spadek temperatury parj —3°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni,décpd chwili zabetonowania
konstrukcji, adz nasgpit w trakcie uktadania mieszanki betonowej w deghoiu, to naley uktada& mieszank betonowy o
podwyzszonej temperaturze i niezwlocznie ochéomabetonowany fragment konstrukcji przed strataiapta. W przypadku
wykonywania z betonéw monolitycznych konstrukcgrmkdciennych zaleca sistosowé przyspieszone dojrzewanie betonu w
wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w ciepldkaPozwala to na uzyskanie przez beton w krétkmase
wymaganej wytrzymakei nasciskanie oraz zapewnia statecgh&onstrukcji po usuriciu deskowania. Przed przgpieniem
do betonowania natg oczyici¢ deskowanie zgniegu i lodu oraz sprawdzijego szczeln&. Wykonane zbrojenie trzeba
chroni przed oblodzeniem i zasypaniefniegiem odpowiednimi ostonami. zidi jednak zbrojenie zostato oblodzone lub
zasypanéniegiem, to przed uf@niem mieszanki betonowgjieg i 16d naley usuraé.

Szczegétowe informacje dotygze wykonywania robét betonowych w okresie doniych temperaturagpodane m.in. w
instrukcji ITB nr 282/88.

5.7. Kontrola i pielegnacjaswiezych betonéw

Mieszank betonowy uktada st po odbiorze deskowiai rusztowa oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powirtigh
zgodny z opracowanrecepi robocz. Zasady ukladania mieszanki betonowej w konstadtcjmasywnych, deskowaniach
slizgowych, a take przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powirnyg okreslone w projekcie. W konstrukcjach mniegj
skomplikowanych mena przerwy robocze stosotva

— w belkach i podeigach - w miejscach wygtowania najmniejszych sit poprzecznych,

— w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek lub pabev; belki i ptyty zwihzane monolitycznie ze stupami lub
$cianami naley betonowad nie wczéniej niz po uptywie 1 do 2 h od zabetonowania tych stupéevan,

— w plytach - na linii prostopadtej do belek labber, na ktérych opieraesptyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku
réwnolegtym do podaigu dopuszcza siprzerwe w srodkowej czsci przgsta ptyty, rownolegle daeber, na
ktérych wspiera siptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej poaiby prostopadta do kierunku nagen gtéwnych. Powierzchgite
nalezy przed wznowieniem betonowania starannie przygaéodo pohczenia betonu stwardniatego z betonem nowym.
Wymaga to usurtia z powierzchni stwardniatego betonurych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengmnie
przeptukania wogl Beton dojrzewaicy nalezry pielegnowa, a wic:

— chroni jego odstonjte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czydmilatmosferycznych, szczego6inie wiatru
i promieni stonecznych (w zimie mrozu),

— utrzymywa& w statej wilgotndci:

3 dni w wypadku #ycia cementu portlandzkiego szybkotwardsgtepgo, 7 dni, gdy ayto cementu portlandzkiego, 14 dni,
gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wod betonu normalnie dojrzewsjego naley rozpoczaé po 24 h od jego ukenia. Jeeli temperatura
wynosi +15°C i wgcej, naley w pierwszych trzech dniach beton polewe 3 h w dzié i co najmniej raz w nocy,
a w nasgpnych dniach - co najmniej 3 razy na dolezeli temperatura jest nsza né +5°C, betonu nie polewagi
Obciazenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekkrzt transportowy (ruch po torach z desek
grubcsci 36 mm) i deskowanie dopuszcza; §i0 osagnigciu przez beton wytrzymasei na sciskanie co najmniej
2,5 MPa, pod warunkienre odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i adzk w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obciazaé stropéw i schodow przez co najmniej 36 h od ichet@nowania, przy czym okres ten
przy twardnieniu betonu w temperaturze p@ji+10°C powinien b§ odpowiednio przediony. Catkowite usuricie
deskowania i rusztowania konstrukéglbetowej mae nasgpi¢, gdy beton osignie wytrzymatd¢ wymaganm
wedtug projektu. Wytrzymaks t¢ naleey sprawdza na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wymagania szczegotowe dotygze usuwania deskouiakonstrukcji betonowych ielbetowych powinny
by¢ podane przez projektanta. Orientacyjniezma przypé, ze:

— boczne elementy deskowanie prze nosge obcazenia od cizaru konstrukcji mana usuaé po
osiagnigciu przez beton wytrzymasei zapewniagcej nieuszkodzenie powierzchni oraz keghai
elementow,

— nosne deskowanie konstrukcji mpa usumaé po osagnieciu przez beton wytrzymasai:

a) w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie afomych temperatur),

b) w $cianach - odpowiednio 2 i 10 MPa,

¢) w belkach i podaigach o rozpjtosci do 6 m—70% wytrzymakzi projektowanej, a powaej 6m -
100% tej wytrzymatéci.
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Podpory, dwigary i inne elementy podtrzymage deskowanie wznoszonej konstrukcji ngleusuwa& w takiej
kolejnosci, aby nie spowodowa szkodliwych napgzen w tej konstrukcji. Podczas rozdeskowania
zabetonowanych stropéw budynkow wielokondygnacympeley przestrzegé&nastpujacych zasad:

— usunkcie podpor deskowania stropu znajgtggo s¢ bezpdrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,

— podpory deskowania napinego, niej potazonego stropu magbyé usunete tylko
czgsciowo; pod wszystkimi belkami podggami o rozpgtosci 4 m i wigkszej powinny by
pozostawione stojaki w odleg}oi nie wigkszej niz 3m,

— catkowite usungcie deskowania stropéw tgecych nizej moze nasgpi¢ pod warunkiem
osiagniecia przez beton tych stropow wytrzymaéo projektowanej.

Usuwanie deskowapowinno odbywa sie podscistym nadzorem technicznym.

5.8. Deskowania i rusztowania

Deskowania i zwizane z nimi rusztowania powinny zapewnsztywnd¢ i niezmienndé wymiarow
konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowani dojrzewania betonu, a wd w calym okresie ich
eksploatacji. W wypadku stosowania desk@awausztowa nietypowych wykonuje sije zgodnie z projektem.
Ich konstrukcg oblicza sé na dziatanie obaizen spowodowanych eizarem wiasnym oraz pomostéw roboczych i
uzywanego sprgtu (np. taczki, woézki, wibratory), zbrojenia, paacimieszanki betonowej (z uwzginieniem
obciazen dynamicznych podczas jej uktadania i zegczania), obaizenia od pracownikéw itp. Deskowania powinny
by¢ szczelne, aby chroéiprzed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszan&tobowej. Zaleca sgj aby
szerokd¢ desek przylegagych bezpérednio do betonu nie byta wksza ni 150 mm, z wygtkiem dna form,
gdzie mae by zastosowana jedna deska odpowiedniej szemkoDeskowania belek, tukéow i sklegieo
rozpietosci powyzej 4 m powinny by wykonane ze strzaik konstrukcyjrm odwrotma do kierunku uggcia
konstrukcji. Wartd¢ tej strzatki powinna b§ okreslona w projekcie lub instrukcji dotyazej danego rodzaju
deskowania. Deskowania nieimpregnowane malgrzed utazeniem mieszanki betonowej obficie Zlwoda.

Prawidtowas¢ wykonania deskowai rusztowa nalery sprawdzé przed ich aytkowaniem (dokoné&a
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie dsythowania powinno b§ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

1. Ogodlne wymagania dotygz kontroli jakéci Robét podano w S.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

6.2. Zakres bada prowadzonych w czasie budowy

Podczas robét betonowych nglgprowadzé systematycznkontrok:
jakasci sktadnikow betonu oraz prawidtowe ich sktadowania dozowania
sktadnikéw mieszanki betonowej
jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktederag;szczania cech
wytrzymataiciowych betonu

prawidtowdici przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskue oraz cgciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukgji.

Kontrola wytrzymatdci betonu ngciskanie powinna hiyprzeprowadzana na probkach pobranych przy dangnostisku
betonowania. Liczba prébek nie powinna Iyniejsza, ni: 1 prébka na 50fbetonu, 3 prébki na deloraz 6 probek na pagti

betonu

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogélne wymagania dotyaze obmiaru Rob6t podano w S 00.00.00. ,Wymaganidneg.

2. Jednosti obmiaru jest:

1n,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. _Ustalenia 0golne dotycre odbioru robot

1 Ogbine wymagania dotygze odbioru Rob6t podano w S 00.00.00. ,\Wymaganddnay.
2. Roboty wymienione w ST podlegaiasadom odbioru robét zanikaych.

8.2. Odbidr koncowy konstrukcji

Podczas odbioru Kmowego powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymeystkimi zmianami w czasie budowy,

b) dziennik budowy,

c) protokoty stwierdzajce uzgodnienia zmian i uzupetmielokumentaciji,

d) wyniki bada kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robét zanikagych (np. fundamentdéw, zbrojenia elementéw konstji)k

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technigjzZlub zwihzane z procesem budowy, mag
wptyw na udokumentowanie jakoi wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustd®vawo
budowlane.

Sprawdzenie jak&ei wykonanych rob6t obejmuje ocen
a) prawidtowasci potozenia obiektu budowlanego w planie,
b) prawidtowdsci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lep ¢lementoéw, np. szczelin
dylatacyjnych (tabela, ponej)
Tablica Maksymalne odlegtoi migdzy przerwami dylatacyjnymi (wg PN-B-03264:2002)

Rodzaj konstrukgji Odlegta¢ miedzy
dylatacjami, m

Konstrukcje poddane wahaniom temperazewrgtrzne

a) sciany niezbrojone 520

b) sciany zbrojone

c) zelbetowe konstrukcje szkieletowe 30

d) dachy nieocieplane, gzymsy 20
Ogrzewane budynki wielokondygnacyja) wewrtrznesciany i stropy 30jak w przypadku

monolityczne betonowane w jednynagu

) 2l b oo . - hscian
b) jak wyzej - betonowane odcinkami nie ekiszymi niz 15 m z pozostawieniem wewrktrznyc
przerw do péniejszego betonowania prefabrykowanych 50
c) wewrgtrznesciany prefabrykowane, z zewrznymiscianami wielowarstwowymi
d) jak wyzej - zescianami zewntrznymi z betonu komérkowego 40
e) jak wyzej - z lekkimiscianami zewatrznymi, podhinasciana usztywniajca
w czesci srodkowej budynku 70
f) jak wyzej - zescianami usztywniajcymi w czsciach skrajnych budynku
g) prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i korigtjgt monolityczne z
usztywnieniem w ogci srodkowej budynku 50
h) monolityczne konstrukcje szkieletowe&ganami usztywniacymi w jak w przypadku

czesciach skrajnych budynku - odpowiednio wewngtrznychscian

prefabrykowanych jak dla a)

lub b)
Ogrzewane jednokondygnacyjne  haleelbetowe bez s$cian 60
usztywniajcych lub tylko w czsci srodkowej z zewatrznymi scianami o matej 10+10h 90
sztywndici - w zaleznoéci od wysokdci konstrukcjih a)h<5 m b)5<h<8m ch >
8m

c)jakasci betonu pod wzghem jego zagszczenia, jednoroddoi struktury, widocznych wad i uszkodzénp. raki, rysy);
taczna powierzchnia ewentualnych rakdw nie powinnawigksza nk 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkaiennych nie wiksza nk 1%; lokalne raki nie powinny obejmowawigcej niz 5% przekroju
danego elementu; zbrojenie gtéwne niezemby¢ odstonite.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i paknia konstrukcji betonowychzelbetowych podano w tabeli paaj.
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Tablica 9.9. Dopuszczalne odchytki od wymiardw fgzenia konstrukciji betonowychzelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm
Odchylenie ptaszczyzn i krazi ich przecicia od projektowane 5
pochylenia a) na 1 m wysoka b) na cad wysoka¢ konstrukcji i w 120
fundamentach c) cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 15
sluppwlpodtrzymlqcych stropy monolityczne d)vcianach (budowlach) /500 wysokdci obiektu
wzniesionych w deskowanitlizgowym lub przestawnym N

budowlanego, lecz nie wiej

niz 100 mm
Odchylenia ptaszczyzroziomych od poziom
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na cad ptaszczyzn 5
15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprasvdu tat +4
dtugasci 2 m z wyjtkiem powierzchni podporowych a) powierzchni +8
bocznych i spodnich b) powierzchni gérnych
Odchylenia w diugéci lub rozpttosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzdnych powierzchni innych elementéw +5

15
16
17

PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowanie cementu powszechneggtku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instruk€Jd nr 356/98. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

Wytyczne wykonywania robét bud owiano-maidaych w okresie obaonych temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych. Tom | - Budownictwo ogdine. Arkady, Warszawa
1989.

Neville A.M.: Wiasciwasci betonuPolski Cement, Krakéw 1999.

tukowski P.:Domieszki chemiczne do zapraw i betonBwiski Cement, Krakow 1998.

Sliwinski J.:Beton zwykly. Projektowanie i podstawowessiaosci. Polski Cement, Krakéw 1999.

Krol M., Tur W.: Beton ekspansywnirkady, Warszawa 1999.

Sliwinski J.:Beton zwykly. Projektowanie i podstawowessiaosci. Polski Cement. Krakéw 1999.

PN-ENV-206-1 Beton, wikxiwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodsoi*)

PN-B-03264;1999 Konstrukcje betonoweglbetowe i speone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-06250 Beton zwykty (zmiany: 1Bl 9/89 poz. 78; 2 BI12/90 poz. 95; 3Bl 10/91 poz. 67)")
PN-83/B-06256 Beton odporny Kdeieranie

PN-62/B-06257 Betonaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym

PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy (zggibna czsciowo przez: PN-EN 992:1999 w zakresie p. 4.4 &tBzEN
1354w zakresie p. 4.2)

PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania nécine

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i yaoz Definicje i wymaga

PN-EN 992:1999 Oznaczaniegjcici w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowegdveactej

strukturze

PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzym&tonasciskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartajldtirze.

S 02.00.20. ROBOTY ZBROJENIOWE

1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST svymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zbrojeniowych

1.2.

Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspolne dotysze wykonania i odbioru Robét, ktére zostan
zrealizowane w zakresie przygotowania zbrojenigiazanych z tym urmdzen

1.3. Okreslenia podstawowe

Zbrojenie konstrukcjizelbetowych

Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopenielaza <Fe) z wglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mnyzé&m (Si), fosfor (P), siarka (S),
chrom (Cr), nikiel (Ni), mied (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jejegtas¢ wynosi 7850 kg/rh Stal zbrojeniow,
zaleznie od jej wtaciwosci mechanicznych, zaliczagsdo odpowiedniej klasy jakoi. Rozré&nia sk pie¢ klas tej stali:
A-0, A-l, A-ll, A-lll i A- TIIN. W ka zdej z tych klas stali zbrojeniowej wyindia sk jej gatunki. Podstawowe parametry
charakteryzujce stal zbrojeniowpodano w tabl. 9.1.

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oragrednice petéw stosowanego zbrojenia powinnyétggodne z projektem. kj podano ogdlne zasady
doboru stali gatunkéw najefriej stosowanych w praktyce. & ze stali klasy A-O gatunk$tOS-b sa uzywane jako
zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemionsawnstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenigneow elementach o
malym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonugtPize stali klasyA-l gatunkuSt3SX-b, St3SY-bi St3S-b stosuje si
jako zbrojenie néne w konstrukcjach pracigych pod obecizeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w
konstrukcjach natmnych na drgania sejsmiczne, na dziatanirienia gazow lub cieczy oraz w konstrukcjach pramygh

w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpidazgoh konstrukcji przed korogj Ze stali klasyA-I gatunku
St3SY-bnalezy wykonywa uchwyty montaowe elementéw prefabrykowanych.

Prety ze stali klasyA-Il gatunkuSt50B stosuje s jako zbrojenie néne. Nie nalgy ich jednak stosowaw konstrukcjach
poddanych dziataniu obgien wielokrotnie zmiennych. Nie nadgagic do spawania tukowego i zgrzewania punktowego.
Prety ze stali klasyA-ll gatunku 18G2-b stosuje s jako zbrojenie néne w konstrukcjach pracagych pod
obciagzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podagonej temperaturze, nacamych na drgania sejsmiczne,
na dziatanie énienia gazéw i cieczy, gwaltowne dzialaniesniénia powietrza (podmuch) oraz pragyich w
srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpiégzemstrukcji przed korogj

Prety ze stali klasyA-Il gatunku20G2Y-b stosuje si jako zbrojenie nine w konstrukcjaclkelbetowych. Dopuszczaesi
uzywanie tej stali w konstrukcjach pragaych pod obcizeniem wielokrotnie zmiennym.

Podstawowym rodzajem zbrojenia nénego w konstrukcjach z betonusa prety ze stali klasyA-lll gatunku
34GS Dopuszcza si ich stosowanie w konstrukcjach pragmjch pod obecizeniem wielokrotnie zmiennym i w
konstrukcjach pracagych w podwyszonej temperaturze. &y ze stali klasyA-IlIN gatunku20G2VY-b 3 stosowane jako
zbrojenie néne podhine wzelbetowych elementach zginanych o stopniu zbrojenigkszym niz 0,25%. Nie nalgy stosowé
tej stali w konstrukcjach poddanych dziataniu abei wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych, podszonej
temperatury oraz w konstrukcjach pracych w srodowiskach agresywnych. Oproczetgw jako zbrojenie konstrukcii
zelbetowych stosuje sidruty o srednicy 3-5 mm. W elemencieelbetowym pety nosne zaleca si wykonywa® ze stali
jednego gatunku. W szczegélnych wypadkach dopussiezosowanie w jednym przekrojugpdw z r&nych gatunkéw
i klas stali od A-O do A-llIN, pod warunkiem uwzglnienia ich wytrzymaléci i zakreséw stosowania. W wypadku
stosowania w konstrukcjach lub elementach z betolach weztowych, marek itp. wykonuje sije ze stali St3S i
projektuje wg PN-90/B-03200

Stal zbrojeniowa z importu (a take inne gatunki stali, niewymienione %8j) mazna stosowé& wytacznie po
uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczagego do obrotu i stosowania w budownictwie

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcowkargg&chsrednicy 55-do-100 cm i masie do 1000 kg lub wtpos
pretow diugasci 10 do 12 m Rity ze stali klasy A-O i A-l g okragte, gtadkie, a ze
stali wyzszych klas -okigte, zebrowane.

Pozostate okiétenia g zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymiS¥ WO 00.00
~Wymagania ogélne".

1.4. _Ogdlne wymagania dotyre Robot

1. Ogdlne wymagania dotysze Robét podano w S 00.00.00. ,Wymagania ogolne".

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Robét oraz za ich zgodéa@ Dokumentag
Projektova i ST.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Stal zbrojeniowa dostarczana na buggvowinna odpowiadawymaganiom podanym w odpowiednich normachgtyPr
zbrojeniowe powinny by dostarczane w kgach lub prostych wrkach zaopatrzonych w przywieszki zawieca znak
wytworcey, srednig; minimalra, znak stali, numer wytopu i znak obrébki cieplomz posiadaatest hutniczy

2.2.  Wymagania szczegdtowe dla materiatdéw

2.2.1. Stal dostarczana w kggach

Srednica kegéw powinna wynogi500-1000mm, a ich masa do 1000kg

2.2.2. Stal dostarczana jako pgty proste

Prety proste powinny b§dostarczane na budew dtugaciach 10-12m, j@i w zamoOwieniu nie okrdono inaczej

2.3. Sktadowanie materiatéw

Stal zbrojeniow nalezy sktadowé pod zadaszeniem, posortowamg wymiaréw i gatunkow.

Odgicte prty zbrojeniowe powinny by sktadowane na wydzielonych, upadkowanych miejscach, w sposob nie
powodujcy ich uszkodzenia i pomieszania.

Druty skladowane hywinny w magazynie zamkgtym, w kregach, posortowane wg wymiarow i gatunkow

2.4. Deklaracja zgodnéci

Kazda partia stali musi ltyzaopatrzona w atest hutniczy.

3. SPRZET

3.1. _Ogdlne wymagania dotycrce spratu

1. Ogdine wymagania dotysze Sprztu podano w S 00.00.00. ,Wymagania ogéine".
2. Wymagania dotycce Sprztu przeznaczonego do wykonywania robét zbrojarskich

3.2. Sprat do wykonania robét zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny bywykorzystywane nagbujace uradzenia:

> urzadzenia i maszyny do prostowaniagpdw cienkich /walcéwki/ oraz do prostowaniagpdw
cienkich dostarczanych w odcinkach prostych

> urzadzenia do aicia pretdw zbrojeniowych na odpowiedanidtugaosé
> urzadzenia do ksztattowania gidw zbrojeniowych
> urzadzenia i sprzt do zgrzewania i spawaniagiéw zbrojeniowych

4. TRANSPORT
1. Ogdlne wymagania dotygz Transportu podano w S 00.00.00. ,Wymagania @join

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. _Ogdlne zasady wykonania Robét

1. Ogdlne wymagania dotygz wykonania Rob6t podano w S 00.00.00. ,Wymagagdéne".

5.2. Przygotowanie zbrojenia
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Zbrojenie elementéwelbetowych jest obecnie przygotowywane w warszkat#wojarskich, wyposanych w niezhdne
urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sirzadzane na placu budowyad na terenie zaplecza przegsorstwa
wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne). Rostona stal zbrojeniowa @gi, prety, szkielety zbrojenia) powinna
by¢ na budowie

sktadowana na placu magazynowym, na podktadachrdaeych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 mlb
przendnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktaejestali bezpérednio na gruncie. By zbrojeniowe naley
segregowawedtug klas i gatunkowérednicy i dtugdci. Stal w kegach uktada gina placu magazynowym na ptask (do
osmiu warstw) lub opierag jeden kag o drugi.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmtgkie czynnéci jak czyszczenie, prostowaniegde, gkcie i monta.

Zbrojenie powinno b§ oczyszczone, aby zapewrdobr wspoétprae (przyczepnéd) betonu i stali w konstrukcji. Natg
wigc usuné z powierzchni pgtéw zanieczyszczenia smarami, fadiejm itp., a take tuszcaca sie rdz (lekki nalot rdzy
nietuszcacej st nie jest szkodliwy). W celu usumia farb olejnych idz zatluszczenia stosujegsopalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniusizanieczyszczeprety wyciera sg; jesli jest to niezidne - réwnie papierenciernym). Nalot
rdzy tuszczcej sk mazna usua¢ za pomog szczotek drucianych. Niekiedy stosuje & piaskowanie. Rty uzywane do
przygotowania musgz by¢ proste. Dlatego - w przypadku wggbwania miejscowych zakrzywie- naleyy te pgty
wyprostowa przed przysipieniem do dalszej obrébki ¢giia itd).

Prety zbrojeniowe w kggach mana prostowé przez wyciaganie za pomac np. wchgarki, lub mechaniczne
prostowanie ptéw przy wyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszigazwlaszcza ity wigkszychsrednic,
prostuje si recznie za pomag klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskimodpowiednio umocowanymi trzpieniami.
Oczyszczone i wyprostowanegpy tnie si na odcinki dtugéci wynikajacej z projektu. Stosuje gido tego celu ngyce
reczne, a take (zwlaszcza w przypadku giéw wigkszych srednic) nayce mechaniczne o neglzie elektrycznym.
Nozycami mechanicznymi nima przeciné jednoczénie wiccej niz jeden pgt. Do cicia siatek zbrojeniowych stosuije; si
nozyce hydrauliczne przewoe. Poocite prty sa nastpnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanym
projekcie. Pgty mozna wygin& recznie kluczem zbrojarskim, wykorzys#gj trzpienie zamocowane w blacie stotu
zbrojarskiego lub za pomaajigtarek rcznych lub za pomacgigtarek mechanicznych . Moa przy tym jednoczaie
wyginat wigcej niz jeden pet. Wygigte prty zbrojeniowe i strzemiona montujegdbezpdrednio w deskowaniu lub
przygotowuje w postaci szkieletow zbrojeniowychkiglety krétkich belek i stupow mma montowé na dwéch lub trzech
koztach. Na tych koztach ukiadaggprety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanggmy jednym boku stupa, a
nastpnie nakfada gistrzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem &dngm w projekcie. Po patzeniu strzemion z
pretami szkielet odwraca il wsuwa w strzemiona pozostatestyr taczac je (np. drutem wizatkowym) ze strzemionami.
Gotowy szkielet wstawia giw deskowanie. Zbrojenie ptyt moa uktadé od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu
oznacza sikredy lub otowkiem ciesielskim rozstawgiéw nasnych (gtéwnych) i rozdzielczych. Nashie rozktada siprety
nosne i na nich ukfada i od razu 4czy prty rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty.ZRiej montuje si prety rozdzielcze
w zagkciach petéw nasnych, a na kacu pety u gory plyty. Podobnie montujeg¢sszkielety zbrojeniowescian. Na
ustawionej jednej stronie deskowania wyznaczaastaw pgtow. Ustawia si prety pionowe, a nagpnie, poczynaic od
spodu, 4czy z nimi pety poziome. Pionowe gty $cian i stupéw przywizuje si do petéw wystapcych z fundamentu
lub poprzedniej kondygnacji. Diugbzaktadu powinna ldyzgodna z projektem.

W celu zapewnienia wymaganej grdbootuliny betonowej zaleca ¢sizatazy¢ na pety specjalne kgzki z tworzywa
sztucznego.

Prety taczy sk w szkielety, stosup zgrzewanie, spawanie lub amanie drutem. Patzenia zgrzewane i spawang s
sztywne. W deskowaniu nina pety zgrzewd& za pomog przewanych zgrzewarek. W zbrojarniach mstalowane
zgrzewarki state. Do wykonywania siatek zbrojeniolwvyrzrywa sk zgrzewarek wielo punktowych. &y ze stali spawalnej
mozna heczye za pomog spawania. Wykorzystuje esido tego celu rinego rodzaju spawarki. &y nalery wiaza
wyzarzonym drutem grednicy 1 mm, stosa¢ np. wezet prosty pojedynczy lub podwdjnyady wezly krzyzowe albo
martwe .

Zbrojenie elementdwelbetowych powinno skladasig, jesli to mozliwe, z prtow nieprzerwanych na diugoi jednego
przesta lub jednego elementu konstrukcyjnegazelieten warunek nie me by spetniony, to odcinki ptéw trzeba w
zasadziedczy¢ za pomog spawania lub zaciskéw mechanicznych. Dopuszcgdegitaczenie petow na zaktad. Zaleca
si¢, aby pohczenia petow znajdowaly si w przekrojach, ktorych raocs¢ pretdw nie jest catkowicie wykorzystana.
Rodzaje paiczeir spajanych i sposoby ich wykonanigmdane w PN-B-03264:2002.

5.3. _Montaz zbrojenia

Ustawianie elementdw zbrojenia powinnd yykonywane wedtug przygotowanych schematéw zapauayich
kolejnas¢ robdt, przy ktérej wezmiej utazone elementy dula umazliwiaty dalszy monta zbrojenia. Zbrojenie natg
uktada po odbiorze deskouia

Zbrojenie powinno by trwale usytuowane w deskowaniu w spos6b zabezgjxz od uszkodze i przemieszcze
podczas betonowania i zggczania mieszanki betonowej.

Prety, siatki i szkielety naley ukltad& w deskowaniu tak, aby grufiootuliny odpowiadata wartgiom podanym w
projekcie.

5.4. Zasady zbrojenia elementéw
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Zbrojenie konstrukcjrelbetowych mena og6lnie podzialina ndne (nazywane fegtéwnym) i uzupetniajce Gdzie zbrojenie
nosne okrélone jest na podstawie obligz&onstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupekltajstosowane jest jako
technologiczne
Stupy @ projektowane i wykonywane jako nie-uzwojone, zazzaj o przekroju poprzecznym w ksztalcie kwadratu,
prostokita mdz kota, a take jako uzwojone na og6t o przekroju poprzecznymaghym. Zbrojenie podine stupow
nieuzwojonych powinno sktadasie co najmniej z takiej liczby ptéw, aby w kadym narau znajdowat si jeden pet;
reszt pretow naley rozmieszczé& na obwodzie, w odgbach nieprzekraczagych 400 mm. W przekroju okgtym
liczba petow powinna wynosi co najmniej 6. Catkowity przekroj zbrojenia pozhego poza zaktadami powiniendy
nie wiekszy niz 4% powierzchni przekroju stupa. Do zbrojenia padkgo stupow nale/ stosowa prety o $rednicy od 12
do 40 mm. W stupach prefabrykowanych ma stosow& prety o rednicy nie mniejszej 210 mm.Srednica strzemion
powinna by nie mniejsza i 0,2 §rednicy zbrojenia poditnego i wynosi nie mniej nk 4,5 mm. Rozstaw strzemion
powinien by nie wigkszy ni:
— 150 zbrojenia poditnego, gdy sumaryczny stopiebrojenia stupa jest nie wkszy niz 3%,
— 100 zbrojenia poditnego, gdy sumaryczny stopiebrojenia stupa jest wkszy niz 3%,
— najmniejszy wymiar poprzeczny stupa lub jegednica i nie wgkszy niz 400 mm.
Na dluggci zaktadu | pgtdw zbrojenia podinego oraz w miejscach zmiany przekroju stupa, nmdti
réwnej wiekszemu wymiarowi przekroju (obliczeniowej dhégo zakotwienia) rozstaw ten powinien dy
zmniejszony do potowy (52 = 0,5si), a nankach stupéw prefabrykowanych, na odcinku rownyrekezemu
wymiarowi przekroju stupa
— do 1/3 rozstawu
Stosowanie strzemion pojedynczych jest dozwolotke ty tych przypadkach, w ktérych wymiary bokéwpsdus, nie wicksze
niz 450 mm, przy liczbie ptéw zbrojenia podtznego z kadej strony nie wikszej ni cztery W innych przypadkach naje
stosowa strzemiona podwadjne.

Jezeli stopia@i zbrojenia stupa jest wkszy niz 3%, strzemiona podwodjne naje stosowa bez wzgtdu na wymiary
przekroju poprzecznego stupa. Stupy uzwojone ztisazgodnie z zasadami podanymi w PN-B-03264:2002.

5.5. Zasady BHP

Stoty warsztatowe ustawiav pomieszczeniach zamktych lub pod wiatami z umocowanymi od strony naveieg]
ostonami. Stanowiska po obu stronach stotuzyabeldzielt siatlky o wysokdci 1m, o oczkach max 20mm

Podczas gcia prta nazycami naley pret oprze obustronnie na koztach lub stole zbrojarskineciei nazycami petow o
srednicy wikszej nz 20mm jest zabronione. Przy mechanicznyeuiaipretow nie wolno chwytéreka pretow w odlegtdci
mniejszej, nt 50cm od nayc tmacych

Prety o érednicy wikszej, nz 20mm mog by¢ gigte tylko mechanicznie. Zaktadanief@iw na mechanicznej
gictarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomicerejzty getarki
Zabronione jest przebywanie pracownikow na teregredzonym wzdla wyciaganego pgta w czasie prostowania

zbrojenia

Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonytitmie do pracy zbrojarzy jest zabronione
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

1. Ogodlne wymagania dotygz kontroli jakéci Robét podano w S 00.00.00. ,Wymagania ogoéine".

6.2. Zakres bada prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. _Kontrola zbrojenia obejmuje:

ogledziny

badanie zgodrigi wykonania zbrojenia z obougiujacymi przepisami
badanie zgodnioi usytuowania zbrojenia z projektem

badanie jakéci polaczer zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Dostarczon na budow partk; stali naley przed wbudowaniem zbatlmboratoryjnie w przypadku, gdy nie mawédczenia
o0 jakaici stali, nasuwaj si¢ watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie @drin zewrtrznych lub gdy stal
peka przy géciu.

6.2.2 Kontrola jakdci robét zbrojarskich
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Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawdowinno by ono tak usytuowane, aby nie ulegto
uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadarragiszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zmig w
deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulemtéw betonem, stosowanalezy réznego rodzaju wktadki i podktadki
dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by pofaczone drutem wvgzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety jbniowe
przygotowuje sj najczsciej poza placem budowy i gotowe umieszczansideskowaniu.

. Zbrojenie przed betonowaniem powinno¢bgkontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzergodadci
utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami ndBprawdza si wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym
grubgi¢ otuliny), rozstaw strzemion, potenie zhczy, diuga¢ zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu
zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podanoaWwlicy poniej. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie
nalezy odnotowa w dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrogeni

Okreslenie wymiaru Wartas¢ odchyki
Od wymiardw siatek i szkieletow sgianych lub zgrzewanych a)
diugas¢ elementu +10 mm
b) szerok&¢ (wysokdac) elementu
- przy wymiarze do1m 5 mm
- wymiarze powyej 1m +10 mm
W rozstawie pitoéw podiinych, poprzecznych i strzemion a) przy
@ <20 mm +10 mm
b) przy @ > 20 mm +0,59
W potazeniu odggé pretow 20
W grubdici warstwy otulajcej +10 mm
W polazeniu pohczen (stykow) petow 25 mm

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogodlne wymagania dotygze obmiaru Rob6t podano$v00.00.0QWymagania ogéine”.

2. Jednostk obmiaru jest:
»  Metr biezacy

> tona
8. ODBIOR ROBOT

8.1. _Ustalenia ogodlne dotyare odbioru robdt

1. Ogdlne wymagania dotyaze odbioru Robdét podano w S 00.00.00. ,Wymagandnag.
2. Roboty wymienione w ST podlegagasadom odbioru robét zanid@yjch.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostali isvyrobéw stalowych

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Zagii, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systdrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa trudno rdzeyaej Gatunki (zmiany: Bl 11/84, Bl 1/90, Bl 10/91 nRN-

83/H-84017 Zmiana 4)

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o0 podszonej wytrzymatéci. Gatunki (zmiany: Bl 10/88, Bl 3/90, Bl

10/91, BI 5/92, Bl 4/93)

» PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna oggmprzeznaczenia. Gatunki (zmiaBy:9-10/90,
Bl 10/91, Bl 4/94)

» PN-EN-10088-1:1998 Stal odporna na korpZpatunki

» PN-EN-10088-3:1999 Stale odporne na koeo¥Varunki techniczne dostawy potwyrobdéwetdm,
walcowki i ksztattownikow ogdlnego przeznaczenia-FD 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonwtyPr
gtadkie

» PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia Imeto Pety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju

» PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane

» PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonw:tPrebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane

YV VYV VYV

Y
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w kraju
» PN-89/H-84023.06 Stal okilenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. rika{poprawki: PN-ISO-
6935-2/Ak:1998/Apl:1999)
» PN-82/H-93215 Walcowki i pty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84 rpofi: Bl 4/91 i Bl 8/92)
» PN-71/M-80014 Druty stalowe gtadkie do konstrulsgiczonych

S 02.00.30. ROBOTY IZOLACYJINE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWO DNE

1. WSTEP

1.1. _Przedmiot Specyfikacii Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST svymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t polegaych wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspoélne dotyaze wykonania i odbioru Robot, ktére zostan
zrealizowane w ramach zadania — Budowa stacji uatatwody w Zamkowej Woli - w zakresie wykonaniadbioru robot
polegajicych wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeevodnych

Pozostate okiéenia g zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w

S 00.00.0QWymagania ogolne".

1.3. _Ogodlne wymagania dotycgce Robot

1 Ogodlne wymagania dotygze Robdt podano 8 00.00.0QWymagania ogoélne", oraz w SST 01-11 ,Pokrycie i
zewrgtrzne odwodnienie dachow".

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Roboét oraz za ich zgodéa@ Dokumentag
Projektowa i ST.

1.4. Niektére okrélenia podstawowe

1.4.1. PAPY ZGRZEWALNE

Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz maulyfikego elastomerem typu SBS.
papy zgrzewalne w oparciu 0 asfalt oksydowanyz papa paroizolacyjna .
papy zgrzewalne w oparciu o asfalt modyfikowanypypodktadowe i nawierzchniowe - papy do jednotvessvych pokry

dachowych.
1.4.2. SYSTEM BITUMICZNY DYSPERSYJNY (WODNY)

W skfad systemu.wchodzi to pétptynna masa przemvexdo przyklejania twardych ptyt izolacyjnychspgenionego polistyrenu
lub welny mineralnej. Materiat do wykonywania ciemkarstwowych izolacji na powierzchniach pionowygioziomych.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, nie zaweaapzpuszczalnikdw masa uszczelgajdo izolacji przeciwwodnych
czesci budowli stykagcych s z gruntem oraz do klejenia ptyt izolacyjnych

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

2.1.1. izolacja pozioma posadzek - Papy modyfikawvealastomerem typu SBS slastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gitkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlategamage uktada praktycznie przez caty rok.

Osnowe pap zgrzewalnych stanawiwelon z witdkien szklanych, tkanina szklana ludkatina poliestrowa. $to
materiaty wysokiej jakéci odporne na korogjbiologiczry i posiadajce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.
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2.1.2. izolacja przeciwwilgociowa fundamentowzstado wykonywania wiciwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i
poziomych wszystkich typow
m oraz przyklejania twardych piyt izolacyjnych zeesgonego polistyrenu lub twardej wetny
mineralnej.

2.1.3. izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw

m przyklejania twardych ptyt izolacyjnych ze spierégo polistyrenu lub weiny mineralnej
= gruntowania podigy mineralnych pod whkgiwa izolacg w systemie po

rozcienczeniu z wod 1:1 (woda: materiat izolugy)
= wykonywania bezspoinowych powtok przeciwwilgociovuytypu lekkiego

2.2. Wymagania szczegoétowe dla materiatéw

Preparat nie wymaga wkladek zhrojch ani tynku wyréwnawczego odporny na wysokigignie wody (do 0,8 MPa) daje
wyprawy o wystarczage] twarddci i wysokiej elastycznixi bezrozpuszczalnikowy nadajee sha wszystkie podia
mineralne, przykrywagy rysy mana go stosowana podtaach suchych i wilgotnych

Skiad wodna emulsja asfaw, kauczukéw, wypetniacz
i dodatkéw modyfikuicych
Czas wysychania 6 godzin
Zasypywanie wykopu po 3 dobach

Odporna¢ na deszcz

po 12 godzinach

Przyczepn& koncowa do betonu

nie mniej nk 0,08 MPa

Gestaié 1,07 kg/ld m3

Odpornd¢ na wo@ pod cénieniem 0,8 MPa przy warstwie o grufm 4 mm
Zdolnas¢ klejenia 1.80 MPa

Mostkowanie rys 5 mm

Temperatura stosowania

od + 5°Cdo + 30°C

Atest higieniczny

PZH HK/B/0386/01/2003

Certyfikat na znak B

PCBC. B/13/10100/03

Zgodna¢ z PN;B:24000
IZOHAN IZOBUD WL preparat bezrozpuszczalnikowy, wodochronny twornyeicg odporm na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych
Skiad wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw i dodatkéw
uszlachetniajcycl
Czas schricia okoto 6 godzin
Czas m¢dzy nanoszeniet 3 godziny
poszczegélnych wars
Gestosé 1,02 g/lcm 3
Zdolnas¢ klejenia 0,95 MPa
Zawartg¢ wody w masie 60%

Odporndg¢ na deszcz

po 6 godzinach

Temperatura stosowania

od +5°C do + 30°C

Atest higieniczny

PZH HK/B/0386/01/2003

Certyfikat na znak B

PCBC B/13/10100/03

Zgodna¢ z

PN:B:24000

2.3. _Skiladowanie materiatdbw

2.3.1.Rolki pap naley przechowywd w pomieszczeniach krytych, chranoych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziatarpeomieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewanienedlegtcci co
najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki powinnydsagazynowane w pozycji siggj w jednej warstwie.

2.3.2. Termin przechowywania preparatéw izatyghw oryginalnych, zamkeych opakowaniach producenta wynosi 180 dni od

daty produkgcji. W suchych pomieszczeniasttemperaturze powgj +5°C.
3. SPRET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce sprztu

1. Ogoblne wymagania dotygze Sprztu podano w STT - 00 ,Wymagania ogolne".
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3.2. Sprat do wykonania robét papowych

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pgrzewalnych nieziine :

- palnik gazowy jednodyszowy ze#em,

- mafy palnik do obrobek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowyahz sz&ciodyszowy z wzem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

-szpachelka,

- noz do ckcia papy,

- watek dociskowy z silikonowrolka,

- przyrzd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewanigysw i lekka rurka
odpowiednio wygita).

Mate palniki gazowe 4z palniki jednoptomieniowe stia do wykonywania detali

i obrébek z pap zgrzewein
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Waz do palnikdw gazowych powinien ndietugas¢ min. 15 m, aby umdiwiat swobodne poruszaniegst palnikiem
bez czstego przestawiania butli gazowej. Butle gazoweipawwazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowyc
(szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wyda#aw gest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka sty do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz spwawdzania poprawdo wykonanych spoin.
Pracownik majcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wylazaniu poszczegélnych detali praktycznie nie dotyka
papy, lecz postuguje siw tym celu szpachelka. Podczas wykonywania pracypmwych w technologii pap zgrzewalnych na
dachu musi siznajdowa sprzt gasniczy w postaci ganicy, koca géniczego, pojemnika z wad z piaskiem oraz apteczka
pierwszej pomocy zaopatrzonasmdki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotygz Transportu podano %00.00.0QWymagania ogélne".

4.1. Warunki transportu

Rolki pap oraz pojemniki z preparatami izolacyjnymailezy przewozé krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji stafej, zabezpieczone przed przewracaniegni siszkodzeniem. Rolki pap i pojemniki z prepardatam
izolacyjnymi mog by¢ przewaone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robo6t

Ogdlne wymagania dotygze wykonania Robét podano w STT - 00 ,Wymaganidrag6

5.2. Szczegotowe zasady dotyrze wykonania robét papowych

Ogolne wymagania dotygze wykonania robo6t papowych podaB&T 01-11 ,Pokrycie i zewatrzne odwodnienie
dachow".

5.3. _Przygotowanie podtgy pod wykonanie robét papowych
Podiaza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych gragseinia kilka podstawowych wymogow:

m wymagana jest odpowiednia sztywio wytrzymatas¢ podtaza zapewniajca przeniesienie
wystepujacych obcizen w czasie robot i w czasie eksploataciji dachu,

m wymagana jest rowré podtaza, co ma istotny wplyw na prawidtowy sptyw wodyzyczepnéé
papy do podiga i estetyk wykonania pokrycia,

m podiaza powinny by odpowiednio zdylatowane,

m podiaze powinno by oczyszczone z kurzu i zanieczysztzgraz zagruntowane roztworem asfaltowym, np.
ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA,

m zaleca s, aby styki podiea z elementami wystagymi ponad powierzchaidachu byty
ztagodzone elementami typu IZOKLIN.

Podloze betonowe
Podtaza betonowe, wylewki z zaprawy cementowejzoloe na warstwie izolacji termicznej, powinny tie
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grubds¢ min. 3,5 cm. Podiee naley zdylatowa na pola o boku 1,5-2 m.

Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywaie z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Na przekryciu Zredniowymiarowych elementéw prefabrykowanych (riptkp korytkowe) wymagane jest
utozenie wylewki grubéci 3-4 cm.

Podtaza betonowe i z zaprawy cementowej mubg¢ dojrzate i uzysképrzed utaeniem pokrycia
papowego wilgotn& mniejsz niz 6%. W przypadku wilgotniei wyzszej naley sig liczy¢ z obnizona
przyczepnécia utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawamgrherzy w pokryciu.

Przed przysipieniem do rob6t pokrywczych podie naley zagruntowd ASFALTOWA EMULSJA
ANIONOWA (temp. +10L'C) lub innym dopuszczonym do stosowaradkiem gruntujcym.

Podtoza z ptyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymaéooraz sztywnéc, aby pod wptywem przewidywanych naciskow
zewrgtrznych nie nagpowaty uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetnione przez:

- plyty styropianowe (ze styropianu samogasyo) odmiany PS-E FS 20,

- plyty warstwowe ze styropianu oklejonego pamp. PSK, PSK-2,

- piyty z welny mineralnej twardej dopuszczonej pedidgrednie krycie pag

- innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczonestdsowania pod bezgrednie krycie pagp

Przed przyspieniem do ukladania piyt, naje sprawdzt prawidtowadé spadkow oraz wykodavszystkie
poprzedzajce roboty typu: montaswietlikdw, wywietrznikdw, masztéw antenowych, ifpodtaze z piyt izolacji termicznej
powinno by zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelghaey) przez niezwitoczne uenie na nim co najmniej jednej
warstwy papy.

Uwaga:

- Ptyty laminowane jednostronnie PSK mglemocowd do podiga za pomac tacznikow

mechanicznych lub przykleja&lejem bitumicznym trwale plastycznym (klej nansii pasmowo - 3-4

paski szerokéi ok. 4 cm na szerokoi 1 m -zuycie kleju ok. 0,3-0,5 kg/m2).

W przypadku klejenia klejem, w strefie brzegowejaraznej, ptyty naley dodatkowo mocowaza pomose tacznikow
mechanicznych lub zwkszy¢ zuzycie kleju.

- Plyty laminowane dwustronnie PSK-2 ama mocowa jak ptyty PSK lub klet do podiaa lepikiem

asfaltowym na gaico.

5.4. Przygotowanie podigy pod wykonanie robét izolaciji pionowej fundamentéw

Prace przygotowawcze

Prace te stta temu aby zamkit wszelkie pory w podtau, a poprzez to zapobiec tworzenicperzy w
warstwie izolacji, jak i w celu skutecznegeszczelnienia wszelkicheknieé¢, spoin, nargnikow
wewretrznych i zewetrznych.

Podtaze musi by stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoty i innyawpok antyadhezyjnych. Wystaje
resztki zaprawy naky zbi¢, a krawedzie odsadzek oczgic¢ z gruzu i ziemi. Gipokie spoiny i rysy nale
uzupetné.

We wszystkich ktach wewntrznych naley wykona fasety (wyokaglenia

0 promieniu 4-6 cm. Zalecagsbbrobienie wyokiglenia pomgdzy $ciama,
a fundamentem zaprawwzlamow w celu ochrony przed negatywnyndraeniem wody.

Gruntowanie

Aby uzysk& umocnienie podtm, zmniejszenie jego nakliwosci oraz zapewri lepsa przyczepnéc izolacji do podiga
(mostek sczepny) zaleca giruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykonyeam systemie stosujegsirozcieiczony z
woda w proporcjach 1:1Zeby zapobiec tworzeniuespecherzy przy powierzchniach o #ych porach, nieréwnych, jak
przy cegtach profilowanych powierzchniowo, potrzehest szpachlowanie wypetrdag (drapane) madZOLACYJINA I.
Szpachla wypetiaga musi wyschag, zanim mana kedzie rozpocaé nastpny etap pracy.

5.5. _Wykonanie bezspoinowych powtok izolacyjnyclundamentdw typu lekkiego

Stosowane jest gdy grunt przepuszczalny ma dogtataricbokas¢ pod podstaw fundamentéw. Materiat wypetniggy
wykop musi by na tyle przepuszczalny, aby woda opadowa mogtazbkibcé przesikac do poziomu wéd gruntowych z
powierzchni terenu tak, aby nie mogta groméadgi chatby na krotko, np. podczas silnych opadow (wdrtevsp.
przepuszczalni@i nie mae przekrocz§ 10 -4 m/s). Na uprzednio zagruntowane peoeimanosi € mag , bez
rozcierczania, za pomagoedzla lub pacy.

5.6. _Wykonanie zasadniczych bezspoinowych powtdkolacyjnych fundamentow
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Po przeschrtiu zagruntowanej powierzchni naktadamy $efava izolack paa lub szpachla na grubd zalena od typu

izolacji. Zaleca s naktada jednorazowo warstgvnie grubsa niz 2 mm. Po przeschgtiu pierwszej naley nanosimy kolejne
warstwy.

ZawartG¢ opakowania, przed rozpagiem prac natey wymiesza.

Powloke nanosi si zawsze na str@n sciany naraonej na dzialanie wody. Nafg unika® negatywnego énienia
hydrostatycznego. Szczegélawag; nalezy zwrdcic na to, by powierzchnieakow wewrgtrznych i zewrtrznych byty doktadnie
pokryte mag. W zalenosci od obcizenia wod nalery dobr& odpowiedri grubd¢ warstwy izolacyjnej. W przypadku
wystepowania wody bez @nienia naktada gi2-3 kilogramy na metr kwadratowy. W przypadku ¢iga wody pod éhieniem-
na jeden metr kwadratowy naktada siin. 4 kg preparatu.

W pierwszej kolejnéci uszczelnia si punkty przyhczenia, tj. miejsca stykéciany zewnrtrznej z fundamentem, prZeja

rur, studzienkiswietliki, dylatacje. Nasfpnie izoluje st powierzchnie. Masuszczelniajca naktada si od dotu do gory kielni
do wygtadzenia.

W przypadku szczeg6lnych wymagavtapia s¢ w izolacg tkanine zbropca np. . Najpierw naktada eipierwsza warstwe
izolacji, potem wtapia ginaswiezy materiat tkanin zbropca i lekko przyciska.

Uszczelniaicy, izolacyjny system niezawodnie zabezpiedzany fundamentéw przed dziataniem wilgoci gruntpwe
zapewnia zarazem bardzo dghzoiacyjncg¢ cieplm (wraz z twardymi plytami styropianowymi lub z wgtmineralnej).
System ten bardzo dobrze zabezpiecza izolacje puseodzeniami mechanicznymi. Ponadto ze whglna prost i

szyblg obréble system dowolnyest bardzo optacalny.

Po zakaéczeniu prac uszczelnigjych i przeschriciu warstwy z preparatu izolacyjnegwarde plyty polistyrenowe lub z
welny mineralnej przykleja siprzy pomocy tego samego materiatu naktadanegotpwok W zaleénosci od wielkdici piyt
rozmieszcza giréwnomiernie 6-8 plackéw wielkoi dtoni na odwrotnej stronie piyty (w przypadku dyopod cénieniem -
rozmiesza §ina catej powierzchni). Naginie ptyty te odpowiednio przyktadassimocno dociska.

W zaleznoiei od wydatku materiatu uzyskujegsyp izolacii:

m izolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowajecana gruldé warstwy 2mm
zwzycie ok.2,0 kg/m2

m izolacja typusredniego (woda gruntowa)
zalecana grubié warstwy 3 mm
zwzycie ok.3,0 kg/m2

m izolacja typu cizkiego (woda pod éhieniem)
zalecana grubig warstwy 4 mm
zwycie ok.4,0 kg/m2

m  przyklejanie plyt styropianowych
zuzycie ok.0,5 kg/m2

5.7. _Przyklejanie plyt izolacji termicznej

Na podice zaizolowane w systemigtyty ocieplajgce maemy przyklejg na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na
naniesieniu preparatbezpdrednio na podize, pasmami o szeroda ok. 4 cm i grubéci ok. 1,5 mm. Nagpnie ptyty mocno
dociska si. Zaleca €, aby ptyta byla przyklejona spailszerokéci min. 4 cm na catym obwodzie i dodatkowo spoinami
odstpach ok. 30 cm na catej wewtrz klejonej powierzchni.

Mozna te przyklej& ptyte na placki. W zalenosci od wielkasci ptyt rozmieszcza sirownomiernie 6-8 plackéw wielloi
dioni na odwrotnej stronie plyty Naghnie ptyty odpowiednio przyktadaesi mocno dociska.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

1. Ogodlne wymagania dotygz kontroli jakéci Rob6t podano w STT - 00 ,Wymagania ogdine™.

6.2. Zakres badaprowadzonych w czasie budowy
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W trakcie prowadzenia robét izolacyjnych polegggh na wykonaniu pokéypapowych i bezspoinowymi powtokami
asfaltowymi naley kontrolowa:

m  Zgodnd¢ z dokumentagjtechniczi
m  Sprawdzt podiaze, zwlaszcza jego rowsd i spadkow
Sprawdzt materiaty (jakéc)
Bada prawidtowa¢ i doktadné¢ wykonania (szczelrgai pokrycia)

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotygze obmiaru Robét podano w STT - 00 ,Wymagania ag6in

2. Jednosti obmiaru jest:

n,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. _Ustalenia ogolne dotycgce odbioru robot

1- Ogdine wymagania dotyze odbioru Robo6t podano ®00.00.00Wymagania ogélne”.

8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawiprzy odbiorze robét

Zatwierdzon dokumentagj technicza
Protokoty odbioréw midzyoperacyjnych stwierdzaych przygotowanie podia, prawidtowe
wykonanie kadej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych rokenikacych

m  Protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczé o jakdci uzytych materiatow

8.3. _Czynndci sprawdzajace przy odbiorze

Sprawdzenie przyklejenia papydo podiza odbywa si przez ogidziny. Miejsca nasuwage watpliwosci nalezy badd przez
wykonanie w pokryciu dwéch réwnolegtych ngcha gkbokas¢ warstwy diugéci okoto 5¢cm i odrywanie paska papy
szerokdci nie wigkszej nz 5cm - Oderwanie powinno napté¢ na warstwie papy a nie na warstwie szczepnej.
Sprawdzanie prawidtowasci spadkéwi szczelndci pokrycia gidwnie w miejscach namych na zatrzymywanieesivody
(np. koryta, zatamania, miejsca stykuszenami i kominami). Przeprowadza

bezpdarednio po obfitych opadach lub po poddaniu miepawdzenia dziataniu strumienia wody przez okresknbtszy ni 15
min.i obserwowanie czy woda nie zatrzymujersa powierzchni pokrycia lub czy nie przenika pra&zi nie tworzy zaciekéw.
Zauwaone usterki naley oznaczy w sposéb umdiwiajacy ich odszukanie i naprawpo wyschngciu pokrycia

8.4. Ocena kécowa

Jesli wszystkie ogédziny sprawdzenia i pomiary wykazgodnd¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uzna za prawidiowe.

Gdy chocia jedno z badada wynik ujemny, cakg odbieranych rob6t uznajegsia niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuje s¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodém z projektem wykonane roboty mphy¢ zakwalifikowane do ponownego
wykonania w catéci lub do czsciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlgganownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadggh st do usungcia, ale nie wptywajcych na szczelrié pokrycia, roboty mog
by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym gbniem wartéci robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-02171 Ocena wptywu digaa ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowld-P0/B-04615 Papy asfaltowe i
smotowe. Metody badaPoprawki 1 Bl 13/93 poz. 76 Zmiany 1 Bl 10/93 p6&.

PN-807B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powloklesigch. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62(R60 Izolacje
bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauazako

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
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PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimnpr@wki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz, 38 ZmianBl111 -12/84 poz. 84
2Bl 1/85 poz. 1.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania Regki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimery z wypetiaczami stosowane naagar.

PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany naagorZmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana naagodo konserwacji pokfydachowych Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.
PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowRapjawki 1 Bl 9/91 poz. 60

Zmiany

PN-B-27617/A1:1997.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osrmviejonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej. Instalacja odgromowa

S 02.00.35. POKRYCIE DACHU

1 Czs¢ ogdlna
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna okta zbior wymaga dla wykonania i odbioru robdt zwdanych z wykonaniem wymiany
istniejacego pokrycia dachow pamsfaltova na pokrycie paptermozgrzewalp potaci dachowych, wraz z wymiarobrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumenteasgawowym przy realizacji i odbiorze robdt mibjetych i jest integrala
czgscia dokumentow przetargowych przy zlecaniu zgodnistawy 0 zamowieniach publicznych i rozliczaniu robét.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacjg techniczm

1.3.1. Zakres rob6t podstawowych olgtych niniejsza specyfikacp :

CPV 45261214 — pokrycie dachow pagrzewaln;
CPV 45261310 — obrébki blacharskie

CPV 45261320 — rynny i rury spustowe

CPV 45262100 — monta demonta rusztowa;

Przedmiotowy zakres uwazginia wszystkie czynrisi umazliwiajace i magce na celu wykonanie robét
wyszczegolnionych wagj.

1.3.2.Prace towarzysace i tymczasowe

Dla zakresu rob6t opisanego w pkt. 1.3.1, pradeapakterze tymczasowym i towarzgsgm nie wys¢puja.
1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za ich zgodita projektem budowlanym, szczegotpw
specyfikacy techniczm i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagdboisczce robot podano w specyfikaciji
»5.00.00.00 — wymagania ogoélne.

2 Materialy
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2.1.

2.2.

2.3.

24.

25.

251

252

2.53.

254,

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwanie i sktadowanie padarspecyfikacji technicznej ,.S.00.00.00 —
wymagania ogolne”

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyszczeigdlych w niniejszej specyfikacji technicznej, pany mie
miedzy innymi :

- aprobaty techniczneatlz produkowane zgodnie z normami;
- certyfikat lub deklaragjzgodndci z aprobat techniczm lub z PN;

- certyfikat na znak bezpieazsiwa;
- na opakowaniach powinien znajdaisi termin przydatnéci do stosowania;

Spos6b transportu i skladowania materiatow papovpgshinien by zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Rolki pap naleprzechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych je przez zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziatarpeomieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewanierogdlegiaci

co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny¢hypagazynowane w pozycji stogj, w jednej warstwie.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca skladowanych na budowie materiatdw
przeznaczonych do wykonania robét.

Rodzaje materiatow.

- emulsja (masa) asfaltowa grustaj
do gruntowania betonowego pogdodachow #y¢ emulsji asfaltowej rozciezanej wod, nie zawierajcej lotnych
rozpuszczalnikéw organicznych ;

- papa asfaltowa perforowana (wentylacyjna)
papa asfaltowa na osnowie z welonu z wtokien szidar wigciwosciach :
- gramatura osnowy min. 50 g/m2
- grubas¢ min. 2 mm
- $rednica otworéw min. 4 cm
- perforacja papy min. 12%

- papa podktadowa
papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu rfikolyanego elastomerem, na osnowie z widkniny oi@vej, o
wiasciwosciach :
- mechanicznych przy rozgjaniu
- wzdtuznym min. 900 N
- poprzecznym min. 700 N

- gramatura osnowy min. 250 g/m2

- grubc¢ min. 4 mm

- reakcja na ogie- min. kl. F, stopié rozprzestrzeniania ognia - NRO
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego - min. p = 20 000

- papa wierzchniego krycia
papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu rfikolyanego elastomerem, na osnowie z widkniny soi@vej, o
wihasciwosciach :
- mechanicznych przy rozgjaniu
- wzdtuznym min. 900 N
- poprzecznym min. 700 N

- gramatura osnowy min. 250 g/m2
- grubas¢ min. 4,5 mm
- reakcja na ogie- min. kl. E, stopié rozprzestrzeniania ognia - NRO
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255.

256.

2.5.7.
258.

2.5.9.

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego - min. i = 20 000

- klin dachowy trog¢ny 10x10 cm, laminowany papz wetny mineralnej

w wewretrznych krawgdziach utworzonych przez pétdachu isciang attykowa lub komin, utay¢ listwy kliny

dachowe o boku 10x10 cm, laminowane gapocowanie klinéw do podia z papy podktadowej klejem bitumicznym
przeznaczonym do mocowania ptyt z wetny mineralnej;

- listwa dociskowa z blachy cynk.-tytan. @7 mm
do mocowania papy wierzchniego krycia na pionowdgiinach attykowych i kominach zastoséviatwy dociskowe
wykonane z blachy cynkowo-tytanowej o szer. mion®

- kit trwale plastyczny lub masa szpachlowa bitm& do uszczelnie
- kominki wentylacyjne

w celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowegdery zastosowéakominki wentylacyjne tworzywowe & 75 i
wys. h =160 mm

— obrébki blacharskie
wszelkie obrébki blacharskie z blachy stalowej kigjsgr. 0,6 mm tytan.-cynk;

2.5.10. —rynny i rury spustowe

rynny z blachy tytanowo —cynkowej gr. 0,6 mm, pdigle @ 180 i 150 rury spustowe z
blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,6 mm & 150, 180 i

3 Sprzt i transport

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.4.

3.5.

Ogdine wymagania dotygeze sprztu i srodkow transportu podano w specyfikacji technicZ21€0.00.00 — wymagania
ogolne,

Warunki przechowywania i transportu pap zgrzewainyaley stosowa zgodnie z instrukajfirmowa opracowan przez
producenta pap.

Do wykonywania pokry dachowych w technologii pap zgrzewalnyclywaé nastpujacego spretu :

- palnik gazowy jednodyszowy zesem o dtug. min. 15,0 m;
- maly palnik gazowy do obrobek dekarskich;

- butla z gazem technicznym propan-butan o tadunkkgl 1
- watek dociskowy z rol silikonow;

Do cicia blach obrébek blacharskichywa¢ nozyc recznych lub mechanicznych wibracyjnych
skokowych. Niedopuszczalne jegtywanie elektronakgzi wydzielapcych w czasie pracy ener-
gie cieplm (np. szlifierka towa).

Rusztowanie zewtrzne ramowe stosowarzy montau obrobek blacharskich okapowych oraz rynien ispustowych na
2-kondygnacyjnym segmencie obiektu. Dopuszczalm@pénie po mostu w pojedynczym polu Q = 1,5 kN/m2.

Montaz oraz wytyczne eksploatacji rusztawamowych powinny odpowiadavymaganiom za — wartym w normach PN-
M-47900-3:1996 i PN-M-47900-2:1996.

4 Wykonywanie robot

4.1. Podtae pod pokrycie

- po zerwaniu wszystkich warstw istrieggo pokrycia papowego oraz obrébek blacharskizinek attykowych i
kotnierzy przy kominach, sprawdzios¢ i miejsca usytuowania przerw dylatacyjnych korlstginych i dylatacje
termiczne gtadzi;
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- wszelkie ubytki w podtzu uzupetné i wyréwna® powierzchng gtadzi do takiego stopnia, by pénét pomigdzy
powierzchna podiaza a tag kontrolrg o diugaci 2.0 m nie byt wigkszy niz 5 mm;

- do uzupetni# i wyrdwnania powierzchni podia potaci dachow stosowazybkotwardnief-ca zaprawe budowlan,
przeznaczomndo napraw podiy i podkltadow z betonu. Grubdwarstwy zaprawy powinna wyngésb - 30 mm;

- poditaze z gtadzi cementowej powinnodgddzielone od wszystkich statych elementéw budysgazelinami
dylatacyjnymi o szerokmi nie mniejszej rii 10 mm wypetnionymi kitem trwale plastycznym oramlpielone na pola
o boku 1,5-2,0 m;

- podtaze oraz powierzchnigcian do ktorych kda zgrzewane papy, po oczyszczeniu z kurzu i zangzczg,
zagruntowa emulsj asfaltows na bazie rozpuszczalnika wodnego min. w dwoch twaich; podige maze by
wilgotne, jednak niedopuszczalne jest wpstvanie zastoin wody i katu

4.2. Pokrycie trojwarstwowe z pap asfaltowych zgiaych

- prace z uyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanyaina prowadzi w temperaturze nie 78zej ni 0 °
C; nie naley wykonywa prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnindagej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze;

- w miejscach dylatacji konstrukcyjnej dachu, po sbonach szczeliny dylatacyjnej zgéz#o podtaa betonowego
pasek papy o szer. 25 — 30 cm dbciz papy podkltadowej oraz uformoiverygiecie (zaktad) w kierunku szczeliny;

- na wczéniej przygotowane i zagruntowane pagiaitazy¢ ,na sucho” pap perforowan tj. bez klejenia do podia.
Pasy papy uktadana 2-3 cm zaklad. Zgrzew warstwy hydroizolacymejpdizzem nasipuje poprzez otwory w papie
wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie nafeuktada& w odlegtaci 50 cm od : paséw przyokapowych, kominow,
scian i wylazéw dachowych. Pasy niepokryte pagntylacyjra uzupeiné pam podkladovy;

- jako podktadow warstwe wodoszczela nalezy zastosowapap; asfaltove modyfikowary na osnowie z wiokniny
poliestrowej. Papukiada pasami réwnolegtymi do okapu i zgrzeiwdo podida na catej powierzchni. Przed
utozeniem papy nalg ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym &dzie zgrzewana, a naphie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym pregici, zwina¢ ja z dwoch kacéw dosrodka. Miejsca
zaktadéw na utzonym wczéniej pasie papy (z ktérymadzona kdzie rozwijana rolka) naky podgrza palnikiem i
wtopi¢ posypk na calej szerokmi zaktadu szpachelk Pag uktada& na zaktady poditne 10 cm i zaktady
poprzeczne 12 — 15 cm. Rgpodktadowy przy okapach zakmzy¢ ok. 5 cm przed kragdzia zagkcia obrébki
blacharskiej pasa okapowego.

- miara jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerkmk®,5 — 1 cm na catej diuga zgrzewu. W przypadku
gdy wyplyw nie pojawi s samoistnie wzdlubrzegu rolki, naley do-cism¢ zaktad watkiem z silikonowrolka.

- wierzchni warstwe wodoszczelg wykona z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z widirpoliestrowe;j.
Pap; nalery zgrzewa na catej powierzchni do papy podktadowej. Zaktpdgtuzne papy 8 cm, poprzeczne 15 cm.
Spos6b uktadania i zgrzewania jak dla papy podkieglaPag nawierzchniow przy okapach zakwzy¢ ok. 1 cm
przed krawdzia za-gkcia obrobki blacharskiej pasa okapowego.

- w poszczegOlnych warstwach pokrycia, arkusze pamirmy by¢ przesunite wzgkdem siebie przy kryciu

dwuwarstwowym o 1/2 szerokei arkusza;

4.3. Wykonywanie obrébek dachowych z pap zgrzevginy

- do wykonania obrobekakowychscianek attykowych i komindw natg stosowa wytacznie papy asfaltowe
modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z widkniny gstliowej, w uktadzie dwuwarstwowym;

- po utazeniu wodoszczelnej warstwy podktadowej na potacathdw, w ktowych naraach zastosowéskliny
dachowe o przekroju tréknym 10x10 cm, z wetny mineralnej, laminowanychgdginy dachowe mocowado
zagruntowanego podia odpowiednim klejem bitumicznym (do przyklejaniatmy mineralnej);
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- po zamontowaniu klinbw dachowych, zgfzzap; podktadova obrobki w pasie o takiej szerala, by zaktad papy
podktadowej poza klinem, zaréwno na potaci dachgaej nascianie pionowej wynosit min. 10 cm;

- w dalszej kolejnéci zgrza pap wierzchniego krycia na potaci w ten sposéb, byisrkpapy wierzchniej warstwy
przylegat do dolnej kragdzi klina dachowego, co zapewni zaktad na papidijaodwej obrébki o szer. min. 10 cm;

- pap: nawierzchniow obrébek lgtowych zgrzewapasami papy o takiej szerckn by kra-wedzie boczne tych paséw
byty wyprowadzone ok. 10 cm poza kraizie papy podktadowej obrébek;

- na pionowych powierzchniadtianek attykowych i komindw, nawierzchnigwbrobk; papova nalezy dodatkowo
przymocowa listwa dociskows szer. min. 2 cm z blachy cynkowo-tytanowej gr. nfify mm. Odlegi& pomidzy
punktami zamocowgok. 25 cm. Jakoatzniki mocujice stosowa kotki rozporowe z wkgtami uzbrojonymi w
rozety do maskowania thow wtow lub gwadzie dekarskie z podktadlEPDM whijane w kotki rozporowe. Styk
listwy zesciam wypetnic od gory kitem trwaleplastycznym.

4.4. Obrobki blacharskie

- mocowanie paséw nadrynnowych wtami do taty okapowej w rozstawie poditym do 500 mm, w dwdch ¢dach
mijankowo;

- krangdzie boczne wiszej czsci dachu segmentu 2-kondygnacyjnego, olirbkachy z od-giciem pionowym na
wys. min. 5 cm powsej wierzchniej warstwy pokrycia papowego;

- obrobki pokrycigcianek attykowych mocoweaa pomog klamer z ptaskownika ocynkowanego 4x 40 mm ,
przytwierdzanych do konstrukgjcianek w rozstawie max. 40 cm kotkami rozporowyidiamry naley tak
wyprofilowa¢, by ptaszczyzny poziome obrébek po zamocowaniorayly spadek min. 2% w kierunku potaci

dachowych. Odgria pionowe tych obrébek po obu stronach ke muréw, winny wystawana odlegté¢ min. 3
cm poza plaszczyzrigian, a wysoké& odgie¢ winna wynost min. 5 cm

- obrobki blacharskie natg wykon& zgodnie z PN-61/B-10245;
4.6. Rynny i rury spustowe

- uchwyty do rynien typ Uk/0/120 mocowdo desek okapowych w rozstawie co 500 mm, z wyoeganiem spadkow
podhwznych; uchwyty osadZgpo zamontowaniu obrébek gzymsowych;

- spadek rynien w kierunku rur spustowych 0,5 %;

- rynny i rury spustowe wykotaz blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,6 mm; zetvana kravedz rynien powinna
by¢ potozona o 2 cm riej niz krawedz wewretrzna;

- rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgch dtugdci arkusza blachy (ok. 2000 mm) i
skltadane w elementy wieloczionowagzenie czlonéw w ztzach poziomych na zaktad w kierunku splywu, o
szerokdci 40 mm; zhcza lutowane na catej ich diugd. Dla rynien mocowanych wzdiokapéw segmentu 2-
kondygnacyjnego naty wykona po jednej dylatacji na diugoi kazdej rynny.

- rury spustowe powinny ldywykonane pojedynczymi cztonami réwnymi dhdgoarkusza blachy (ok. 2000mm);
pionowe zfcza rur nie powinny kyodwrécone do licacian;

- rynny i rury spustowe powinny odpowiadaymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 i PN-61/B-B)@Kt. 2.6 i
2.7 normy;

- uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpovaadvymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999;

5 Kontrola jako$ci robot

5.1. Kontrola jakaci robot polega na sprawdzeniu zgoghigch wykonania z wymaganiami niniejszej specytika
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5.2. Kontrola wykonania podktadéw betonowych pod polkeyripap zgrzewalnych powinnadqyrzeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przygieniem do wykonania pokrycia, zgodnie z wymagamiaonmy PN-80/B-10240 pkt.
3.2.3.

5.3. Kontrola wykonania pokrycia i obrébek blacharskich
- kontrola wykonania pokrycia i obrobek blacharbkimlega na sprawdzeniu zgodaiach
wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i waganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru :
a/ w odniesieniu do prac zanieych — podczas wykonywania prac pokrywczych; biwiesieniu do
wiasciwosci catego pokrycia — po zakozeniu prac pokrywczych;

5.4. Uznaje s, ze badania daty wynik pozytywnyéjewszystkie wigciwosci materiatow i rob6t w zakresie podktadu, pokryicia
obrébek § zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji teéchmej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i
instrukcji montau producentow.

6 Obmiar robot

6.1. Pokrycia dach6éw obliczaiv m? powierzchni ich potaci, bez doliczania zaktadéabkéw, naktadek, kotnierzy itp. i bez
potracania powierzchni niepokrytych zgjch przez kominy, wytazywietliki, okienka itp., jéli kazda z nich jest mniejsza
niz 1 nt.

6.2. Powierzchnie potaci obliczagsiedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzcmyprzez linie ograniczgge potacie.

6.3. Dla obrobek z papy, jednosatkobmiarows jest 1 m wykonanych elementow, przyjawjdiuggci po zewrtrznej
krawedzi, bez uwzgidniania zaktadow.

6.4. Dla obrébek blacharskich montowanych z arkuszythlgnostk obmiarow jest ich powierzchnia mierzona w
rozwinigciu bez uwzgidniania zaktadéw, a dla rynien i rur spustowych toaanych z gotowych prefabrykatéw -
jednostk obmiarow jest 1 m wykonanych elementéw, przyjamigtugaci po zewntrznej kravedzi, bez uwzgidniania
zaktadéw, a dla rur spustowych napksz, diugas¢ od spodu kolanka do wierzchu rynny.

6.5. llos¢ robdt okréla sk na podstawie przedmiaru robdt, z uwelglieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz
sprawdzonych w naturze.

7 Odbiér roboét

7.1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbiorw:géziowego
nalezy przeprowadzédla tych robot, do ktorych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

7.2. Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie :

- podkiadu
- jakosci zastosowanych materiatow
- doktadndci wykonania obrobek i ich pggzenia z pokryciem, podktadem i adzeniami odwadniagymi;

7.3. Sprawdzenie prawidiov§oi wykonania pokrycia odbywasi¢ bedzie zgodnie z postanowieniami pkt. 4.3.4. normy- PN
80/B-10240.

7.4. Sprawdzenie prawidtowioi spadkdéw i szczelrgoi pokrycia naley przeprowadz gtownie w miejscach natanych na
zatrzymywanie siwody (np. koryta, zatamania, miejsca styké@anami, kominami). Jeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to przeprowadzio deszczu, natg wybrane miejsca poddawaziataniu strumienia wody przez okres nie
krotszy nzl5 minut i obserwow@czy sptywagca woda nie zatrzymujegsina powierzchni pokrycia. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy w sposob umdiwiajacy ich odszukanie po wyschgiu pokrycia.

7.5. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgédnch wykonania wg pkt. 4.6. niniejszej speyfikaechniczne; tj.:
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uchwytéw, denek i wpustow rynnowych oraz quaer poszczegolnych odcinkdw rynien i dylatacji. Ngl¢éakze sprawda
szczelné¢ rynien iich spadki. Sprawdzenie to zalecavgykona poprzez nalanie wody do rynien.

7.6. Sprawdzenie rur spustowych dotyczy quakh w szwach pionowych i poziomych, umocawaur w uchwytach, braku
odchyle rur od prostoliniowsci i kierunku pionowego; naty tez sprawdzt, czy rury nie maj dziur i pgknigé.

8 Podstawa ptatndci
8.1. Ogdlne wymagania w zakresie podstawy pfainmodano w specyfikacji technicznej S.00.00.00 &geamnia ogolne.
9 Przepisy zwizane

9.1. Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i povésfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. @thyrdo uszczelniania. Klasyfikacja i

wymagania dotycce kitow.

- PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i defab — kauczukowe uszczelriag.

- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

- PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne.dbyrasfaltowe na osnowie do po

kry¢ dachowych. Definicje i wiiwosci.

- PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlaibéazhy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeur spustowych okgtych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wganaia i badania.

- PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowtazhy. Definicje, podziat i wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeynien potokagtych.

9.2. Przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmych — czé¢ C : zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia

dachowe. Wydanie ITB W-wa 2004 r.
S 02.00.40. PODLOGI | OKEADZINY CERAMICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania

Specyfikacja zawiera wytyczne w sprawie warunkareznych wykonania oraz odbioru rob6t oktadzindwy posadzkowych z
plytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowyriyteczndci publicznej i przemystowe;j.

Warunki techniczne magstanowt dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych:

- w projektach budowlanyclopiséw dotyczcych okrélenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania peggidnych

rodzajow robét,

- w zamowieniach publicznyckpecyfikacji technicznych wykonania i odbioru rolkibre wraz z dokumentagprojektove

okreslaja przedmiot zamowienia,

- w umowachspecyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédacych przedmiotem umowy.

W niniejszych warunkach technicznych zostaty uedigione wymagania techniczne PN oraz wspotczesndzwieddwiadczenia
praktyczne zdobyte podczas wykonywania okfadzinosggizek ceramicznych przyzyeiu zapraw klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. W tae przygto zasad niecytowania, lecz jedynie powolywania sia odpowiednie punkty przepiséw
norm.

Zakres opracowania obejmuje wymaganiasetsosci materialtdw, wymagania i sposoby oceny pegtavykonanie oktadzin i
posadzek zewdtrznych oraz wewgirznych, a take odbiory robét oktadzinowych i posadzkowych.
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Niniejsze warunki techniczne nie obejmujykonywania oktadzin ceramicznych na ocieplenigiin zewntrznych oraz posadzek i
okfadzin chemoodpornych.

1.2. Normy zwhzane

PN-EN 12004/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i mggania techniczne. PN-EN 14411:2005  Plykity ceramiczne.
Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakovi@n

1.3. Dokumentacja rob6t oktadzinowych i posadzkowytz ptytek ceramicznych

Dokumentagj rob6t oktadzinowych i posadzkowych stangwi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozgpdreniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r.sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 200320, poz. 1133),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolodli§atoryjna w przypadku zaméuiigublicznych), zgodna z definicpodarn,
w rozporadzeniu MSWIA z 26 lutego 1999 r. (Dz.U. 1999 nr g6z. 239),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z adzeniem MGPIB z 15 grudnia 1994 r. w sprawie dzi@budowy oraz tablicy
informacyjnej (M.P. 1995 nr 2, poz. 29),

- dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodcipswiadczce o dopuszczeniu do obrotiytych wyrobdw budowlanych, zgodnie
z ustaw 0 wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (D20Q04 nr 92, poz. 881),

- protokéty odbioréw cgciowych i kaicowych robét, z zatzonymi protokotami z badskontrolnych.

Roboty naléy wykonywa na podstawie projektu opracowanego dla konkretadizacji. Powinien on uwzgliniac:

- materiaty do wykonania oktadziny i posadzki,

- lokalizacg i warunki wytkowania,

- rodzaj i stan podty pod oktadziny i posadzki. W projekcie powinnytaawarte:

- wymagania dla podi@, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawgyszczegélnieniem materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatdbw do wykonania okladziny sadzki z powotaniemghna odpowiednie dokumenty odniesienia (normy,
aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania oktadziny i posadzki z uwdgieniem szerokiei spoin i sposobu wykazenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych piytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej oktadzinyspdzki,

- zasady konserwacji okladziny i posadzki.

Przez dokumentagjpowykonawcz robét okladzinowych i posadzkowych rozumiemy (zgedz art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane) wymienian wyzej dokumentagj robét z naniesionymi zmianami w stosunku do ptajddudowlanego i specyfikacji
technicznej, dokonanymi podczas prac.

2. MATERIALY DO WYKONYWANIA OKLADZIN | POSADZEK CER  AMICZNYCH

Kompozycje klejce musz odpowiada wymaganiom PN-EN 12004/A1:2003 lub odpowiednidtolgt technicznych. Natomiast
phytki ceramiczne - wymaganiom normy PN-EN 14410%2b odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprasvggbinowania mugz
odpowiadé wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych loitmm

Kazda partia materialu powinna dyostarczona na budewe koph certyfikatu lub deklaracji zgodsd, stwierdzajcej zgodnéé
wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normachprobatach technicznych. Materiat dostarczony heh t
dokumentOw nie mie by¢ stosowany.
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3. SPRZT | NARZEDZIA

Do wykonywania rob6t oktadzinowych i posadzkowyaeltery stosowa:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czysm@eowierzchni podie,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

- narzdzia lub uradzenia do eicia ptytek,

- packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysékiazabkow 6- 12 mm do rozprowadzania kompozycji &bgich,
- faty do sprawdzania rowsa powierzchni,

- poziomnice,

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe rgfzane wiertark elektryczrm oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji klgjch,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i posadzki.

4. WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT

Przed przyspieniem do rob6t oktadzinowych powinnydzakaiczone:
- wszystkie roboty budowlane, z vgliem malowanigcian,
- podtogi z materiatdw mineralnych agznie z cokolikiem,
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centrgtnegrzewania z przeprowadzeniesnigniowych préb wodnych, instalacje
elektryczne bez monta osprztu,
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiong/kehczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinnadwizsza nk +5 °C w ciagu calej doby.

5. WYKONANIE OKtADZIN

5.1. Podtga pod oktadzirg

Podiazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompoZydjgowych mog by¢ sciany betonowe, otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych lub plyty gipsowo-kadwe. Przed przygtieniem do robdt oktadzinowych naje sprawdzt
prawidtowa¢ przygotowania podim. Podlage betonowe powinno By czyste, odpylone, pozbawione resztéfodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdwkmiec i ubytkdw.

Pokczenia i spoiny midzy elementami prefabrykowanymi powinnyéhgtaskie i rowne. W przypadku wygbwania matych
nieréwnaci nalezy je zeszlifowd, a wicksze uskoki i ubytki wyrowriazapravg cementow lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadkuscian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinieré byvuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wagiemmarki M4-M7. W przypadku okladzin wewtnznych sciana z
elementéw drobnowymiarowych e by otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro imki#-M7. W zakresie wykonania
krawedzi i powierzchni powinien on spetgiaastpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepga, bez ubytkdw i tustych plam, oczyszczona ze/skapowtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny orazhytenie krawdzi od linii prostej, mierzone tatkontrolry o dtugdci

2 m, nie mae przekracz&3 mm przy liczbie odchytek nie giszej nz 3 na diugéci taty,

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowagmae byt wigksze nk 4 mm na wysokéi kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego niezenby¢ wigksze n 2 mm na 1 m.

Ewentualne ubytki i nierowrsoi nalezy naprawt zaprave cementow lub specjalnymi masami naprawczymi.

Nie dopuszcza siwykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych mapgmzycjach klejcych, na podtgach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,
- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej mazkizej niz M4,
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach b migkonanych.
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5.2.  Wykonanie oktadziny

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem rglposegregowawediug wymiardw, gatunkow i odcieni. Negstie naley wyznaczy na
scianie link poziona, od ktorej
uktadane kda plytki (maze to by linia wyznaczona przez cokdt posadzki) oraz prizygec kompozycg klejaca zgodnie z instrukaj
producenta.

Kompozycg klejaca trzeba rozprowadzipag zabkowary ustawiom pod kgtem okoto 50°. Kompozycja powinna dyataona
rownomiernie i pokrywé& cah powierzchng sciany. Powierzchnia z nafona warstvg kompozycji klejcej powinna pozwodi na
wykonanie oktadziny w ggu okoto 15 minut.

Po nalaeniu kompozycji klejcej uktadamy plytki warstwami poziomymi, pageszy od wyznaczonej rigianie linii. Naktadajc
ptytke, trzebag lekko przesust po scianie (ok. 1-2 cm), ustadiv zadanej pozyciji i docisgg tak, aby warstwa kleju pod phytkniata
gruba¢ 4+6 mm. Przesugtie nie mae powodowd zgarniania kompozycji klegej. W celu dokladnego umocowania plytki i
utrzymania oczekiwanej szergkbspoiny naley stosowa wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nateisura¢ nadmiar kompozyciji klefej ze spoin mdzy ptytkami. Po zwizaniu zaprawy
klejami naley usury¢ wktadki dystansowe i wypel@ispoiny zaprawdo fugowania.

5.3. Kontrola wykonania oktadziny

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmawa
 zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza lub umowe (przez ogidziny i pomiary),
« stan podiay na podstawie protokotéw badeigdzyoperacyjnych,
* jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgoghidub certyfikatow zgodriei przedtaonych przez dostawcow,
* prawidtowa¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnéci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie pawa wydawaé gtuchego odgtosu,
- odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, przyciu taty o dtugéci 2 m (nie powinno przekracz& mm na
diugaici taty 2 m),
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny faidtugdci 2 m (nie powinno hywieksze nk 2 mm na catej diugai taty),
- prawidtowaci przebiegu i wypetnienia spoin pozionyi@ionem z dokladnieia do 1 mm,
- grubgci warstwy kompozycji klecej pod piytls, ktdra nie powinna przekraczavartaici okrelonej przez producenta w
instrukciji, na podstawie zycia kompozycji klejcej.

6. WYKONANIE POSADZKI

6.1. Podtga pod posadzki

Podige pod posadzki ceramiczne imostanowé beton lub zaprawa cementowa. Podktady z zapramermewej powinny mie
wytrzymata¢ nasciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Rogkbetonowe powinny bywykonane z betonu co najmniej
klasy B-20.

Grubagi¢ podktadéw cementowych powinna wynosiiedzy innymi:

- 25 mm dla podktadu zazanego z podi@m,

- 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

- 40 mm dla podktadu plywgego na warstwie izolacji akustycznej lub ciepl@jibaé¢ podktadu betonowego powinna wyriosi
minimum 50 mm.

Powierzchnia podktadu powinnadgatarta na ostro, bez rakowkpiec i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych agkin i
odpylona. Niedopuszczalng sabrudzenia bitumamisrodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie pamalni podktadu od
ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podkiadu, niezenprzekracza5 mm na catej diugaei taty kontrolnej o dtugéri 2 m.

W podktadzie natey wykon&, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylataeyjkonstrukcyjne i przeciwskurczowe. Na
zewnitrz budynkéw powierzchnia zdylatowanych pél nie pma by wicksza nk 10 nf, przy maksymalnej diugoi boku nie
wigkszej niz 3,5 m.
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Wewnatrz budynkow pola dylatacyjne powinny réigeymiary nie wgksze nt 5 x 6 m. Dylatacje powinny Bywykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentow maszstupdw konstrukeyjnych oraz na styku z innymilzajami posadzek.
Szczegblowe informacje o ukladzie warstw podiogdwymielkaici i kierunku spadkdéw, miejsc osadzenia wpustovz araejsc
wykonania dylatacji powinny &ypodane w projekcie.

6.2. Wykonanie posadzki

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem rigi@osegregowiawediug wymiaréw, gatunkow i odcieni oraz wyznachyig, od ktorej
uktadane bda phytki.

Nastpnie przygotowuje si kompozycg klejaca zgodnie z instrukej producenta. Naky rozprowadzi japo podigu paga

zabkowar, ustawion pod ktem okoto 50°. Kompozycja powinnadgatazona rownomiernie i pokrywacah powierzchng podiaza.
Powierzchnia z nafmng warstva kompozycji klejcej powinna pozwodi na wykonanie posadzki wagiu 10 minut.
Po nalgeniu kompozyciji klejcej piytki uktada s od wyznaczonej linii. Naktadag ptytke, nalezy ja lekko przesusgt po podiau (ok. 1-
2 cm), ustawi w zadanej pozycji i docisg tak, aby warstwa kleju pod piytkmiata grubé¢ 6-8 mm. Prze sugtie nie mae
powodowa zgarniania kompozycji klggej. W celu dokladnego umocowania piytki i utrzymsaonczekiwanej szerokoi spoiny
nalery stosowd wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu posauikry usura¢ nadmiar kompozycji klepej ze spoin meidzy
plytkami.

Zaleca s, aby szerok& spoiny wynosita przy ptytkach o diugm boku:

- do 100 mm okoto 2 mm,

- -0d 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm okolo 5-20 mm.

Po zwizaniu kleju nalgy usura¢ wkiadki dystansowe i wypekhispoiny zapraw do fugowania na menisk vagly. W posadzce

nalezy wykona dylatacg w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dgigitee wypetnt mag, dylatacyjr lub zastosowaspecijalne
wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne pomy miet aktualry aprobat techniczn.

6.3. Kontrola wykonania posadzki
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejméwa

 zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczi lub umowve, poréwnujc posadzki z projektem przez gigtiny i pomiary (w tym
wielkos¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow, itp.
« stan podiay na podstawie protokotéw badeigdzyoperacyjnych,

« jakos¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgogtndub certyfikatéw zgodniei przediaonych przez dostawcéow,
« prawidtowa¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

- przyczepnéci posadzki, ktora przy lekkim opukiwaniu nie pomanwvydawé gluchego odgtosu,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyznytatdiugdici 2 m (odchylenie to nie powinno bwigksze nk 3 mm na calej
diugdci taty),

prawidtowaci przebiegu i wypetnienia spoin 4at doktadnécia do | mm,

- grubdci warstwy kompozyciji kleicej pod plytls, ktdra nie powinna przekraczgrubdci okreslonej przez producenta.
7. ODBIOR OKtADZIN | POSADZEK

Odbiér gotowych oktadzin i posadzek m@sie po stwierdzeniu zgodfw ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot
okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja technicznaaemghia i odbioru robét, a tak dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane s uzgodnione zmiany dokonane podczas prac okladgrioivposadzkowych. W przypadku braku specyfikgghnicznej
mazna uzng, ze warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t powi by zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych
wytycznych.

Zgodnd¢ wykonania okladzin i posadzek stwierdza s podstawie poréwnania wynikéw badeontrolnych wymienionych w
punkcie 5.3 (w przypadku posadzek) z wymaganidaherancjami podanymi w pozostatych punktach.
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Oktadziny i posadzki powinny Byodebrane, jdi wszystkie wyniki badéa kontrolnych g pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik
badania jest negatywny, okladzina lub posadzkaowanna zostaprzyjeta.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwiza:

-jezeli to mazliwe, popraw okladzirg lub posadzki przedstawd ja do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwaldci oktadziny lub posadzki orazzgli inwestor wyrazi

zgod; - obnizy¢ wartas¢ wykonanych robét,

- w przypadku, gdy nissnazliwe podane wiej rozwizania - usust oktadzire lub posadzi wykona: je ponownie.

Protokét odbioru gotowych oktadzin i posadzek pagvirzawiera:

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiweosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania oktadzin lub posadzek z zaméwieniem.

8. KONSERWACJA OKLADZIN | POSADZEK CERAMICZNYCH

Konserwacja oktadzin i posadzek ceramicznych potegakresowym zmywaniu ich we@d detergentami lub innynmdrodkami
zalecanymi przez producenta oraz na uzupetnianjtkaty zaprawy do fugowania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wolski Z.: Roboty podiogoweoktadzinoweWarszawa 1998.

m  Parczewski W., Wnuk Z.Elementy robot wykiwzeniowych.Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998/arunki
techniczne wykonaniaodbioru robét budowlano-montawych. Budownictwo ogdéInd. | cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady,
Warszawa 1990.

= PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczieienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, ddavosci i znakowanie

m PN-EN [ISO 10545-1: 1999 Piytki i piyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-78/B-12032 Piytki i ksztaltki podtogowe kamiomke.

m  PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtowe
PN-EN 98: 1996P1ytki i ptyty ceramiczne. Oznaczemjaniarow i sprawdzanie jakoi powierzchni.

S 02.00.50. TYNKI

1. WSTEP
1.1. _Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyce wykonania i odbioru robot tynkarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspoine dotygze wykonania i odbioru Rob6t w zakresie robét
tynkarskich.

1.3. Okreslenia podstawowe
Mieszanki tynkarskie podziat:
Tynk gipsowe zawiergge gips:
tynk gipsowy
tynk gipsowo-wapienny
tynk gipsowy cieptochronny
Tynk wapienne, cementowo-wapienne i cementowe:
tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzomauydraulicznym lub pokarbidowym (tylko warstwyvatrzne)
tynk cementowo-wapienny
tynk cementowy
tynk cementowo-wapienny cieptochronny, tynk cementwapienny, lekki tynk szlachetny
Inne spoiwa:
Masy tynkarskieywiczne (akrylowe) Masy krzemianowe (sylikatowe)
m  Masy tynkarskie silikonowe
Podziat wg PN-90/B-14501 c - zaprawa cementowa, Zaprawa cementowo-wapienna, w - zaprawa wapignnaaprawa gipsowa, gw -
zaprawa gipsowo-wapienna, cgl - zaprawa cementémarg.
Podiae tynkarskie jest to powierzchnia budynku przezonaezdo otynkowania, zapewniap pewne i trwate patzenie.

=

WE E EEVDEER
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Pozostate okéenia g zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi$v00.00.00 ,Wymagania
ogdlne".

1.4. Ogdlne wymagania dotycrre Robot
1. Ogélne wymagania dotygze Rob6t podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania Roboét oraz za ich zgodt@ Dokumentagj Projektova i ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne zasady stosowania materiatow

Tynki gipsowe i zawierae gips (naktadane jednowarstwowo), oraz tynki eape mog by¢ stosowane tylko wevatrz.
Tynki gipsowe-cieptochronne mady¢ stosowane na zewinz.

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, azéakynki na wapnie hydraulicznym r.i@dpy¢ stosowane zaréwno wewtrz,
jak i na zewntrz.

Tynki cementowe nadapic do pomieszczeo dwym obchzeniu wilgoch ( podziat przygto ze wzgtdu na cinienie castkowe
pary wodnej pi>17,5 hPA) takich jak kuchnie przeloy&, pomieszczenia natryskowni) oraz na cokofgiany piwniczne
zewrgtrzne.

Tynki cementowo-wapienne cieptochronne z dodatkpamitu s z reguly tynkami naktadanyméeznie (do maszynowego
naktadania tych tynkéw przeznaczoneagregaty tynkarskie ze specjalnym opragimvaniem). Tynki te sstosowane
jako tynki podktadowe.

Tynki cementowo-wapienne cieptochronne z dodatki@tek styropianowychsstynkami maszynowymi i stosowane jgko
tynki podktadowe.

3. SPRZET
3.1. _Ogdine wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee Sprztu podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

3.2. _Sprzt do wykonania robot

W trakcie prac przygotowawczych skorzystamy ze slzpkki, szczotki drucianej, mtotka murarskieggntg malarskiej, folii
oraz watka hdz pedzla malarskiego. Do przygotowania masy potrzebrézib elastyczne wiadro oraz wiertarka z
mieszadiem. Do wykonania i obrébki gtadzi wykoramsly dtug i krotka pac stalows, szpachelk katowa, przyrzad do
szlifowania wraz z siatklub papierengciernym, okulary i maskprzeciwpytova.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee Transportu podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogoine

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonania Rob6t
Ogodlne wymagania dotygee wykonania Rob6t podano w S 00.00.00 , Wymagap@ne".

5.2. Podtdga tynkarskie - warunki przygotowania

5.2.1. Rodzaj&ciennych i stropowych materiatdw budowlanych.

Znajdupce st na rynku materiaty budowlane, przeznaczone do Wydiian i stropdw, mgemy podziek w nasgpujacy

sposob:

m cegla pelna, dziurawka, kratéwka, pustaki cerangcz

beton lekki - bloczki i prefabrykaty,

beton porowaty (gazobeton) - bloczki i prefabrykat

beton zwykly i zbrojony,

zwiazane cementem bloczki wiérowe (zwykle Ilub wbudowan izolach dodatkow), zwiazane cementem

wiérowe plyty izolacyjne zwykte i wielowarstwowe,

m  zwigzane cementem lub magnezytem plyty izolacyjne ypbitsniowe, padzierzowe, pustaki stropowe - betonowe lub
ceramiczne,

m  stropy betonowe - wylewane (ptyty monolityczne Ioetwe i zelbetowe),
elementy stropowe prefabrykowane.

Zadania i wymagania, dotygze scian i sufitdw, regulyj odpowiednie normy dotyaze poszczegélnych materialow

budowlanych.

5.2.2. Zalaenia dotyczce podiay tynkarskich.

5.2.2.1. Wymagania dotycgce podiga tynkarskiego.

Podtoze tynkarskie ma wplyw na wybor materiatu tynkarskiego, ale przede wszystkim ngposob naktadania i obrébki

tynku (wstpne przygotowanie podia, grubd¢ tynku, itp).

Przed rozpoaziem prac tynkarskich wykonawca masiadaé przydatnosé podtoza pod tynkowanie.

Badanie podipa nastpuje na podstawie normy oraz befgainio na podstawie agizin, probyscierania, drapania (skrobania)

oraz zwikania, a take aktualnych zaleéeproducenta.
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Wadliwe wykonanie podiaza podczas prac budowlanych peo mig€ wplyw na jakdéé i trwatos¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys).

Wykonawca, przed przysgpieniem do prac tynkarskich, z reguly nie ma maliwosci stwierdzenia i skontrolowania
ukrytych wad podtoza.

Nalezy pamgtaé przede wszystkim o wymaganiach, dog@mzh réwnej powierzchni pod tynk: zlikwidowaprzed
otynkowaniem wszelkie nier6whdi, takie jak: wystajce cegty, bloczki, kamienie. Nieregularna grétbtynku zwiksza
ryzyko powstawania rys.

Roéwniez grazne g otwarte lub nie uzupetnione fugi. W takim przypadkarstwa tynku stanowi most nad otwaiitiga i juz
niewielkie zmiany termiczne (nagenia, odksztalcenia) magowodowaé zarysowania i sgkania.

W przypadku wykonania muréw wypetriayjch (np. konstrukcje szkieletowelbetowe, stalowe, drewniane) nalezwrocic
szczegbla uwag: na prawidlowe wykonanie szczelin dylatacyjnychg faamykagcych i kczacych oraz ewentualne
zastosowanie odpowiednich profili.

Podtoze pod tynk musi byé:

= réwne,

m nosne i mocne,

m  wystarczajco stabilne,

m  jednorodne, rbwnomiernie chtonne; hydrofilne (2aihe),

m  szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszcze

= wolne od wykwitéw,

m nie zamarzrite, 0 temperaturze powsj + 5°C.

5.2.2.2. Ostrzeenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawinwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczice wykonania prac tynkarskich, wskéaza
mozliwosé powstania spodziewanych usterek oraz przedétaisemnie propozyejrozwiazania tych problemow.
WSKAZOWKI

Niemal statlym elementem osteei wskazowek ¢s znajdujce se na kadej budowie odstopfe, uktadane na posadzkach
réznego rodzaju rury i przewody instalacyjne. Niebegp@&stwo uszkodzenia tych rur i/lub ich izolacji podcgnkowania jest
relatywnie dde. Mae sk takie zdarzy, ze nie zabezpieczone rury metalowe zadzorodowa na skutek kontakte zaprav.
Tego rodzaju szkody mggojawi¢ sic nawet kilka lat po otynkowaniu powierzchni.

Zalecenia:

Wykonanie zdje¢ pomieszczé przed tynkowaniem.

Zdjecia dokumentuyj nie tylko stan podtza do gruntowania (np. mur mieszany), leczztalg potwierdzeniem faktu
ostrzezenia inwestora o istnieniu wady podéo W przypadku reklamaciji zgljie stanowi bardzo way dowdd.

5.2.2.3. Przygotowanie podia - naprawa podiaa.

Przygotowanie podia jest zabiegiem m@ym na celu uzyskanie pod, spelniaijcego wymagania podane w PN-70/B-
10100pkt. 3.3.2.

5.2.2.4. Przygotowanie podta - obrobka wsgpna.

Obrobka wstpna podtaa stwy trwatemui silnemu zwazaniu tynkuz podiozem. Wize sk z zastosowanierfrodka
zwigkszapcego przyczeprié (np. obrzutki wsipnej).

5.2.2.5. Ochrona budynkéw w stanie surowym przed dtaniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych

Wptyw warunkéw atmosferycznych, a w szczegétnaleszczu, na surowy mur jest najkzy podczas murowania. Me
pdzniej prowadzt do powstawania uszkodzé/nku (np. wykwity, spkania, rozsadzanie, itp.).

Przed rozpoagiem, a take w trakcie wykonywania prac tynkarskich ngleiwzgkdni¢ nastpujace zasady: zabezpieczenie
przeciw wpltywom atmosferycznym sktadowanych matéwa budowlanych, prawidiowe wbudowanie materiatow
budowlanych,

m  zakrywaniewierzchniej cgsci muru podczas diszych przerw w pracy, szczegdlnie przed weekendem,

mozliwie najwczeniejsze wykonanie obrzutki wginej(patrz tabele zytkowe rozdz. 4),

mozliwie najszybsze wykonanie zadaszenia chyoajo przed deszczem. Woda opadowa nigemamika w mur,
zabezpieczenie przed dziataniem wod opadowpaprzez balkony, tarasy, otwory instalacypexapety, nie
zabezpieczone kominy itp.

5.2.2.6. Przerwy technologiczne w stanie surowymalpodtazy tynkarskich.

Niezbedne jest dotrzymywanie czasu sciui oraz wizania odpowiedniego dla mdych materiatow, budowlanych podto
(im dtuzej tym lepiej). Po uptywie tego czasu ryzyko powsdaia rys maleje. W pierwszej kolefud nalezy wykonywa tynki
wewretrzne, jastrychy, a naginie tynki zewrtrzne.

Wykonywanie tynkow zewgirznych przed tynkami wewgrznymi i jastrychami stanowi niebezpiedséwo dla jakdci tynku.
Moze prowadz do powstawania rys, przeban#ieinnych uszkodze

Wyraznie wydtwza sk czas schrtia tynku.

5.2.2.7. Wymagania konstrukcyjne przy przygotowaniypodioza pod tynk.

Prefabrykowane elementy przewodoéw wentylacyjnych $palinowych.

Elementy te traktuje sijako statycznie samodzielnegézi budynku. Jeeli przewdd wentylacyjny w cadoi jest obmurowany,
nie wymagazadnych specjalnych dziatana etapie tynkowania. deli jednak przewod wentylacyjnygtiacy samodziela
czgscia budynku, stanowi przemwvw ciagtosci sciany (na réwni zesciam, badz wystapc z niej), to przy pomocy tzw.
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nosnika tynku, mana uformowd wolna od pknigé powtoke tynkarsk, niezalena od ruchéw skurczowych przewodu. W
przypadku, gdy nie stosujezgiosnikdw, naley wykona szczelir dylatacyjm.

Pozostate.

Wystepujace w murze rgnorodne materialy budowlane, przemurowania orgee tmiejsca styku muréw (bez amania
statycznego) naty traktowa jako mur niejednolity - mieszany. Patrz punkt 2.3.

5.2.3. Sprawdzenie podta pod tynk.

5.2.3.1. 0Og0llne sprawdzenie podia.

Aby ocent wady materiatu, odpryski, luszczenie oraz piasetzezy te wiasciwosci powierzchni wierzchniej natg
postwy¢ sie préka scierania, drapania lub zvidnia.

PrébaSCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie diquaiwierzchni pod tynk.

PrébaDRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardeggbrego przedmiotu.

Chionng¢ podiaza i jego wilgotnéé okreslana jest przy pomocy proby zédnia. ProbaZWIL ZANIA polega na zraszaniu
muru w wielu miejscach czystvod.

5.2.3.2. Sprawdzenie w zammosci od podiaza i stosowanerodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramicznybloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¥ wykonany zgodnie z tolerancjvymiarows uwzgkdniors przez normy. Materialy budowlane dopuszczone do
stosowania mugzposiadé wymiary mieszcgce s¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbytdich r&nic w grubgci tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie magy¢ ani zbyt gtbokie, ani zbyt wystage przed lico muru -przed nakmiem
tynku naley je ewentualnie wyréwréa

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murargkiegte szczeliny nie mady¢ wigksze nk 5 mm. Tego typu szczeliny i
inne ewentualne uszkodzenia riglavypeinic najp&niej 3 dni przed rozpogziem tynkowania (nie stosowav tym celu
obrzutki wstpnej). Wykwity (naloty, "wioski" - sol krystalizaga na powierzchni), naruszeg¢ przyczepnd tynku do
podiaza, musz zost& bezwzgédnie usunite. Naley to zrobt na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;j.

Jereli metoda czyszczenia szczsthie da odpowiednich rezultatdw, naleustalt dokladnie przyczyg powstawania
wykwitOw i przy pomocy specjalistow zastosawskutecza metod oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chlorace wodt podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaodpowiedniego
przygotowania. Ocena wdewosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do tynkowania.

Ochrona podiga przed warunkami atmosferycznymi: patrz punktss2.

Obrzutka wstpna: patrz punkt 5.3.2.

Gazobeton.

Ubytki naraznikéw, dziury i niewielkie nieréwrizi podiaza pod tynk trzeba, min. 3 dni przed rozpgiem prac tynkarskich,
obrzuct i zatrzé na ostro, stosag materiat aywany pé&niej do tynkowania.

Dodatkowo naley zwrocé uwag na ogélne wskazowki dotygze przygotowania podia: naktadanie tynku na mur z gazobetonu
moze odbywa si¢ tylko na dojrzaty mur. W przypadku gdy mur jestamo zawilgocony nie wolno go tynkowaprzed
przystpieniem do tynkowania mur nale gruntownie oczéci¢ miotla. Zakurzony mur nals na sucho wy szczotkodaprzy
cieplej i wietrznej pogodzie bardzo istotne jesbezenie podiza. Podczas moczenia trzeba uaéa aby woda nie wytworzyta
na powierzchni btony wodnej (przy tynkach gipsowyelwa sk srodkdw gruntujcych wyrownugcych chionnéé podiaza).
Ochrona podiza przed warunkami atmosferycznymi: patrz punkts32.

Obrzutka wsipna: patrz punkt 5.3.2.

Beton izelbet.

Powszechnie przyjmuje size beton jest gotowydo tynkowania wecie po 8 tygodniach od betonowania, w zimie po
80 dniach bez mrozutabela 2).

Narazone na korozje e%ci metalowe (np. gwalzie, kotwy) musz by¢ na tyle usurite, aby nie wchodzity w warsttynku.
Pozostate agci nalezy przed rozpoogiem tynkowania zabezpieazyntykorozyjnie. Rury i przewody wodno-kanaliza@yjn
musz przed rozpoagiem tynkowania zostazabezpieczone przed kondengg@ry wodnej (zaizolowane).

Na powierzchniach betonowych, ktére po prébie zavila wykaa, ze sa zanieczyszczone olejem szalunkowym, sagz
kurzem czy innymi czynnikami, nie mazna naktada tynku. Jeeli oleju szalunkowego nie moa zmy, musimy
zastosowa inne odpowiednigrodki (np. piaskowanie, czyszczenie parodra z uwzgkdnieniem czasu schytia lub wycie
specjalnego preparatu odtluszezago).

Na szczegdlnigtadkie powierzchnie betonowe(plyty stropowe, ptyty kanaloweh takze przy betonach o widocznej silnej
chtonnaci lub zawierajcych specyficzne dodatki (np. dodatki uszczelwe) naley w sposdb szczego6towy dokanaceny
podiaza pod tynkowanie i dobéaodpowiedna powtoke gruntupca (ewentualnie odpowiedni podktad).

W przypadku prefabrykatéw betonowych konieczne glestatkowe sprawdzenie powierzchni pagekn podtga pod tynk (z
uwzglednieniem dokumentacji producenta).

Proba zwilzania.

Istotnym kryterium przydatrici powierzchni betonowej do tynkowania jest prélal zania. W metodzie tej natg pedzlem
malarskimsredniej twardéci lub czerpakiem murarskim obficie zmoézwoda badam powierzchn¢. Zmiana koloru z
jasnego na ciemny oraz zniknie kropli wody w przeaigu 5 minutdwiadczy o tymze mana rozpocaé prace tynkarskie.
Jeeli w wyniku préby zwikania nie naseipi zmiana koloru zmoczonej powierzchni lub jeli zgodnie z protokotem
sprawdzajcym (tabela 2) po odpowiednim czasiglipwidoczne kropelki wody, przyczyna g®by¢ nastpujaca:

m  jeszczezbyt wilgotny beton,

m pozostaldci oleju szalunkowego,
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m  zbyt szczelnybeton.

Sprawdzaniavilgotnosci szcatkowej.

W celu doktadnegastalenia wilgotndéci podtaza naley sprawdzé je za pomog urzadzenia pomiarowego, ew. przez

prokg suszenia. Probka do suszenia musifmbrana z min. gbokasci 2 cm przy pomocy wiertta w ksztatcie korony onmi

srednicy 25 mm wiertarkwolnoobrotow. Ma to na celu zredukowanie wptywu rozgrzanegateiea probk.

Dla tynkoéw zawierajacych gips, stosowanych nécianach i sufitach betonowych, naley uwzglednié¢ dodatkowo:

= wilgotnose,

m  szczegoly wykonania tynku.

W tabeli 1 zestawione zostaly charakterystycznesaiheosci podtazy, metody bada i ich wyniki oraz odpowiedniérodki

zaradcze.

Mokry beton.

Powierzchnie betonowe mokre, wilgotne, ew. ze skmeppar wodm na powierzchni wierzchniej, a takbeton o wilgotnézi

szcatkowej przekraczarej 4% masy, nie mie by tynkowany.

Beton o wilgotndici od 2,5% do 4%.

Przyjmuje sg, ze po 8 tygodniach od betonowania w lecie, a por8@ah bez mrozu w zimie, wilgotéé szcatkowa betonu

jest mniejsza 11 4% masy. Kontrolujemy to przy pomocy z#ghia. Jeeli kolor zwilzonej powierzchni zmieni iz jasnego na

ciemny i znikra, wszystkie kropelki wody w ggu 5 minut, oznacza tae mazemy rozpocgé tynkowanie. Na wszystkie

powierzchnie betonowe o wilgothd 2,5-4% musz by¢ stosowane odpowiednie mostki adhezyjne (produkty

zwigkszapce przyczepn&t). Sq one zalecane przezidego producenta tynkéw gipsowych.

Beton o wilgotndici do 2,5%.

Mozliwe jest tynkowanie dobrze chiacych i szorstkich powierzchni betonowych o wilgairioszcatkowej poniej 2,5%

bez stosowanidrodkow gruntujcych (mostkéw adhezyjnych). Nie dotyczy to gtadkjpbwierzchni takich jak ptyta

stropowa, spoéd schodéw, gtadl§eiany (patrz tabela 1). Przy dobrze chioych wod; powierzchniach, a tak dobrze

wyréwnanych powierzchniach betonowych itiwe jest

nanoszenie tynkéw cienkowarstwowych.

W odniesieniu do tynkéw cementowo - wapiennych (wawtrznych i zewngtrznych) na §cianach i stropach betonowych

obowiazuja nastgpujace dodatkowe zasady:

lekkie zawilgocenie betonu (maks. do 4% masy) #eo mi€ pozytywny wpltyw na przyczepidé do podiga tynkow

cementowo - wapiennych,

w przypadkuwilgotnego i/lub bardzo gtadkiegopodtoza maze dofé do obsuwania gimokrej zaprawy z powierzchni

sciany,

m jezeli podiaze betonowe jest bez zarzutu, a prébazamia wykazataze mazna rozpoca¢ tynkowanie, naley przystpic¢ do
nanoszenidrodka zwigkszajacego przyczepnét zaprawy tynkarskiej.

W przypadku tynkéw cementowo - wapiennych stosig@astpujace srodki:

m obrzutke cementowy (z reguty nie jest stosowana na szczelnymle chtoracym wod: podiazu betonowym, tutaj
stosuje sj obrzutke uszlachetniogspecjalnymi dodatkami),

m  zaprawe zwigkszajaca przyczepndé, cienkowarstwow, patrz punkt 3.2.3.1.,

m  szlamy zwikszajace przyczepnéé, patrz punkt 3.2.3.2.

W przypadku dostatecznie réwnych, nie wybrzuszonymwierzchni betonowych mtbiwe jest zastosowanie tynku

cienkowarstwowego.

Obrébka tynku w miejscach szczegdlnych na podiach betonowych.

W miejscach paiczen i stykéw z innymi materiatami twoagzymi §ciarg ( filary, sciana z cegly, stropy betonowe itp.) ngle

przed wygtadzaniem i zacieraniem tynku wykénackcie kielnig tynku & podiaza lub osad#i odpowiedni profil tynkarski.

Przy koniecznéci dylatowania powierzchni otynkowanych stropéwdmetwych nalgy wykona pionowe nagicie tynku w

krawedziach wzdta scian okalajcych strop (nagcia mazna wykona rowniez w tynku na stropie; analogia do dylatowania

podktadbéw posadzkowych). Zwlaszcza stropy nang na obcizenia termiczne.

Ochrona podiga przed warunkami atmosferycznymi: patrz punktss2.

Obrzutka wsfpna: patrz punkt 5.3.2.

Ksztaltki i ptyty wiérowo-cementowe jedno i wielowastwowe izolacyjne.

Mur naley wykon& zgodnie z wytycznymi wykonawczymi norm, wzgl. weglwytycznych wykonawczych producenta

materiatdw, przy czym natg pamktac o precyzyjnym ustawieniu zgodnie z licem muru.Zwrdci¢ uwag: na wiaciwe

wykonczenienara@nikOw orazpotaczen muru, a take otworéw okiennych drzwiowych.

Prace tynkarskie nina rozpocz¢ dopiero po dostatecznym wyschrtiu muru.

Piyty nie mog by¢ pokryte pylem anizadnymi substancjami izolacyjnymi (olej szalunkowyoski itp.), powierzchnie

zabrudzone nalezy koniecznie oczici¢. Mokre, wystawione na dziataniewarunkéw atmosferycznycplyty naley podd&

suszeniu w odpowiedniej temperaturze (ciepta, supbgoda). Niedozwolone jest naktadanie tynku na azantte,

wychtodzone podize (temp. <+5°C).

Przed wykonaniem wespnej obrzutki lub przed tynkowaniemowierzchnie scienne nalegy oczyscié, luzne elementy

usunaé¢ i uzupemné wiasciwym materiatem (zgodnie z zaleceniami produceraczeliny o szerokoi ponad 5 mm nady

wypetni¢ na ptasko odpowiednim materiatlem nie powadyn mostkéw termicznych.

Ochrona podiza przed warunkami atmosferycznymi: patrz punkiz2.2.

Obrzutka wsipna: patrz punkt 3.2.
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Mur mieszany.

Nawet przy zachowaniu poszczegdélnych norm dotygzych obrébki, mur mieszany zawsze stanowi trudne mthoze pod
tynk. Jest on konstrukgjztozonq z materiatéw o zrénicowanych wiéciwosciach, nie zapewniaga tynkowi jednolitego podiza

i wystawiory lokalnie na dziatanie ehych obcizen. W przypadku tego rodzaju podt naley uzgodné ze zleceniodavec
indywidualne rozwizanie problemu (np. wykonanie zbrojenia lub wykaeargsnika tynku).

Mur stary (nie otynkowany).

Mur, ktory przez dhaszy okres czasu stat nie otynkowany, malerzed przysipieniem do tynkowania skontrolowaod katem
ewentualnych uszkod#espowodowanych zawilgoceniem.

Ponadto zaleca giodkurzenie i oczyszczenie muru (lub ewentualnienigeie zanieczyszcseprzez piaskowanie czy przy
uzyciu pary wodnej). Line fragmenty muru

(szkody spowodowane przemarzaniem) nalesuré, a ubytki wypetnc odpowiednim materiatem. Oci¢ i ewentualnie
naprawé spoinyi w zaleznosci od stanu technicznego i rodzaju pagtmaniéc obrzutlk.

Stare tynki.

Stare tynki naley sprawdz¢ pod lkitem stanu istnigcych juz warstw wykaczeniowych, wystpowania osadéw i/lub
zanieczyszcze jak rowniez ich ngnosci.

Nalezy poddawat je specjalnej ocenie, z tego fewzgledu nie 3 one przedmiotem niniejszej instrukcji.

Pozostate podiaa tynkarskie.

Podtaza pod tynk, jak np. wyttaczane plyty polistyrenopwgjty poliuretanowe, mur z naturalnego kamieni@niki tynku, jak
réwniez specjalne konstrukcje budowlamalezy rozpatrywaé oddzielnie i nie g one przedmiotem niniejszej instrukciji.

5.3. Tynkowanie
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiédaniegtnosci zawodowe, aby prawidtowo océnpodtaze pod tynk.

Podane w punkcie 2.2.1. wymagania dotyez podiga pod tynk musz by¢ spetnione. Wszystkie odgistwa od
wyszczegolnionych warunkoéw (narzucone zbyt krotideminy oddania obiektu lub poszczegéinych etapéiot) maj
znacacy wptyw na jakd¢ prac tynkarskich. Mogwymaga przeprowadzenia prac dodatkowych, zm@ozutrudné prace
tynkarskie lub te sta sie przyczyna péniejszych uszkodzetynku.

Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jak przewidziano wierzchaiwarstwe tynku,
aby odpowiednio dostosowg@owierzchng obrzutki (lub jej szorstkaei) do rodzaju tynku wierzchniego (ptytek ceramigezim
lub innej powioki).

5.3.1. Wplyw warunkéw pogodowych.

Ogolne reguty, dotyere wykonywania prac budowlanych nie odnpsk do wszystkich warunkéw pogodowych i w
szczego6lnéci w okresie zimowym map ograniczone zastosowanie.

5.3.1.1. Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda (przede wszystkim: tagodny, cieply wiatrimie), bezpérednie nastonecznienie itp. maj
decydujcy wplyw na spos6b przeprowadzenia prac tynkarskishzewntrz. Konieczne mze by wstpne nawitenie
poditaza, utrzymywanie wilgotnéi, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzichn

Zbrojenie siatl tynkéw zewntrznych (patrz pkt. 3.3.) redukuje niekorzystny ywptztych warunkéw pogodowych i tym
samym znaceo poprawia jak& gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

5.3.1.2. Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie navimkni maze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mr&akody
wywotane mrozem powstgna skutek zwgkszenia ohjtosci przez zamarzaga wodg. Szkody te przybierajpost& tuszczcej
sig ptytkowo struktury tynku, powodag jego niedostatecarwytrzymaitcc.

Reakcje chemiczne, prowagde do twardnienia zaprawy ustdiiz praktycznie przy temperaturze +5° uszkadgemperatura
obiektu). Skutkami tegm®bnizenie wytrzymatéci, przyczepnéci tynku i inne.

Prace tynkarskie magoy¢ wykonywane bez specjalnych zabezpiécizdko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiataz
podiaza tynku jest wysza ni +5° C.

Narzucomn warstwe tynku naley zabezpiecz§przed mrozem do czasu stwardnienia i wysgtiai

Nalezy pamitaé, ze w przypadku okionych tynkéw konieczne nie by zachowanie wyszych temperatur minimalnych.
Przestrzegawskazéwek producenta dlazdego rodzaju tynku.

W zimnych porach roku przy tynkowaniu wegtrenych powierzchni, ktore nie posiadgpszcze) zewgirznej izolacji
cieplnej (elementy betonowe), nayezwrdcic uwag na to,ze mae nasipi¢ zbyt gwattowne obienie temperatury elementu.
Moze to by przyczyry zamarznjcia swiezego tynku.

5.3.2. Srodki zwi ¢kszajace przyczepnéé.

Jako srodki adhezyjne (zwkszapce przyczepn&& tynku do podiga) stosowaneas obrzutka wsipna, zaprawy i szlamy
zwiekszajce przyczepni& oraz substancje ptynne - mostki adhezyjne.

W przypadku tynkéw zawierggych gips nakladanych na podéo betonowe, stosuje esiwytacznie odpowiednie mostki
adhezyjne, ktore zwkszap szorstké¢ powierzchni.

Dla tynkbw wapiennych, cementowo - wapiennych aramentowych na wszystkich podéxh (z wyjtkiem betonu) jako
srodek adhezyjny stosowana jest obrzutkeaprsd.

Na szczelnych, stabo chionnych padioh betonowych stosowana jest obrzutkaprsd uszlachetniongywicami lub specjalne
zaprawy i szlamy zwkszajce przyczeprsg.
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5.3.2.1. Obrzutka ws¢pna.

Obrzutka wstepna:

a) stanowi przygotowanie podia pod tynk,

b) stuzy jakosrodek adhezyjny i/lub do wyréwnania chtodoi

Zaleznie od rodzaju podi@a tynku oraz zaprawy tynkarskiej by wymagane zastosowanie obrzutki gpstej (zarébwno na
scianach wewetrznych, jak i zewgtrznych).

Odndinie stosowania obrzutki wginej wykonawca tynku ma oboygiek przestrzegania zar6wno zalecdotyczcych
gruntowania powierzchni, jak i wskazéwek wykonawazproducenta tynku.

Do wykonania obrzutki wsgpnej naley zastosowé& przewidziam do tego celu zapraw produkowan fabrycznie.
Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej iub murarskiej obrzutki ws¢pnej jest niedozwolone.

Nawilzanie podiga pod tynk oraz utrzymanie wilgotfm naniesionej obrzutki wgbnej zaléne jest od warunkow
pogodowych i chtonnii podiaza.

O diugaici przerw technologicznych dla obrzutki wshej decyduyj w pierwszej kolejnéci:

- whasciwosci podiaza pod tynk,

- rodzaj nakladanej zaprawy tynkarskiej,

- warunki pogodowe (pora roku),

- wentylacja.

W przecetnych warunkach minimalny czas przerwy technolagggzdla obrzutki wsfpnej wynosi 3 dni. W przypadku
wielowarstwowych plyt izolacyjnych drewnopochodnyphzyjmuje s¢ minimalny czas przerwy technologicznej réwny 2
tygodnie. Przestrzegalanych w tabelach zastosowania.

Prace tynkarskie nima rozpoczynadopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki igggiigciu dostatecznej wytrzymaio jasny
kolor, rysy skurczowe).

W przypadku stosowania tynkéw zawiexjch gips na obrzutk wskpma cementow nalezy zachowd minimalny czas
przerwy technologicznej rowny 3 tygodnie niezaie od rodzaju podia.

W przypadku péniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego napwist obrzucone powierzchnie wegtrzne, nalezy
obrzutlke po rozpocgciu wigzania wyrowna. Trzeba przy tym zwrdéiuwag; na to, by nie napetéiobrzutky naranikow.

Jezeli obrzutka wsipna ma zbyt gtadk(szklist) powierzchng, to konieczne jest jej zmatowienie (np. szczatkuciar).
Wskazowka:

Zaprawa do obrzutki wgpnej nie meée by zbyt wodnista. Mie to doprowadZi do powstania stabo wiqcej (szklistej)
powierzchni, ktéra nie zeksza przyczepdoi. W takich przypadkach obrzutka gmsta przynosi wicej szkdd rikorzyci.
5.3.2.2. Mostki adhezyjne dla tynkdéw zawierajcych gips na podtdau betonowym.

Mostki adhezyjne & to zawiesinyzywicy syntetycznej zawierage piasek ostry. Mugzone po wyschrtiu spehnigé
nastpujace wymagania:

a) odporn@¢ na dziatanigrodkow alkalicznych,

b) trwate whzanie pomidzy podizem betonowym a tynkiem,

¢) obnizenie przenikania wody oraz roztworéw wodnych,

d) niewielki wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej,

e) poprawa przyczeprioi mechanicznej tynku dgii zwickszeniu powierzchni wigiwej podiaza.

Mostki adhezyjne dla tynkéw gipsowych lub zawigesich gips okrélane g przez producenta zaprawpodlegag tym samym
jego odpowiedzialn&ei i gwarancii.

Mostki adhezyjne nalsy nanost przy pomocy watka lub irmtechnilky malarsk. Aby utrzyma jednorodné¢ materiatu
przed oraz w trakcie nanoszenia, rglge odpowiednio cgsto mieszaw pojemniku.

Przed rozpoaziem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wysc¢hn

Na powierzchniach betonowych o wilgoteo przekraczajcej 4% (patrz punkt 2.3.2.3.) nanoszenie takich thiwe
adhezyjnych jest niedozwolone.

5.3.2.3.8rodki zwigkszajace przyczepndé dla tynkéw wapiennych, cementowo wapiennych orazemnentowych.
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiean@gz cementowego stosowangespecjalne zaprawy oraz szlamy
zwiekszapce przyczepnit.

Zaprawy zwgkszapce przyczepn& (rzadkie zaprawy do podig).

Zaprawy poprawiajce przyczepn&@ sa zaprawami cementowymi o specjalnym skladzieg;stz z dodatkiem tworzyw
sztucznych. Na budowie rozrabia; & jedynie z wod i rozprowadza po powierzchnilzaty szpachd. Dalsze instrukcje,
dotyczice pracy metog"mokre na mokre" lub tedtugasci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrédkidatkowej itp.,
podane sw opisie produktu.

Szlamy zwigkszapce przyczepn&.

Szlamy zwigkszapce przyczepn& sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuggesiz zawiesiny(dyspersjywicy
syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktfzdpje si cement ado uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia
szlaméw naley je odpowiednio cgsto miesz& w naczyniu, co zapobiega osadzanicgmentu. Naley nanigé tylko taka
ilos¢ szlamu, by maiwa byta praca metad'mokre na mokre". Przestrzeégaskazéwek producenta.

5.3.3. Zbrojenie tynku.
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Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawawpsa Zbrojenie powierzchniowe (siatki z wtokienknych lub
drutu i inne) nie wyklucza catkowicie ryzyka powstarys, ale je w znacznym stopniu redukuje. Zbrgjgowierzchniowe
nie jest nénikiem tynku (patrz pkt 3.4.i 3.5.).
Zgodnie z bieacym stanem techniki, przy stosowaniu tynkéw cemante wapiennych, wtopienie siatki z wtokien szklahy
na wstpnie utwardzonej pierwszej warstwie tynku daje nejgze zabezpieczenie przed powstawaniem rygkagp Nalezy
pamkta¢ o zaktadkach oraz zbrojeniu diagonalnym przy otebrokiennych, drzwiowych i innych.
W przypadku wykaczania podiga materialem cienkowarstwowym i konieczeoio czesciowego zbrojenia tynkowanej
powierzchni (np. tylko nadp#y okiennych), naley sasiadujice z nimi nie zbrojone powierzchnie rowhigokry¢ tym samym
materiatem.
Powoduje to wyréwnanie nieznacznych nierddgip zapewnia réwnomierne wchtanianie wody oraz bégga
powstawaniu plam.
5.3.3.1 .Zbrojenie tynku siatky z wiékien szklanych.
Wymagania dotyczce sktadnikéw systemu.
Wymagania dotyczce siatki zbrojeniowej (tkaniny).
Siatki z widkien szklanych stosowane do zbrojepigti powinny spetnianastpujace wymagania:
a) dokument dopuszczajy do stosowania,
b) min. wytrzymatdé¢ na zrywanie wzdiziosnowy i vatku 1500 NI 5 cm
c) dostateczna alkalioodporéio
d) siatki do wewntrz tylko wewnytrz, siatki zewetrzne wewntrz i na zewatrz,
e) wymiary oczek powinny biyydobrane do rodzaju zastosowania:
mwtapiane siatki z widkien szklanych (wegtrene), wielké¢ oczek minimum 7x7 mm,
mnaktadane, zaszpachlowywane siatki z wtokien szldanwielkas¢ oczek minimum 3x3 mm.
Wymagania dotycze mas szpachlowych.
Do wtapiania i zaszpachlowywania tkaniny zbrojenépwstosuje i mineraly mag szpachlow, z domieszkami
modyfikowanychzywic syntetycznych, podobnie jak to ma miejsce wypadku warstw zbragych w systemach dociepile
Komponenty tej masy mugby¢ zgodne z komponentami tynku podkladowego i tynigiakego.
Dyspersjazywicy, zawarta w masie szpachlowej, musi wytwdrzypowtoky tkaniny odpowiednio mocne
wiazanie.
Z tego powodu, do wykonania warstwy zbrojeniowejky mog by¢ wykorzystywane tylko oryginalne
skladniki systemu (masa szpachlowa - siatka zbiojea), ktore zostaly przeznaczone do tego celu i
pochodz od jednego producenta systemu.
Wtapianie siatki.
Wtapianie siatek z widkien szklanych zalecanetjgkb w przypadku tynkdw wewgtrznych zawierajcych gips.
Siatki z widkien szklanychnalezy uktada (wtapiat) nastpujaco:
¢ nanies¢ warstwg tynku 02/3 przewidzianej grubdci catkowitej,
m umiescié¢ tkanine zbrojeniowa (min. 25 cm poza obszary zagome i przy zachowaniu 10 cm
zaktadek),
m  pamkgtac o mazliwie rbwnym osadzeniu napgtej siatki,
m  nanieé¢ pozostaly tynk ado uzyskaniaadanej grubéci, w przypadku tynkdw gipsowych dopuszczalne pdsbjenie i
otynkowanie powierzchni w jednymagju pracy, przestrzeggaj metody "mokre na mokre",
m  grubdi¢ tynku musi wynosi minimum 15 mm, przy czym zwraca siwag na to, & w przypadku gsiadupcych ze sobp
i lezacych na jednej ptaszczyie nie zbrojonych podiy pod tynk mae by konieczne uwzghnienie pogrubienia tynku.
Wtapiane zbrojenie wykonujeesia stropach tylko wtedy, gdy zagwarantowana jesilika metoa "mokre na mokre".
Szpachlowanie siatki.
Naktadanie i szpachlowanie siatek z widkien szktdngpdbywa si z reguty na tynkach cementowo - wapiennych lub
cementowych i moe by wykonywane dopiero po wystarczaym stwardnieniu tynku podktadowego (pierwszej
warstwy).
Wymagania odninie siatek z widkien szklanych patrz pkt. 3.3.1.1.
Wielko$¢ oczek w przypadku siatek szpachlowanych zaled wielkaci ziaren szpachléwki. Powinna ona odpowiada
trzykrotnej wielkdci najwigkszych ziaren, nie nie by jednak mniejsza ni 3x3 mm.
Bezwzgkdnie stosowasi¢ do zalecé producenta.
Zasady szpachlowania siatki zbrojeniowej.
W warstwie szpachléwki naginietej lub nat@onej agregatem tynkarskim mocuje éivciska) siatk zbrojeniova.
Kolejnym krokiem jest nateenie pag (kielnia gtadka lub szpachi ptask) drugiej warstwy szpachléwki w ten sposob, aby po
stwardnieniu masy, struktura siatki nie byta widwezGrubéc¢ warstwy zbrojeniowej — przy uteniu siatki wsrodku warstwy
- powinna wynosi min 3 mm. Poza brzegami siatki natenag szpachlow wyciagna¢ na "O".
Przeszlifowé ewentualnie nieréwriai.
5.3.4. Zbrojona obrzutka wsepna.
Zbrojona obrzutka petni funkgjnasnika tynku i jednocz&nie zabezpieczenia przed rysamikpigciami. Naley ja wykon&
tak, by pokrywata catpowierzchng. W szczegdlnéxi nalezy pamktac, ze:
a) stosowa ocynkowan (nierdzewn), zgrzewan punktowo siatl druciar 0 oczkach wielkéci od 20x20 mm do 25x25 mm,
$rednica drutu 1 mm, na stykach min. 10 cm zakfadu,
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b) minimalna grubéc zbrojonej obrzutki wgpnej musi wynosi8 mm,

c) siatlke nalezy umiesci¢ mniej wiccej pagrodku warstwy obrzutki wepnej,

d) przerwa technologiczna: minimum 3 tygodnie.

5.3.5. Ndniki tynku.

Nosniki tynku traktowane gjako podiage tynkarskie i powinny zostavykonane zgodnie z zaleceniami producenta. Nauynk
wystepuja w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych zeptotami z tektury lub z wkladami z elementow
ceramicznych. Mgna spotka tez w formie ponacinanej blachy, ktéra po raggiicciu tworzy siatk. Stosuje s je np. do
przykrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych edaimdw konstrukcyjnych, przewodéw kominowych itp.

Przy montau nasnikobw pod tynk trzeba koniecznie zwréaiwag; na grubé¢ przysziego tynku. Zbyt daleko ogtizony
nosnik (np. przy zastosowaniu tynkéw wierzchnich jedmostwowych) na gsiadujcych powierzchniach tej samej
ptaszczyzny mze powodowd konieczné¢ pogrubienia tynku.

5.3.6. Bruzdy i przebicia.

Wypetnienie bruzd i przebimusi by wykonane nie pfniej niz 3 dni przed rozpogziem prac tynkarskich.

Wskazoéwka:

Wykonywanie prac tynkarskich gaiezo wypetnionych bruzdach, przebiciach itp.,zedoprowadzi do wciggania zaprawy
w gigb i pogorszenia jak@i tynku (niebezpiecdstwo gknied).

Elementy metalowe nat@ne na korozj np. gwddzie, druty mocuice, musz by¢ usungte na tyle, aby nie wnikaky warstwe
tynku. Nieusurte elementy mugdy¢ zabezpieczone przed koeppyzed rozpoaziem prac tynkarskich.

Przewody instalacji wodnekanalizacyjnych, wchodzychw warstwe tynku, musz by¢ zabezpieczone przed kondengacj
pary wodne;.

Wskazowki dla instalatoréw, elektrykéw oraz murarzy

Rodzaj zaprawy mocujcej lub wypeltniajacej nalezy odpowiednio dobr&ddo przewidzianej zapraw) tynkarskiej oraz
zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia (patrz pkt. 3.7)

Nalezy pamita¢ o tym, ze przewody przebieggje pod tynkiem cementowo-wapiennym lub cementovmyenmog. by¢
mocowane przy zyciu gipsu (w takich przypadkach najeuzy¢ np. cementu szybkowiacego).

Z kolei uzycie cementu szybkowadacego pod tynki gipsowe mie spowodowaich p&niejsze odpryskiwanie.

Bruzdy instalacyjne w §cianach betonowychnalezy catkowicie przykrg nosnikiem tynku (z 20 cm zaktadkna
sasiadupce powierzchnidcian betonowych) nawet wtedy, gdy@ne wypetnione.

Specjalne zaprawy wypetniajce (np. nie wymagajce podktadu pod tynk) natg stosowdé zgodnie z instrukcjami
producenta.

5.3.7. Tynkowanie pomieszczeo duzej wilgotnosci oraz pod ptytki ceramiczne.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do oktadanyskpmi ceramicznymi muszzosta przed przysipieniem do prac
tynkarskich dokladnie okéone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te tymksg jednowarstwowo, nie magone by
takze zacierane ani wygtadzane.

Juz wygtadzon lub zatarte powierzchnie naleprzed pokryciem ptytkami zmatotvi oczyéci¢ z pytu. Nie wymaga gj aby
mate powierzchnie - takie jak na przyktad cokolikiie byty zacierane lub wygtadzane.

Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odzaa sie minimalm grubdcia 10 mm i posiada minimalm
wytrzymala¢ nasciskanie.

W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydétndabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystajako tynk w danej
grupie zawilgocenia i pod ptytki ceramiczne.

Tabela 3 dzieli pomieszczenia na 4 grupy zawilg@zced W1 do W4.

Zawilgocenie powierzchni wewitrznych oraz niezdilne dziatania w zakresie doboru zaprawy tynkarski@f izolacji podiea

1. ZAWILGOCENIE POWIERZCHNI.

Rodzaj zawilgocenia | W1 Czas trwania oraz intensywiéaawilgocenia
Grupy zawilgocenia
W1 W2 W3 W4

Wilgo¢ w powietrzu Podwyzszona: Chwilowo wysoka: Chwilowo Trwale podwyszona:

(rosa) brak rosy ewentualnie rosa wysoka: rosa rosa, para wodna
Woda ze sprgania na Okresowe wilgotne Wilgotne przecierania; Okresowe Codzienne intensywne

mokro przecieranie okresowe czyszczenie czyszczenie na czyszczenie

na mokro mokro
Oprysk wod, - Krétkotrwate: niskie Krétkotrwate: silne Dtugotrwate:srednie
do $redniego do silnego

2. PRAKTYCZNE PRZYKLADY CZTERECH GRUP ZAWILGOCENIA.
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W1 w2 W3 W4
Korytarze, toalety, klatki |W pomieszczeniach W pomieszczeniach W zaktadach:
schodowe mieszkalnych; kuchnie w |mieszkalnych: natryski w |kuchnie, natryski,

zakltadach: toalety umywalniach i tazienkach pralnie

3. DZIALANIA*) PODEJMOWANE PRZED UtO ZENIEM PLYTEK W ZALE ZNOSCI OD RODZAJU SPOIWA
ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA

Spoiwo zaprawy
tynkarskiej W1 W2 W3 W4
Cement Nie @ koniecznezadne prace przygotowawcze Uszczelnienie
powierzchni
Cement/Wapno Brak przygotowa Brak przygotowa Alternatywne | Uszczelnienie
uszczelnienie powierzchrl  powierzchni
Gips Brak przygotowa**) Gruntowanie powierzchn Uszczelnienie| Nie stosowé
powierzchni tynkow
gipsowych

* )Prace wykonywane przez ptytkarza
**) Przestrzegé danych producenta kleju do ptytek
Tynki cementowo - wapienne, przeznaczone do paniEs z grupy zawilgocenia W1 oraz W2, stosuje bez
specjalnej obrébki wgpnej.
W przypadku obeizenia wilgock odpowiadaica grupie W3 oraz W4, przed przgpteniem do ukladania plytek naie
przeprowadd wsigpna obréble powierzchni, zgodnie z talaeB.
Gipsowe tynki wewgtrzne mog by¢ stosowane tylko w grupach pomieszc2&/1 - W3 przy spetieniu nagiujacych
warunkow:

*w grupie W1 nalezy przed przystpieniem do prac ptytkarskich zastosdéves do zalec# producenta kleju do plytek,

*w grupie W2 powierzchnieicienne pokrywane plytkami naide przed naniesieniem kleju zagruntawadpowiednim do

tego celurodkiem,
*na okrélonych przez projektanta ptaszczyznach ozszym obcizeniu wilgock (grupa W3) naley na calej
powierzchni wykonéizolacg przeciwwilgociovy (uszczelnienie powierzchni).

W odniesieniu do basendéw #pielowych, saun i/lub feni parowych itp. nalezy zawsze przyjmowa grupe W4.
W tego typu pomieszczeniach zalecassosowanie fabrycznej zaprawy tynkarskiej na beereentu.
Zalecenie: w pomieszczeniach, przeznaczonych do wigkzenia plytkami ceramicznymi nale przede wszystkim
skontrolowa katy proste (zmierz§ przektne).
Rowniez elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskiesniki tynku itp. musz odpowiadéd warunkom do danej grupy
zawilgocenia.
5.3.8. Nacgcia tynku, fugi i profile.
Przerwy wynikajce z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjiemog by¢ tynkowane.
Sciany zewstrzne:
nascianach zewegtrznych niedozwolone jest wykonywanie:€itynku, w tym wypadku zalecaesstosowanie
odpowiednich profili szczelinowych.
5.3.8.1. Nagicia kielnig.
Wykonanie: przed przystpieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie tadmanie) naley tynk nacié kielnia lub ostrzem
az do podiaa, nastpnie wykaiczy¢ powierzchng, przez caigcie bedzie z zewtrz niewidoczne.
W przypadku pracy podia w miejscach nagt wystapi rysa o prawie idealnigrostoliniowym przebiegu.
Naciecie kielni nie jest odpowiednie w przypadku zmiany materiatlu budmego w podiéu. Zbrojenie tynkumaoze w
miejscach takich zredukowaiebezpieczistwo gkniccia, ale nie jest w stanie catkowicie go wyklugzy
W przypadkuician ze stykami elastycznymi najezastosowaspecjalne profile stykowe.
Ciecia kielna mog jedynie wplymé na przebieg powstgjej rysy (przebieg prostoliniowy zamiast niereguégo,
zygzakowatego).@cie kielni jest rodzajem "kontrolowanegaekmiccia”.
5.3.8.2. Fugi wypelniane magelastyczmn.
Wykonanie: przed catkowitym stwardnieniem rigléynk przeci¢ catkowicie & do podiga. Szczelina pozostaje widoczna. Po
uptywie niezlgdnego czasu i przescloiu mazna wykona specjalistyczne spoinowanie masdastycza.
Czynna¢ ta ma zastosowanie np. przy nie wmurowanychkciane kominach orazciankach dziatowych, zamurowanych
konstrukcjachzelbetowych (wymurdéwki parapetowe), konstrukcjachygeciennych i obudowach. Pokrywanie takich miejsc
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przy wykorzystaniu statki zbrojeniowej lub mkéw tynku mdliwe jest tylko w ograniczonym zakresie. Patrzzelpkt.
2.2.7.

5.3.8.3. Profile tynkarskie.

Wsrdd profil tynkarskich wyrénimy m. in. profile naranikowe, prowadzce i specjalne (np. dylatacyjne, o stosowaniu kdidry
decyduj warunki konstrukcyjne).

Przy stawianiu budynkow mie okazé si¢ niezlydne (statyka budowli) wykonanie przerw w otemych miejscach. Tego typu
styki naley wykon& zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyskdpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statynzny
budynku.

Przerwy konstrukcyjne wykonuje esstosujc odpowiednie do tego celu profile tynkarskie (pgpunkt 3.8.3.1.). Rodzaj
wymaganej fugi i profilu natey okresli¢ w opisie technicznym budynku.

Uwzgledniajac problemy fizyki budowli opracowano bogaty zestawfili tynkowych wykonanych z metalu, drutu i tvegwa
sztucznego.

Rodzaje profili.

Dobor profilu zaleny jest nie tylko od jego przysziej funkcji (wewtre czy na zewstrz budynku). Konieczne jest réwaie
uwzgkdnienie zgodn&i materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z@ddywanym rodzajem tynku.

Materiat, z ktérego wykonany jest profil
Materiat tynkarski Stalowy 7 metali lekkich Ocynkowany +
ocynkowany PCV

Nierdzewny

Gips
Wapno
Cement/wapno
Cemen
Tynk zywiczny
Masa szpachlowa na
baziezywic sztucznych
Farba na bazigywic
sztucznych
Silikony (na bazie
kwasu octowego)
Legenda:

Silne zawilgocenia
(kuchnie zaktadowe,
przemyst)

- nadaje si Nie stosowa razem profili ocynkowanych i
- nie nadaje si profili z metali lekkich.
Niebezpieczastwo korozji

Profile z metalu lekkiego nadajsic do stosowania do mas szpachlowych, tynkéw i faeb bazie zywic syntetycznych a tak
twardniejcych pod wplywem kwasu octowego silikondw i w posziezeniach, wewtrznych do tynkdw gipsowych.

Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadag si¢ do tynkéw gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych oraz
cementowych.

Ocynkowane profile tynkarskie nie mp@y¢ stosowane pod tynkiywiczne, uszlachetniongywicami masy szpachlowe i farby
oraz pod twardniace pod wptywem kwasu octowego silikony.

Niebezpieczéstwo korozji.

Profile ze stali nierdzewnej mggastosowanie tam, gdzie nayesie liczy¢ z silnym zawilgoceniem (nieostageé sciany
zewrgtrzne np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe istawa) lub w pomieszczeniach wesnznych - w przemgle
chemicznym, spgywczym, gastronomii. Nie mma wywaé razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwaga
niebezpieczistwo korozji kontaktowej.

Osadzanie profili.

W przypadku tynkéw gipsowych profile osadzanozna przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. W jgasaczeniach
wilgotnych, jak réwnie na powierzchniach otynkowanych zapsazawierajca cement lub mieszangncementowo - wapienin
niedozwolone jest stosowanie materialu do osadzproéli zawierajpcego gips. Ta sama uwaga odnogido zastosowana
powierzchniach na zewtrz. W takich przypadkach zy¢ mozna specjalnej zaprawy do osadzaniana bazie cementu
szybkowhazacego. Profile naley osadzé punktowo, w odspach ok. 50 cm. Zeli do wstpnego zamocowania ksztatownikow
uzyto gwazdzi ocynkowanych, to pogteniu zaprawy do osadzania ngi¢e usuag.

Nie zaleca si cigcia profili ocynkowanych szlifierk katowa, poniewa warstwa ocynku ulega spaleniu na szefokok. 1
cm od miejsca etcia. Niebezpieczastwo korozji. Stosowanazyce do metalu.

Wazne wskazowki dla wigiwego funkcjonowania profili.

Szczeliny rozdzielape oraz dylatacyjne musby¢ bezwzgtdnie oczyszczone z zaprawy i resztek tynku. Profikry osadzt tak,
aby zapewrd ich wigciwe funkcjonowanie.
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W przypadku tynkéw zewtrznych z profilami ocynkowanymi bez powloki z tegwa sztucznego niezine jestprzykrycie

ksztattownika szlicht.

5.3.9. Wykonanie tynkéw jednowarstwowych i podktadevych. 5.3.9.1. Wskazéwki ogdlne.

m  Grubdci tynkéw - zgodnie z zaleceniami praehtéw suchych mieszanek tynkarskich fabrygepnzygotowanych.

m  Stosowa si¢ dowskazowekdotyczcych obrobki, pochodzych od producenta zaprawy tynkarskie;.

m  Wiasciwa kontrola podiza pod tynk dla danego materialu budoed® oraz czyndoi przygotowawcze wedtug

punktu 2.3.2 i dalszych.

Specyficzne dla produktu i/lub zatee od warunkéw pogodowych przygotowanieepae podida (np. wstpne zwikenie).

Nie dopuszczado powstawania pustych przestrzeni za profilamkarskimi (listwy prowadzce, narénikowe itp.).

Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne)ayatsadzt rownomiernie na calym obwodzie.

Stosowé odpowiednie taty odcinage w miejscach niezdnych (np. otwory drzwiowe poddcieznice obejmuice).

Zwrac& uwag: na doktadnesciagniecie i wyroéwnanie tynku podktadowego, poniemgynk wierzchni nie jest w stanie

pokry¢ i wyréwnat dziur, pustek i fal.

Szczegolne wskazowki wykonania tynkéw zawieragych gips.

m W przypadku tynkéw jednowarstwowych zawiemjch gips przestrzegametody "mokre na mokre" (np. przy zbrojeniu
siatky). Stosowa si¢ do wskazowek producenta.

Szczegolne wskazowki wykonania tynkéw podktadowygbogrubionych (wielowarstwowych).

m  Nanig¢ jednolicie grubo warstetynku i zacagna¢ powierzchng.

m  To, czy wymagane jest nakladanie tynku mettaiokre na mokre" czy #e- ewentualne przygotowanie spodniej warstwy
tynku (zatarcie na szorstko), uzail@ne jest od wskazowek producenta tynku. Uditkeorzenia sj warstw rozdzielajcych
(np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gtadko).

Szczegllne wskazowki wykonania tynkéw cieptochroniop na bazie cementowo - wapienne;j.

m  Stosowanie szorstkich lubglzkowanych tat do przecierania tynku zapobiega teoiz s warstw osadowych (warstw
szlamu) na powierzchni tynku.

Stosowa specjalne strugi do tynkdw cieptochronnych zapgapgeych powstawaniu na powierzchni tynku gtadkiej-bsta

przyczepnej skorupy.

W zalenosci od wymaga - zaszpachlow@ana catej powierzchni siagtkz wtokniny, zgodnie z tabglkzastosowa

m W przypadku stosowania tynkOéw wierzchnich - ciewkostwowych, nani&€ odpowiedna warstwe wyrbwnawca.

Szczegdlne wskazowki wykonania tynkow podktadowydekkich na bazie cementowo - wapiennej.

m  Obrébka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchrigk jak w przypadku normalnych tynkéw cementewaapiennych.

m  Unikaé tworzenia si warstwy szlamu na tynku lekkimscferanie stwardniatej powierzchni). Przy naktadamcznym
lekkich tynkéw podktadowych stosoweobrzutk; wsipra. Ewentualne nal@nie na catej powierzchni siatki z widkien
szklanych, zgodnie z talalzytkowa.

m  Lekki tynk podktadowy mge by stosowany tate do wewantrz.

m W przypadku uktadania ptytek oboeiuja takie same wymagania jak dla normalnych tynkémemtowo - wapiennych.

Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynkéw wierzchrpamétaé o warstwie wyrownawczej.

5.3.10. Wykonanie tynkéw wykdczeniowych (drobnoziarnistych).

Na jednowarstwowych tynkach wewtrenych nie stosuje siz regutyzadnych tynkéw wierzchnich. Zeli uzytkownik obiektu
zyczy sobie mimo to wykonania warstwy wierzchniejnelezry zwrdcic uwagy na nasipujace rzeczy.

m  powierzchni tynku podktadowego pod tynk cienkowaostry nie naley wygtadz#, zacieré itp., zachowé& minimalny czas
przerwy technologicznej rowny 3 tygodnie (zalee od warunkéw panagych na budowie oraz od lokalnej wentylacji),

= ewentualnie konieczne e byt whasciwe dla danego produktu zagruntowanie (np. zastasge srodkow wyréwnujcych
chtonna¢ poditaza i poprawiajcych przyczepris).

Na tynkach cementowo - wapiennych podktadowych mkach lekkich (wewstrz i zewmtrz), przy zastosowaniu

cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk paly na grub& ziarna), konieczne nie okazé sig wykonanie

odpowiedniej warstwy wyrownawczej lub ggedniej. Przestrzegazalecé producentow.

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowe$o jaykonczenia na tynkach dociepdaych niezlkdne jest wykonanie

odpowiedniej warstwy wyrownggej (pdredniej np. warstwa szpachli).

Jezeli przy wykonywaniu tynku podktadowego na jego perachni wytworzy si warstwa osadowa (np. na skutek zacierania

tynku), to naley ja koniecznie usug.

W przypadku okrdonych produktéw oraz w zateosci od warunkOw atmosferycznych koniecznezendy¢ dokonanie wspnego

przygotowania tynku podkladowego (ziehie, zagruntowanie itp). Bezwzdhie przestrzegawymaganych temperatur przy

obrébce warstw wierzchnich (wykozeniowych) tynku. Wskazowki dla projektantow:

powierzchnie elewacji wystawione szesto na ekstremalne olgéenia termiczne (wysgpujace kolejno w cyklach promieniowanie

stoneczne -> burze z deszczem, promieniowanie sime -> cié itd.), z tego powodu as naraone na powstawanie

mikropeknigé. Tynki wierzchnie o strukturze gruboziarnistej (@3 mm srednicy ziaren) oraz jasne kolory mpogemu
przeciwdziaté. W projekcie naley uwzgkdni¢ obciazenie elewacji deszczem i wpddbita (np. ochrona przez odpowiedni wyst
dachu). Do projektu natg wpis& ewentualne przeszpachlowanie tynku podktadowegeelw zwikszenia ochrony przed
deszczem i wagodbity.

5.3.10.1. Tynki wykaiczeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania).

W pomieszczeniach znajdugastosowanie tynki wapienne/cementowo - wapiemolerdziarniste.
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Na écianach zewgtrznych (elewacja) konieczne jest stosowanieseiaych tynkdw nawierzchniowych (o zmniejszonym
kapilarnym wchtanianiu wody wzegdinie tez tynk wierzchni naley pokry¢ odpowiedni powtoka wykonczeniova.
5.3.10.2. Tynki wykaiczeniowe kolorowe.
Cementowo - wapienne tynki szlachetne.
- Tynki grubowarstwowe.
Grubags¢ warstwy tynku jest wiksza nk maksymalna wielk& ziarna (np. tynkéw drapanych, zacieranych, zmywhnyzy
narzucanych kieln) i s3 one z reguly nanoszone begpminio na tynk podktadowy. W przypadku tynkéw cagitronnych mge
by¢ konieczne wykonanie warstwy fredniej- Przestrzegavskazowek producenta.
- Tynki cienkowarstwowe.
Cementowo - wapienne tynki szlachetne z dodatkigwicy syntetycznej magby¢ rowniez nanoszone na maksymalgrubai¢
Ziarna, jednake na cementowo - wapiennych tynkach cieptochronmyelz na nieréwnych, cementowo - wapiennych tynkach
podktadowych wymaga, warstwy fredniej, wzgédnie warstwy wyréwnujcej.
Stosowa sig do wskazowek podanych w punkcie 3.11. W raziezpbly usua¢ warstwe osadu.
- Tynki krzemianowe (silikatowe).
Tynki krzemianowe s cienkowarstwowymi tynkami wierzchnimi, na baziekisz wodnego, z dodatkiem spoiwa
organicznego. Tynk podktadowy najeodpowiednio zagruntowig(nanig¢ powtokg gruntupca).
Na tynkach cieptochronnych oraz na nieréwnych tghka&ementowo - wapiennych nayewykol warstwe posredni -
wyréwnujca.
Przy stosowaniu tynkdéw krzemianowych powierzchnigklane, okna, polerowane obicia stalowe nple@dpowiednio
zabezpiecz przed zabrudzeniem.
Przy naktadaniu tynkéw krzemianowych nal@rzestrzegaminimalnej temperatury +8°C.
Przestrzegazalecé producenta.
- Tynki zywiczne (akrylowe).
Tynki na bazieywicy syntetycznejscienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi z dokdam spoiwa
organicznego.
Tynk podktadowy naley odpowiednio zagruntowigwykona powtoke gruntupca).
Tynki na baziezywicy syntetycznej wymagajna tynkach cementowo - wapiennych wykonania wargieéredniej; na tynkach
cieptochronnych nie zalecastosowania tynkdvrywicznych.
- Tynki silikonowe.
Tynki silikonowe g cienkowarstwowymi tynkami ze spoiwenzywicy silikonowej z dodatkiem substancji organicezhy
Tynk podktadowy naley odpowiednio zagruntowgwykona: powtoke gruntupca).
Na tynkach cieptochronnych oraz gruboziarnistyetkich cementowo - wapiennych wymagane wykonanistwgimaredniej
lub wyréwnupcej.
5.3.11 Czas schngcia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne).
Przerwy technologiczne dlazaprawy tynkarskiej asto minimalne czasy oczekiwania na #heos$¢ rozpoczcia czynndci
zwigzanych z dalsgobréblg tynku.
Czasy wizania, utwardzania oraz schngcia zalezne ¢ od rodzaju spoiwa, jak rownievarunkéw klimatycznych i lokalnych
warunkéw panujcych na budowie.
Nastpujace parametry majdecydujcy wptyw na diugé¢ przerwy technologicznej: wiaiwosci podiaza pod tynk,

e rodzaj zaprawy tynkarskiej, struktura tynku,

e grubdi¢ tynku,

¢ pogoda (pory roku),

e wietrzenie.
5.3.11.1. Dlugé¢ przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynké wewngtrznych.
W przypadku jednowarstwowych tynkéw wewgtrenych decydujcy wptyw na dtugé¢ przerwy technologicznej oraz na
czas schricia ma wietrzenie. Z tego zewzglegdu nie mana podé ogodlnych danych dotygeych tych czaséw. Ponadto w
przypadku tynkéw wewgtrznych naley pamktac, iz np. przy podwdjnej gruldci tynku konieczne jest przygie czterokrotnie
diuzszego czasu schytia. W idealnych warunkach pogodowych oraz przy dobrejitwlacji np. dla tynku gipsowo - wapiennego
o grubdci 15 mm naley przyjaé, iz po uptywie 14 dni uzyskany zostanie stépieyschngcia pozwalaicy na wykonanie dalszych
prac.
5.3.11.2Dtugosé przerwy technologicznej dla tynkéw naktadanych witowarstwowo.

Rodzaj Tynku Zalecany min. czas przerwy Grubd¢ tynku wewntrz Grubd¢ tynku na zewstrz
technologicznej w Wynikajacy z tego Czas Wynikajacy z tego Czas
dniach/1cm Przerwy Technologicznej Przerwy Technologicznej

Tynk normalny 14 dni/lcm 10mm 15mm

14dni*) 21 dni

Tynk lekki 10dni/ 1cm 15mm 20mm

4dni 21 dni

Tynk Cieptochronny 7dni/ 1cm 20mm 35mm

14dni 25 dni
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*) W przypadku nakladania jako kolejnej warstwy kyngipsowego lub zawiergjego gips- przerwa technologiczna -
minimum 4 tygodnie.

5.3.11.3. Dlugé¢ przerwy technologicznej dla szpachléwki oraz tynkdv drobnoziarnistych.

Szpachléwka / szpachléwka z siatkin. przerwa technologiczna 7 dni *)

Tynk drobnoziarnisty jako warstwa frednia dla min. przerwa technologiczna 7 dni *)kiyn
nawierzchniowego

*)wzgl. wedtug danych producenta.

W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW POGODOWYCH NALEY PRZYJAC ODPOWIEDNIO DEWSZE
CZASY SCHNECIA.

Przerwa technologiczna krétsza piodane powsej czasy minimalne ni® prowadzt do zwkkszenia ryzyka powstania rys.
Za ewentualne konsekwencje odpowiada osoba, ktélecila przygcie krétszych przerw technologicznych (producent
fabrycznej zaprawy tynkarskiej, inwestor, kierowpitac budowlanych, sam tynkarz itd.)

Bez wzgkdu na powysze zalecenia, za kontgokdatndci tynku do dalszej obrébki (np. pokrycie kolejnymvarstwami,
naniesienie powtoki itp.) odpowiada wykonawca dgdszprac.

5.3.12. Obrodbka powierzchni tynku.

5.3.12.1. Wyréwnanie powierzchni tynku.

Wstepne wyrdwnywanie powierzchni tynku przy zachowapiaonu, poziomu oraz ptaszczyzny. Moby¢ widoczneslady
po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). Powdtnzia zacignietego tynku jest z grubsza wyréwnywana. Warstwa tynk
wykonywana jest przy zachowaniu szorstkiopowierzchni. Nierdwnomierna szorstka powierzehwiraz niewielkie
otwory pozostaj widoczne, jednate powierzchnia nie ni@ by porysowana.

Zacieranie.

Powierzchnia tynku zacierana jest na gédtmarna zaprawy tynkarskiej.

W przypadku tynkéw wapiennych, cementowo - wapi@nyraz cementowych zacieranie wykonuje i reguly po
natazeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkaggkizgodnie z grubiwia ziarna zaprawy tynkarskiej), co stanowi
wykonczenie powierzchni. Nie mady¢ widoczne gniazda.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniachobetvych maja tendengi do tworzenia gcherzykow i mog by¢ tam
wykonywane tylko wgkszym naktadem pracy.

Wygtadzanie.

Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowge veyrbwnywane, filcowane, a naphie wygtadzane do momentu
uzyskania gtadkiej, nieporowatej powierzchni. Nie maliwosci wygtadzenia tynkéw tak, aby paidrz przy Gwietleniu
smugowym, byly one catkowicie pozbawione poréwchltsie gtadkie i rowne.

Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych $wietle smugowym mog by¢ wykonywane tylko przy #yciu
specjalnego wykiaczenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachloiganp. przez malarzy, sztukatoréw).

Tynki wapienne, cementowo - wapienne oraz cementowe, filcowane ani wygtadzane.

Technika tynku drapanego.

Naniesiony i wyr6éwnany tynk jest w odpowiednirnomencie, po rozpogzu procesu twardnienia zarysowywany
powierzchniowo deskz wbitymi gwazdziami, cyklim zebata lub rowkujca, przy czym zewetrzna warstwa powierzchni
tynku jest catkowicie usuwana, odstan@gtruktue zaprawy.

Na zakdiczenie powierzchritynku omiata s miekka miotta.

Przygotowanie powierzchni pod oktadziny ceramiczne.

Nie wygtadzé tynkow gipsowych i nie zacietaynkdw cementowo - wapiennych.

Jezeli pod ceramiczne oktadzirigienne, przewidziany zostat cienki tynk wesnany, to tynk ten naley wyréwna lub - przy
maszynowym tynkowaniu - zagjna¢ na ostro (przestrzegavymogu réwndci powierzchni tynku).

5.3.13. Piglgnacja tynku.

5.3.13.1. Tynki wewrtrzne.

Po wykonaniu tynku wewatrznego (take w trakcie przypadagego okresu grzewczego) natezapewnd dobr wentylacy
pomieszcze.

Dla procesu utwardzenia niegina jest dostateczna wymiana powietrza oraz nieshybkie odparowywanie wilgoci
przez tynk. Wszelkie niezbdne w tym celu czynrigi nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodnoddzielnie.

Niedopuszczalne jest beZpednie ogrzewanie tynku. Oznacza 1e,np. strumig& goracego powietrza z dmuchawy nie »eo
by¢ skierowany ani zbyt bezgeednio na powierzchaitynku, ani te¢ dmuchawa nie m@ by umieszczona w zbyt bliskiej
odlegtdici od sciany.

Zastosowanie odwihczy powietrza powoduje zbyt szybkie "wygmiccie" wody wazacej z tynku, a tym samym prowadzi do
jego uszkodzenia.

W przypadku tynkow gipsowych nale dazy¢ do tego aby proces wysychania miat charakter statieprzerwany, aby
unikna¢ utworzenia si szklistej,zle chtoracej powierzchni tynku.

5.3.13.2. Tynki zewstrzne.
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Tynki zewrgtrzne naley w ciagu kilku pierwszych dni po nateniu zabezpieczy przed mrozem (folie ochronne i
ogrzewanie) lub - w cieptej porze roku - chrbpized zbyt szybkim wysychaniem, zragege wod,. Nie naley zrasza wody
tynkéw kolorowych. Przestrze§awskazowek producenta dotyecych piekgnacji tynku po jego nadeniu. Dziatania
zwigzane z pielgnacp tynku naley z gory przewidzié i ustal¢ z inwestorem.

5.3.13.3. Czas schetia zaprawy tynkarskiej (przerwy technologiczne).

Patrz pkt. 5.3.11.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyaee kontroli jakéci Robét podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci - wymagania

6.2.1.Uwagi ogolne.

Wykonany tynk musi wykazywaodpowiednie dla danego produktu ydavosci oraz odpowiadawymaganiom okrdonym
normami. Tynk musi by mocno zwazanyz podiazem. W przypadku powierzchni pokrywanych oktadzinamiamicznymi
i/lub wystawionych na dziatanie wilgoci najestosowad sig do uwag przedstawionych w pkt. 3.7. oraz w taBeli

6.2.2. Powierzchnia tynku.

Gotowa, tzn. dostatecznie wyscétai powierzchnia tynku musi charakteryzéwasi wymaganymi wigciwosciami. Patrz -
ulotki informacyjne 1,2,3 -Powierzchnia tynku. Przed wykonaniem robo6t nale z inwestorem dokladnie omowi
oczekiwany rezultat prac tynkarskich.

Pecherze w gotowej powierzchni tynkua siedopuszczalne. Patrz ulotki informacyjne 1,2 Kyawedzie, profile oraz fugi
musz wykazywd idealnie prostoliniowy przebieg, nie mplgy¢ naruszone ani pofalowane.

Wskazowka:

Przy wykonywaniu patzei tynku i/lub dodatkowego tynkowania na iggctych ju tynkach (np. wymurowki w
starym budownictwie, nowe tynki na istamjch) otynkowana powierzchnia lub potenie pozostajz reguly widoczne.
Struktura powierzchni mie odr&niac sie ze wzgkdu na inny (nowy) materiat oraz inne zabarwieniektyw. Jeeli tynk
nawierzchniowy naktadany jest na znéicowane lub rénego wieku tynki podktadowe, to ze wdgl na ré&ny stopié
wchtaniania wody, wyapiq réznice w strukturze lub kolorze nowego tynku.

Ocena gotowej powierzchni tynku.

Wszelkie nieregularni oraz nieréwnéci powierzchni tynku nie megrzuc& sie w oczy w normalnym gwietleniu.
Ocena powierzchni tynku wietle smugowym (sztuczn@viatto padagce pod ostrym katem alBwiatto stoneczne) jest
niedopuszczalna.

Na ostateczny wynik oceny réwaienap wplyw zr&nicowane warunki klimatyczne w okresie przygotoweapowierzchni
gotowego tynku.

6.2.3. Gladkdé, poziom i pion oraz prawidtowe wykonanie naray tynkowanych powierzchni.

Uwagi odndnie okrglonych normami tolerancji wymiarowych.

Podane w normie wymiar§rednie musz by¢ stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odmiesdo jakichkolwiek
otworéw, elementéw wbudowanych itp.

Osadzone elementy wbudowane agletynkowa réwnomiernie na calym obwodzie, tzre np. listwa okienna powinna by
osadzona przy zachowaniu jednakowej szefcikoa dcieznica musi by na calym obwodzie réwnomiernie szeroka
(réwnomiernie osadzona).

Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zakiad@ wszystkie elementy wbudowangasadzone przy zachowaniu pionu oraz
ptaszczyzn. Kontrola przed rozpgeciEm tynkowania nie jest oboygkiem wykonawcy robét tynkarskich, ale ewentualne
konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze nalezgodné z inwestorem.

Wszelkie rénice w przypadku otynkowanych elementéw budowlangizh mog by¢ widoczne. Due, powihzane ze sap
powierzchnie tynkarskie wymagagwiekszonych naktadéw pracy przy tynkowaniu.

6.2.4. Rysy, przyczyny ich powstawania.

Rysy moga mie¢ réznorodneprzyczyny, migdzy innymi:

m  osiadanie podima,

m  zréznicowane obeaizenia (technologiczne zytkowe),

m  zmienione obeizenia budowli (np. na skutek przebudowy),

zbyt szybkie wysychanie, kurczenie spetzanie,

niekorzystne formaty powierzchni (brak podziatu),

zetknkcie sk elementéw budowlanych oadych wigciwosciach,

otwarte fugi,

zapadngte naraniki,

otwory wscianach (zbrojenie diagonalne otworow),

deformacje stropu najvigzej kondygnacji oraz innych elementovémyrh, r&ne obcizenia termiczne (np. sice/ cid,
jasne/ ciemne kolory), z#dicowany uktad kolorystyczny w offsie jednej powierzchni,

wstrzasy (ruch drogowy, trgienia ziemi),

m iinne.
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Jezeli po zakdczeniu tynkowania zarysujsig ksztalty elementdw konstrukcyjnycitiany (zarysy cegiet lub bloczkéw,
zapadnite spoiny, rysy), to mama przyj¢ jedm z nasgpujacych przyczynzle wybrany pocatek tynkowana (np. kurczenie
si¢ podi@a pod tynk nie zostalo jeszcze zakmone, wplywy warunkéw atmosferycznych w danej poraku), zbyt
wysoka wilgotné¢ podiaa pod tynk (np. brak ochrony potho przed wplywem warunkéw atmosferycznych),
niefachowe przygotowanie pod# pod tynk (np. zbyt szerokie i/lubebbkie spoinyzle wykonany beton na placu budowy),
wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodnigytycznymi obrébki).

Gotowy tynk nie mee wykazywé zadnych rys pknig¢ o szerokéci ponad 0,2 mm. Wksza liczba i/lub koncentracja rys i
peknigé (réwniez tych dopuszczalnych) nie m® naruszawtasciwosci uzytkowych obiektu i zasad fizyki budowli.

Ocena mee zosta dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekgpertPrzed ewentuadnnapraw konieczne jest
kazdorazowo okréenie przyczyn powstaniakniec, ich szkodliwgci oraz przewidywanego czasu trwania pojawianjays.
6.2.4. Malowanie, powlekanie, ptytki ceramiczne nine oktadziny.

Przy dalszej obrobce powierzchni tynku (przy nakfsid powtok, oktadzin, ptytek itp.) konieczne jegbsowanie sido
ponizszych uwag.

6.2.5. Farby i powloki malarskie.

Do pokrycia farbami i powlokami malarskimi nadajé sosuszona, utwardzona oraz dostatecznie przereagowa
(karbonatyzacja) powierzchnia tynku.

W przypadku tynkéw gipsowych farby krzemianowe anagraniczony zakres zastosowania, ewentualnieafesty konieczne
wstgpne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instrukgjaroducenta farby. Zalecagsivcze&niejsze przetestowanie farb na
powierzchniach prébnych.

6.2.6. Oktadziny, tapety oraz matoformatowe ptytkiceramiczne wytwarzapce nieznaczne naggzenia w tynku).
Stosowanie ich dopuszczg $iez ogranicaena wszystkich typach tynkow.

W przypadku tynkéw zawieragych gips konieczne jest wegine przygotowanie powierzchni. Naleprzestrzegadanych
producenta oktadzin.

6.2.7. Oktadziny, cezikie tapety, ptytki ceramiczne, mozaiki oraz oktadzny klejone (wywotujace wiksze napgzenia w
tynku). Ze wzgédu na dodatkowe nagrenia scinajace wystpujace w tynku, tego typu materialy modpy¢ stosowane
wytacznie na fabrycznej zaprawie tynkarskiej o wytrzioéel nasciskanie > 2 N/mm2.

Nalezy dokon& wskpnego przygotowania powierzchni lub uszczelnien#éeznie od stopnia nagania na dziatanie wilgoci
(patrz tabela 3).

Pocatek prac zaley od stopnia wyschacia tynku, a w przypadku tynkéw wapiennych lub cetowo -wapiennych tate od
stopnia stwardnienia tynku (karbonatyzacja).

OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru Robét podano w S 00.00.00 ,Wymaganiinetjo
Jednostk obmiaru jest;

NP

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogéine dotygze odbioru robot

1. Ogodlne wymagania dotyaze odbioru Robét podano w S 00.00.00 ,Wymaganidnedo
2. Roboty wymienione w ST podlegaiasadom odbioru robot zanid@ych.

8.2. Ustalenia szczego6towe dotyce odbioru robot

Wymogi dla uzyskania wymaganej jgkd tynku: brak niepgadanych gknig¢ powierzchni, materialy wykorzystane do
konstrukcijiscian i stropéw oraz zaprawy murarskie i tynkarsk@vinny posiada stosowne dokumenty, zapewnizg ich
jakos¢ oraz dopuszczgge do obrotu i stosowania w budownictwie, stan syrbudynku powinien spetndawymogi norm i
warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t imtanych oraz zasad sztuki budowlanej,

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI | KRAW EDZI TYNKOW NAKELADANYCH MASZYNOWO |

RECZNIE
Tynki nakladane maszynowo ¢aznie naley przy kontroli odchylé powierzchni i krawdzi traktowa jak tynki kategorii
Ill, zgodnie z tabalnr 5 PN-70/B-10100:

Kategoria Odchylenia powierzchni |Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
tynku tynku od ptaszczyzny i |pionowego poziomego przecinajacych
odchylenie krawedzi od sie plaszczyzn
linii prostej od kata

przewidzianego
w dokumentaciji
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Kategorialll |Nie wigksze nz 3 mmiw [Nie wieksze nki 2 mm na 1 m|Nie wigksze nk 3 mm na 1|Nie wieksze ni
liczbie nie wikszej nz 3 |i ogbtem nie wecej nz 4 mm |m i ogdtem nie wgcej niz |[3mmnalm
na catej dlugéei taty |w pomieszczeniach do 3,5 N6 mm na catej

kontrolnej 2 m wysokdsci oraz nie wgcej  |powierzchni  ograniczone|
nz 6 mm w przegrodami pionowymi
pomieszczeniach  povs) (sciany, belki itp.)
3,5 m wysokéci

Wykonanie tynkow naktadanych maszynowo lgbznie jako tynkéw kategorii IV vgze sk z dodatkowym nakladem pracy i
powinno by uzgadniane oddzielnie. Wymagania dla kategorizg/gdnie z tabela nr 5 PN-70/B-10100:

Kategoria tynku | Odchylenia powierzchni | Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
tynku od plaszczyznyi pionowego poziomego przecinajacych
odchylenie krawedzi od sie ptaszczyzn od
linii prostej kata

przewidzianego
w dokumentaciji

Kategoria IV Nie wicksze nEk 2 mmi | Nie wicksze nz 1,5 mmna 1l | Nie wiecksze nk 2 mm na 1 | Nie wigksze ni 2

w liczbie nie wekszej m i ogétem nie wgcej niz 3 m i ogétem nie wdcej niz 3 mmnalm.
niz 2 na catej diugizi | mm w pomieszczeniach do 3, mm na catej powierzchni
taty kontrolnej 2 m. m wysoka@ci oraz nie wgcej ograniczonej przegrodami
niz4 mm w pomieszczeniachl pionowymi §ciany, belki
powyzej 3,5 m wysok&ci. itp.).

Odbidr zgodnie Norma DIN 18202 tabela 3 przewiduje ngstijace dopuszczalne odchylenia:

Tolerancje dla Rozstaw punktéw kontrolnych (cm) / dopuszczalna oduytka (mm)
gotowych tynkéw 10 100 400 1000 1500
na §cianach i stropach 3 5 10 20 25
Odbidr zgodnie z noralONORM B2210 tabela A.1b przewiduje ngmtjace dopuszczalne odchylenia:
Zakres Diugosé taty Zakres Diugosé taty mierniczej (m)/ Dopuszczalna odchytka (mm)
stosowania mierniczej stosowania
(m)/Dopuszczalna
odchytka (mm)
1.2 2,5 4,0 <0,5 |>0,56<1 |>1<3 ([>3<6 [>6<15 [>15<30 (30
Pow. bezspecjal. |6 12 15 . |Pow. poziome, |4 6 8 12 16 20 30
wymagan pionowe, pod
katem
Pow. pod 3 6 8
oktadziny §cienne

OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKO $ClI
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Powierzchnia wapiennego lub cementowo - wapiennggéu zacieranego uzaleiona jest od rodzaju ziarna w materiale
tynkarskim oraz od wielkizi najwigkszych ziaren, ktéra - w zaleosci od rodzaju produktu - wynosi 0,6 - 1,4 mm.

Najwigksze ziarno w materiale tynkarskim otoczone jesbdymi sktadnikami tynku i e&ciowo lub w catéci wystaje ponad
powierzchng tynku. Miejsca pomidzy dwymi ziarnami maj struktue drobnoziarnist i z tego wzgddu lekkie "piaszczenie" i
tynku (prébacierana dior) nie jest uwaane za waglwykonania.

Powierzchni wapiennego lub cementowo - wapienneg@éeranego tynku nie naleporéwnywa z tynkiem drobnoziarnistym (tynk
nawierzchniowy na tynku podktadowym).

(Wygtadzor, powierzchng mozna otrzyma wytacznie przez pokrycie tynku warsfwgtadzi tynkarskiej).

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI.

Nie dopuszczalne aspgcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkieerowndgci nie mog byé¢ widoczne w
normalnym dwietleniu. Nie dopuszcza esioceniania tynku wswietle smugowym. Przy naprawie powierzchni tynku
stwardniatego i catkowicie wyschgiego mana wy¢ materiatu naprawczego do zacierania, lecz pod nidem naktadania go
na catej powierzchni.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy
budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionybhB10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawgignione do
ptytek mineralnych

PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowladaprawy pocienione do ptytek

mineralnych(Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszénki tynkarskie

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys tynkarski i klej gipsowy.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaniaypodbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Vdlgamia i badania przy odbiorze

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wygarda i badania przy odbiorze

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Plyty gipsowadiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-19402:1996 Piyty gipsowézienne

S 02.00.60. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST svymagania dotyczce wykonania i odbioru wykonanggian dziatowych murowanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspolne dotyaze wykonania i odbioru Robét w zakresie
wykonania i odbioriécian dzialowych murowanych

Pozostale okienia s zgodne z obowiujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi $v00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

1.3. _OgdIne wymagania dotycirce Robét
1. Ogdlne wymagania dotygeze Rob6t podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogélne".
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Robdt oraz za ich zgodéi@a Dokumentagj Projektovg i ST.

1.4. Warunki przystapienia do robdt murowych

Przed rozpocgiem rob6t murowych natg przeprowadd kontrok, co najmniej;

zgodndci wykonania rob6t ziemnych i usytuowania fundadent

zgodndci usytuowania, wymiaréw ikdw skrzgowaniascian,

zgodndci whasciwasci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami prtojemi,

sprawngci stosowanego spgtl.

Sprawdzt w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-030®29, zatgenia dotycace przygtej kategorii wykonania
rob6t murowych oraz kategorii elementow murowych. pi¢ypadku sytuacji, w ktérej pragp w projekcie zalzenia g
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korzystniejsze od zaistnialych na budowie, koniecist analiza stanu bezpiefigeva konstrukcji dla nowych warunkéw
wykonana przez projektanta konstrukgji.

Sprawdzé jakos¢ elementdéw murowych i zapraw, wymagmajod producentéw wyrobow certyfikatow zgodaiolub
deklaracji zgodnézi lub tez prowadzc badania we wtasnym zakresie i ocemige zgodnie z PN-B-03002:1999.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania szczegdtowe dla materiatow

2.1.1. Zaprawy do murowania

Rozr&nia st zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy prodiakie na budowie.

Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie orazampprodukowanych na budowie (dla ktérych kontjelsk
dozowanie sktadnikow i wytrzymadé zaprawy) upowznia do zakwalifikowania wykonania robét do kategai (przy
spetnieniu pozostatych wymogoéw zgodnie z PN-B-O3Q@®9).

Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dlayétidustala s marke zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego
sktadu obgtosciowego, kwalifikuje wykonanie rob6t do kategorii Brzyporadkowanie zaprawy o danej wytrzymédd
sredniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinnd lzgodne z zakresem zmian wytrzymaiaprawy podanym w tablicy 1.

Tablica 1
Zakres zmian wytrzymakei przypisany klasie zaprawy

klasa zaprawy Wytrzymatdi¢ srednia [MPaJ Zakres zmian wytrzymaigi w trakcie
badania [MPa]

M1 1 0od1,0do 1,5

M2 2 od1,6do 3,5

M5 5 od3.6do7,5
M10 10 od 7,6 do 15,0
M20 20 od 15,1 do 30,0

2.2. Elementy murowe

Rozr&nia sk kategorg | i kategore |l elementéw murowych.
Do kategorii | zalicza si elementy murowe, ktorych producent deklarae w zaktadzie stosowana jest kontrola fako
ktorej wyniki stwierdzaj, ze prawdopodobiestwo wystpienia sredniej wytrzymatéci na sciskanie mniejszej od
wytrzymatdici zadeklarowanej jest nie gikisze nk 5%. Dokategorii Il zalicza st elementy murowe, ktérych producent
deklaruje ich wytrzymal& sredni, a pozostate wymagania kategorii | naespetnione.

Wiasciwosci elementow murowych powinny bygodne z wymaganiami podanymi w polskich normacegmiotowych

lub aprobatach technicznych. Klasy elementéw ochzwiaciwosci nalery dobierd w zalenosci od rodzaju i przeznaczenia

konstrukcji, przewidywanych wartoi obciyzen dziatapcych na konstrukejoraz warunkévérodowiskowych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaze Sprztu podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogéine".

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyaze Transportu podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

1. Ogodlne wymagania dotygaze wykonania Rob6t podano w S 00.00.00 ,Wymagagddne".

2. Mury powinny by wznoszone warstwami z zachowaniem prawidloweggzania i wymaganych gruba spoin
oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszegjukci nalezy wykona sciany ndne i filary (stupy).Sciany
dziatlowe naley murowa po zakdczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacji,s@any
dziatowe z elementéw gipsowych nayemurowa& po wykonaniu stanu surowego budynku.

3. Mury nalezy wznost rownomiernie na catej ich diuga i powierzchni budynku. Rdvica pozioméw wznoszenia nie
powinna przekracZad m w przypadku muréw z cegty i 3,0 m w przypadkuréw z blokéw i pustakéw. W miejscach
pofaczer muréw wznoszonych niejednoépée naley stosowd zazbione strgpia koncowe. Przy wgkszych
réznicach w poziomach wznoszenia riglstosowa strzpia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

4. Konstrukcje murowe powinny lByw trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddgiahjem warunkow
atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszéziegu, kurzu) za pomadolii, mat itp.
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5. Warunki wykonania konstrukcji z elementdbw murowyeh okresie obrionych temperatur powinny zapewfia
wiazanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymcedurami technologicznymi.

6. Sciany z elementéw murowych powinny dysztywnione na poziomie stropéwzkiej kondygnacji za pomac
wiencow zelbetowych.

5.2. Szczegdbtowe warunki wykonania

Szybkad¢ wznoszenia murow.

Szybkd¢ wznoszenia muréw powinna éylostosowana do prajego rodzaju zaprawy w murze i jej Wytrzymadp Dla
przecetnych warunkéw szyblkg ta nie powinna byywicksza od podanej w tablicy 2.

Tablica 2 Szybk& wznoszenia murow

Rodzaj Najkrotszy okres (w dobach) od rozpecia muru dolnej kondygnacji do rozpeca na tym
zaprawy | samym odcinku muru naginej kondygnacji przy wysokoi h muru dolnej kondygnacii

h<3.5 3,5<h<5 5<h<7

Cementowo--
wapienna 5 6 7
Cementowa 3 35 4

Grubai¢ spoin

m  Nominalna grub& spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach mur@hywykonywanych przy ayciu zapraw
zwyktych i lekkich nie powinna przekraczé2 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

m  Spoiny pionowe uwza sk za wypetnione, jeeli zaprawa siga co najmniej 0,4 dtugoi spoiny. zwyklych W
przeciwnym razie spoiny nale uwaza¢ za niewypetnione. Przy stosowaniu zapraw do spoienkich grubéé
nominalna spoin wspornych nie powinnathyigksza nk 3 mm z odchyleniem -1 mm.

e Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny lspoinowane. Spoinowanie hra wykonywa rownoczénie ze
wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profiminy powinny zapewnéodprowadzanie wody opadowej poza
obreb spoiny (rys. 12.4-1).

m  Mury tynkowane lub spoinowane po zakaeniu murowania naty wykonywa na spoiny niepeitne, pozostaviiaj
spoirg niewypetnion zapraw na gkbokas¢ ok. 15 mm od lica (rys. 1).

m W murach zbrojonych poprzecznie grébspoin powinna by 0 5 mm wiksza od$rednicy zbrojenia umieszczonego w
spoinie.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewodydymowe,spalinowe wentylacyjngpowinny spetnia wymagania PN-89/B-10425.

m  Przewody dymowiewventylacyjne nally wykonywa z cegly petnej o wytrzymadoi sredniej nie niszej nz 15 MPa lub
specjalnych pustakéw ceramicznych.

Przewoddéw dymowych, spalinowyichientylacyjnych nie natg wykonywa z elementéw murowych gironych.

*  Przewody z pustakdéw ceramicznych kominowyalery omurowa petrn cegh ceramicza na grubé¢ co najmniej 1/2
cegly. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny veykeec rys lub gknigé¢ przechodacych przez catgrubdi¢ scianek
pustaka.

Obudowa écieznic okiennych i drzwiowych
Oscieznice drzwiowe z drewna lub ze stalowinny by osadzone w murze za ponaokotwi stalowych z bednarki. W
przypadku écieznic metalowych dopuszczazstosowanie kotwi ze stali zbrojeniowejrednicy 8 mm. Rozstaw kotew powinien
by¢ nie wigkszy nizO,75 m w drzwiach i 1,0 m w oknach. W murach griibjgden koniec kotwy powinien byozckty i rozgicty
tak, aby kéce rozgicia znajdowaly & w spoinie pionowej muru w odledia 3/4 lub | cegly od krawdzi oscieznicy. Drugi
koniec kotwy powinien by przybity do @cieznicy gwazdziami lub zamocowany za pompwkretow, a w przypadku dieznic
stalowych - przyspawany.

Oscieznice okiennez tworzyw sztucznycpowinny by mocowane za pomacmasy poliuretanowej, ktgrwypetnia s¢

przestrzé migdzy murem i écieznica. Przed ut@geniem masy poliuretanowejs@eznica powinna by zamocowana w

obudowie otworu okiennego za poma@pecjalnychdcznikow metalowych.

m W muracho grubasci nie wigkszej i 250 mm décieznice powinny by osadzane w trakcie murowania. $fankach
dziatowych kotwie mog stanowé przedhzenia zbrojenia poziomego z bednarki.

m  SzczegOly osadzania drzivbkien wscianach szczelinowycpowinny by podane na rysunkach roboczych. Ngle
ustalé sposob zabezpieczenia stolarki przed przenikaniealy zbierajcej sk w szczelinie. Wzdh krawedzi osciezy
nalezy umiesci¢ izolacg przeciwwilgociow zaopatrzog w otwory odpowietrzagco-odwadniajce.

5.3. Wykonanie muréw jednolitych
Mury z cegty ceramicznej petnej
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Uktad cegiet w murzpowinien odpowiadézasadom prawidtowego wdania zgodnie PN-68/B-10020.

Mozna stosowé uktady tradycyjne (kowadetkowy, krzykowy, polski, holenderski) oraz uktad wieledowy (w filarach).
Specjalne dekoracyjne uklady cegietégianach nietynkowanych madoy¢ stosowane pod warunkiem zachowania zasad
prawidtowego wazania. W pohczeniach muréwwarstwa wozéwkowa jednego muru powinn& tgrzeprowadzona przez
miejsce padczenia (styku) bez przerw, a warstwa gtéwkowa deggimuru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi
tylko do pokczenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokrésia z przedtzeniem lic obu muréw, lecz byprzesunite o 1/4 lub
3/4 cegly.

Scianki dzialoweo grubosci 1/4 cegly nalezy murowa na zaprawie cementowej marki niezsrej ni: M3. W przypadku gdy
wysokai¢ §cian przekracza 2,5 m lub szerék®,0 m, nalgy stosowa zbrojenie z bednarki lub z¢iéw okragtych w co czwartej
spoinie.Scianki te powinny b§ policzone zecianami konstrukcyjnymi za pomastrzpi, a zbrojenie zakotwione naghbkasci

co najmniej 70 mm.

Liczba cegiet potdwkowyaleytych do wykonywania muréw goych nie powinna przekracza5%.

Mury z cegty dziurawki

Mury nalezy wykonywa z obu rodzajow cegiet (z otworami poprzecznymiodjpznymi) bez pozostawienia w licacitian
otworow przelotowych. W miejscach oparelek stalowych lutzelbetowych ostatnie trzy warstwy powinnycébywykonane z
cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej markinajmniej M2. Mana take zastosow& opuszczone wige
zelbetowe lub poduszki betonowe.

Mury z cegty kratéwki

Do wykonywania murow z cegly kratbwkalezy stosowdé zaprawy cementowo-wapienne marki niegsaej ni M5 o
konsystencji gstoplastycznej przy zagdieniu staka pomiarowego 60-80 mrZasady wjzania cegiet kratdbwegowinny by
identyczne jak cegly petnej, z tyme szczeliny powinny kiyusytuowane pionowo. Mury z ceramicznych pustakéennych
pionowo dazonych Nalery stosowd zaprawy cementowo-wapienne lub cementomagki, co najmniej M2 o gptasci
zapewniajcej nieprzenikanie zaprawy do szczelin. Zalegaady zanurzenie stka pomiarowego wynosito od 60 do 80 mm. D
W scianach zewetrznych szczeliny pustak@ewinny by usytuowane réwnolegle do liéaiany oraz przebieggionowo.

Przy wykonywaniu zakezei Lub wigzai muréwo réznej grubgici nalezy stosowé cegk ceramicza modularn.

Filary miedzyokiennenalezy wykonywa z catych pustakéw klasy niezsizej ng 7,5. W celu zachowania prawidiowego
wigzania nalgy stosowé cegk petra modularn klasy wyszej ni. 7,5.

Mury z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komorkow.

W zalenosci od doktadnéci wykonania elementéw murowychury z bloczkéw z betonu komoérkowego mobyé
wykonywane na zwykte lub cienkie spoinyktad bloczkbw w murzpowinien by zgodny zPN-68/B-10024. Elementy do
muréwze spoinamiz zapraw zwyktych cieptochronnyctpowinny odpowiadé& wymaganiom wg tablicy 3, a do wykonywania
muréw z cienkimi spoinami oragdzonych na "pioro i wpust”, w tablicy 4.

Tablica 3 Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementtomvykonywania muréw ze spoinami z zapraw zwykliych
cieptochronnych

Nazwa elementu | Dlugos¢ elementy Wielkos¢ odchytki [mml
drobnowymiarowego [mm] diugasc szerokéé wysokasé
Bloczki 490 5 *3 15
590 +3
Plytki 490 15
590 +3

Tablica 4 Dopuszczalne odchytki wymiarowe elemd@nto wykonywania murdéw z cienkimi spoinami orazzbnych na
"pidro i wpust"

Nazwa elementu Dilugosé Wielkos¢ odchytki [mm]
drobnowymiarowec elementu [mm)]
dhugas¢ szerokdd wysokaié
Bloczki 490 +3 2 +2
590
Plytki 490

590
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Bloczki przed wmurowaniem nalg obficie moczy woda w celu zabezpieczenia przed eggEiniem wody z zaprawy. Ygarki
okienne zaleca si Wykonywa przez odpowiednie wyprofilowanie bloczkéw lub cowanie dodatkowych paskow
wycietych z bloczkéw, za pomadaloklejania lub gwidzi. Wilgotnai¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinnadwigksza
niz 20%. Elementy murowe z autoklawizowanego betormddowego nalgy stosowd w czsciach nadziemnych konstrukcji
murowych po odizolowaniu ich trwalwarstwa wodoszczela od scian piwnicznych. Mury nagmne na bezpwednie dziatanie
odpryskéw wod opadowych oraz weéziach zamknitych budynkéw, przy wilgotniei wzglednej powietrza przekraczagej
75%, powinny by odpowiednio zabezpieczone przed wtérnym zawilg@ran

5.4. Wykonanie muréw szczelinowych

Wymagania og6ine

Szczeliny muréw warstwowych medy¢ czgsciowo wypetnione izolagj termiczry (z wentylowar pustky powietrzra) lub
szczelnie wypetnianizolaci termiczry niewentylowan. Jako zasagdstosuje si wykonywanie muréw szczelinowych z pustk
powietrzry. Stosowanie muréw szczelinowych bez pustki powiedj powinno by ograniczone tylko do budynkow
niskich, sytuowanych w terenie ostetym, zabezpieczagym przed intensywnym dziataniem opaddw atmosferyciz i
wiatrem.

W celu zabezpieczenia przeciwwilgociowegmian szczelinowych z pustk powietrzra naleey wykona otwory
odpowietrzajce i odwadniagjce w dolnej czsci warstwy elewacyjnej i przy otworach okiennychaor izolacg
przeciwwilgociows dolnej czsci szczeliny ze spadkiem na zestz. Warstwe elewacyjm i warstwe konstrukcyjm $ciany
szczelinowej naley taczy¢ za pomog kotew i hcznikdw stanowicych zarazem elementy dystansowe i mypeujdla
materiatu termoizolacyjnego

zawieszanego na warstwie konstrukcyjne;j.

Wazniejsze wymagania szczegbétowe

Przekroj kotew na 1 fréciany powinien by nie mniejszy ni 60 mnf, przy czym liczba kotew na 1%éciany powinna
wynosié nie mniej nz 5. Rozstaw kotew w zataosci od szerokéci szczeliny (pustka powietrzna + warstwa izola@jjn
nie powinien by wigkszy niz 50 cm w pionie i 75 cm przy szczelinie mniejszgy B0 cm, oraz 45 cm przy szczelinie
wigkszej ni 10 cm W murach ze szczelipowietrzry kotwy powinny by zaopatrzone w kpki "kapinosowe" znajduge s w
wentylowanej pustce powietrznej.

Minimalna dtugé¢ zakotwieniadcznika w warstwie elewacyjnej i froej wynosi 50 mm.

W przypadku konieczrigi wyginania kotew z uwagi na zbej wysokdci elementy murowe stosowane wczonych
warstwach kotwy powinny liywyginane ze spadkiem na zesnz. Warstwa elewacyjna muru powinnaétgzielona poziomo
co dwie kondygnacje za pomp@odpdr pérednich przenoszych ckzar warstwy elewacyjnej na warstvkonstrukcyjm.
Odlegtaci pionowych przerw dylatacyjnych powinny oyie wieksze nk: 10 m - w warstwie zewstrznej z cegty wapienno-
piaskowej, 16 m - w warstwie zewlnznej z cegly ceramiczne;.

Wzdhuz przerw naley rozmigci¢ kotwie w liczbie 3m wysok&i éciany po obu stronach spoin dylatacyjnych. Nadaydalkony

i wience nie powinny b§ konstrukcyjnie powizane z warstwelewacyjnaciany.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyaee kontroli jakéci Robét podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli

Klasy kontroli

W zaleznosci od typu i wytkowania konstrukcji rozrinia sk dwie klasy kontroli wykonania elementéw konstritkcj

| - klasa kontroli zwyklej,

Il - klasa kontroli rozszerzonej.

Kontrola dotyczy wtéciwosci stosowanych wyrobow i materiatéw oraz wykonawiaot.

Klasa kontroli mae odnost si¢ do wykonanej konstrukcji, okénych elementéw konstrukcji lub olétenych operacji.
Jeili w ustaleniach projektowych nie stwierdza Biaczej, przy wykonywaniu rob6t murowych stosujeldas; kontroli 1.
Kontrolg rozszerzoa zaleca s w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéonstrukcji szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodrigi i 0 powanych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcjaurm@entalne itd.) oraz w przypadku
szczegolnych wymagéaunkcjonalnych (np. w szybachdigowych itd.).

Dokumentacja z dziafai wynikow kontroli powinna zawietawszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikdwzor
rejestr niezgodniei i dziatai korekcyjnych.

Dokfadna¢ wymiardw i usytuowania naznikdéw oraz wybranyclcian budynku podlega kontroliagjtej.

Badania materiatow i wyrobow

Badania wtéciwosci materiatdw i wyrobdw powinny Iéy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi wnacoh i
aprobatach technicznych. Potwierdzenieseitaosci materiatow i wyrobdéw z kalej dostawy powinno léypodane:

- w za&wiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.
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Kazda dostawa materiatdw lub wyrobéw powinna ¢bwyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarac
zgodndci.

Transport, dostawa, odbiér i przechowywanie mak@na wyrobow powinny by zgodne z wymaganiami norm i aprobat
technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych neldwie naley sprawdzé zgodndé typu, rodzaju, klasy,
wymiaréw i asortymentu elementéw murowych z wymagam podanymi w projekcie lub w specyfikacji tectumej.
Badania konstrukcji murowych

Ocerg prawidlowdci wigzania muru w szczegOlldo w stykach i nargnikach na zgodnig z ustaleniami nafsy
przeprowad# na podstawie ogtizin i zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenie @ddb spoin i ich wypetnienia zapraw
nalezy przeprowadai na podstawie ogtlzin i pomiaru téma z podziatly milimetrowa. W przypadku muréw zevegtrznych
spoinowanych, sprawdzenie ngleprzeprowadzi na losowo wybranejcianie za pomagtamy stalowej. Do oceny nalg
przyjmow& $rednh grubGé spoiny ustalom przy zat@eniu srednich wymiarow cegty na odcinkéciany o dtugéci, co
najmniej 1,0 m. Sprawdzenie odchylenia powierzobahiptaszczyzny oraz prostoliniows krawedzi nalery przeprowad#i
przez przyktadanie taty kontrolnej o disgo2,0 m w kierunkach prostopadlych na skmyaniu muréw oraz na powierzchni
muru, a naspnie pomiar przéwitu miedzy taty i powierzchni lub krawedzia muru z dokfadnécia do 1 mm.
Sprawdzenie pionowaei powierzchni i krawdzi muru na wysokei jednej kondygnacji nakly przeprowadzaza pomog
pionu murarskiego i przymiaru z podzighmilimetrowa. Sprawdzenie pionowei powierzchni i krawdzi muru na
wysokasci budynku oraz usytuowaniécian poszczegoéinych kondygnacji naleprzeprowadza za pomoa pomiaréw
geodezyjnych. Sprawdzenie poziomawowarstw muru nalegy przeprowadzi z pomog poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéwdioigasci powyzej 20 m - za pomagchiwelatora. Sprawdzenie
prawidtowdci wykonania écianek dzialowych, nadp#g, gzymséw, przewoddw, przerw dylatacyjnych orazadzsinia
oscieznic nalery przeprowadi na podstawie ogtizin. Sprawdzenie liczbyzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementow
murowych naley przeprowadzaw trakcie robot i na podstawie zapiséw w dzienrbkgowy.

6.3. Tolerancje wykonania

Wymagania og6ine

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjaligli w ustaleniach projektowych wymagania dotyce
tolerancji nie § podane, stosuje esiklagz N1. Klag tolerancji N2 zaleca siw przypadku wykonywania elementéw
szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawdgdnkonstrukcji o powanych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji
o charakterze monumentalnym. Kdaslerancji specjalnych natg pod& w ustaleniach projektowych w zateosci od specyfiki
wymaga zwiazanych z uytkowaniem Ilub wykonaniem obiektu (np. przy wykoramiu muréw z kamienia o
nieregularnych wymiarach itd.).

Doktadna¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wytasl mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i element@wipny byt mierzone w stosunku do osi poghych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywagych sk z osiamiscian lub filarow.

Odchylenia poziome wzdiu wysokaci budynku powinny przyjmowa wartdici réznoimienne w stosunku do ukladu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchydecharakterze systematycznym uglpodpé dziatania korygujce.

System odniesienia

Przed przysipieniem do rob6t na budowie najeustalé punkty pomiarowe zgodne z przyg osnowa geodezyin,
stanowace przestrzenny uktad odniesienia do ékaeia usytuowania elementéw konstrukcji zgodnieNeg7/N-02351 i PN-
74/N-02211. Punkty pomiarowe powinnydmabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowaniaian jednej kondygnacji nie powinny bywicksze od podanych w
tablicy 6.

Dopuszczalne odchylenie usytuowagt@any na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budyma wysokéci h [mm] w stosunku
do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinpdWwieksze ni:

+h/300 n przy klasie tolerancji N1,

+h/400 n przy klasie tolerancji N2,

Tablica 6 Dopuszczalne odchytki wymiarowi usytuovesitian jednej kondygnaciji

Odchytka [mm] Klasa toleranciji

Wysokdai¢ i dlugas¢ dla kazdego +20 +10
pomieszczenia

Usytuowanigiciany w planie w +10 +5
stosunku do osi pomiarowej

Odlegta¢ sasiednichscian w +15 +10
Swietle
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Odchylenie od pionéciany o h/300 h/400
wysokdci h
Wygiecie z ptaszczyzny 410 lub h/750 15 lub h/1000
sciany

Dopuszczalne odchyiki grufim muréwnie powinny przekracza

s +10 mm w przypadku muréw petnych oraz

s +20 mm w przypadku muréw szczelinowych.

Dopuszczalne odchylenieian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichreenskrzywienie) nie powinno bywigksze nk:
a) na odcinku 1 m: 5 mm przy klasie tolerancji RInm przy klasie tolerancji N2,
b) na odcinku catgiciany: 20 mm przy tolerancji N1, 10 mm przy tolegjai2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szefokdub dtugdci w metrach) na kalym poziomie nie powinno Iy
wieksze ni:

+ 20 mm przy L:S 30 m,
+ 0,25 (L + 50) przy L > 30 m, i nie wksze n: 50 mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiarow otwordvéwietle acieznic nie powinno b§ wigksze ni:
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1. +6, -3 mmaypklasie tolerancji N2,
b) przy wymiarze otworu powgj 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10,-5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylnie muru o diggoL (w mm) powoduice jego skénos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszénye nie
powinno by wigksze nk: L/100<20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200<10mprzy klasie tolerancji N2twory i wkiadki
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw iaglklk nie powinno kiywigksze ni: +20 mm przy klasie tolerancji N1, +
10 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotygze obmiaru Roboét podano w S 00.00.00 ,Wymaganinetjo
2. Jednosty obmiaru jest; ) metr bigacy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotygze odbioru robét
1. Ogdlne wymagania dotygze odbioru Robét podano w S 00.00.00 ,Wymaganidnedo
2. Roboty wymienione w ST podlegajasadom odbioru rob6t zanig@ych.

8.2. Ocena kiacowa

Jeli wszystkie ogédziny sprawdzenia i pomiary wyk@azgodnd¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane robadiesy
uzna za prawidtowe. Gdy chocigedno z badada wynik ujemny, caks odbieranych rob6t uznajezsia niezgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje siich. Zalenie od zakresu niezgodéw z projektem wykonane roboty moby¢ zakwalifikowane do
ponownego wykonania w caoi lub do czsciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlgganownemu sprawdzeniu
i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadggh st do usungcia, ale nie wptywajcych zasadniczo na jaik® roboty mog by¢
przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym abniem wartéci robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

J. Pierzchlewicz, R. JarmontowicBudynki murowane; materiafykonstrukcje Arkady, Warszawa 1994.

Praca zbiorowa:Budynki murowane; zasady projektowania zyldeddami obliczé. COBPBO, Warszawa 1993.

Majewski, J. SieczkowskiZalecenia wykonawcze dtaian z bloczkéw Ytonytong, Warszawa 1999.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiadawéa przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaratvgelementow z autoklawizowanego betonu komérkaweg
Wymagania i badania przy odbiorze

- metody badéa zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 10152 PN-EN 1015-3:2000, PN- EN 1015-4:2000,
PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

- metod bad& elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772000, PN-EN 772-9:2000, PN- EN 772-10:2000,
oraz norma PN-EN 1059:2000 Metody badania muréwedRiie wytrzymatéci nasciskanie

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cechfizych i wytrzymaléciowych

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Celgbztaltki elewacyjne.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cbgljowlane

PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cagdgularne

PN-B-12057:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pusiakcian dzialowych
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PN-B-12057:1996/Az1:1999 Wyroby budowlane ceramécRustaki décian dziatowych (Zmiana Az1)
PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cdgtyrawki

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. CRyowki

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badamriechhiczne

S 02.00.70. MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyce wykonania i odbioru robét polegaych wykonaniu malowanigcian i
sufitbw wewretrznych oraz malowania zewtnznych elementéw budynku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspolne dotygze wykonania i odbioru Rob6t w zakresie
wykonania i odbioru robét polegaych na wykonaniu malowaniacian i sufitbw wewstrznych oraz malowania
zewrgtrznych elementéw budynku.

Pozostate okienia s zgodne z obowkzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi$v00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

1.3. Ogélne wymagania dotyczce Robot

1. Ogdélne wymagania dotygz Robo6t podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jaékevykonania Robot oraz za ich zgodéa Dokumentagj Projektove i ST.
Przy wykonywaniu robét malarskich wymaga s¢ przestrzegania nasgpujacych zasad:
prace na wysokei nalezy wykonywa z prawidtowych rusztowa lub drabin, a gdy nie ma mlwosci
zainstalowania rusztowiai roboty te wykonuje s z pomostow opieranych na konstrukcji {tzw. ktadek)
malarz powinien b§ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpistia przymocowanym do konstrukcji, przy
robotach przygotowawczych zzyciem materiatléw alkalicznych (wapno, soda kaustgczpasty do usuwania
starych powtok olejnych lub zywic syntetycznych) naky stosowdé okulary ochronne i odzieochronm (buty
gumowe, fartuchy gumowe,ckawice), zabezpieczgj skoe twarzy i mk tlustym kremem ochronnym, przy
malowaniu wyrobami zawiergymi lotne rozpuszczalniki lub rozcdiezalniki (np. w farbach olejnych, olejno-
zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemwatdzalnych) stosowaodziez ochronn, a prag wykonywa:
przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej weatjiloraz przestrzegazakazu palenia papieroséw tywania
otwartych palenisk lub grzejnikdw elektrycznychrzdzi i silnikow powodujcych iskrzenie i mogeych byé
zrédtem paaru, przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowgmuwierzchni) lub farb zawiergych krzemionk
stosow& maski pytlochfonne, a skértwarzy i mk zabezpieczy thustym kremem ochronnym, nie najestosowd
materiatow szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jakizzki chromu, otowiu, fluatow.

2. MATERIALY
2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow

Przygotowanie powierzchni.Przed przysipieniem do malowania naprawuszkodzenia powierzchni tynkéw i wépéej
naprawianych miejsc. Zaleca sitosowanie do tego celu zapraw i szpachlowek framdanych fabrycznie w postaci gotowej do
stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiamidalezpdrednio przed gyciem.

Termin rob6t. Roboty malarskie wewatrz i na zewntrz budynku wykonywa dopiero po wyschrtiu tynkéw i
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powikricnaprawianej). Malowanie konstrukcji stalowyctpe catkowitym i
ostatecznym umocowaniu wszystkich elementéw kokejnych i osadzeniu innych elementéwéeianach.

Powierzchnie podtay pod malowaniepowinny by¢:
gtadkie i réwne, tzn. bez nadrostéw betonowych,ied@w zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; dogra si
pojedyncze wghbienia osrednicy do 5 mm i gbokasci do 4 mm - dla podiy betonowych; w zakresie rowém obowhzuja
wymagania jak dla tynkéw IV kategorii (z vagkiem tynkow doborowych),
mocne, tzn. powierzchniowo nie pgk, nie wykruszage se. bez spkan i rozwarstwi@, czyste, tzn. bez plam, zaoliieplesni
i zanieczyszcze (kurzem, rdz), dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, aejnz zywic syntetycznych, tzn. po 2-6
tygodniach w zalimoici od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowiymozna malowa podiaza po 7 dniach,

suche - (tabela) badanie wilgofigopodtaza mazna wykong aparatami wskanikowymi (elektrycznym tub karbidowym),
metod, suszarkowo - wagowlub papierkami wskanikowymi Hydrotest.
Najwigksza dopuszczalna wilgotn& podtozy do malowania
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Podiae Rodzaj farby Najwigksza wilgotné¢
podiaza% mas
Tynki cementowe Wapienna klejowa lub kazeinowa 64
cementowo-wapienne emulsyjna 43

olejna, zzywic syntetycznych

Tynki gipsowe Klejowa 4
Emulsyjna olejna, zywic 4
syntetycznyc 3

Drewno, sklejka, ptyty olejna, zzywic syntetycznych 4

pilsniowe twarde chemoutwardzalna 12

Kontrola mi ¢dzyfazowa obejmuje sprawdzenie:
a) jakosci materiatdbw malarskich,
b)  wilgotnosci i przygotowania podiza pod malowanie,
c) stopnia skarbonizowania tynkow,
d) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temptergt w czasie malowania i schugia powtok.
Wyniki bada jakosci materiatéw i podigy powinny potwierdzéa protokoty lub wpisy do dziennika budowy.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgre spratu
Ogolne wymagania dotyaze Sprztu podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

3.2. _Sprzt do wykonania robo6t malarskich
Agregaty malarskie - usgdzenia do natryskowego malowania farbami wapienngiejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i
syntetycznymi - do malowania ggch powierzchni pdzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyaze Transportu podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne

4.1. Warunki transportu
Pojemniki z materiatami malarskimi natg przewozé krytymi srodkami transportowymi, uktadane w pozycji staj,
zabezpieczone przed przewracaniegi sszkodzeniem. Pojemniki ma@y¢ przewaone w kontenerach lub na paletach.

4.2.  Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi naje przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraoych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim prdeidtaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym magm@niem, w
odlegtdsci, co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinnybgagazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robo6t
Ogodlne wymagania dotygze wykonania Robét podano w S 00.00.00 ,Wymagagddne".

5.2.  Warunki przystapienia do robét

Temperatura. Roboty malarskie wykonywan temperaturze a +5°C. Wagu doby nie mge nasipi¢ spadek poriej 0°C.
Farly silikonowa mazna malowa w temperaturze 2= -5°C. Optymalna temperatura:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozagzalnymi od + 12 do +18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymizyavic syntetycznych powaej +5°C, lecz by w aigu doby nie
nastpowat spadek temperatury pgij0°C,
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, paitanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.
Pogoda.Roboty na zewstrz budynkéw nie powinny kywykonywane w okresie zimowym, a w okresie letniadgzas opadéw
atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia maigeh powierzchni lub w czasie silnych wiatrow. ddipuszczalne jest
malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnieolspmi rozpuszczalnikowymi.
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dolwentylacji. Farby wodorozciezalne, tj. klejowe,
cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejngyiic syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinng thgnsportowane i
przechowywane w temperaturze +5°C.
5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie
Powierzchnia betonu izelbetu:
a) wieksze ubytki powierzchni, gtza prefabrykatow itp. wypelhzapraws cementow z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i
zatrz& do rowngci,
b) plamy od zaoliwi& zeskrobé, zmy wodh z dodatkiem detergentéw i czystoda.
Podtoza tynkowe:

a) haprawt zaprawy i zatrz€ do lica; w przypadku podhy gipsowych stosowado tego celu zaprawgipsova (z
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wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla ptatgch podiay - zapraw cementow lub cementowo-
wapienn, (z wyprzedzeniem 14-dniowym),
b) powierzchnie tynku ocZgic.
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntoda
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,
b) roztworem szkia wodnego potasowego - pod farbyrkiaeowe,
c) roztworem mleka wapiennego pod pieravsarstve farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-3%jbugy i nastpra
warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojas@owym),
d) pokostem rozcigzonym benzysmlakiernicz (1:1) pod wyroby olejne itp.
Podtaza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapiennagzuntowag:
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe
b) gruntownikiem pokostowynsrodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozétzory farba emulsyjra (farba: woda = 1:6) -
pod malowania farbami emulsyjnymi.
Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych
a) oczyci¢ z kurzu, ttustych plam i zaciekéiywicy,
b) usura¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowaniectipaka,
c) zagruntowa gruntownikiem, np. pokostowym,
d) scki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjaimpreparatem.

5.4. _Wykonywanie powlok malarskich
Zalecenia ogo6lne
Do malowaniagcznego i watkiem powinno sstosowa farby o konsystencji handlowe;.

Konsystencja farb do malowania natryskowego - zaddz do malowania gcznego i watkiem malarskim. Do malowania
natryskowego farby handlowe powinnce giozcieiczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozaealnikiem (w
przypadku farb wodnych - wad w przypadku pozostatych farb -rozpuszczalnikaemdiowymi w ilcci 3-5%w stosunku
do farby.

Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe haleaktadé pedzlem; pozostate farby moa naktadé pedzlem, natryskiem
lub watkiem.

Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jeshimalnie mniejsze aiprzy malowaniu gdzlem.

Przy malowaniu gdzlem ostatri warstwe powtoki wykona tak, aby kierunek poggnic¢ pedzla byt prostopadly déciany z

oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi - praglowaniuscian.

Malowanie farbami wapiennymi

Na podtae bardziej nagkliwe i do gruntowania stosujecsfarbe rzadsa, jednak farba nie powinngieka z powierzchni
pion owych pod czas malowania. Wyscftaipowtoka wapienna masjaejsz barwe niz farba. Barwy powtok wapiennycha s
malo intensywne z uwagi na wybiele¢ oddziatywanie spoiwa wapiennego.

Malowania farbami wapiennymi wykoéa2-krotnie, przy czym podi@ suche naly zwilzy¢ woda lub rozciéiczonym

mlekiem wapiennym. Malowanalezy metod, ,mokro na mokro", tzn. nagina warstwa przed wyscliem poprzedniej
warstwy.

Malowanie farbami cementowymi

Malowat podobnie jak farbami wapiennymi, z tyke drug warstwe naktadé& po 1-2 dniach. W razie zbyt szybkiego
wysychania powioki (lato) zalecagstwilzanie jej za pomacmgly wodnej rozpylanej aparatem natryskowym.

Wady powtok cementowych (i sposoby zapobieganiasinanalogiczne do wygbujacych przy malowaniu farb wapiennych.
Malowanie farbami klejowymi

Farba klejowa powinna dasic natazy¢ cienlkq i rowna warstwy oraz nie powinnacieka (np. z pdzla). Powloka po
wyschniciu jest j&niejsza nt farba. Doklejenie farby sprawdzag gooprzez lekkie potarcie powtoki tkamirbawetnian
(koloru ciemnego dla jasnych powitoki odwrotnie)zypiczym na tkaninie nie powinny pozostéwady startej powtoki. W
przypadku nadmiaru kleju powtoka wykazujelsgnia.

Przy malowaniu zwyklym naklada ¢si2 warstwy farby (kzda po przeschrciu poprzedniej) - bez gruntowania
miedzywarstwowego. Przy malowaniu doborowym naktade2<3 warstwy farby z dodatkowym gruntowaniem (gowrtikiem
mydlanym 1%) warstwy podkladowej i tepowaniegupem wierzchniej warstwy jeszcze w stanie mokrisalowaniescian
nalezy robi¢ po przeschiriu powtoki na suficie.

Malowanie farbami kazeinowymi
Jak farbami klejowymi.
Malowanie farbami krzemianowymi

Fark; naktad@ dwukrotnie, metogl ,mokre na mokre", po uprzednim zagruntowaniu pazatooztworem szkta wodnego
potasowego rozciezonego wodl w stos. 1:3 (tynki bardziej nakliwe - rozcigiczone 1:1 lub 1:2) lub specjalnym dla tego
typu farb gruntownikiem.

Powtok krzemianowych nie nina wykonywa na kruszcych sg¢ tynkach i na podteach zawierajcych gips oraz na starych
powlokach olejnych {bez ich catkowitego useecia i przetarcia rzadk zapraws wapienn). Stare mocne powloki
krzemianowe po oczyszczeniu @ ponownie malowafarbami krzemianowymi

Malowanie farbami emulsyjnymi
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Sprawdz¢, czy farba nie zawiera wyitonego spoiwa w postaci nitek (wskutek nieietevego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze poeji+5°C), co 4 dyskwalifikuje. Powtoka po wyschgtiiu ma barw ciemniejsa niz
farba.

Do barwienia farb stosujegsfarby emulsyjne koloroweablz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego s&dsowa
suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych.ri-alo malowania powierzchni wewmznych (o czym informacja
znajduje si na etykietach tych wyrobow) nie rta stosowé na powierzchnie elewacyjne. Niektdre farby emuisyinana
stosowé na wretrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producentédtomiast farby przewidziane do malowania elewaeji
wzgleddw ekonomicznych (wcej spoiwa i sfd wyzsza cena) oraz higienicznych ¢aj spoiwa i wysza szczelni) nie
powinny by stosowane do vetrz.

Malowanie wykonywa 2-krotnie ,na krzy". Do pierwszego malowania (szczeg6lnie pagtamasikliwych) stosuje
sie farbe rozcieiczom woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego - §anandlove. Podi@a gipsowe zagruntowgz
wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,3@h) farth emulsyjra rozcieiczomy woda w stosunku 1:6. Drug
warstwg farby nanosi najwczéniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powlok emulggin nie mana wykonywé na
kruszicych st podiazach lub na starych, mdych sé powlokach oraz na powtokadwiezych silnie alkalicznych (wady
powtok - tabl. 12.11-6).

Malowanie farbami silikonowymi

Przed malowaniem podie zagruntowé& specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zalema producenta z
wyprzedzeniem 24 h. Fagtsilikonowa nakladd 2-krotnie w odsipach 24h. Powitok silikonowych nie omma wykonywé
na stabych podiach.
Malowanie farbami olejnymi i z zywic syntetycznych
Dostosowa konsystengj farby do techniki malowania édzlem, watkiem lub pistoletem natryskowym) przedatek 3-5%
rozcieiczalnika. Biad farbe dobarwia si do zadanego koloru przez dodanie farby tego samego jodmée wolno dobarwia
suchymi pigmentami) lub specjalnych past pigmentdwyMalowanie na podi uprzednio zagruntowanym (z 24 h
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. Ada warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wyropodktadowa - z
farb do gruntowania ogolnego stosowania (lub przetiewnych), warstwa wierzchnia - z farb nawierdolwych; przy
malowaniu doborowym (tj. tréjwarstwowym) - na wavstz farby nawierzchniowej natg natazy¢ warstwe emalii.

Malowanie mana wykonywa jako uproszczone, zwykte i doborowe.

Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzégaastpujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby muskgiézni¢ od poprzedniej veksza zawartdcia spoiwa, tj.
przechodzi s od warstwy ,chudej" do ,tustej" (farba podktadoweawierzchniowa, emalia),

b) kazda warstwe naktadé@ cienko w odsgpach 24 h dla wyrobdéw olejnychywic syntetycznych,

C) przy malowaniu drewna i materiatow drewnopochodnyoha gruntowaniem i zabezpieczeniem przed grzylbami
owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne gdomanie stolarki fark podktadow i 2-krotne farla
nawierzchniow; przy naktadaniu warstwy wierzchniej kierunek
pociagnie¢ pedzla - zgodny z przebiegiem stojéw drewna.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Qgdlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci Robét podano w S 00.00.00 ,Wymagania og6lne"

6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbiér rob6t malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonujez siv nastpujacych terminach (w temperaturze » +5°C, wilgdgtiovzglednej
powietrza 65%):

z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikamych - nie wczéniej niz po 7 dniach, z farb wapiennych, cementowych,
krzemianowych, olejnych i zywic syntetycznych - nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania obejmuaj sprawdzenie: wyghu zewrtrznego, zgodniei barwy ze wzorcem oraz potysku, odpdciopowtok na
wycieranie i odpornéei na zmywanie wogl

6.3. Wymagania stawiane poszczegdlnym rodzajom pook

Powtoki wapienne i cementowe:

jednowarstwowe powinny pokrywepodiaze, bez plam i odpryskéw, nie powinny dciera’; przy malowaniu uproszczonym
dopuszczalnélady pdzla,

dwuwarstwowe nie powinny mievidocznych plam lub zaghien w miejscach wbicia gwalzi, nie dopuszczaehiejednolitego
odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusatow

Powtoki klejowe. Powinny by bez uszkodze smug, przéwitow, plam isladéw mdzla, odporne ndcieranie, bez sgan,
tluszczenia sii odstawania powtoki od podia i widocznych poprawek. Powtoki na sztablaturgekti szpachlowym, drewnie
struganym i plytkach pihiowych mog miet kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym oelgiu, jednolite na catej
powierzchni.

Powtoki kazeinowe i krzemianowe. Powinny odpowiadeymaganiom jak dla powtok klejowych, z tyse powinny by
odporne na zmywanie wad

Powtoki emulsyjne. Powinny lgyniezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, s@one i reemulgagj(rozmazywanie §).
Ponadto powinny hiybez uszkodzg jednolitej barwy bez smug, plam,ekpn, tuszczenia.
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Powtoki silikonowe. Powinny hyodporne na zmywanie wedtarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodalam, smug,
przewitow, sladéw m:dzla, sgkan, tuszczenia i odstawania od pozho

Powtoki olejne i nazywicach syntetycznych. Powinny ndibarwg jednolita, bezsladéw mdzla, smug, zaciekdw, uszkodze
zmarszczeé, pecherzy, plam i zmiany odcienia, migednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT

1 Ogodlne wymagania dotygze obmiaru Robét podano w S 00.00.00 ,Wymaganimetio

2. Jednostk obmiaru jest:  Obliczanych wéwietle surowychician. Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagaio
sporadzenia przedmiaru w trakcie realizacji Robaidzamieszczane w Keize Obmiar6w.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. _Ustalenia ogo6lne dotycgre odbioru roboét
Ogdlne wymagania dotyseze odbioru Robét podano w S 00.00.00 ,Wymaganidnedo

8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawéi przy odbiorze robét
m Zatwierdzom dokumentagj techniczm
m  Protokoty odbioréw midzy operacyjnych stwierdzgiych przygotowanie podia, prawidtowe wykonanie kedej z
warstw podktadowych pod malowanie
Protokoty bada kontrolnych lub zéwiadcze o jakdici uzytych materiatéw

8.3. _Ocena ka&cowa

Jesli wszystkie ogtdziny sprawdzenia i pomiary wyka zgodné¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uzna za prawidtowe.

Gdy chocia jedno z bad@a da wynik ujemny, cakd odbieranych robét uznajegsta niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuje sk ich. Zalenie od zakresu niezgod§ed z projektem wykonane roboty mody¢ zakwalifikowane do ponownego
wykonania w catéci lub do czsciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlgganownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadggh si do usungcia, ale nie wplywajcych w sposob tacy na jakdé¢, to pod
warunkiem zgody Projektanta iZyniera, roboty te magby¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym aéniem
wartcsci robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych. Tom | Budownictwo ogdlne. Cz. 4, Arkady
1990 (rozdziat 27). Instrukcja 351/98 Zabezpiecegmized koroz konstrukcji betonowych telbet. Instrukcja
nr 351/98. ITB, Warszawa 1998.

e PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

*  PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagah#dania przy odbiorze

e PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. \égine préby techniczne

¢« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze

« PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamémyoni i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi

*  PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakiigrami i emaliami na spoiwach bezwodnych

¢ PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdw. Wymagania i badania
PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elgwadynkow.

¢ PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlanarbdmi wodnymi i wodorozckezalnymi farbami
emulsyjnymi

¢ PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. OchronaegrZorozy konstrukcji stalowych za pomgcochronnych
systemoOw malarskich. €& 7: Wykonywanie i nadzo6r prac malarskich

e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyrobyi¢awe i systemy powtokowe na wewgirenesciany i sufity —
Klasyfikacja

¢ PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozgizzalne stosowane wewinz

¢ PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgmwn

¢« PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagariadania



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

S 02.00.90. RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. _Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa svyymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t polegaych na montau i demontau oraz na
utrzymaniu rusztowa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspélne dotyaze wykonania i odbioru Robét w zakresie manta
i demontau oraz na utrzymaniu rusztowaPozostate okéenia % zgodne z obowgzujacymi Polskimi Normami oraz z
definicjami podanymi w S 00.00.00 ,Wymagania ogblne

1.3. _Ogdlne wymagania dotycrce Robot
1. Ogdlne wymagania dotygze Rob6t podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogdélne".
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania Robot oraz za ich zgodd@ Dokumentagj Projektova i ST.

1.4. Niektore okreSlenia podstawowe

Praca na wysoKei - jest to praca wykonywana na powierzchni znjakj st na wysokéci co najmniej 1,0m nad poziomem
podtogi lub ziemi. Do pracy na wysala nie zalicza s pracy na powierzchni, niezalde od wysokéci na jakiej st znajduje
jezeli powierzchnia ta :

m  Oslonkta jest ze wszystkich stron do wységioco najmniej 1,5m petnyn§cianami

m  Wyposaona jest w inne state konstrukcje chemel przed upadkiem

Rusztowania- jest to tymczasowa konstrukcja, niedba w celu zapewnienia bezpiesgiva podczas pracy przy wznoszeniu,
konserwacji, naprawie lub rozbiérce budynkéw i icmpudowli, zapewniaga tatwy dosip do tych obiektow.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow

Teren prowadzenia robét powinien coyydzielony i wyrgnie oznakowany. W miejscach szczegdlnie niebezpigcz
nalezy umiesci¢ znaki informujice o rodzaju zagéenia oraz stosowarodki zabezpieczage.

2.2.  Wymagania szczegétowe
Rusztowania
1. Do wszelkich robét, ktérych nie mpa wykong& bezpiecznie przy ayciu drabiny lub innymi sposobami, powinng; si
zapewné robotnikom odpowiednie rusztowania.
2. Rusztowania nie powinny Bykonstruowane, rozbierane, czy te& znacznym stopniu przerabiane, o ile nie s
a) dozorowane przez kompetentrodpowiedziala osolz;
b) wykonywane w miag maoznosici przez fachowych robotnikow przywyktych do tegalzaju prac.
3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny dmtsprzt oraz wszelkie drabiny powinny &y
a) wykonane z materiatéw dobrej jadap;
b) odpowiednio wytrzymate, przy czym najeprzewidzi€ zaréwno cizar jak i napgzenie, jakiemu zostarpoddane;
¢) utrzymywane w dobrym stanie.
4. Rusztowania powinny hyskonstruowane w taki sposéb, abgdna z ich cgici nie mogta ulec przeswtiu
przy normalnym gytkowaniu.
5. Rusztowa nie naley przechkzaé, przy czym w miag moznosci cigzar powinien by rownomiernie rozigony.
6. Zanim na rusztowaniach zostareinstalowane maszyny do podnoszenia, zgalerzedsiwziaé¢ specjalngrodki
ostraznosci, zapewniajce rusztowaniom wytrzymadoé i statcé.
7. Rusztowania powinny léykontrolowane w ustalonych okresach przez edampetentn.
8. Rusztowania usytuowane beZpadnio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przdjav i prze§¢ powinny mie
daszki ochronne na wysad@ nie mniejszej ri 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45" w kierugkdidta zagraenia. Pokrycie
daszkéw powinno hyszczelne i dostatecznie wytrzymate na przebiczepspadagre przedmioty
Rusztowania powinny:
1. posiadé pomost o powierzchni roboczej wystarezaj dla osdb wykonggych roboty oraz do skiadowania nadzi i
niezkzdnej ilosci materiatow;
posiadé stabilm konstrukcg dostosowasmdo przeniesienia okgien;
3. zapewnié bezpiecza komunikacg i swobodny dogp do stanowisk pracy;
4. zapewnié mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodggj nadmiernego wysitku;
5. posiadé balustrag,
6
7
8

N

posiadé piony komunikacyjne.
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z wgate;
. zabezpieczenie przechodniéw przed ztimmscia powstania urazOw oraz uszkodzeniem agziprzez elementy
konstrukcyjne rusztowania.
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Rusztowania metalowe stajce

Pierwszympodstawowym parametrem technicznym rusztojeat:

obciazenie wytkowe rozmieszczone réwnomiernie, ktore z@mowystpowa w széciu znormalizowanych wiellk@iach,
zwanych znamionowymi, okénych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1).

Oprécz ww. obeizen uzytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyrda jeszcze:

0 obciizenia o wielkdci 1,5 kN rozmieszczone réwnomiernie na powierzd&00x500 mm, o obgienia o wielkdci 1,0 kN
rozmieszczone rownomiernie na powierzchni 200x206, no obcizenie czsci powierzchni pomostu jako olgenie
przypadajce na powierzchriAc, bedaca czsécia powierzchni catkowitej A, wyznaczonej liniami pahgia; Pole to nals
sytuow& w miejscu najbardziej niekorzystnym pod wagm wytrzymatéciowym. Powysze obcizenia naley
przyjmowa zgodnie z wart&iami podanymi w tablicy 2.

Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowaniest#jaca:

- rozstaw stojakow w kierunku poddoym, - rozstaw stojakéw w kierunku poprzecznynglfgkas¢ rusztowa),

- wysokas¢ kondygnaciji rusztowania.
Wielkosci znamionowe i odpowiadgje im obcizenia pomostow roboczych (wg PN-M-47906-1:1996)

Tablica 1
Nr wielkosci znamionowej 1 2 3 4 5 6
Obciazenie wytkowe pomostu [kPa] 0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00

Wielkosci znamionowe i odpowiadgje im obcizenia pomostow roboczych (wg PN-M-47900-1:1996)
Obciazenie wytkowe przypadagce na pola wydzielone pomostéw (wg PN-M-47900-26)99

Tablica 2
Wielkosé Obcizenie Obciazenie Obcigzenie Obciazenie czsci powierzchni
znamionowa uzytkowe Dowierzchni powierzchni Wielkosé Rozmiar
500x500 mm  [200x200 mm  |ohcigzenia powierzchni
[kPa] [kN] [kN] [kPa] Ac*)
1 0,75 1,50 1,00 - -
2 1,50 1,50 1,00 - -
3 2,00 1,50 1,00 - -
4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4A
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4A
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5A

*Ac czes¢ catkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonejdimi podparcia

Rozstaw stojakéw w rusztowaniach pseiennych i wolno stajcych jest powizany z dopuszczalnym olgeniem

pomostow roboczych. Zaieos¢ ta jest okrélona w tablicy 3.

Tablica 3

Zaleznos¢ pomiedzy dopuszczalnym ohgieniem pomostéw roboczych a rozstawem stojakéw wtousniach metalowych (wg

PN-M-47900-2:1996)

Numer Rozstaw stojakéw w kierunku
wielkosci | poprzecznym|  podituznym
znamionowej min. [m] max [m]

1 1,00 2,50

2 1.00 2,50

3 1,00 2,00

4 1,00 2,00

5 1,00 1,50

6 1,00 1,50
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Wysokas¢ konstrukcyjna powinna wyno&i2,0 m, licac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnac
nastpnej, ale dopuszczagsstosowanie mniejszych wysala (do 1,80 m). Wysoki& kondygnaciji mae by¢ rowniez wigksza
niz 2,0 m, ale nie me przekraczazaleznosci H< 180 igdzie: H - wysoké kondygnaciji, odleghg migdzy dwoma gsiednimi
weztami konstrukcji nénej stojaka, i - promiebezwtadnéci poprzecznego przekroju rury w mm.
Trzecim parametrem rusztowania jest jego catkowita wy$é6Kab zakres, w jakim m@ sk ona zmieni& Rusztowania
robocze stajce produkowane fabrycznie mapkreslona maksymala wysokaé, ktéra nie przekracza zwykle 30 m. W
przypadkach potrzeby zastosowania rusztowavickszej wysokéci nalezy je projektowa indywidualnie.
Pomosty robocze, pochylnie i schody
1. Powinny by:
a) wykonane w taki sposéb, akhadna z ich cgci nie mogta podleganadmiernemu i
nierbwnomiernemu uginaniuesi
b) wykonane i utrzymane w taki spos@uwzgldnieniem istniejcych warunkéw, aby zmniejsgytak
dalece jak to jest nitiwe, ryzyko palizgniecia sk lub potknkcia oséb;
¢) wolne od wszelkiego zinego zatarasowania.
2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, podeylmiejsca pracy i schody na poziomiezasgym od poziomu,
przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe:
a) kazdy pomost roboczy i kala pochylnia powinny hyzaopatrzone w szczelnie spojopodiog;, chyba,
ze dla zapewnienia bezpiedatwa przedsiwzigte zostaty inne odpowiednigodki;
b) kazdy pomost roboczy i pochylnia powinny réidostateczg szerokég;
c) kazdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracychody powinny ky odpowiednio zabezpieczone
porecza.
Nalezy zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych roigigcy.
1. Kazda drabina powinna léyodpowiednio silnie umocowana i posiadalpowiedni diugas¢, w celu zapewnienia w keej
pozycji, w jakiej jest uywana, bezpiecznego oparcia di rnég.
2. Wszelkie miejsca pracy, jak réwaidostp do nich, powinny by dostateczniesvietlone
3. Nalezy powzia¢ odpowiednie srodki ostranosci w celu zapobizenia niebezpiecastwom, zwizanym z instalagj
elektryczn.

4. Materialy znajduice st na budowie nie megby¢ nagromadzone lub rozione w sposdb, magy spowodowé
niebezpieczéstwo dla kogokolwiek.

2.3. Oznakowanie

Na rusztowaniu powinna Bywywieszona tablica informaga o dopuszczalnym ofgeniu pomostow. Bytkowanie

rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniuo jegdbioru przez nadzor techniczny, potwierdgoneapisem w
dzienniku budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotygze Sprztu podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogdéine".

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyagee Transportu podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogdine

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. _Ogodlne zasady wykonania Robo6t
Ogolne wymagania dotyaze wykonania Rob6t podano w S 00.00.00 ,Wymagagddne".
Rusztowania typowe wykonuje ¢sizgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypageenie z projektem i
dokumentagj techniczm. Rusztowania inwentaryzowane powinnyébzaopatrzone w atest wytworni, a ich mania
demonta oraz eksploatacja powinny by prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentéw. Montai demonta rusztowa powinien by wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie taon
i eksploatacji rusztowia pod kierunkiem upoviaionej osoby zgodnie z dokumengachniczno-ruchowa
danego typu rusztowania.
2. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokengagjo odbioru przez kierownika budowy lub upravmiosok i
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w prat@kodbioru technicznego.
3. Rusztowania naly ustawi@ na podiau ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiemattiwiajacym odptyw wéd
opadowych. Przed moriam lub demontgem rusztowa nalezy wyznaczy i ogrodzt strek niebezpiecza
4. Na rusztowaniu powinna Bymieszczona tablica okitajaca:
mwykonawe montau rusztowania z podaniem imienia i nazwiska altmwyaoraz numeru telefonu;
mdopuszczalne obgienia pomostéw i konstrukcji rusztowania
5. Naleyy zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych roigjscy.
m Kazda drabina powinna léyodpowiednio silnie umocowana i posiéddapowiedn dtugas¢, w celu zapewnienia
w kazdej pozycji, w jakiej jest tywana, bezpiecznego oparcia dil rnog.
m Wszelkie miejsca pracy, jak réwuaidostp do nich, powinny by dostateczniedwietlone. Naley powzi¢ odpowiednie
srodki ostraznosci w celu zapobizenia niebezpiecAstwom, zwiazanym z instalagjelektryczm.
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5.2.

m Materiaty znajdujce s na budowie nie magby¢ nagromadzone lub rozione w sposéb, magy spowodowé
niebezpieczistwo dla kogokolwiek.

Zakazy dotycrce wykonania robét

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa

| |
| |
| |
n
niz:

zmroku, jeeli nie zapewniono @vietlenia dagcego dobg widoczndé,
w czasie gstej mgly, opadéw deszczdriegu oraz gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szybia przekraczajcej 10 m/s

w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznycligle odlegtaci liczac od skrajnych przewodova snniejsze

- 2 mdla linii NN,

-5 mdla linii WN do15kV

-10 mdh linii WN do 30 kV

- 15 mdla linii WN powyej 30 kV;

jezeli warunki te nie g spetnione-przed rozpogziem robét ling nalezy wytaczy¢ spod napicia.

6.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
OgoIne wymagania dotygee kontroli jakéci Rob6t podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogoéine".

6.2.

Zakres kontroli i warunki bhp

Nalezy zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych migjscy.

1

2.

3.

7.

Kazda drabina powinna ldyodpowiednio silnie umocowana i posiédadpowiedm dlugas¢, w celu zapewnienia w
kazdej pozycji, w jakiej jest zywana, bezpiecznego oparcia dii rnog.

Wszelkie miejsca pracy, jak rowiidostp do nich, powinny by dostatecznieswietlone.

Nalezy powzié odpowiednigrodki ostranoici w celu zapobigenia niebezpiecastwom, zwizanym z instalagj
elektryczn.

Materialy znajdujce sk na budowie nie magby¢ nagromadzone lub roztone w sposéb, magy spowodowé
niebezpieczéstwo dla kogokolwiek.

Nalezy zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych roigjsacy.

Kazda drabina powinna ldyodpowiednio silnie umocowana i posiédadpowiedm dlugas¢, w celu zapewnienia w
kazdej pozycji, w jakiej jest zywana, bezpiecznego oparcia dik r nog.

Wszelkie miejsca pracy, jak rowridostp do nich, powinny by dostatecznieswietlone.

Nalezy powzia¢ odpowiednigrodki ostr@znosci w celu zapobigenia niebezpiecastwom, zwiazanym z instalagj
elektryczn.

Materialy znajduice sk na budowie nie magby¢ nagromadzone lub roztone w spos6b, magy spowodowa
niebezpieczistwo dla kogokolwiek.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru Robét podano w S 00.00.00 , Wymaganiineto

8.

ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogélne dotygze odbioru robot
Ogdlne wymagania dotygee odbioru Rob6t podano w S 00.00.00 ,Wymaganidnego

9.

PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-M-47900-1 Rusztowania st metalowe robocze- OKtenia, podziat i gtbwne parametry

PN-M-47900-2 Rusztowania siep metalowe robocze- Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3 Rusztowania siog metalowe robocze- Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania sigp metalowe robocze- afiza

Kryteria oceny wyrobow pod wzglem bezpieczestwa- Rusztowania Systemowe st@ nieruchome robocze- Instytut

Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnegosr@iek Certyfikacji Wyrobow

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszeni
jednolitego tekstu rozpogdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawaig6lnych przepiséw bezpieéstwa i
higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650
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S 02.00.100. ZABUDOWA OTWOROW SCIENNYCH ZEWNETRZNYCH W SYSTEMIE OKIENNYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotycce wykonania i odbioru robét polegaych na zabudowie otwordw §gianach
zewrgtrznych w systemie okiennym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspoélne dotysze wykonania i odbioru Rob6t w zakresie
wykonania i odbioru rob6t poleggjych na zabudowie otworéw §gianach zewgtrznych w systemie okiennym.

1.3. Zakres Rob6t obetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t poleggch na zabudowie otwordw $eianach
zewrgtrznych w systemie okiennym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Oscieznica - obejma zabudowy otworuseianie, stanowica jej zewntrzny element

Skrzydto - ruchomy element zabudowy otworgaianie.

Naswietle - nieruchomy, przepuszcaay swiatto element zabudowy otworu dgianie

Odcieza - krawedzie otworu wécianie przeznaczonego do zabudowy

Glif - prostopadta, o ile nie ustalono tego inacgepokumentacji projektowej, do ptaszczyzégiany, ptaszczyzna
oscieza.

Parapet - wykaczenie zewetrzne i wewntrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego.

Pozostate okienia s zgodne z obowkujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymiS8A00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyg®e Robot
1. OgdIne wymagania dotygze Rob6t podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogélne".
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za j@gkavykonania Robo6t oraz za ich zgodta@ Dokumentagj Projektovg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow
Wedtug S 00.00.00.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

¢ Okna z tworzywa sztucznego uchylne i rozwieralnohylee zgodnie z dokumentacja i rysunkami,
czterokomorowe dwuszybowe z okuciami obwiedniowyiMartos¢ wspétczynnika u< 1,1 W/mK. Dla calego
zestawu w obgbie cscieza. Kolor ramiakéw bialy. Okna wypasane w nawietrzaki okienne np. f-my Aereco.

« Parapety wewdtrzne i zewrtrzne wedtug wskazaezawartych w Dokumentacji Projektowej

2.3. Sktadowanie materiatow
Wedtug S 00.00.00.

3.SPRZT
3.1..0gdlne wymagania dotycgee spratu
Ogolne wymagania dotygee Sprztu podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

3.2. Sprat do wykonania robét
Nie stawia si szczegdlnych wymagaw zakresie spkzu, wykraczajcych poza
S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

4. TRANSPORT
0Ogolne wymagania dotyage Transportu podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Rob6t
Ogdlne wymagania dotygze wykonania Robét podano w S 00.00.00 ,Wymagagdne".

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania Robo6t

m  Odcieznice aluminiowe powinny hiyyosadzone w murze za pomokotwi stalowych Rozstaw kotew powinien bgie
wigkszy niz 0,75 m w drzwiach i 1,0 m w oknach. W murach gmrtbyeden koniec kotwy powinien byozcity i
rozgiety tak, aby kéce rozggcia znajdowaty s w spoinie pionowej muru w odlegia 3/4 lub | cegly od krawdzi
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oscieznicy. Drugi koniec kotwy powinien Ky umocowany w fcieznicy wedlug wskaza dostawcy systemu
aluminiowego. Dopuszczaesiakze monta za pomog systemowychacznikow.

m  Odcieznice okienne z tworzyw sztucznych powinnytbyocowane za pomaanasy poliuretanowej, ktgrwypetnia s¢
przestrzé migdzy murem i écieznica. Przed utéeniem masy poliuretanowegaeznica powinna b§ zamocowana w
obudowie otworu okiennego za poma@pecjalnychdcznikéw metalowych.

m Do czasu calkowitego wykazenia glifow dcieznice i skrzydia okienne powinny byzabezpieczone przed
uszkodzeniem i zachlapaniem

m  Sposoéb szklenia wedlug Dokumentacji Projektowej

6  KONTROLAJAKO $CIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakéci Rob6t podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogoine".
6.2. Zakres bada# prowadzonych w czasie budowy

Wedtug instrukcji dostawcy systemu okiennego z ayersztucznych

7. OBMIAR ROBOT
1. Og6lne wymagania dotygze obmiaru Rob6t podano w STT - 00 ,Wymagania ogj6in
2. Jednostkobmiaru jest: ) sztuka

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotygze odbioru robot
Ogdlne wymagania dotysze odbioru Robét podano w S 00.00.00 ,Wymaganidnedo

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie ustala si

S 02.00.200. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotycce wykonania i odbioru ocieplenia elewacji i wykare wypraw
tynkarskichscian metod lekko-moks.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspélne dotyaze wykonania i odbioru Rob@ét zakresie wykonania
i odbioru ocieplenia elewacji i wykonania wyprawkgarskichscian metod lekko-mokg

Pozostate okienia s zgodne z obowgzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymiSir 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.3. Ogdlne wymagania dotycrce Robot
1. Ogodlne wymagania dotysze Robét podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania Rob6t oraz za ich zgodti@ Dokumentagj Projektows i ST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania szczegotowe dla materiatow

Styropian

PS-E FS-12 - Izolacja w miejscach bez ab& mechanicznych, npsciany szczelinowe, szkieletowgciany dziatowe,
stropodachy wentylowane, podtogi na legarach, wyipalte laminatoéw oraz do metody lekkiej suchej.

PS-E FS-15 - Izolacja w miejscach mato abahych mechanicznie, np. jako izolacja termiczna etauzie lekkiej mokrej oraz
jako wypetienie w ptytach warstwowych.

PS-E FS-20 - Przenoszeniechszych obcizen mechanicznych, np. izolacja termiczna podtdég wyblech mieszkalnych, i w
garaach oraz jako element izolacji termicznej w systeogrzewania podiogowego.

PS-E FS-30 - Przenoszeniecghszych obcizen mechanicznych, np. izolacja termiczna poditdég wattalprzemystowych, na
parkingach, w gatach, jako element izolacji termicznej w systemiezegvania podtogowego oraz jako wypetnienie nasypéw
w budownictwie drogowym i konstrukcjachzymierskich.

Wymagania dla ptyt styropianowych stosowanych ddeigji stropow.
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Wymagania dla ptyt styropianowych stosowanych do @acji stropéw

mniej niz [kg/m?];

Typ PS-E FS 20 PS-E FS 30 AKUSTYCZNY
STYROPIAN
PODLOGOWY
Gestas¢ pozorna, nie 20 30 7-10

Zastosowanie

Przenoszenie ohgien
mechanicznych typowych
dla dachow, podtog i gkci
podziemnych

Przenoszenie wkszych
obcigzen
mechanicznych, izolacje
podtog

Thumienie dwiekdw
uderzeniowych w stropacli
kondygnacji budynkéw
mieszkalnych

Budynku

Halach przemystowych,
na parkingach w gatach

Uzyteczndci publicznej

Wymiary dlugaé¢, szerokéé
[mm]:

1000x500 +0,3%

1000x500 +0,3%

Odchyiki grubdci [mm]:

od 10 do 15 +0,5 od 20
do 100 +1,0 od
105d01000+1,5

ponizej 30: <2
od 30: < 3

Naprzeniasciskajce przy 10% 100 200 nie normalizuje si
odksztatceniu wzgbinym, nie mniej ri

[kPa]

Stabilng¢ wymiaréw w temperaturze +1,0 nie normalizuje si
70°C, po 40 h, nie wcej niz [%];

Wspéiczynnik przewodzenia ciepta w terf 0,040 0,034 0,045

10°C, warté¢ deklarowana przez

producenta, lecz nie wéej niz [W/mK];

Chtonna¢ wody po 24h. [%] (V/V), nie  [1.5 1,2 nie normalizuje si
wiecej niz:

Wytrzymatd¢ na rozciganie, [kPa], nie  |150 200 50

mnie i niz:

Sztywnd¢ dynamiczna [MN/nT]; nie normalizuje si 12-18

Zdolnas¢ samogéniecia piyt
styropianowych

samogasite

2.2. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw musi odbyévsic zgodnie z zaleceniami producentow.

3. SPRZT

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotyseze Sprztu podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogélne”
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4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotygze Transportu podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyaze wykonania Robét podano w S 00.00.00 ,Wymagagi#ne”.

5.2. Szczegdétowe warunki wykonania
Prace zwjzane z wykonywaniem ocieplerieian zewntrznych budynkdéw naly wykonywa w nasgpujacych warunkach:
e przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (pagtadaniu tynkdw silikatowych od +10°C do +25°C),
*  przy stabilnej wilgotnéci wzgkdnej powietrza (przy wykonywaniu tynkow silikatoviyevilgotngi¢ powinna by w
przedziale 55-65%),
e przy pogodzie bez opaddéw atmosferycznych (niezyaer przystpowa do prac zaraz po wygtieniu opadow, gdy
wtedy wystpuje podwyszona wilgotné powietrza),
e na powierzchnkcian nie narzonych na bezpoedni i intensywrn, operag} stonca i wiatru (temperatura pocis od +
5°C do +25°C)
Ponadto naley:
e  zabezpieczy rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimahzmia niekorzystnie oddziakgych czynnikdw
zewrgtrznych,
e odpowiednio dopasowamazliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jesrmvego wykonania (iké
pracownikow, ich umiggnosci, posiadany spet, istniepcy stan podiga ilos¢ i panuace warunki atmosferyczne),
e stosowa materialy systemowe zgodnie z wymogamtyjni w odpowiedniej aprobacie technicznej materiatu

5.3. Etapy wykonania ocieplenia metoda lekko-moky

5.3.1. Sprawdzenie ngnosci podtoza i jego przygotowanie

Podtaze powinno by naéne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhgdyjjak np: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i
bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemmej. Warstwy podiza o stabej przyczepso (np. stabe tynki, odspojone
powtoki malarskie, niezvgzane czstki muru) naley usuryé. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatévgrubym papierem
sciernym, odkurzy i zagruntowd. Nieréwngci i ubytki podtaza (rzdu 5-15 mm) naley dzien wezeniej wyrowna zaprave
wyréwnawczo-murarsk Podtaze chlonne zagruntowadpowiednim preparatem grurgoym.

Przed przysipieniem do przyklejania ptyt styropianowych na gigbpodidach, naley wykona probe przyczepnéci. Proba ta
polega na przyklejeniu w zdych miejscach elewacji kilku (8-10) probek stympi (0 wym. 10x10 cm) iecznego ich
odrywania po 3 dniach. Noos¢ podiaza jest wystarczaga wtedy, gdy rozerwanie nggtije w warstwie styropianu. W
przypadku oderwania catej préobki z klejem i warspodiaza konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabazanej warstwy.
Nastpnie naley podia@e zagruntowé& preparatem gboko penetruicym i po jego wyschrciu wykon& ponowry proke
przyczepnéci. Jeeli i ta proba da wynik negatywny, najeuwzgkdni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie
przygotowanie podiza.

5.3.2. Przyklejenie ptyt styropianowych.

W celu uzyskania réwnej dolnej kradzi ocieplenia, naley przed przyklejeniem ptyt zamocowgoziomo listwg startovy.
Nastpnie przygotowas zaprave klejaca naklad@ na ptyt termoizolacyja metod, "pasmowo-punktow’, czyli pasmami o
szer. ok. 6-8 cm, uktadanymi w odlegtook. 3 cm od krawdzi plyty, a na pozostatej powierzchni réwnomierroetozonymi
"plackami” w ilcsci od 8-10 szt. dsrednicy 8-10 cm. Prawidlowo nafona zaprawa klgga powinna pokryw@ min. 40%
powierzchni piyty, a grubié warstwy kleju nie powinna przekra€za0 mm.

Po natgeniu zaprawy, phgt nalezy bez zwlocznie przyloy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnpac.
Kolejne warstwy termoizolacji przyklejaz zachowaniem mijankowego uktadu piyt. Po dostmgm zwihzaniu zaprawy (min,
po 48 h), przyklejone piyty mima zamocowa tacznikami mechanicznymi zgodnie z projektem techmjoz. W przypadku
styropianu stosujemy mniejzé faczniki na 1 i, za dla wetny mineralnej nie mniejnB fcznikéw na 1 rh Po zamocowaniu plyt
styropianowych do podia naley cak zewrgtrzna powierzchng przeszlifowa paa z grubym papiererciernym.

5.3.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nglevzmocné naraza otworéw okiennych i drzwiowych przez naklejengezewrtrznej
powierzchni termoizolacji kawatkéw siatki z widksaklanego o wymiarach 20 x 35 on. Dodatkowo w magh wystpowania
krawedzi i zalama na powierzchni elewacji nat¢ wzmocné krawedzie scian, przez przyklejenie na zaprawie kbsjj
aluminiowych narenikow z siatlh zbrojca. Na powierzchni zamocowanych plyt term o izolaggm naley wykona (nie
wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia) wargtwbrojora siatky z widkna szklanego. Przygotowamapravg klejaca
nanig&¢ na podige ciagta warstwa o grubdci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi narskas¢ siatki zbrojcej. Po
natazeniu zaprawy natychmiast wt@piv nig siatke szklary tak, aby zostata ona rownomiernie régii catkowicie zatopiona w
zaprawie. $siednie pasy siatki uktadgw pionie t w poziomie) na zakfad, nie mniejszy @D cm. Szeroki siatki zbrojcej
powinna by tak dobrana, aby umbwiata oklejenie éciezy na calej ich gibokasci. Nastpnie na wyschrta powierzchng
zatopionej siatki nangé cienlkq warstwe zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyréwrug i wygtadzaac cak powierzchng. Grubdc
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warstwy zbrojonej jedn warstwy siatki a wykonanej na styropianie powinna wydosd 3 do 5 mm, natomiast na wetnie
mineralnej od 5 do 8 mm.

5.3.4. Zagruntowanie poditdga

W zwiazku z tym, £ omawiane systemy ociegledznia sig rodzajem warstwy wykiéczeniowej, nalgy zastosowé okreslony
preparat gruntagy pod dany tynk. Podie (warstw zbrojors) pod naleéy zagruntowéa odpowiednim podktadem tynkarskim:
= pod tynk akrylowy i mineralny,

m lub pod tynk silikatowy .

Podktad tynkarski lub preparat grurity mazna nanié¢ na odpowiednio przygotowane pozoza pomogpedzla lub szczotki.

Nalezy zastosowa wiasciwy podklad tynkarski tzn. w kolorach zbigich z kolorystyk tynkdw, tak aby szare podie nie
przebijato przez struktartynku.

5.3.5. Wykonanie tynku

Po catkowitym wyschriciu podktadu tynkarskiego lub preparatu grustego mana przysipic do polaenia tynku
mineralnego ,baranek” o uziarnieniu 2,5 mm, kolsmarego. Po poteniu tynku wykon& malowanie farbami krzemianowo —
silikatowymi.

5.4.8ciany zewrgtrzne piwnic
Sciany zewntrzne piwnic naley tylko zabezpieczyizolacj przeciw wilgotnéciowa.

6 KONTROLAJAKO SCIROBOT
6.1. Odgblne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci Robot podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Zakres bada prowadzonych w czasie budowy

Zgodnai¢ z dokumentagj techniczr i ST sprawdza giprzez pordwnanie wykonanych robét z dokumentagjisowy i
rysunkows oraz stwierdzenie wzajemnej zgodooprzez ogédziny zewrtrzne, pomiary oraz konieczne préoby.

Materialy kontroluje si bezpdrednio lub pérednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku bugldub protokotach
odbioru materiatow stwierdzgjych zgodné¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji techngj.

Wyglad zewretrznego pokrycia oceniagsprzez ogédziny pokrycia i stwierdzenie niewygtowania takich wad jak dziury i
pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopaditoodchylenia gliféw i narznikdw od linii prostej i od linii prostopadtej do
okapu. Wielkd¢ tych odchylé nakzy sprawdzé, mierac przymiarem z dokfadrdcia do 5 mm odchylenia od sznurka
nachgnietego wzdht kontrolowanychécian za pomog sznurka i ktownika murarskiego.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotygze obmiaru Robét podano w S 00.00.00 ,Wymaganiinedo
2. Jednostk obmiaru jest: f) metr bigacy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia og6lne dotycrce odbioru robét
1. Ogdine wymagania dotygz odbioru Rob6t podano w S 00.00.00 ,Wymaganidnedo
2. Roboty wymienione w ST podlegajasadom odbioru robét zanid@ych.

8.2. Ocena ka&cowa

Jesli wszystkie ogédziny sprawdzenia i pomiary wykazgodndé wykonania z projektem i wymogami wykonane robadyesy
uzn& za prawidtowe.

Gdy chocia jedno z badada wynik ujemny, cakf odbieranych robét uznajegsza niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuje st ich. Zaleznie od zakresu niezgodém z projektem wykonane roboty mpgy¢ zakwalifikowane do ponownego
wykonania w catéci lub do czsciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlggapnownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadgth st do usungcia, ale nie wptywajcych zasadniczo na jakg roboty mog by¢
przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym abniem wartéci robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).
2. Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéwm&gania i obliczenia.
3. Norma PN-B-02151-3:1999 - Ochrona przed hatasenudyrikach. Izolacyjn&& akustyczna przegrod w budynkach
oraz izolacyjné¢ akustyczna elementow budowlanych.
4. PN-EN ISO 717-1 - Ocena izolacygu akustycznej w budynkach i izolacygm akustycznej elementéw
budowlanych. 1zolacyjni@ od d:wickdw powietrznych.
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10.

11

PN-EN ISO 717-2 - Ocena izolacyfum akustycznej w budynkach i izolacygod akustycznej elementéw
budowlanych. Izolacyjni od diwickdéw uderzeniowych.

PN-EN ISO 140-8 - Pomiar izolacyjém akustycznej w budynku i izolacyjsa akustycznej elementow budowlanych.
Pomiary laboratoryjne tlumieniawickow uderzeniowych przez podiogi na masywnym stregiercowym.
PN-ISO-9052-1:1994 - Okékenie sztywnéci dynamicznej. Materiaty stosowane w plya@jch podtogach w
budynkach mieszkalnych.

Katalog Rozwazan Podtdg dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogéined@arszawa 1992.

Akustyka budowlana - Sadowski Jerzy, Pazha76.

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Prodhié® Styropianu, Krakow 1999.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwacw sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. 2J04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).



